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Το έργο LIFE-IP CEI-Greece (LIFE18 IPE/GR/000013) συγχρηματοδοτείται από 

το Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

Το έργο LIFE-IP CEI-Greece (LIFE18 IPE/GR/000013) συγχρηματοδοτείται από το 

Πράσινο Ταμείο.  

 

The project LIFE-IP CEI-Greece (LIFE18 IPE/GR/000013) is co-funded by the LIFE 

Programme of the European Union.  

The project LIFE-IP CEI-Greece (LIFE18 IPE/GR/000013) is co-funded by the Green Fund.  

 

 

Την αποκλειστική ευθύνη της παρούσας έκδοσης φέρουν οι συγγραφείς της. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για το 

Κλίμα τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA) και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φέρουν καμία ευθύνη για 

οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν. 

The sole responsibility of this publication lies with the authors. CINEA and the European Union are not responsible 

for any use that may be made of the information contained therein. 
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Πληροφορίες Εγγράφου 

Εκδόσεις 

Αριθμός  Ημερομηνία Φορέας Παρατηρήσεις 

0.1 Σεπτέμβριος 2021 ΟΕΑ Προσχέδιο Παραδοτέου  

0.2 Οκτώβριος 2021  ΟΕΑ Τελικό Σχέδιο 

1.0  Ιανουάριος 2022 ΚΣΣ Έγκριση Τελικού Σχεδίου 

 

 

Ποιοτικός Έλεγχος Παραδοτέου 

 

Έλεγχος  Ημερομηνία  Κατάσταση  Παρατηρήσεις  

ΟΕΑ Σεπτέμβριος 2021 Ολοκληρώθηκε Έλεγχος Προσχεδίου 

ΕΤΑΙΡΟΙ Οκτώβριος 2021  Ολοκληρώθηκε Έλεγχος Τελικού Προσχεδίου 

ΚΣΣ Ιανουάριος 2022 Ολοκληρώθηκε Έγκριση 

  



 

Σελ. 4 - 223 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ A2.D4Α | LIFE-IP CEI-GREECE 

Πρόλογος 

Στο πέρασμα των δεκαετιών η διαχείριση των απορριμμάτων στην Ελλάδα διατήρησε, μέχρι και την 

δεκαετία του 90’, την αρχική χείριστη λογική της, που ήταν με μία φράση το «Μαζεύω και Θάβω». Τα 

αποτελέσματα αυτής της αδιέξοδης λογικής τα βιώνουμε μέχρι και σήμερα με τεράστιο έλλειμμα, τόσο 

στις εφαρμοζόμενες πολιτικές, όσο και στις πρωτοβουλίες των τοπικών κοινωνιών. Δυστυχώς ακόμη 

και σήμερα τις αυτονόητα λογικές, οικονομικές και περιβαλλοντικά φιλικές επιλογές διαχείρισης 

αρνούνται πολλοί να τις υιοθετήσουν και να τις προτείνουν. 

Και ενώ η Ελλάδα παλεύει να ξεπεράσει την λογική των χωματερών, οι προηγμένες χώρες του πλανήτη, 

εδώ και πολλές δεκαετίες έχουν περάσει διαδοχικά από την εποχή των χωματερών και των 

σκουπιδότοπων, στην εποχή των ΧΥΤΑ, εν συνεχεία της λίγης ανακύκλωσης και των ακριβών και 

μεγάλων μονάδων διαχείρισης, εν συνεχεία στην ανακύκλωση και εναλλακτική διαχείριση και τώρα 

βαδίζουν σταθερά στην εποχή της πρόληψης, της επαναχρησιμοποίησης και της ολοκληρωμένης 

διαχείρισης, με στόχο την μετατροπή της έννοιας «απόβλητο» σε ένα ενδιάμεσο στάδιο μιας «Βιώσιμης 

Κυκλικής Οικονομίας των Υλικών», που θα καταλήξει στην μόνη μακροπρόθεσμη λύση για τον 

πλανήτη μας, που δεν είναι άλλη από το «Μηδενισμό των Αποβλήτων – Zero Waste». 

Η Ελλάδα, όσο καθυστερεί να ενταχθεί σε αυτήν την πορεία, τόσο θα καταβάλλει ένα διαρκώς 

αυξανόμενο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό τίμημα, που στην σημερινή τραγική οικονομική 

συγκυρία, επιδεινώνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Οι επιλογές, που έχουμε μπροστά μας, 

οφείλουν να ξεπεράσουν γρήγορα την απλή διαμαρτυρία και τον καταλογισμό ευθυνών, και να 

περάσουν αποφασιστικά στην επεξεργασία και διατύπωση θετικών προτάσεων για να βγούμε από τα 

σημερινά αδιέξοδα. 

Η χώρα μας, το ότι υπολείπεται πολλά χρόνια από το μέσο όρο της Ευρώπης στη διαχείριση των 

απορριμμάτων, οφείλει να το δει και ως μία μοναδική ευκαιρία και να αφομοιώσει και προσαρμόσει 

γρήγορα, όλες εκείνες τις πολιτικές και τις καινοτόμες λύσεις, ώστε το χάσμα να γεφυρωθεί πολύ 

γρηγορότερα από όσο νομίζουμε και χωρίς να χρειάζεται να διανύσει όλη την πορεία των προηγμένων 

χωρών, που και λάθη έκαναν και ανάλωσαν χρόνο και πόρους σε τελικά δύσκολες και προβληματικές 

τεχνολογίες. Το σύνθημα πρέπει να είναι: «Εδώ και Τώρα Βιώσιμες & Οικονομικές Επιλογές στη 

Διαχείριση των Απορριμμάτων».  

Το εύλογο ερώτημα «Ποιες είναι αυτές οι επιλογές;», μας το απαντά η διεθνής εμπειρία και η Ε.Ε., που 

δίνει το στίγμα της πολιτικής του μέλλοντος στην Ευρώπη και διεθνώς, μέσα από τις πρόσφατες Οδηγίες 

Πλαίσιο για τα Απόβλητα (850, 851 και 852/2018/ΕΕ). Έτσι, η ΕΕ: 

• Θέτει σημαντικούς ποσοτικούς στόχους για «Διαλογή στην Πηγή – ΔσΠ» και την ανακύκλωση 

για όλα τα υλικά (χαρτί, γυαλί, πλαστικά μέταλλα, που ισοδυναμούν με το περίπου 60% του 

συνόλου των απορριμμάτων μας), 

• Θέτει την ΔσΠ, την εναλλακτική διαχείριση και την επαναχρησιμοποίηση για πολλά ακόμη 

ειδικά ρεύματα αποβλήτων (π.χ. επικίνδυνα, μπάζα, συσκευασίες, λάδια, ηλεκτρικά απόβλητα, 

μπαταρίες) και επεξεργάζεται αντίστοιχες στρατηγικές και για άλλα ακόμη ρεύματα σημερινών 

αποβλήτων (π.χ. έπιπλα, ρουχισμός), 

• Θέτει ακόμη αυστηρότερους όρους για να θεωρηθεί η θερμική επεξεργασία σαν ανάκτηση, 

κάνοντας τις τεχνολογίες της καύσης ακόμη πιο ακριβές. 
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• Θέτει επίσημα το θέμα της Πρόληψης και των πρωτοβουλιών που πρέπει να αναλάβουν σε αυτή 

την κατεύθυνση.  

Είναι σαφές ότι το μέλλον, που προτείνει επίσημα η Ε.Ε. και που ήδη γίνεται πράξη σε πολλές 

προηγμένες χώρες, είναι: «ο όσο το δυνατόν μεγαλύτερος διαχωρισμός των υλικών και προϊόντων στην 

πηγή και η ανακύκλωση και εναλλακτική διαχείρισή τους και επαναχρησιμοποίηση, ώστε να 

μεγιστοποιηθούν τα περιβαλλοντικά οφέλη και να ελαχιστοποιηθούν τα κοινωνικά και οικονομικά 

προβλήματα της διαχείρισης». 

Ήδη, οι προηγμένες χώρες της ΕΕ έχουν προχωρήσει αποφασιστικά σε αυτές τις πολιτικές με 

αποτελέσματα πραγματικά εντυπωσιακά, όπως για παράδειγμα τον σχεδόν μηδενισμό των αποβλήτων 

προς ταφή σε τουλάχιστον 5 χώρες μέλη της ΕΕ και πολλών άλλων χωρών με μονοψήφιο ποσοστό 

ταφής. Για να το επιτύχουν αυτό, μέσα στο βασικό μίγμα της πολιτικής διαχείρισης των αποβλήτων 

αυτών των χωρών, έχουν εντάξει επίσημα την λειτουργία των Πράσινων Σημείων, καθώς επίσης και 

την λειτουργία πολλών ειδών κέντρων επαναχρησιμοποίησης προϊόντων και αντικειμένων. Μάλιστα, 

αυτές οι δραστηριότητες δημιουργούν πολύ περισσότερες θέσεις εργασίας από τις μονάδες 

επεξεργασίας των αποβλήτων. 

Εναρμονιζόμενοι πλήρως με αυτή την προοπτική, ο Δήμος Αθηναίων προχωρά στην δημιουργία 

Ολοκληρωμένων Πράσινων Σημείων (ΟΠΣ), που συνδυάζουν την λειτουργία των κλασικών Πράσινων 

Σημείων της Ευρώπης με την λειτουργία των Κέντρων Επαναχρησιμοποίησης. Παράλληλα, η 

λειτουργία των ΟΠΣ δημιουργεί πολλές νέες θέσεις εργασίας και προσφέρει στην κοινωνία, μέσω της 

επαναχρησιμοποίησης και μεταπώλησης, μία τεράστια γκάμα προϊόντων σε πολύ χαμηλές τιμές, που 

σε αυτήν την δυσμενή οικονομική συγκυρία θα αποτελέσουν μία ελπίδα για να ξεφύγουμε γρηγορότερα 

από την κρίση. Έτσι, αυτή η πρωτοβουλία του δήμου Αθηναίων πραγματικά αποτελεί τομή για τα 

δεδομένα της τοπικής αυτοδιοίκησης και θέτει νέα πρότυπα δράσεων και πρωτοβουλιών για όλους τους 

δήμους της χώρας.  

Η παρούσα Τεχνική Προμελέτη αποτελεί την πρώτη προσπάθεια από πλευράς Ελληνικού δήμου να 

μελετήσει και να σχεδιάσει ένα  Ολοκληρωμένο Πράσινο Σημείο (ΟΠΣ) στα όριά του. Πιστεύουμε ότι 

η Ελληνική κοινωνία, έχει την ωριμότητα να αγκαλιάσει τα ΟΠΣ και να δείξει στην πράξη το δρόμο 

για το τέλος των σημερινών αδιεξόδων της διαχείρισης των απορριμμάτων. 

Εάν συνεργαστούμε όλοι, εφαρμόζοντας κατάλληλα τις βιώσιμες επιλογές των χωρών, που θέλουμε να 

φθάσουμε, ίσως η προοπτική για «ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» στις πόλεις μας, να 

μην είναι τόσο μακρινό μέλλον.  

 

Φίλιππος Κυρκίτσος 

Δρ. Περιβαλλοντολόγος 

Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης 
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Περίληψη 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά σε μια προκαταρκτική μελέτη ανάπτυξης Ολοκληρωμένου Πράσινου 

Σημείου για το Δήμο Αθηναίων. Λαμβάνοντας υπόψη την πλέον πρόσφατη νομοθεσία και ειδικότερα, 

το Νόμο 4819/2021, ο οποίος ενσωμάτωσε στο εθνικό δίκαιο τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 851/2018 και 

852/2018 συνιστώντας το νόμο – πλαίσιο για τη διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα, 

παρουσιάζεται στο πλαίσιο του έργου LIFE IP CEI η έννοια του Ολοκληρωμένου Πράσινου Σημείου 

ως μια εγκατάσταση που προωθεί τις ανώτατες ιεραρχικά δράσεις διαχείρισης αποβλήτων και 

συγκεκριμένα, την πρόληψη (επαναχρησιμοποίηση) και την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση. 

Συγκεκριμένα, στα εισαγωγικά Κεφάλαια (Κεφάλαια 1ο και 2ο), παρουσιάζεται το εννοιολογικό 

υπόβαθρο που οδήγησε στην αναγκαιότητα ανάπτυξης ΟΠΣ περιγράφοντας ζητήματα που άπτονται της 

διευρυμένης ευθύνης παραγωγού αποβλήτων όπου, οι έννοιες της πρόληψης και προετοιμασίας για 

επαναχρησιμοποίηση αποτελούν βασικούς πυλώνες για τη μετάβαση σε μια διαφορετική προσέγγιση 

σχεδιασμού ενός προϊόντος το οποίο θα έχει κατά το δυνατόν μεγαλύτερο κύκλο ζωής, κατά 

προτεραιότητα ως προϊόν και δευτερευόντως, ως καταναλωτικό αγαθό από ανακυκλώσιμα υλικά – 

στόχους. Παράλληλα, παρατίθενται ορισμένες βασικές κατευθύνσεις ανάπτυξης ΟΠΣ, τόσο διακριτά 

(Πράσινα Σημεία και Κέντρα Επαναχρησιμοποίησης), όσο και ως ενιαία εγκατάσταση με βάση τη 

διεθνή εμπειρία στο σχετικό πεδίο. Η εν λόγω επισκόπηση θα αποτελέσει τη βάση για τη 

διαστασιολόγηση, το σχεδιασμό και εν τέλει την ανάπτυξη του ΟΠΣ για το Δήμο Αθηναίων. 

Κατόπιν, στο πλαίσιο του 3ου Κεφαλαίου, προσδιορίζονται οι παράμετροι διαστασιολόγησης του ΟΠΣ 

βάσει των σχετικών ποσοτικοποιημένων προδιαγραφών που τέθηκαν στο πλαίσιο της εγκεκριμένης 

πρότασης του έργου LIFE IP CEI. Επιπλέον, στο Κεφάλαιο αυτό γίνεται εννοιολογικός, ποιοτικός και 

ποσοτικός προσδιορισμός των κατηγοριών ομοειδών αποβλήτων που είναι αποδεκτά προς παραλαβή 

από την εγκατάσταση, παράλληλα με τη συσχέτιση των ελάχιστων ποσοτήτων που αναμένεται να 

συλλεχθούν συναρτήσει του βαθμού ανταπόκρισης των δημοτών, υπό την έννοια της προσκόμισης των 

αντίστοιχων ποσοτήτων στο ΟΠΣ. Στο επόμενο Κεφάλαιο (4ο Κεφάλαιο) αναφέρεται ένα σύντομο 

ιστορικό των χώρων που προτάθηκαν σχετικά με την ανάπτυξη του ΟΠΣ, συμπεριλαμβανομένων και 

παραμέτρων αναφορικά με χωροταξικά και πολεοδομικά χαρακτηριστικά των αντίστοιχων εκτάσεων. 

Στο 5ο Κεφάλαιο περιγράφεται με τεχνικούς όρους το ΟΠΣ ως προς τη λειτουργία του, τα βασικά 

στοιχεία εξοπλισμού και υποδομών, ενώ προτείνεται μια γενική διάταξη (οριζοντιογραφία) των 

επιμέρους χώρων, τόσο για τη λειτουργία του ΟΠΣ ως συμβατικό ΠΣ, όσο κυρίως και σχετικά με τη 

λειτουργία του ως ΚΔΕΥ. Οι υποδομές εξειδικεύονται περαιτέρω στο 6ο Κεφάλαιο υπό την έννοια των 

κτιριολογικών στοιχείων και των δικτύων ΟΚΩ που θα πλαισιώσουν τη λειτουργία του ΟΠΣ. 

Για τις υποδομές που αναφέρονται ανωτέρω, στο πλαίσιο του 7ου Κεφαλαίου περιγράφονται 

λεπτομερώς οι τεχνικές προδιαγραφές βάσει ισχυόντων κανονισμών σχετικά με τις φάσεις κατασκευής 

της εγκατάστασης, με έμφαση σε εκείνες που σχετίζονται με την ανέγερση κτιριακού συγκροτήματος 

που θα στεγάσει τις επιμέρους λειτουργίες του ΟΠΣ. 

Τέλος, στο 8ο και 9ο Κεφάλαιο περιγράφονται ορισμένα βασικά στοιχεία του προτεινόμενου εξοπλισμού 

που θα πλαισιώσει τη λειτουργία του ΟΠΣ, τόσο ως προς τη δραστηριότητα ενός συμβατικού ΠΣ, όσο 
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και ως προς τη λειτουργία αυτού ως ΚΔΕΥ. Παράλληλα, στο 10ο Κεφάλαιο παρατίθενται ένας 

συγκεντρωτικός και ενδεικτικός Πίνακας κοστολόγησης της εγκατάστασης. 
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Συντομογραφίες 

Ελληνικές Συντομογραφίες 

(ΑΕΚΚ) Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων 

(ΑΗΗΕ) Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού  

(ΑΚΖ) Ανάλυση Κύκλου Ζωής  

(ΑΚΠ) Απόβλητα Κλωστοϋφαντουργικών Προϊόντων 

(ΑΣΑ) Αστικά Στερεά Απόβλητα 

(ΑΣΕΔ) Ατομικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης 

(ΑΥ) Ανακυκλώσιμα Υλικά 

(ΑΦΗΣ) Απόβλητα Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών 

(ΒΔ) Βασιλικό Διάταγμα 

(ΓΓΣΔΑ) Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων 

(ΔΕΠ) Διευρυμένη Ευθύνη Παραγωγού 

(ΔΙΠΕΧΩΣ) Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού 

(ΔσΠ) Διαλογή στην Πηγή 

(ΕΔΟΕ) Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδας 

(ΕΕ) Ευρωπαϊκή Ένωση 

(ΕΕΑΑ) Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης 

(ΕΚΑ) Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων 

(ΕΟΑΝ) Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης 

(ΕΣΔΑ) Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 

(ΗΜΑ) Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων 

(ΚΑΕΔΙΣΠ) Κέντρο Ανακύκλωσης & Εκπαίδευσης Διαλογής στην Πηγή 

(ΚΑΕΚ) Κωδικός Αριθμός Εγγραφής Κτηματολογίου 

(ΚΔΑΥ) Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών 

(ΚΔΕΥ) Κέντρο Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Υλικών 
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(ΚΟΙΝΣΕΠ) Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση 

(ΚΥΑ) Κοινή Υπουργική Απόφαση 

(ΜΕΑ) Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων  

(ΜΕΒΑ) Μονάδα Επεξεργασίας Βιολογικών Αποβλήτων 

(ΜΟ) Μέσος Όρος 

(ΜΠΕ) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

(ΜΠΕΑ) Μικρές Ποσότητες Επικινδύνων Αποβλήτων 

(ΜΤ) Μέση Τιμή 

(ΟΕΔΑ) Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων 

(ΟΠΣ) Ολοκληρωμένο Πράσινο Σημείο 

(ΟΤ) Οικοδομικό Τετράγωνο 

(ΟΤΑ) Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(ΟΤΚΖ) Οχήματα στο Τέλος Κύκλου Ζωής 

(ΠΑΤ) Περιφέρεια Αττικής 

(ΠΔ) Προεδρικό Διάταγμα 

(ΠΕΣΔΑ) Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 

(ΠΔΕΠ) Πρόγραμμα Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού 

(ΠΣ) Πράσινο Σημείο 

(ΠΤ) Πράσινο Ταμείο 

(ΣΔΙΤ) Σύμπραξη Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα 

(ΣΕΔ) Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης 

(ΣΜΑ) Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων  

(ΣΣΕΔ) Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης 

(ΤΣΔΑ) Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 

(ΥΑ) Υπουργική Απόφαση 

(ΥΠΕΝ) Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας 

(ΥΣ) Υλικά Συσκευασίας 
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(ΦΕΚ) Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως 

(ΦΟΔΣΑ) Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

(ΧΥΤΑ) Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων 

  

Ξενόγλωσσες Συντομογραφίες 

(CEI) Circular Economy Implementation  

(HORECA) HOtels, REstaurants & CAtering 
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Εισαγωγή 

Η παρούσα τεχνική προμελέτη αφορά στην ανέγερση και λειτουργία Ολοκληρωμένου Πράσινου 

Σημείου (ΟΠΣ) για την εξυπηρέτηση του Δήμου Αθηναίων. Η μονάδα θα αποτελεί ένα οριοθετημένο 

και διαμορφωμένο ανοικτό χώρο με κατάλληλη κτιριακή υποδομή, εξοπλισμό και εκπαιδευμένο 

προσωπικό, όπου θα μπορούν οι κάτοικοι του Δήμου Αθηναίων (και όχι μόνον) να μεταφέρουν και να 

παραδίδουν μόνοι τους όποια υλικά και προϊόντα (χρήσιμα ή μη) δεν χρειάζονται, όπως χαρτί, μέταλλα, 

πλαστικά, ρουχισμό, έντυπα, βιβλία, πράσινα κήπων, έπιπλα, ογκώδη, ηλεκτρικές & ηλεκτρονικές 

συσκευές, προϊόντα οικιακής χρήσης, μπάζα, παιχνίδια, επικίνδυνα οικιακά, ποδήλατα και πολλά άλλα. 

Επίσης, το ΟΠΣ θα μπορεί να προσφέρει (δωρεάν ή όχι) προς τους δημότες και τις επιχειρήσεις και 

υπηρεσίες παραλαβής υλικών – προϊόντων. Τα υλικά αυτά και τα προϊόντα που μεταφέρονται στο ΟΠΣ 

μπορούν να τα διαχειρίζονται – επεξεργάζονται παράλληλες δραστηριότητες του ΟΠΣ και να παράγουν 

πρώτες ύλες ή/και προϊόντα προς μεταπώληση, που επίσης μπορεί να λαμβάνει χώρα στις 

εγκαταστάσεις του ΟΠΣ.  

Αναλυτικότερα, το ΟΠΣ ανάλογα με το βασικό χαρακτήρα των επιμέρους διαδικασιών επιμερίζεται σε 

δύο κύριες δραστηριότητες που περιλαμβάνουν τη λειτουργία αυτού ως συμβατικό Πράσινο Σημείο 

(ΠΣ) και ως Κέντρου Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Υλικών (ΚΔΕΥ). Στο ΠΣ, οι βασικές 

διαδικασίες που θα λαμβάνουν χώρα, πλέον της παραλαβής και ζύγισης των αποδεκτών υλικών – 

αντικειμένων, χαρακτηρισμένων ως ροές αστικών αποβλήτων με βάση την κωδικοποίηση του 

Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων, περιλαμβάνουν ταξινόμηση των προσκομιζόμενων υλικών – 

αντικειμένων, τοποθέτηση αυτών σε αυστηρά προ-διαλεγμένη μορφή στα αντίστοιχα (ανάλογα με το 

μέγεθος και τη φυσική τους κατάσταση) μέσα αποθήκευσης (κάδοι), προκειμένου σε επόμενο στάδιο 

και με συχνότητα κατά μέγιστο μηνιαία, να παραληφθούν από κατάλληλα αδειοδοτημένους συλλέκτες 

– μεταφορείς με τελικό προορισμό μονάδες ανακύκλωσης προς εκτέλεση εργασιών ανάκτησης υλικών 

– στόχων. Για την περίπτωση εκείνη όπου, ορισμένα εκ των προσκομιζόμενων αντικειμένων διαγνωστεί 

ότι είναι λειτουργικά ή/και δύναται κατόπιν μικρής έκτασης εργασιών επισκευής, να καταστούν εκ νέου 

λειτουργικά, προβλέπεται η ανατροφοδότηση αυτών προς το ΚΔΕΥ με σκοπό την εκτέλεση εργασιών 

προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση. 

Ως προς την έτερη εκ των δύο, βασικών δραστηριοτήτων του ΟΠΣ, που είναι η λειτουργία ΚΔΕΥ, οι 

βασικές διαδικασίες που θα λαμβάνουν χώρα, πλέον της παραλαβής και ζύγισης των αποδεκτών 

αντικειμένων, χαρακτηρισμένων ως ροών μεταχειρισμένων προϊόντων τα οποία προσκομίζονται 

λειτουργικά ή/και μπορούν να καταστούν λειτουργικά κατόπιν μικρής έκτασης εργασιών επισκευής, 

περιλαμβάνουν διαγνωστικό έλεγχο λειτουργικότητας, καταγραφή και ταξινόμηση σε τέσσερις κύριες 

ροές αντικειμένων (έπιπλα, προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας, ηλεκτρικές & ηλεκτρονικές συσκευές και 

λοιπά είδη οικοσκευών), εργασίες επισκευής, επιδιόρθωσης ή/και καθαρισμού εάν και εφόσον 

απαιτούνται, αποθήκευση και διάθεση σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο προς παραλαβή είτε με τη μορφή 

δωρεάς προς ευάλωτες οικονομικά κοινωνικές ομάδες πληθυσμού, είτε με τη μορφή πώλησης με σαφώς 

χαμηλότερο αντίτιμο συγκριτικά με την αρχική οικονομική τους αξία. 

Παράλληλα, με τις ως άνω κύριες δραστηριότητες, το ΟΠΣ θα διαθέτει ειδικά διαμορφωμένο χώρο για 

την υλοποίηση δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης σχετικά με 

το πλαίσιο δράσεων που διέπουν τις ανώτερες ιεραρχικά δράσεις διαχείρισης αποβλήτων (πρόληψη – 

επαναχρησιμοποίηση, προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση), 

συμπεριλαμβανομένων και δράσεων προγραμμάτων ΔσΠ που εφαρμόζει ο Δήμος. 
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1. Πλαίσιο Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων Υπαγόμενα στη Διευρυμένη 

Ευθύνη Παραγωγού 

Η έννοια της Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού (ΔΕΠ) εισήχθη για πρώτη φορά στο εθνικό δίκαιο με 

το Άρθρο 25 του Ν. 4042/20121 σε συμπλήρωση της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» και του ρυθμιστικού 

πλαισίου εφαρμογής συστημάτων εγγυοδοσίας και ευθύνης κατασκευαστή, προμηθευτή και διακινητή, 

που είχαν θεσπιστεί προγενέστερα με το Ν. 2939/20012 (όπως τροποποιήθηκε από την Κοινή 

Υπουργική Απόφαση 9268/469/20073) και αφορούσε στους παραγωγούς και διαχειριστές συσκευασιών 

και άλλων προϊόντων, τα οποία περιελάμβαναν τις ακόλουθες κατηγορίες προϊόντων και αποβλήτων 

παραγόμενων κατά το τέλος του κύκλου ζωής αυτών: 

• Συσκευασίες πολλαπλής χρήσης, 

• Συσκευασίες μιας χρήσης, 

• Άλλα προϊόντα και ειδικότερα, οχήματα, λάστιχα, καταλύτες οχημάτων, απόβλητα έλαια, 

ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, είδη επίπλωσης, 

έντυπο υλικό, ρουχισμό, στρώματα ύπνου.  

Στα «άλλα προϊόντα» περιλαμβάνονταν και απόβλητα, όπως τα βιοαπόβλητα, τα Απόβλητα Εκσκαφών, 

Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και μικρές ποσότητες επικίνδυνων αποβλήτων οικιακής 

χρήσης. 

Συγκεκριμένα, με το Ν. 2939/2001 κατέστη υποχρεωτική η οργάνωση Συστημάτων Εναλλακτικής 

Διαχείρισης (ΣΕΔ) με βασικό σκοπό την προώθηση μεθόδων εναλλακτικής διαχείρισης, 

συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής συστήματος εγγυοδοσίας, από τους υπόχρεους προς τούτο 

φορείς, δηλαδή, τους παραγωγούς και διαχειριστές συσκευασιών και άλλων προϊόντων, καθώς επίσης 

και τους εμπλεκομένους στη διαχείριση των αποβλήτων που απορρέουν από τα προϊόντα αυτά. 

Μεταγενέστερα, μέσω του Ν. 3854/20104 και για εκείνους τους διαχειριστές συσκευασιών και άλλων 

 
1 Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α’/13/02.2012) ‘Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 

2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − 

Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής’ 

2 Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α’/06.08.2001) ‘Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων 

προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων 

(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις’ 

3 ΚΥΑ 9268/469/2007 (ΦΕΚ 286/Β’/02.03.2007) ‘Τροποποίηση των ποσοτικών στόχων για την ανάκτηση και 

ανακύκλωση των αποβλήτων των συσκευασιών σύμφωνα με το άρθρο 10 (παρ. Α1, τελευταίο εδάφιο) του ν. 

2939/2001 (A΄ 179), καθώς και άλλων διατάξεων του νόμου αυτού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 

2004/12/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας», 

του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004.’ 

4 Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α’/23.06.2010) ‘Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των 

συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και 

Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις’ 
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προϊόντων που δεν είχαν αναπτύξει ατομικά ΣΕΔ (ΑΣΕΔ), κατέστη υποχρεωτική η συμμετοχή τους σε 

υφιστάμενα συλλογικά ΣΕΔ (ΣΣΕΔ). 

Κατόπιν, μέσω του Ν. 4496/20175 θεσπίστηκε η τήρηση των αρχών της ΔΕΠ από τους φορείς των ΣΕΔ 

(είτε έχουν οργανώσει και λειτουργούν ΑΣΕΔ, είτε συμμετέχουν σε ΣΣΕΔ), εξαιρουμένων των φορέων 

που εμπλέκονται στη διαχείριση ΑΕΚΚ, για τους οποίους ωστόσο εξακολουθεί να ισχύει η αρχή «ο 

ΑΚΠαίνων πληρώνει». 

Ο ορισμός ενός Προγράμματος Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού (ΠΔΕΠ) εμφανίστηκε για πρώτη 

φορά στο εθνικό δίκαιο μέσω του Άρθρου 2 του Ν. 4736/20206, σύμφωνα με το οποίο, ως ΠΔΕΠ 

ορίζεται ‘δέσμη κανόνων που καθορίζονται από τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), 

προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι παραγωγοί των προϊόντων φέρουν οικονομική ευθύνη ή οικονομική 

και οργανωτική ευθύνη για τη διαχείριση του σταδίου του κύκλου ζωής ενός προϊόντος που καθίσταται 

απόβλητο’. Παράλληλα, μέσω του Ν. 4736/2020, η υποχρεωτική υπαγωγή φορέων σε ΠΔΕΠ (είτε μέσω 

οργάνωσης και λειτουργίας ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ, είτε μέσω προσχώρησης σε υφιστάμενο ΣΣΕΔ με χρονικό 

ορίζοντα έως την 5η Ιανουαρίου 2023), επεκτάθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει και παραγωγούς – 

διαχειριστές για τις ακόλουθες κατηγορίες προϊόντων και αποβλήτων παραγόμενων κατά το τέλος του 

κύκλου ζωής αυτών: 

• Πλαστικά μιας χρήσης ανεξάρτητα από το εάν τα προϊόντα αυτά συνιστούν συσκευασίες ή μη 

(πλαστικά καλύμματα και περιτυλίγματα τροφίμων, πλαστικές σακούλες μεταφοράς, 

κυπελάκια κ.λπ.), 

• Πλαστικά μιας χρήσης που, εν γένει, δεν αφορούν σε συσκευασίες (μπαλόνια, προ-διαβρεγμένα 

μαντηλάκια προσωπικής υγιεινής),  

• Φίλτρα προϊόντων καπνού, 

• Αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστικές ύλες, 

Τέλος, σύμφωνα με το νέο Νόμο – Πλαίσιο 4819/20217 για τη διαχείριση των Αστικών Στερεών 

Αποβλήτων (ΑΣΑ), ο οποίος τροποποίησε το Ν. 4042/2012 και κατήργησε μερικώς το Ν. 2939/2001, 

επανεισάγεται στο εθνικό δίκαιο η έννοια του ΠΔΕΠ το οποίο, σύμφωνα με το σχετικό ορισμό που 

παρατίθεται στην παράγραφο 23 του Άρθρου 3 του Ν. 4819/2021, αφορά σε ‘δέσμη κανόνων, με τους 

οποίους διασφαλίζεται ότι οι παραγωγοί των προϊόντων φέρουν οικονομική ευθύνη ή οικονομική και 

 
5 Ν. 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α’/08.11.2017) ‘Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των 

συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού 

Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις.’ 

6 Ν. 4736/2020 (ΦΕΚ 200/Α’/20.10.2020) ‘Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των 

επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον και λοιπές διατάξεις.’ 

7 Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α’/23.07.2021) ‘Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – 

Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής 

Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί 

συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, 

διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, 

ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις’ 
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οργανωτική ευθύνη για τη διαχείριση του σταδίου του κύκλου ζωής ενός προϊόντος που καθίσταται 

απόβλητο’.  

 

1.1. Αντικείμενο Προγραμμάτων Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού 

Τα ΠΔΕΠ εφαρμόζονται κατά προτεραιότητα σε προϊόντα τα οποία δύναται, υπό προϋποθέσεις, να 

τύχουν περαιτέρω διαχείρισης σύμφωνα με την ιεράρχηση των δράσεων διαχείρισης αποβλήτων και 

ειδικότερα, της πρόληψης – επαναχρησιμοποίησης, της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και 

της ανακύκλωσης ή/και άλλης μορφής ανάκτησης.  

Μάλιστα, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στην παράγραφο 2 του Άρθρου 8 του Ν. 4819/2021, η εφαρμογή 

των ΠΔΕΠ δεν περιορίζεται χρονικά και μονοσήμαντα σε ζητήματα διαχείρισης ενός προϊόντος κατά 

το τέλος του κύκλου ζωής αυτού, αλλά επεκτείνεται προκειμένου να συμπεριλάβει και λήψη 

κατάλληλων μέτρων προς τον σκοπό ενθάρρυνσης του σχεδιασμού ενός προϊόντος ή/και των 

συστατικών μερών αυτού, κατά τρόπον ώστε:  

• Να μειώνεται το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του προϊόντος με όρους Ανάλυσης Κύκλου Ζωής 

(ΑΚΖ), 

• Να επιμηκύνεται κατά το δυνατόν ο χρόνος ζωής ενός προϊόντος σύμφωνα με τις θεμελιώδεις 

αρχές της Κυκλικής Οικονομίας και 

• Να διασφαλίζεται ότι, το προϊόν αυτό σχεδιάζεται έτσι ώστε κατά το τέλος του κύκλου ζωής, 

όταν δηλαδή καταστεί απόβλητο, η διαχείριση αυτού, είτε καθ’ ολοκληρία, είτε επί τη βάσει 

των συνθετικών του μερών, θα είναι σύμφωνη με την ιεράρχηση των δράσεων διαχείρισης 

αποβλήτων και παράλληλα, την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Άρθρο 10 του Ν. 4819/2021, οι κατηγορίες καταναλωτικών αγαθών για 

τις οποίες θεσπίζονται ΠΔΕΠ με σκοπό την προώθηση της διαχείρισης αποβλήτων (με χρονικό ορίζοντα 

εφαρμογής έως την 3η Ιανουαρίου 2023) επί τη βάση της ιεράρχησης των σχετικών δράσεων, αφορούν 

στα ακόλουθα προϊόντα: 

• Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, όπως είδη ένδυσης, υπόδησης κ.λπ. 

• Γεωργικά πλαστικά, όπως πλαστικά θερμοκηπίων και σωλήνες άρδευσης, 

• Φαρμακευτικά προϊόντα που προορίζονται για οικιακή κατανάλωση, 

• Στρώματα ύπνου, 

• Είδη επίπλωσης, 

• Παιχνίδια και είδη αθλητικού εξοπλισμού, 

• Ελαφριά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα (αναπηρικά αμαξίδια, πατίνια κ.λπ.) και τα ηλεκτρικά 

ποδήλατα (κινητήριας ισχύος μικρότερης των 0,25kW).  

Επίσης, οι παραγωγοί των ως άνω προϊόντων υποχρεούνται έως την 31η Δεκεμβρίου 2023 να 

σχεδιάσουν και να οργανώσουν ΣΕΔ. 

Κατά τα ειδικώς οριζόμενα στην παράγραφο 4 του Άρθρου 72 του Ν. 4819/2021, καθ’ ύλην αρμόδιο 

για τη θέσπιση ΠΔΕΠ είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ), επικουρούμενο από 

συναρμόδια Υπουργεία όπου, ανάλογα με τον τύπο του προς διαχείριση προϊόντος περιλαμβάνουν: 
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• Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων προκειμένου για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, 

τα είδη επίπλωσης, τα στρώματα ύπνου, τα παιχνίδια και τον αθλητικό εξοπλισμό, 

• Το Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, προκειμένου για τα πλαστικά γεωργικής 

προέλευσης, 

• Τα Υπουργεία Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Υγείας, προκειμένου για τα φαρμακευτικά 

προϊόντα που προορίζονται για οικιακή χρήση με ληγμένη ή μη ημερομηνία και 

• Το Υπουργείο Υποδομών, προκειμένου για τα ελαφριά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα και τα 

ηλεκτρικά ποδήλατα. 

Σε σχέση με τον τύπο του προς διαχείριση προϊόντος, το αντικείμενο των ΠΔΕΠ περιλαμβάνει λήψη 

μέτρων που άπτονται ζητημάτων ΑΚΖ και ειδικότερα ιεράρχησης των αποβλήτων με δυνατότητα 

πολλαπλής ανακύκλωσης καθώς επίσης και ενθάρρυνσης του σχεδιασμού, της παραγωγής, της 

εμπορίας και της χρήσης προϊόντων και συστατικών μερών προϊόντων κατάλληλων για πολλαπλές 

χρήσεις, που διασφαλίζουν αποτελεσματική χρήση των πόρων, περιέχουν ανακυκλωμένα υλικά, είναι 

ανθεκτικά από τεχνική άποψη και εύκολα επισκευαζόμενα, επαναχρησιμοποιήσιμα και αναβαθμίσιμα 

και, αφού καταστούν απόβλητα, είναι κατάλληλα για προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και 

ανακύκλωση, προκειμένου να διευκολυνθεί η ορθή ιεράρχηση των αποβλήτων. 

Σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή ΠΔΕΠ δεν αίρει αλλά συμπληρώνει ειδικές προδιαγραφές και 

απαιτήσεις διαχείρισης ανά κατηγορία αποβλήτου, όπως αυτές προσδιορίζονται σε αντίστοιχες 

νομοθετικές διατάξεις (π.χ. απόβλητα με καθεστώς διαχείρισης υπαγόμενο σε ΣΕΔ), με σκοπό την 

παροχή οικονομικών κινήτρων ως μέσο ενθάρρυνσης των παραγωγών έτσι ώστε να σχεδιάζουν πιο 

φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα, καθιστώντας τους επίσης υπεύθυνους για το κόστος της 

διαχείρισης των προϊόντων στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Συγκεκριμένα, ο σχεδιασμός και η 

εφαρμογή ΠΔΕΠ λαμβάνει υπόψη την ειδικότερη νομοθεσία για ορισμένες κατηγορίες αποβλήτων, των 

οποίων η διαχείριση εμπίπτει σε ΣΕΔ και τα οποία περιλαμβάνουν: 

• Συσκευασίες και απόβλητα συσκευασιών, η εναλλακτική διαχείριση των οποίων ρυθμίζεται 

μέσω του Ν. 4819/2021 ο οποίος κατήργησε μερικώς τον προγενέστερο ισχύοντα Ν. 

2939/2001, όπως αυτός είχε τροποποιηθεί. 

• Απόβλητα λιπαντικών ελαίων όπου, έως την έναρξη ισχύος του Ν. 4819/2021, η εναλλακτική 

διαχείριση τους ρυθμιζόταν μέσω του Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ) 82/20048.  

• Μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων όπου, έως την έναρξη ισχύος του Ν. 4819/2021, η 

εναλλακτική διαχείριση τους ρυθμιζόταν μέσω του ΠΔ 109/20049. 

• Απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, 

• Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής, 

• Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και 

• Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων.  

 
8 Προεδρικό Διάταγμα 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α’/02.03.2004) ‘Αντικατάσταση της 98012/2001/96 ΚΥΑ «Καθορισμός 

μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» (40/Β) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα 

για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων»’ 

9 Προεδρικό Διάταγμα 109/2004 (ΦΕΚ 75/Α’/05.03.2004) ‘Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των 

μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση τους’ 
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1.2. Περιεχόμενο Προγραμμάτων Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού 

Σύμφωνα με το Ν. 4819/2021, τα ΠΔΕΠ αφορούν είτε προϊόντα και απόβλητα που απορρέουν από 

αυτά, η διαχείριση των οποίων εμπίπτει σε ΣΕΔ, είτε προϊόντα και απόβλητα που απορρέουν από αυτά 

για τα οποία προβλέπεται ο σχεδιασμός και η οργάνωση ΣΕΔ. Συγκεκριμένα, κατά τα ειδικώς οριζόμενα 

στην παράγραφο 1 του Άρθρου 9 του Ν. 4819/2021, οι ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται 

κατά το σχεδιασμό ενός ΠΔΕΠ περιλαμβάνουν: 

• Σαφή καθορισμό των ρόλων και των υποχρεώσεων των εμπλεκόμενων φορέων, 

συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών προϊόντων που διαθέτουν αγαθά στην αγορά, των 

οργανώσεων που εκπληρώνουν υποχρεώσεις ΔΕΠ εξ ονόματός τους, των δημόσιων ή 

ιδιωτικών επιχειρήσεων διαχείρισης αποβλήτων, των τοπικών αρχών και, κατά περίπτωση, των 

φορέων επαναχρησιμοποίησης και προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και των 

επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας. 

• Καθορισμό των στόχων διαχείρισης των αποβλήτων, σύμφωνα με την ιεράρχηση των δράσεων 

διαχείρισης, με σκοπό την επίτευξη τουλάχιστον των ποσοτικών στόχων χωριστής συλλογής 

και επεξεργασίας που σχετίζονται με ΠΔΕΠ, όπως ορίζονται στην ειδικότερη νομοθεσία για 

κάθε τύπο / κατηγορία αποβλήτου (βλ. Ενότητα 1.1). 

• Καθιέρωση συστήματος υποβολής εκθέσεων για τη συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με τα 

προϊόντα που διατίθενται στην ελληνική αγορά από τους παραγωγούς προϊόντων στο πλαίσιο 

της ΠΔΕΠ, καθώς και στοιχεία σχετικά με τη συλλογή και την επεξεργασία των αποβλήτων 

που προκύπτουν από τα εν λόγω προϊόντα, προσδιορίζοντας, κατά περίπτωση, στις ροές υλικών 

των αποβλήτων, όπως επίσης και άλλα στοιχεία σχετικά με επίτευξη ποσοτικών στόχων 

χωριστής συλλογής και επεξεργασίας όπως ορίζονται στην ειδικότερη νομοθεσία για κάθε τύπο 

/ κατηγορία αποβλήτου. 

• Σχεδιασμό κατά τρόπον ώστε να αποφεύγονται εμπόδια στο εμπόριο ή στρεβλώσεις του 

ανταγωνισμού, διασφαλίζοντας τα δικαιώματα βιομηχανικού και εμπορικού απορρήτου, καθώς 

και την ίση μεταχείριση των παραγωγών προϊόντων, ανεξάρτητα από την προέλευση ή το 

μέγεθός τους, χωρίς να προκαλούν δυσανάλογη διοικητική επιβάρυνση στους παραγωγούς, 

συμπεριλαμβανομένων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που παράγουν μικρές ποσότητες 

προϊόντων. 

• Ενδελεχή ενημέρωση των κατόχων αποβλήτων σχετικά με τα μέτρα πρόληψης των αποβλήτων, 

τα κέντρα επαναχρησιμοποίησης και προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, τα συστήματα 

επιστροφής και συλλογής αποβλήτων και την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων. 

• Κατάλογο μέτρων για την παροχή κινήτρων στους κατόχους αποβλήτων, ώστε να 

ανταποκρίνονται στην υποχρέωσή τους να μεταφέρουν τα απόβλητά τους σε συστήματα 

χωριστής συλλογής, ιδίως μέσω οικονομικών κινήτρων ή κανονιστικών διατάξεων. 

• Παροχή κατευθύνσεων για την οργάνωση των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης των 

αποβλήτων, όπως συστημάτων επιστροφής ή χωριστής συλλογής, σύμφωνα με την ιεράρχηση 

των δράσεων διαχείρισης αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης σχεδιασμού, 

οργάνωσης και λειτουργίας ΣΕΔ. 
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Συμπληρωματικά των ανωτέρω, κάθε ΣΕΔ (υφιστάμενο ή/και προβλεπόμενο) θα πρέπει να λειτουργεί 

κατά τρόπο ώστε να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις κάθε ΠΔΕΠ ειδικότερα ως προς τα ακόλουθα: 

• Διάθεση αναγκαίων οικονομικών μέσων ή οικονομικών και οργανωτικών μέσων για την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεών του στο πλαίσιο του ΠΔΕΠ. 

• Δημοσιοποίηση πληροφοριών προς το ευρύ κοινό μέσω της οικείας ιστοσελίδας σχετικά με: 

o Επίτευξη ποσοτικών στόχων χωριστής συλλογής και επεξεργασίας που σχετίζονται με 

ΠΔΕΠ, όπως ορίζονται στην ειδικότερη νομοθεσία για κάθε τύπο / κατηγορία 

αποβλήτου, 

o Ιδιοκτησιακό καθεστώς και τα μέλη του, συμπεριλαμβανομένων των νομικών 

προσώπων που αποτελούν ενώσεις υπόχρεων μελών, καθώς επίσης και Οργανισμούς 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α’ και Β’ Βαθμού ή/και ενώσεις αυτών. 

o Χρηματικές εισφορές που καταβάλλουν παραγωγοί προϊόντων και αποβλήτων που 

καθίσταται υπόχρεοι φορείς μέσω της λειτουργίας του κατά περίπτωση ΣΕΔ. 

o Διαδικασία επιλογής για τους φορείς διαχείρισης αποβλήτων, 

o Σημεία επιστροφής ή και χωριστής συλλογής των αποβλήτων, 

o Μεθόδους εναλλακτικής διαχείρισης που κατά περίπτωση εφαρμόζονται, 

o Στοιχεία συνεργαζόμενων επιχειρήσεων διαχείρισης αποβλήτων όπως η επωνυμία, η 

γεωγραφική θέση, ο Αριθμός Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ),  

o Είδος εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης που υλοποιείται, 

o Συνεργαζόμενους ΟΤΑ Α’ ή/και Β’ Βαθμού, 

o Λοιπά στοιχεία σχετικά με το κατά περίπτωση ΣΕΔ 

• Καταβολή χρηματικών εισφορών κάθε υπόχρεου προς το ΣΕΔ για τη συμμόρφωσή του με τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν στο πλαίσιο του ΠΔΕΠ. 

Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων αναφορικά με τα ΠΔΕΠ από φορείς που συμμετέχουν ή προβλέπεται 

να συμμετάσχουν σε ΣΕΔ, εποπτεύεται από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ). 

Ειδικότερα, ο ΕΟΑΝ εφαρμόζει κατάλληλο πλαίσιο παρακολούθησης, εποπτείας και επιβολής, με 

σκοπό να διασφαλισθεί ότι οι παραγωγοί προϊόντων και τα ΣΕΔ εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους 

στο πλαίσιο της ΔΕΠ, μεταξύ άλλων στην περίπτωση πωλήσεων εξ αποστάσεως, ότι τα χρηματοδοτικά 

μέσα χρησιμοποιούνται με δέοντα τρόπο και ότι όλοι οι φορείς που μετέχουν στην εφαρμογή των ΠΔΕΠ 

υποβάλλουν αξιόπιστα στοιχεία. 

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο του Ν. 4819/2021 και κατά τα ειδικώς οριζόμενα στο Άρθρο 84 αυτού, 

θεσπίζεται ΠΔΕΠ για τις συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασιών. 

 

1.3. Φορείς Υπαγόμενοι σε Προγράμματα Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού  

Σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Ν. 4819/2021, ως φορέας υπαγόμενος σε εφαρμογή ΠΔΕΠ δύναται να 

είναι οποιοδήποτε φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο το οποίο κατ’ επάγγελμα παράγει, αναπτύσσει, 

παρασκευάζει, μεταποιεί, επεξεργάζεται, πωλεί ή εισάγει έναν ή/και περισσότερους εκ των προϊόντων 

που αναφέρονται στην Ενότητα 1.1 και τα οποία, στο τέλος του κύκλου ζωής τους, συνιστούν ή δύναται 

να παράξουν απόβλητα. Μάλιστα, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στην παράγραφο 2, του Άρθρου 10 του 
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Ν. 4819/2021, οι εν λόγω φορείς υποχρεούνται το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2023 να 

σχεδιάσουν και να οργανώσουν ΣΕΔ για το σύνολο των προϊόντων που διαθέτουν στην αγορά. 

Οι ειδικότερες ευθύνες των φορέων που υπάγονται σε εφαρμογή ΠΔΕΠ καθορίζονται με Κοινή 

Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και του 

κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργείου (βλ. Ενότητα 1.1), η οποία και προσδιορίζει το ακριβές 

πλαίσιο διαχείρισης των προϊόντων αυτών μέσω θέσπισης ΠΔΕΠ που, κατά περίπτωση, περιλαμβάνει: 

o Σαφή προσδιορισμό των φυσικών ή/και νομικών προσώπων που υπάγονται σε εφαρμογή 

ΠΔΕΠ με εξειδίκευση αυτών ανάλογα με τη βαθμίδα διαχείρισης των προϊόντων (υπόχρεοι 

παραγωγοί, διακινητές κ.λπ.), 

o Προσδιορισμό του τρόπου διαχείρισης των αποβλήτων που παράγονται από επιστρεφόμενα 

προϊόντα (καθ’ ολοκληρία ή για συνθετικά μέρη αυτών) που περιλαμβάνει αναφορά ελάχιστων 

προδιαγραφών των συστημάτων χωριστής συλλογής και περαιτέρω διαχείρισης των 

αποβλήτων που παράγονται από τα εν λόγω προϊόντα, 

o Καθορισμό λοιπών εμπλεκομένων φορέων επί των συστημάτων χωριστής συλλογής και 

περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων που παράγονται από τα εν λόγω προϊόντα, 

o Θέσπιση ποσοτικών στόχων συλλογής, ανακύκλωσης ή ανάκτησης των αποβλήτων που 

παράγονται από τα εν λόγω προϊόντα, 

o Πλαίσιο καταγραφής στοιχείων και ποσοτικών δεδομένων που συλλέγονται από φορείς 

Συλλογικών ή/και Ατομικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ ή/και ΑΣΕΔ 

αντίστοιχα), 

o Θέσπιση μέτρων σχετικά με την αποδοχή των επιστρεφόμενων προϊόντων και των αποβλήτων 

που παραμένουν μετά από τη χρήση τους, 

o Προσδιορισμό της οικονομικής ευθύνης των υπαγόμενων φορέων – φυσικών ή/και νομικών 

προσώπων για τις ως άνω δραστηριότητες, 

o Προσδιορισμό των υποχρεώσεων των υπαγόμενων φορέων – φυσικών ή/και νομικών 

προσώπων για την παροχή διαθέσιμων στο κοινό πληροφοριών σχετικά με τον βαθμό στον 

οποίο έκαστο εκ των προϊόντων αυτών μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί ή να ανακυκλωθεί. 

Σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή ΠΔΕΠ δεν αίρει την ευθύνη του αρχικού παραγωγού ενός αποβλήτου 

υπό την έννοια της συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας, είτε αυτή γίνεται από τον ίδιο, είτε 

ανατίθεται σε έτερο συμβαλλόμενο μέρος. 

 

1.4. Συσχέτιση Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού με τα Ολοκληρωμένα 

Πράσινα Σημεία  

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω (βλ. Ενότητα 1.1), η εφαρμογή των ΠΔΕΠ στοχεύει στη διαχείριση 

επιστρεφόμενων προϊόντων ή/και αποβλήτων που απορρέουν από τα προϊόντα αυτά, με βάση την 

ιεράρχηση των σχετικών δράσεων, οι οποίες κατά προτεραιότητα αφορούν σε πρόληψη – 

επαναχρησιμοποίηση, προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση ή/και άλλου είδους 

ανάκτηση. Παράλληλα, η έννοια του Ολοκληρωμένου Πράσινου Σημείου (ΟΠΣ) συνδέεται άμεσα με 

τις δράσεις αυτές καθώς συντίθεται από δύο διακριτές και συνεργατικές μεταξύ τους δραστηριότητες 

οι οποίες και περιλαμβάνουν: 
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• Πράσινο σημείο (ΠΣ), που συνιστά κατά κύριο λόγο μια εγκατάσταση αποθήκευσης όπου, οι 

δημότες προσκομίζουν εθελοντικά και σε αυστηρά προ-διαλεγμένη μορφή ποσότητες 

αποβλήτων οι οποίες ανάλογα με τον τύπο τους δύναται να προωθηθούν είτε προς προετοιμασία 

για επαναχρησιμοποίηση, είτε προς ανακύκλωση ή/και άλλου είδους ανάκτηση. Το ΠΣ προάγει 

τη δεύτερη και τρίτη ιεραρχικά δράση διαχείρισης αποβλήτων (προετοιμασία για 

επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση). 

• Κέντρο Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Υλικών (ΚΔΕΥ), που συνιστά κατά βάση μια 

εγκατάσταση επιδιόρθωσης και αποθήκευσης προκειμένου για κατηγορίες αντικειμένων τα 

οποία δεν συνιστούν κατ’ ανάγκη ροές αποβλήτων και προσκομίζονται από δημότες εθελοντικά 

με σκοπό τη διάθεσή τους εν είδει δωρεάς προς ευάλωτες οικονομικά κοινωνικές ομάδες. Τα 

εν λόγω αντικείμενα είτε είναι πλήρως λειτουργικά κατά την παράδοσή τους στο ΚΔΕΥ, είτε 

χρήζουν μικρής έκτασης επιδιόρθωσης (επισκευή, καθαρισμός κ.λπ.). Το ΚΔΕΥ προάγει την 

πρώτη και ανώτατη ιεραρχικά δράση διαχείρισης αποβλήτων (πρόληψη και 

επαναχρησιμοποίηση). 

Το ΠΣ και ΚΔΕΥ, ως ενότητα εγκαταστάσεων δρουν συνεργατικά και συμπληρωματικά καθώς 

ορισμένες κατηγορίες απόβλητων αντικειμένων που προσκομίζονται στο ΠΣ δύναται κατόπιν 

επισκευής (προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση) στο ΚΔΕΥ να επανεισέλθουν στον οικονομικό 

κύκλο ζωής. Αντιστρόφως, προκειμένου για αντικείμενα μη λειτουργικά που προσκομίζονται στο 

ΚΔΕΥ, μέσω του ΟΠΣ δίνεται η δυνατότητα προώθησής τους στο ΠΣ με σκοπό κατ’ αρχήν την 

αποθήκευση και εν συνεχεία, την περαιτέρω διαχείριση υπό την έννοια της ανακύκλωσης. 

Ως εκ τούτου, τα ΟΠΣ αναμένεται να διαδραματίσουν κομβικό ρόλο ως προς την εφαρμογή ΠΔΕΠ 

καθώς: 

• Δύναται να παραλάβουν προς περαιτέρω διαχείριση το σύνολο των επιμέρους ροών προϊόντων 

ή/και απορριπτώμενων προϊόντων (ως ροές αποβλήτων), για τα οποία η διαχείριση τους 

προβλέπει τη θέσπιση ΠΔΕΠ ανεξάρτητα από το εάν εμπίπτει ή όχι σε ταυτόχρονη λειτουργία 

υφιστάμενου ΣΕΔ. 

• Συνεισφέρουν στην, έστω και μερική, επίτευξη των ποσοτικοποιημένων στόχων χωριστής 

συλλογής και ανάκτησης παράλληλα με άλλα προγράμματα που εφαρμόζονται (π.χ. γωνιές 

ανακύκλωσης) με σκοπό την εκτροπή επιμέρους ρευμάτων ΑΣΑ από το κύριο ρεύμα των 

συμμείκτων ΑΣΑ. 

• Επιτυγχάνουν ποσοτικοποιημένους και μετρήσιμους στόχους αναφορικά με την πρόληψη 

παραγωγής αποβλήτων καθώς σε αυτά γίνονται αποδεκτά και προϊόντα που, τουλάχιστον κατά 

την παράδοσή τους, δεν συνιστούν απόβλητα. 

• Παρέχουν σημαντικές πληροφορίες ως προς τη βιωσιμότητα ενός προϊόντος με όρους ΑΚΖ 

καθώς βασική τους προτεραιότητα είναι η επιμήκυνση του κύκλου ζωής προϊόντων μέσω 

προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση. Επίσης, μέσα από τη λειτουργία τους καθίσταται 

εφικτή η εξαγωγή εφαρμοσμένων παραδειγμάτων ορθού σχεδιασμού που διασφαλίζει υψηλό 

κύκλο ζωής ενός προϊόντος. 

• Αποτελούν κόμβο για την παροχή ανταποδοτικών κινήτρων τόσο αναφορικά με τους δημότες 

που προσκομίζουν λειτουργικά προϊόντα προς δωρεά σε ευάλωτες οικονομικά κοινωνικές 

ομάδες, όσο και ως προς τον κοινωνικό αντίκτυπο που απορρέει από τη λειτουργία τους υπό 

την έννοια της αναβάθμισης της ποιότητα ζωής των ομάδων αυτών. 
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Τέλος, πλέον του προφανή ρόλου που διαδραματίζουν σε ζητήματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 

με αποδέκτες το ευρύ κοινό, τα ΟΠΣ αποτελούν το σημείο τομής μεταξύ των ΠΔΕΠ και των ανώτατων 

ιεραρχικά βαθμίδων διαχείρισης αποβλήτων, δηλαδή, της πρόληψης – επαναχρησιμοποίησης και της 

προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση. 

2. Διεθνής Εμπειρία από τη Λειτουργία Πράσινων Σημείων και 

Ολοκληρωμένων Πράσινων Σημείων 

Η έννοια του ΟΠΣ αποτελεί μια καινοτόμο ιδέα για την Ελλάδα, η οποία δημοσιοποιήθηκε στο ευρύ 

κοινό και σε λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς σχετικούς με τη διαχείριση ΑΣΑ μέσα από το πρόγραμμα 

LIFE IP CEI – «Εφαρμογή Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα» (LIFE18 IPE/GR/000013). Παρά το 

γεγονός ότι, η έννοια του ΠΣ είναι γνωστή στο εγχώριο κοινό τουλάχιστον κατά την τελευταία 

πενταετία10,11,12 και μάλιστα με πληθώρα νομοθετικών διατάξεων που ρυθμίζουν τις απαιτήσεις 

χωροθέτησης, το καθεστώς διαχείρισης καθώς επίσης και τα τεχνικά – λειτουργικά του χαρακτηριστικά, 

η έννοια του ΚΔΕΥ εισήχθη πρόσφατα στο εθνικό δίκαιο μέσω του Άρθρου 18 του Ν. 4819/2021, ενώ 

αντίστοιχα, επαναδιατυπώθηκε ο ορισμός του ΠΣ μέσω του Άρθρου 29 του ίδιου Νόμου.  

Συγκεκριμένα, με βάση την πλέον πρόσφατη σχετική νομοθεσία, όπως αυτή διατυπώνεται στο νέο 

Νόμο – Πλαίσιο για τη διαχείριση αποβλήτων στην Ελλάδα, ως Πράσινο Σημείο – ΠΣ ορίζεται: 

 

‘[…] χώρος οργανωμένος από έναν ή από περισσότερους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού από κοινού ή από ΦοΔΣΑ 

κατόπιν σύμφωνης γνώμης των οικείων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, ο οποίος είναι οριοθετημένος και 

διαμορφωμένος με την κατάλληλη υποδομή και εξοπλισμό, ώστε οι πολίτες και οι υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. 

να αποθέτουν χωριστά συλλεγέντα ανακυκλώσιμα απόβλητα ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα με σκοπό 

την περαιτέρω διαχείρισή τους σύμφωνα με το άρθρο 4 {αφορά στην ιεράρχηση των δράσεων 

διαχείρισης αποβλήτων}. […]’ 

 

Αντιστοίχως, ως Κέντρο Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Υλικών – ΚΔΕΥ, ορίζεται: 

 

 
10 Ο πρώτος θεσμικός ορισμός του Πράσινου Σημείου δόθηκε μέσω του Άρθρου 2 της ΚΥΑ οικ.51373/4684/2015 

(ΦΕΚ 2706/Β’/15.12.2015) ‘Κύρωση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού 

Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων.’ 

11 Ακολούθησε δεύτερος ορισμός και διάκριση των ΠΣ σε μικρά και μεγάλα μέσω των παραγράφων 2 και 3 του 

Άρθρου 21 του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α’/23.12.2016) που τροποποίησε σχετικά τα Άρθρα 11 και 44 (44Α)του 

Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α’/13.02.2012). 

12 Η περιβαλλοντική κατάταξη του ΠΣ ως σύστημα περιβαλλοντικών υποδομών εισήχθη για πρώτη φορά μέσω 

του Παραρτήματος IV της ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β’/10.08.2016). 
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‘[…] χώρος, ο οποίος είναι οριοθετημένος και διαμορφωμένος, ώστε οι πολίτες να αποθέτουν 

μεταχειρισμένα αντικείμενα και για την κατασκευή και λειτουργία του οποίου δεν απαιτείται 

περιβαλλοντική αδειοδότηση. Το ΚΔΕΥ αποτελείται από μια απλή κτιριακή υποδομή, όπου 

δημιουργούνται διακριτοί χώροι για την ταξινόμηση, την επιδιόρθωση και την αποθήκευση 

αντικειμένων. […]’ 

 

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι, η έννοια μιας εγκατάστασης ελαφρού τύπου στην οποία δημότες 

προσκομίζουν εθελοντικά ομάδες υλικών – στόχων σε προ-διαλεγμένη μορφή ήταν ενσωματωμένη στο 

εθνικό δίκαιο ήδη από το 199713 όπου, είχε διατυπωθεί ο ορισμός των ‘κέντρων συλλογής’ που έχει 

σημαντικές ομοιότητες με αυτόν που μεταγενέστερα προσδιόρισε το ΠΣ.  

Σε επίπεδο διεθνούς εμπειρίας, η έννοια των ΟΠΣ περιλαμβάνει τη συνδυαστική λειτουργία μεταξύ ΠΣ 

και κέντρων επαναχρησιμοποίησης όπου τα συλλεγόμενα αντικείμενα από τα ΠΣ επισκευάζονται 

προκειμένου να διατεθούν είτε με τη μορφή δωρεάς, είτε έναντι χαμηλού οικονομικού αντιτίμου στο 

ευρύ κοινό. Σημειώνεται ότι, τα συλλεγόμενα υλικά – αντικείμενα δεν χαρακτηρίζονται κατ’ ανάγκη 

ως απόβλητα αλλά, δύναται να αποτελούν και λειτουργικά προϊόντα που δεν έχουν εισέλθει στο ρεύμα 

των αποβλήτων. 

Σε επίπεδο διασποράς ή/και διάταξης εγκαταστάσεων, απαντώνται οι ακόλουθες εκδοχές ανάπτυξης 

των ΟΠΣ:  

• Το ΠΣ και το κέντρο επαναχρησιμοποίησης συστεγάζονται και συν-λειτουργούν. Στους χώρους 

αυτούς, οι δημότες προσκομίζουν αντικείμενα όπου, ανάλογα με τη λειτουργική κατάσταση 

στην οποία βρίσκονται, είτε προωθούνται προς εργασίες επαναχρησιμοποίησης ή/και 

προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση (αφορά σε ροές αντικειμένων που έχουν 

χαρακτηριστεί ως απόβλητα), είτε αποθηκεύονται προσωρινά προκειμένου να παραληφθούν 

από κατάλληλα αδειοδοτημένους συλλέκτες – μεταφορείς με σκοπό την προώθησή τους σε 

εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. Χαρακτηριστικό της εν λόγω διάταξης εγκαταστάσεων είναι το 

γεγονός ότι, το ΠΣ και το κέντρο επαναχρησιμοποίησης συστεγάζονται ή βρίσκονται σε 

κτιριολογική συνέχεια. 

• Το ΠΣ και το κέντρο επαναχρησιμοποίησης βρίσκονται σε απόσταση, εγκατεστημένα σε 

διαφορετικά οικόπεδα εντός του αστικού ή/και του περιαστικού οικιστικού συνόλου. Στην 

περίπτωση αυτή, συλλέκτες – μεταφορείς παραλαμβάνουν συλλεγόμενες ποσότητες υλικών – 

αντικειμένων από ένα ή περισσότερα ΠΣ, τις οποίες και μεταφέρουν προς το κέντρο 

επαναχρησιμοποίησης. Σε αρκετές περιπτώσεις που απαντώνται στη διεθνή εμπειρία, στους 

χώρους των ΠΣ γίνεται μια πρώτη διαλογή των συλλεγόμενων αντικειμένων με βασικό 

κριτήριο τη λειτουργική τους κατάσταση, ή εναλλακτικά, τη δυνατότητα τους να 

επισκευαστούν προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν. Παράλληλα, οι δημότες που 

 
13 Τα κέντρα συλλογής αναφέρονται στην παράγραφο 2 του 4ου Κεφαλαίου (Τεχνικές Προδιαγραφές για τα 

Συστήματα Διαλογής στην Πηγή) του Παραρτήματος Ι (Πλαίσιο Τεχνικών Προδιαγραφών Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων) της ΚΥΑ οικ.114218/1997 (ΦΕΚ 1016/Β’/17.11.1997) ‘Κατάρτιση Πλαισίου Προδιαγραφών και 

Γενικών Προγραμμάτων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων’, η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ. 
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βρίσκονται εγγύτερα στο κέντρο επαναχρησιμοποίησης δύναται να παραδίδουν αντικείμενα 

λειτουργικά απευθείας σε αυτό, χωρίς να παρεμβάλλεται απαραίτητα η παράδοσή τους σε ΠΣ. 

Στις προαναφερθείσες περιπτώσεις, τα ΟΠΣ, κατά το τμήμα εκείνο που αφορά σε ΠΣ, δύναται να 

δικτυώνονται και με προγράμματα χωριστής συλλογής επιμέρους ροών ΑΣΑ, π.χ. μέσω γωνιών 

ανακύκλωσης κ.λπ.. 

Σε επίπεδο λειτουργίας των ΟΠΣ (είτε διακριτά ως ΠΣ και κέντρα επαναχρησιμοποίησης, είτε ως ενιαία 

εγκατάσταση), μια ευρύτατα διαδεδομένη πρακτική που ακολουθείται αφορά στη λειτουργία αυτών 

από φορείς κοινωνικής οικονομίας (συνηθέστερα συμβαλλόμενους με την οικεία δημοτική ή 

περιφερειακή αρχή), ιδιαίτερα κατά το τμήμα εκείνο που αφορά στα κέντρα επαναχρησιμοποίησης. 

Σημειώνεται ότι, οι εν λόγω φορείς έχουν εισαχθεί εννοιολογικά στο εθνικό δίκαιο με τη μορφή 

Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝΣΕΠ).  

 

2.1. Διαχρονική Εξέλιξη Ανάπτυξης Πράσινων Σημείων  

Τα Πράσινα Σημεία (ΠΣ) έχουν ξεκινήσει να λειτουργούν στη Ευρώπη και διεθνώς πρακτικά μετά τον 

Β’ παγκόσμιο πόλεμο σαν ημι-ελεγχόμενοι χώροι εναπόθεσης ογκωδών από τους δημότες. Οι χώροι 

αυτοί με την πάροδο του χρόνου αποκτούσαν όλο και περισσότερους όρους ορθής διαχείρισης και 

άρχισαν να μετεξελίσσονται από την δεκαετία του 70’ στην σημερινή τους μορφή. Έτσι, αποτέλεσαν 

σημαντικές δημοτικές πρωτοβουλίες, για την διαχείριση πολλών ειδικών υλικών και προϊόντων, που 

δεν μπορούν να συλλεχθούν οικονομικά και αποτελεσματικά, αφού δεν παράγονται σε καθημερινή 

βάση και δεν πρέπει να αναμιχθούν με τα συνήθη απορρίμματα. Τέτοια υλικά και προϊόντα είναι π.χ. 

τα επικίνδυνα οικιακά, τα ογκώδη, τα άχρηστα έπιπλα, τα μπάζα από κατοικίες, ο απορριπτώμενος 

ρουχισμός, οι ηλεκτρικές συσκευές κ.ά.. 

Πριν τα ΠΣ για την συλλογή αυτών των υλικών και προϊόντων εφαρμόζονταν και συνεχίζουν να 

εφαρμόζονται διεθνώς διάφορες τεχνικές και μέθοδοι συλλογής, όπως: 

• Η χρήση ειδικών κάδων τύπου ‘σκάφης – skip’ για τα ογκώδη, που τοποθετούνται σε 

συγκεκριμένα σημεία στο δήμο, τα οποία εν συνεχεία μεταφέρονται σε άλλα σημεία για 

διαχείριση, επεξεργασία και τελική διάθεση. 

• Η συλλογή τους από τους δρόμους μία συγκεκριμένη ημέρα κάθε 1 ή 2 μήνες, και εν συνεχεία, 

οδηγούνται προς περαιτέρω διαχείριση και διάθεση. 

• Η οργανωμένη εκστρατεία αποκομιδής 1-2 φορές ετησίως όπου και πάλι εν συνεχεία, 

οδηγούνται προς περαιτέρω διαχείριση και διάθεση. 

• Η συστηματική συλλογή τους σε καθημερινή βάση από τις δημοτικές υπηρεσίες καθαριότητας 

είτε με καθημερινά δρομολόγια, είτε με τηλεφωνικά ραντεβού με τους παραγωγούς –  δημότες. 

• Η απόθεση των απορριπτώμενων ογκωδών και άλλων υλικών στους δρόμους από τους δημότες 

και η παραλαβή τους από πλανόδιους ρακοσυλλέκτες, παλιατζήδες και άλλους, οι οποίοι τα 

προωθούν για επεξεργασία και τελική διάθεση. 

Στην Ευρώπη και διεθνώς εφαρμόζονται εδώ και πολλά έτη οι παραπάνω μέθοδοι. Όμως με την 

υιοθέτηση από την ΕΕ όλο και πιο μεγαλύτερων ποσοτικών στόχων ανάκτησης – ανακύκλωσης, αλλά 

και στην προσπάθεια βελτίωσης των περιβαλλοντικών όρων διαχείρισης, κατέληξαν οι Δήμοι διεθνώς 
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ότι θα πρέπει συμπληρωματικά ή/και αποκλειστικά να συλλέγονται όλα αυτά τα ογκώδη ή επικίνδυνα 

προϊόντα και υλικά σε οργανωμένους χώρους, όπου θα μπορούν οι δημότες να τα μεταφέρουν και να 

τα παραδίδουν σε χωριστά σημεία προσωρινής αποθήκευσης (Reeve, 2004; Coggins, 2002a; b). Έτσι, 

δημιουργήθηκαν τα πρώτα Πράσινα Σημεία από τη δεκαετία του 60’, που αφορούσαν στην συντριπτική 

τους πλειονότητα σε συλλογή για άχρηστα υλικά και προϊόντα προς τελική διαχείριση. 

Σημειώνεται ότι, τα ΠΣ δεν αποτελούν εγκαταστάσεις ‘κεντρικής’ διαχείρισης των συλλεγόμενων 

υλικών αλλά σημεία συλλογής που βρίσκονται διατεταγμένα περιφερειακά των οικιστικών συνόλων 

προκειμένου να πραγματοποιηθεί παράδοση ορισμένων ειδικών ρευμάτων ΑΣΑ, συνηθέστερα σε 

εθελοντική βάση από τους κατοίκους – δημότες. Εν συνεχεία, το περιεχόμενο που συλλέχθηκε 

μεταφέρεται σε ‘κεντρική’ εγκατάσταση οριζόμενη είτε ως ‘Κεντρικό Πράσινο Σημείο’, είτε ως 

Σταθμός Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών είτε ως συνδυασμός αυτών.  

Τα Πράσινα Σημεία στην Ευρώπη τα δημιούργησαν οι ίδιοι οι Δήμοι για να μειώσουν το κόστος 

διαχείρισης, αλλά και να μπορέσουν να συλλέξουν πολλά υλικά – στόχους, όπως τα ογκώδη, οι 

ηλεκτρικές συσκευές, τα έπιπλα, τα επικίνδυνα οικιακά υλικά, τα κλαδέματα, τα μπάζα και άλλα υλικά 

και προϊόντα, αφού ενημέρωναν τους δημότες να έρθουν οι ίδιοι και να παραδώσουν. Σήμερα 

λειτουργούν χιλιάδες ΠΣ σε όλη την Ευρώπη, απασχολούν συνήθως 2-20 εργαζόμενους ανά ΠΣ, ενώ 

αποτελούν μία βασική υποδομή για την συλλογή των περισσότερων ογκωδών υλικών, που παράγονται 

από τους δημότες σε όλες τις πολιτισμένες χώρες. 

 

2.2. Βασικά Χαρακτηριστικά Πράσινων Σημείων 

Ακολούθως, συνοψίζονται οι βασικότερες παράμετροι (λειτουργικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές) 

ανάπτυξης των ΠΣ βάσει της σχετικής διεθνούς εμπειρίας, όπως παρουσιάσθηκαν από τους Coggins C. 

(2002a; 2002b),  Cameron-Beaumont et al. (2004), Cameron-Beaumont C., and Lee-Smith, C. (2005), 

Lee-Smith C. (2006), Curran A. and I.D. Williams (2007), Curran A., S. Heaven and I.D. Williams 

(2007), Dennings K. (2007), Harrington S. J. and Williams I.D. (2011) και την ΕΠΕΜ & IACO.Ltd, 

2010, καθώς επίσης και με πολλές προσθήκες και συμπληρώσεις από την ακόμη πιο πρόσφατη εμπειρία 

από ΠΣ (Κυρκίτσος, 2013α; 2014) και τα συμπεράσματα από τους περιφερειακούς σχεδιασμούς σε 

Κρήτη και Αττική (Κυρκίτσος 2011; Κυρκίτσος, 2012). 

 

2.2.1. Αρχή Σχεδιασμού  

Τα ΠΣ, που αναφέρονται συχνά και ως Πάρκα Ανακύκλωσης ή ως Κέντρα Ανακύκλωσης, ακολουθούν 

κοινές αρχές σχεδιασμού, όπως: είναι χώροι κλειστοί, κατάλληλα διαμορφωμένοι και φυλασσόμενοι, 

στους οποίους μπορούν να οδηγηθούν απόβλητα, που δεν συλλέγονται με τις κλασσικές μεθόδους 

αποκομιδής. Η κατάλληλη σηματοδότηση και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις παίζουν σημαντικό ρόλο 

στη λειτουργία τους. Οι δημότες παραδίδουν τα απόβλητά τους δωρεάν ή, σε κάποιες περιπτώσεις, με 

κάποιο αντίτιμο (π.χ. παράδοση οικιακών μπάζων). Τα μέσα προσωρινής αποθήκευσης στα ΠΣ είναι 

συνήθως μεταλλικοί κάδοι ή ανοικτού τύπου εμπορευματοκιβώτια – containers (ανοικτά ή κλειστά) με 

χωρητικότητα 2-40m3, που διασφαλίζουν την ευχερή απόρριψη υλικών από το κοινό, καθώς και την 

εύκολη μεταφορά στη συνέχεια με κατάλληλα οχήματα. 
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2.2.2. Χωροθέτηση  

Σχετικά με τη χωροθέτηση των ΠΣ, αυτά βρίσκονται συνήθως σε περιφερειακούς χώρους π.χ. αποθήκες 

σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων ή εγκαταστάσεις διάθεσης (ΧΥΤΑ), αλλά στις περισσότερες 

περιπτώσεις μέσα σε κατοικημένες περιοχές, όπως κατά μήκος πολυσύχναστων δρόμων, σε δημοτικά 

οικόπεδα, σε βιομηχανικές περιοχές κ.λπ.. Σημειώνεται ότι τα ΠΣ θεωρούνται εγκαταστάσεις 

αμελητέας περιβαλλοντικής όχλησης και λειτουργούν σαν παράγοντας περιβαλλοντικής αναβάθμισης 

της ευρύτερης περιοχής. 

 

2.2.3. Αρχή Λειτουργίας  

Το προσωπικό του ΠΣ υποδέχεται τον δημότη που θέλει να παραδώσει κάποιο υλικό ή προϊόν και τον 

οδηγεί στο κατάλληλο σημείο, ανάλογα το είδος του υλικού ή/και του προϊόντος. Η λειτουργία των ΠΣ 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εκπαίδευση / κατάρτιση του προσωπικού που τα λειτουργεί, το 

οποίο πρέπει να ξέρει τόσο να ενημερώνει και να καθοδηγεί τους χρήστες όσο και τους υποδέχεται και 

εξυπηρετεί με κατάλληλο τρόπο.  

 

2.2.4. Εκπαίδευση Απασχολούμενου Προσωπικού  

Στο πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες 

γνώσεις και δεξιότητες για την σωστή λειτουργία του, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τα εξής: 

• Κατανόηση της γενικότερης φιλοσοφίας και της λειτουργίας του ΠΣ 

• Κανόνες ασφαλείας για την λειτουργία του χώρου 

• Κατανόηση των χαρακτηριστικών του κάθε συλλεγόμενου υλικού, ώστε το προσωπικό να 

μπορεί να καθοδηγεί σωστά τους χρήστες. 

• Γνώσεις και πληροφορίες για τον φυσικό και οικονομικό κύκλο διαχείρισης όλων των υλικών 

που εισέρχονται στο ΠΣ 

• Ιδιαίτερες γνώσεις στην ασφαλή διαχείριση των επικινδύνων υλικών 

• Δεξιότητες στο χειρισμό πολλών οχημάτων, εξοπλισμού 

 

2.2.5. Έκταση  

Η έκταση των ΠΣ ποικίλει ανάλογα την περιοχή και τις ανάγκες και κυμαίνεται από 2-3 στρέμματα έως 

και 15 στρέμματα για τα μεγαλύτερα ΠΣ. 
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2.2.6. Πληθυσμιακή Κάλυψη 

Σχετικά με την πυκνότητα πληθυσμιακής κάλυψης των δικτύων των ΠΣ, αυτή εξαρτάται από μία σειρά 

παράγοντες, κυρίως τοπικού χαρακτήρα (οικονομίες κλίμακας, προφίλ εξυπηρετούμενης περιοχής, 

κοινωνικές συνήθειες, πυκνότητα πληθυσμού, ύπαρξη κατάλληλων χώρων κ.ά.). βασικό κριτήριο για 

την δημιουργία δικτύου ΠΣ είναι η βιωσιμότητά τους, και επομένως ο σχεδιασμός τους θα πρέπει να 

έχει σημαντική δυνατότητα προσαρμογής.  Έτσι, βλέπουμε διεθνώς ότι η εξυπηρέτηση πληθυσμού από 

τα ΠΣ ποικίλει από 1 ΠΣ ανά 20.000 κατοίκους (πολύ πυκνό δίκτυο) έως 1 ΠΣ ανά 200.000 κατοίκους 

(αραιό δίκτυο). Για παράδειγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν περίπου 1.000 ΠΣ με μέση 

δυναμικότητα 60.000 κατοίκων ανά ΠΣ (Coggins, 2002a; b). Επίσης, η ακτίνα εξυπηρέτησης των 

Πράσινων Σημείων κυμαίνεται χωρικά από 5 έως 8 km.  

Στη Γαλλία υπάρχουν περίπου 2.500 ΠΣ, ενώ σε άλλες χώρες, όπως η Γερμανία, η Αυστρία, η Δανία, 

το Βέλγιο και η Ιρλανδία, τα ΠΣ αποτελούν κύριο συστατικό των συστημάτων Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων και συλλέγονται διάφοροι τύποι αποβλήτων, ανάλογα με τις ανάγκες και τις 

προτεραιότητες κάθε περιοχής. Ακόμη και στα νέα κράτη – μέλη της ΕΕ, όπως η Κύπρος, η Ουγγαρία 

και η Μάλτα, ο σχεδιασμός των συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων δίνει μεγάλη σημασία στα ΠΣ, 

ειδικά σε ότι αφορά τα υλικά συσκευασίας και τα ειδικά ρεύματα ΑΣΑ (ογκώδη κ.ά.). 

 

2.2.7. Επιδόσεις Εκτροπής Αποβλήτων μέσων των Πράσινων Σημείων  

Σε σχέση με ποσοτικοποιημένες επιδόσεις των δικτύων των ΠΣ, στα ΠΣ του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ) 

καταλήγει το 20-30% (βαθμός εκτροπής) του συνόλου των οικιακών απορριμμάτων (household waste) 

(Cameron-Beaumont et al. 2004), ενώ τα σημεία αυτά είναι υπεύθυνα για το 60-70% του συνόλου των 

ανακυκλωμένων ποσοτήτων από τα οικιακά απορρίμματα. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται 

το ποσοστό εκτροπής στα ΠΣ στο Ηνωμένο Βασίλειο, που το 2004 έφθανε το 24,2%. 

 

Πίνακας 1: Ποσοστό Εκτροπής Προ-Διαλεγμένων Ρευμάτων ΑΣΑ στα ΠΣ του Ηνωμένου Βασιλείου  

Περιοχή 

Συνολική δυναμικότητα 

ΠΣ (με (με αδρανή)  

(σε t/y) 

Συνολική παραγωγή 

ΑΣΑ (με αδρανή)  

(σε t/y) 

Ποσοστό εκτροπής 

αποβλήτων σε ΠΣ  

(σε t/y) 

Αγγλία 6.461.000 26.115.000 24,7% 

Ουαλία 351.000 1.488.000 23,6% 

Σκωτία 504.000 2.586.000 19,5% 

Βόρεια Ιρλανδία 200.000 914.000 21,9% 

Ηνωμένο Βασίλειο 7.516.000 31.103.000 24,2% 

Πηγή: Cameron-Beaumont et al. 2004; ΕΠΕΜ & IACO.Ltd, 2010 
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Τα τελευταία χρόνια το ποσοστό ανακύκλωσης στα ΠΣ αυξάνει διαρκώς και στο ΗΒ είναι πλέον της 

τάξης του 40% (Curran and Williams, 2007; Curran et al., 2007; Dennings, 2007; Williams and Curran, 

2004). 

 

2.2.8. Συνέργειες με Υφιστάμενες Δράσεις Εναλλακτικής Διαχείρισης  

Η λειτουργία των ΠΣ δημιουργεί θετικές επιπτώσεις από συνέργειες και με τα άλλα προγράμματα 

Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ), που υλοποιούνται από τους δήμους, καθώς επίσης και με τα ΣΕΔ, που 

κατά περίπτωση δραστηριοποιούνται στην περιοχή του ΠΣ. Στον πίνακα που ακολουθεί 

παρουσιάζονται συνοπτικά οι επιπτώσεις αυτές με βάση την διεθνή εμπειρία. 

 

Πίνακας 2: Συνέργειες Πράσινων Σημείων με Προγράμματα Διαλογής στην Πηγή & Συστήματα 

Εναλλακτικής Διαχείρισης  

Επιπτώσεις 
Συνέργεια μεταξύ Πράσινων 

Σημείων & Προγραμμάτων ΔσΠ 

Συνέργεια μεταξύ Πράσινων Σημείων 

& Προγραμμάτων ΔσΠ 

Εκτροπή 

υλικών 

Η εκτροπή των υλικών – στόχων 

μεγαλώνει κατά 3-8% 

Η εκτροπή θα μεγαλώσει λόγω του 

δικτύου των ΠΣ και της μεγαλύτερης 

ευκολίας συμμετοχής του πληθυσμού. 

Καθαρότητα 

υλικών 

Η καθαρότητα των υλικών – στόχων 

μεγαλώνει διότι πολλά από τα μη 

αποδεκτά υλικά και αντικείμενα 

οδηγούνται στα ΠΣ 

Η καθαρότητα των υλικών – στόχων 

μεγαλώνει, διότι στα ΠΣ τα υλικά ή 

αντικείμενα αποθηκεύονται διακριτά. 

Συμμετοχή 

πληθυσμού 

Η συμμετοχή του πληθυσμού γίνεται μεγαλύτερη και πιο συστηματική, λόγω 

ευρύτερης ευαισθητοποίησης και μεγαλύτερης ευκολίας. 

Εξάπλωση του 

δικτύου ΔσΠ 

Τα δίκτυα ΔσΠ ή τα δίκτυα των ΣΕΔ μπορούν να χρησιμοποιούν τα ΠΣ ως 

σημεία αποθήκευσης – μεταφόρτωσης. Τα ΠΣ καλύπτουν περιοχές στις οποίες 

δεν υπάρχει πρόγραμμα ΔσΠ ή πρόγραμμα των ΣΕΔ. 

Δημιουργία 

αγοράς για 

ανακυκλώσιμα 

Η λειτουργία των ΠΣ δημιουργεί γενικότερη ώθηση σε θέματα 

επαναχρησιμοποίησης, ανάκτησης / ανακύκλωσης, διευκολύνοντας όλες τις 

σχετικές δραστηριότητες. 

Πηγή: Cameron-Beaumont et al. 2004; ΕΠΕΜ & IACO.Ltd, 2010 

 

Εν γένει, η λειτουργία των ΠΣ όχι απλά δεν δρα είναι ανταγωνιστικά ως προς τα υπόλοιπα προγράμματα 

ΔσΠ ή/και προγράμματα εφαρμοζόμενα από ΣΕΔ, αλλά αντιθέτως έχει θετική επίπτωση στη λειτουργία 
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τους και την συνολική αποτελεσματικότητά τους. Ποιοτικά, η κύρια συνεισφορά των ΠΣ είναι η 

ανάδειξη της επαναχρησιμοποίησης και της ιεραρχίας διαχείρισης στερεών αποβλήτων με πρακτικό 

τρόπο στην καθημερινή ζωή των δημοτών. Σημειώνεται ότι, μέχρι σήμερα η πρακτική των ΠΣ είναι 

ίσως η μόνη ευρείας χρήσεως εφαρμογή της ιεραρχίας διαχείρισης των στερεών αποβλήτων που έχει 

επίδραση στην ζωή των πολιτών. 

 

2.2.9. Φορείς Λειτουργίας Πράσινων Σημείων 

Η μορφή του φορέα, που λειτουργεί το ΠΣ επηρεάζει άμεσα τις επιδόσεις του ΠΣ ή του δικτύου των 

ΠΣ με όρους αξιοποίησης των συλλεγόμενων υλικών. Από την διεθνή εμπειρία προκύπτει ότι δεν 

υπάρχει ιδανική μορφή του φορέα που λειτουργεί το ΠΣ, η οποία σε όλες τις περιπτώσεις εμφανίζεται 

να επιτυγχάνει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Συγκεκριμένες μορφές του φορέα είχαν καλύτερες 

επιδόσεις λειτουργίας ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων που διαχειρίζονταν. Από την 

εμπειρία του Ηνωμένου Βασιλείου, όσον αφορά στη λειτουργία των ΠΣ και συγκεκριμένα στην 

απόδοσή τους ανάλογα με το φορέα διαχείρισης, παρατηρούνται μικρές διαφορές του μέσου ποσοστού 

εκτροπής.  

 

Πίνακας 3: Ποσοστά Εκτροπής Προ-Διαλεγμένων Ρευμάτων ΑΣΑ σε ΠΣ του Ηνωμένου Βασιλείου 

Συναρτήσει του Φορέα Διαχείρισης της Εγκατάστασης  

Νομικό Καθεστώς Φορέων Διαχείρισης Πράσινων 

Σημείων 

Εύρος Εισερχόμενης 

Ποσότητας Ρευμάτων 

Προ-Διαλογής 

(σε t/y) 

Ποσοστό 

Εκτροπής 

(%) 

Μεγάλες εταιρείες διαχείρισης 1.129 – 45.316 34,2% 

Μικρές τοπικές εταιρείες διαχείρισης 2.139 – 54.206 40,2% 

Μικρές ομάδες ατόμων ή ακόμη και μεμονωμένα άτομα 2.115 – 18.561 32,2% 

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 350 – 24.750 28,3% 

Μη κερδοσκοπικές εταιρείες ειδικού σκοπού 1.516 – 10.845 39,1% 

Πηγή: Cameron-Beaumont et al. 2004; ΕΠΕΜ & IACO.Ltd, 2010 

 

Είναι σαφές ότι η αποτελεσματική λειτουργία του ΠΣ συναρτάται σε κάθε περίπτωση από την ύπαρξη 

ενός ικανού φορέα, στελεχωμένου με έμπειρο και καλά εκπαιδευμένο προσωπικό, ο οποίος θα 

συνεργάζεται με την τοπική αυτοδιοίκηση. Μάλιστα, στην περίπτωση των ΠΣ αυτός ο φορέας εάν είναι 

μικρή τοπική εταιρεία, κερδοσκοπική ή όχι, φαίνεται να επιτυγχάνει σχετικά καλύτερα αποτελέσματα.  
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2.2.10. Ανταποδοτικά Κίνητρα  

Μία βασική παράμετρος για την αποτελεσματική λειτουργία των ΠΣ είναι η ύπαρξη κινήτρων ή/και 

ποινών στο φορέα λειτουργίας του ΠΣ. Με τα κίνητρα ή τα αντικίνητρα αυτά, οι αρμόδιες αρχές (φορείς 

διαχείρισης) μπορούν να θέτουν στόχους, να παρακολουθούν ή/και να επεμβαίνουν στην περίπτωση μη 

τήρησής τους. Τα κίνητρα ή τα αντικίνητρα μπορούν να έχουν τις εξής μορφές: 

• Επιδότηση μειωμένης ταφής, η οποία ορίζεται με βάση ιστορικά δεδομένα προσδιορίζοντας 

ένα μέγιστο ποσοστό αναφοράς υλικών που μπορεί να οδηγείται για ταφή στους ΧΥΤΥ. 

Οποιοδήποτε ποσοστό ταφής μικρότερο από το ποσοστό αναφοράς υπόκειται σε επιδότηση 

ορθής λειτουργίας του ΠΣ. 

• Επιδότηση ανάκτησης υλικών όπου κάθε τόνος υλικών, που ανακτάται για ανακύκλωση ή 

επαναχρησιμοποίηση επιδοτείται. Τα μέσα και το είδος της επιδότηση ποικίλουν ανάλογα με 

την περίπτωση. 

• Επιδότηση εκτροπής από ταφή όπου, εάν η αποτελεσματικότητα του ΠΣ ξεπεράσει ένα 

ποσοστό αναφοράς, που εκτρέπεται από την ταφή, τότε το επιπλέον ποσοστό επιδοτείται. 

• Επιδότηση εκτροπής συγκεκριμένων υλικών όπου δύναται να επιδοτούνται συγκεκριμένα 

υλικά (κλαδέματα, αδρανή κ.λπ.) εάν εκτρέπονται από την ταφή, ανάλογα την πολιτική και τις 

ανάγκες της ευρύτερης περιοχής του ΠΣ. 

Στην περίπτωση μη επίτευξης των στόχων, που έχουν συμφωνηθεί, επιβάλλονται οικονομικές κυρώσεις 

– αντικίνητρα στο φορέα λειτουργίας. Η εμπειρία έχει δείξει ότι η ύπαρξη κινήτρων είναι πιο αποδοτική 

από την επιβολή ποινών. Επίσης, κίνητρα που αφορούν στη μειωμένη ταφή, στην ανάκτηση υλικών και 

στη συνολική εκτροπή είναι πιο αποτελεσματικά από τα κίνητρα για εκτροπή συγκεκριμένων υλικών. 

Ενδεικτικά, στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το ποσοστό εκτροπής στα ΠΣ του Ηνωμένου 

Βασιλείου ανάλογα την ύπαρξη κινήτρων – αντικινήτρων προς τον φορέα λειτουργίας του ΠΣ. 

 

Πίνακας 4: Ποσοστά Εκτροπής σε ΠΣ του Ηνωμένου Βασιλείου Συναρτήσει της Ύπαρξης ή Μη 

Κινήτρων Ανταπόδοσης προς το Φορέα Λειτουργίας  

Ανταποδοτικά Κίνητρα & 

Αντικίνητρα 

Εύρος Διακύμανσης 

Εκτροπής (%) 
Μέσος Όρος Εκτροπής (%) 

Ύπαρξη  21,3% - 56,3% 39,2% 

Μη Ύπαρξη  15,1% - 41,7% 27,2% 

Πηγή: Cameron-Beaumont et al. 2004; ΕΠΕΜ & IACO.Ltd, 2010 

 

2.2.11. Επενδυτικό Κόστος  

Οι επενδύσεις που απαιτούνται για την κατασκευή και λειτουργία των ΠΣ είναι σχετικά χαμηλές. Το 

γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τη δυναμική που προσφέρουν τα ΠΣ στους στόχους της ανακύκλωσης, 

έχει οδηγήσει στη διαρκή αύξησή τους τα τελευταία χρόνια, καθιστώντας τα ως ένα σημαντικό κομμάτι 
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των υφιστάμενων συστημάτων ανακύκλωσης και ως μία αξιόπιστη λύση στη συνολική στρατηγική 

διαχείρισης των στερεών αποβλήτων της ΕΕ. Το επενδυτικό κόστος των ΠΣ μπορεί να είναι αρκετά 

μεγαλύτερο στις περιπτώσεις, που απαιτείται η δημιουργία σημαντικών κτιριακών υποδομών και 

προμήθειας ειδικού εξοπλισμού, εάν συνδυάζει και άλλες παράλληλες δραστηριότητες (π.χ. 

κομποστοποίηση, επεξεργασία κάποιων υλικών, στοχευμένες μεταπωλήσεις). 

 

2.2.12. Λειτουργικά Έσοδα  

Με βάση την διεθνή εμπειρία τα έσοδα των ΠΣ προέρχονται από τις ακόλουθες πηγές: 

• Έσοδα από εκτρεπόμενες ποσότητες υλικών και προϊόντων.  

Ειδικότερα, οι εισπράξεις δύναται να προέρχονται από: i) διαχωρισμένα υλικά ή προϊόντα 

(συσκευασίες, ΑΗΗΕ, συσσωρευτές κ.α.), που συλλέγονται και από ΣΕΔ και ii) μεταπώληση 

ανακτώμενων υλικών (π.χ. χαρτί, και μη συσκευασίες από πλαστικό, μέταλλο κ.α.). 

• Έσοδα από τέλη παραλαβής. 

Οι δημότες παραδίδουν συνήθως ατελώς τα υλικά τους στα ΠΣ. Η όποια, μικρή συνήθως, 

πληρωμή των δημοτών αφορά μόνο συγκεκριμένες κατηγορίες υλικών (π.χ. οικιακά μπάζα). Οι 

επαγγελματίες και όσοι δημότες παραδίδουν στα ΠΣ από κάποια ποσότητα και πάνω (π.χ. πάνω 

από ένα τόνο ετησίως), πληρώνουν ένα τέλος παράδοσης. Από την διεθνή εμπειρία τα έσοδα 

αυτά είναι της τάξης των 1-2€ ανά εξυπηρετούμενο κάτοικο το χρόνο, μεσοσταθμικά. 

• Έσοδα από μεταπωλήσεις αντικειμένων. 

Εάν το ΠΣ έχει τη δυνατότητα ελέγχου, επισκευής και μεταπώλησης, τότε μπορεί να έχει έσοδα 

και από πώληση επαναχρησιμοποιούμενων αντικειμένων. Για να είναι σημαντική αυτή η 

κατηγορία των εσόδων θα πρέπει να προσανατολισθεί η λειτουργία του ΠΣ σε μεγάλο βαθμό 

στην επίτευξη υψηλού ποσοστού αντικειμένων σε καλή κατάσταση, ώστε να επιτυγχάνει 

υψηλές τιμές μεταπώλησης. Συνήθως στα ΠΣ στην Ευρώπη τα έσοδα από αυτή την πηγή είναι 

μικρά. Αντίθετα τα έσοδα μεταπώλησης αντικειμένων στην Ευρώπη είναι πολύ σημαντικά σε 

στοχευμένα Κέντρα Επαναχρησιμοποίησης, που εξειδικεύονται σε πολύ λίγες κατηγορίες 

αντικειμένων – προϊόντων. 

• Έσοδα από παροχή υπηρεσιών. 

Ένα ΠΣ δύναται να παρέχει έναντι αντιτίμου υπηρεσίες προς τρίτους (προς ιδιώτες ή/και προς 

το Δήμο ή/και δημόσιες υπηρεσίες) και να έχει πρόσθετα έσοδα (π.χ. μαθητεία προς 

εκπαιδευτικούς φορείς, καταστροφή εγγράφων προς επιχειρήσεις κ.ά.). 

• Έσοδα από τον εποπτευόμενο ή εξυπηρετούμενο φορέα του ΠΣ. 

Κρίσιμη παράμετρος για τη βιωσιμότητα ενός ΠΣ είναι η είσπραξη εσόδων από τον 

εποπτευόμενο ή εξυπηρετούμενο φορέα του, που συνήθως είναι ο Δήμος ή/και όμοροι Δήμοι 

συνεργαζόμενοι με το ΠΣ. Τα έσοδα αυτά συνδέονται άμεσα με τον τρόπο κατασκευής και 

λειτουργίας του ΠΣ και θεωρούνται απαραίτητα για την λειτουργία του. Συνήθως οι συμφωνίες 

με τον Δήμο ως φορέα διαχείρισης της εγκατάστασης, είναι κάποιο τέλος ανά εισερχόμενο τόνο 

ή ανά κατηγορία υλικών ή προϊόντων, το οποίο και κυμαίνεται στο εύρος μεταξύ 100 και 200€ 

ανά τόνο. Εάν το κόστος ανά τόνο της γενικότερης διαχείρισης των απορριμμάτων στο Δήμο 

είναι μεγαλύτερο από την ενίσχυση του ΠΣ, τότε η λειτουργία του ΠΣ είναι και οικονομικά 

συμφέρουσα για τον Δήμο (στην περίπτωση μη λειτουργίας του ΠΣ από τον ίδιο τον Δήμο).  
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Ακολούθως, παρατίθενται σε πινακοποιημένη μορφή μια σύνοψη των βασικότερων τεχνικών και 

λειτουργικών χαρακτηριστικών των ΠΣ, όπως προέκυψαν από επισκόπηση της διεθνούς εμπειρίας. 

 

 

 

 

 

Πίνακας 5: Σύνοψη Βασικών Χαρακτηριστικών & Προδιαγραφών Πράσινων Σημείων με Βάση τη 

Διεθνή Εμπειρία 

Παράμετροι Ανάπτυξης 

Πράσινων Σημείων 
Λειτουργικά Χαρακτηριστικά & Προδιαγραφές 

Σχεδιασμός 

• Κλειστές διατάξεις 

• Κάδοι (μεταλλικοί ή πλαστικοί) – Containers (ανοικτά – 

κλειστά) 2-40 m3 

• Δυνατότητα παραλαβής οικιακών επικινδύνων υλικών 

• Συνεργασία με άλλα ΣΕΔ (π.χ. για συσκευασίες, ΑΗΗΕ, 

λάστιχα, μπαταρίες, συσσωρευτές κ.α.) 

• Συνεργασία με άλλες ιδιωτικές & κοινωνικές επιχειρήσεις  

• Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 

• Σήμανση 

• Φύλαξη 

Απαιτήσεις σε έκταση 

• Από 2-3 στρέμματα έως περίπου 15 στρέμματα τα 

μεγαλύτερα ΠΣ 

• Η έκταση εξαρτάται και από άλλες δραστηριότητες, που 

ενδεχομένως γίνονται στο χώρο των ΠΣ 

Χωροθέτηση 

• Κοντά σε ΧΥΤΥ ή στα όρια των Δήμων 

• Μέσα στους Δήμους και σε κατοικημένες περιοχές 

• Κριτήριο η εύκολη πρόσβαση των δημοτών 

• Χώροι αμελητέας όχλησης 

Λειτουργία 

• Κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό 

• Δύο βάρδιες ή 1,5 βάρδιες ημερησίως 

• Λειτουργία τα Σαββατοκύριακα 

• Πιθανή λειτουργία σε αργίες 

• Παροχή υπηρεσιών και διευκόλυνση των δημοτών 

• Μηδενική ή μερική χρέωση δημοτών 

• Συνήθως χρέωση των επαγγελματιών 
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Παράμετροι Ανάπτυξης 

Πράσινων Σημείων 
Λειτουργικά Χαρακτηριστικά & Προδιαγραφές 

• Συστηματικά προγράμματα ενημέρωσης με πολλούς 

τρόπους 

Κόστος 

• Συνήθως σχετικά χαμηλό επενδυτικό και λειτουργικό 

κόστος 

• Στις περιπτώσεις συνδυασμού και άλλων παράλληλων 

δραστηριοτήτων (π.χ. κομποστοποίηση, επεξεργασία 

κάποιων υλικών, στοχευμένες μεταπωλήσεις), το 

επενδυτικό και λειτουργικό κόστος μπορεί να είναι πολύ 

υψηλότερο των συμβατικών ΠΣ 

Έσοδα 

• Έσοδα από εκτρεπόμενα υλικά και προϊόντα. Συνήθως 

είναι μικρό ποσοστό των εσόδων. 

• Έσοδα από τέλη παραλαβής. Είναι της τάξης των 1-2 ευρώ 

ανά εξυπηρετούμενο κάτοικο. 

• Έσοδα από μεταπωλήσεις αντικειμένων. Συνήθως είναι 

μικρά, εκτός και εάν το ΠΣ κάνει στοχευμένη συλλογή, 

έλεγχο, επισκευή και μεταπώληση αντικειμένων. 

• Έσοδα από παροχή υπηρεσιών. Μπορεί να είναι μικρό ή 

μεγαλύτερο ποσοστό των εσόδων, ανάλογα το είδος των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. 

• Έσοδα από τον εποπτευόμενο ή εξυπηρετούμενο φορέα 

του ΠΣ. Κρίσιμο συνήθως έσοδο από το οποίο εξαρτάται 

σε σημαντικό βαθμό η βιωσιμότητα των ΠΣ. 

Συνέργειες με άλλα 

προγράμματα ανάκτησης 

• Θετικές συνέργειες με άλλα προγράμματα ΔσΠ 

• Θετικές συνέργειες με προγράμματα εποπτευόμενα από 

ΣΕΔ  

Σχεδιασμός Δικτύου 

• Ευελιξία & προσαρμογή στις συνθήκες των περιοχών 

• Προσπάθεια ικανοποιητικής κάλυψης των αναγκών των 

δημοτών 

• Ένα ΠΣ ανά 20.000 κατοίκους (πυκνό δίκτυο) έως ένα ΠΣ 

ανά 200.000 κατοίκους (αραιό δίκτυο) 

• Η προσβασιμότητα και το οδικό δίκτυο καθοριστικός 

παράγοντας 

Βαθμός εκτροπής αποβλήτων 

• Δυνατότητα ανάκτησης 20-40% των οικιακών 

απορριμμάτων για ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση 

• Δυνατότητα σημαντικής ανάκτησης αντικειμένων για 

επαναχρησιμοποίηση 



 

Σελ. 47 - 223 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ A2.D4Α | LIFE-IP CEI-GREECE 

Παράμετροι Ανάπτυξης 

Πράσινων Σημείων 
Λειτουργικά Χαρακτηριστικά & Προδιαγραφές 

• Δυνατότητα σημαντικής ανάκτησης επικίνδυνων οικιακών 

υλικών και συσκευασιών 

Μακροπρόθεσμη 

αποτελεσματικότητα 

• Επίτευξη υψηλών ποσοτικών στόχων ανάκτησης 

• Ώθηση της επαναχρησιμοποίησης και επίτευξης 

μελλοντικών υποχρεωτικών στόχων 

• Διαμόρφωση πιο υπεύθυνης και περιβαλλοντικής 

συμπεριφοράς των πολιτών 

• Θετική επίδραση και σε πολλούς άλλους κοινωνικούς 

τομείς, όπου απαιτείται υπεύθυνη συμπεριφορά από τους 

πολίτες 

Χρονικός ορίζοντας για 

σημαντική εκτροπή 

• 5 με 10 έτη από την έναρξη λειτουργίας του ΠΣ 

Ακτίνα εύκολης εξυπηρέτησης 

δημοτών 

• Σε ακτίνα 5 έως κατά μέγιστο 8km από το ΠΣ 

 

 

Εικόνα 1: Τυπική Διάταξη Υφιστάμενου Πράσινου Σημείου 
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Εικόνα 2: Εθελοντική Προσκόμιση Προ-Διαλεγμένων Υλικών & Αντικειμένων από Δημότες σε 

Πράσινο Σημείο 

2.3. Διαχρονική Εξέλιξη Ανάπτυξης  

Η αξιοποίηση της υφιστάμενης εμπειρίας από τη λειτουργία των ΠΣ, αλλά και δραστηριοτήτων 

επαναχρησιμοποίησης οδήγησαν στην ανάπτυξη εγκαταστάσεων που συνδύαζαν τις εν λόγω 

δραστηριότητες, συνθέτοντας έτσι την έννοια των Ολοκληρωμένων Πράσινων Σημείων, 

επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα οικονομίες κλίμακας και μεγαλύτερης αποδοτικότητας. Στο πλαίσιο αυτό 

άρχισαν να αναπτύσσονται τα ΟΠΣ, ως οριοθετημένοι και διαμορφωμένοι ανοικτοί χώροι  με 

κατάλληλη κτιριακή υποδομή, εξοπλισμό και εκπαιδευμένο προσωπικό, όπου μπορούν οι κάτοικοι μιας 

περιοχής (μετά από κατάλληλη πληροφόρηση) να μεταφέρουν και να παραδίδουν μόνοι τους όποια 

υλικά και προϊόντα (χρήσιμα ή μη) δεν χρειάζονται, όπως χαρτί, μέταλλα, πλαστικά, ρουχισμό, έντυπα, 

πράσινα κήπων, έπιπλα, ογκώδη, ηλεκτρικές & ηλεκτρονικές συσκευές, προϊόντα οικιακής χρήσης, 

μπάζα, παιχνίδια, επικίνδυνα οικιακά, απορριπτώμενα ποδήλατα και πολλά άλλα.  

Επίσης, τα ΟΠΣ μπορούν να προσφέρουν (δωρεάν ή όχι) προς τους δημότες και τις επιχειρήσεις και 

υπηρεσίες παραλαβής υλικών – προϊόντων. Τα υλικά αυτά και τα προϊόντα μπορούν να τα 

διαχειρίζονται – επεξεργάζονται παράλληλες δραστηριότητες του ΟΠΣ και να παράγουν πρώτες ύλες 

ή/και προϊόντα προς μεταπώληση, που επίσης μπορεί να λαμβάνει χώρα στις εγκαταστάσεις του ΟΠΣ. 

Η δυναμικότητα των δραστηριοτήτων και η εμβέλεια του ΟΠΣ εξαρτάται από τις δυνατότητες του 

διαθέσιμου χώρου και τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες της ευρύτερης περιοχής. 

Ανεξάρτητα από την λειτουργία των ΠΣ, αλλά παράλληλα με αυτά, αναπτύχθηκαν διεθνώς πολλές 

εμπορικές δραστηριότητες ανάκτησης και μεταπώλησης πολλών χρήσιμων προϊόντων, που έδιναν ή 

απέρριπταν οι πολίτες. Τέτοια προϊόντα είναι ο ρουχισμός, οι ηλεκτρικές συσκευές, τα έπιπλα και ένα 

μεγάλο πλήθος από είδη οικιακής χρήσης. Οι δραστηριότητες αυτές ήταν και είναι είτε ιδιωτικές, είτε 

δημοτικές, αλλά κυρίως είναι κοινωνικές επιχειρήσεις μη κερδοσκοπικές, υπαγόμενες στον τριτογενή 

τομέα της οικονομίας. Αυτές οι κοινωνικές επιχειρήσεις είναι εμπορικές ή διαχειριστικές 

δραστηριότητες, έχουν κοινωνικούς στόχους και προφίλ και για το λόγο αυτό οι πολίτες παραδίδουν σε 
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αυτές προϊόντα προς επαναχρησιμοποίηση και μεταπώληση. Ανάμεσα στους στόχους τους 

συμπεριλαμβάνονται συνήθως και οι εξής: 

• Καταπολέμηση της ανεργίας, 

• Προώθηση στην απασχόληση ατόμων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, 

• Προστασία του περιβάλλοντος και συμβολή στην επίτευξη στόχων ανακύκλωσης, 

• Μείωση του κόστους διαχείρισης των απορριμμάτων για τους Δήμους, 

• Μεταπώληση προϊόντων σε πολύ χαμηλές τιμές, 

• Προώθηση ειδικής κοινωνικής πολιτικής για στοχευμένες ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (π.χ. 

πωλήσεις σε πολύ χαμηλές τιμές μόνο σε ανέργους κ.ά.) 

Με βάση την διεθνή εμπειρία συνήθως υπάρχει συνεργασία των ΠΣ με τις κοινωνικές ή άλλες 

επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην επαναχρησιμοποίηση προϊόντων. Στα περισσότερα ΠΣ 

συλλέγονται σε ειδικό ξεχωριστό χώρο τα λίγα προϊόντα, που είναι σε καλή κατάσταση για 

επαναχρησιμοποίηση. Αυτά τα προϊόντα παραδίδονται στις δραστηριότητες επαναχρησιμοποίησης για 

έλεγχο, επισκευή και μεταπώληση. 

 

2.4. Οργανωτική Διάρθρωση  

Η εμπειρία στην Ευρώπη έχει δείξει ότι ένα Πράσινο Σημείο μπορεί οριακά να εξυπηρετεί από 20.000 

έως 200.000 κατοίκους. Στη Γερμανία για παράδειγμα τα μεγάλα ΠΣ εξυπηρετούν περίπου 100.000 

κατοίκους. Αυτό το μέγεθος θεωρείται πλέον μεγάλο και η τάση είναι να δημιουργηθούν επιπλέον 

Πράσινα Σημεία, με στόχο τα μεγάλα ΠΣ να εξυπηρετούν στο άμεσο μέλλον από περίπου 50.000 

κατοίκους το καθένα. Έτσι,  ο πληθυσμός θα διευκολύνεται περισσότερο και άρα να μεταφέρονται 

περισσότερα υλικά στα ΠΣ και να αυξάνεται συνολικά η αποδοτικότητά τους. 

Με βάση την διεθνή εμπειρία θεωρείται ότι θα μπορούσαν και στη χώρα μας να δημιουργηθούν 

Ολοκληρωμένα Πράσινα Σημεία στις μεγάλες πόλεις αρχικά δύο μεγάλων βασικών μεγεθών: 

• Μεγάλο ΟΠΣ που να εξυπηρετεί περίπου 100.000 κατοίκους και 

• Μικρό ΟΠΣ που να εξυπηρετεί περίπου 50.000 κατοίκους 

Σε επόμενο στάδιο θα πρέπει να αξιολογηθεί αυτό το μέγεθος των ΟΠΣ και να αποφασισθεί εάν θα 

ήταν καλύτερο για τους δημότες να υπάρχει πυκνότερο δίκτυο ΟΠΣ, που το κάθε ΟΠΣ να εξυπηρετεί 

μικρότερο πληθυσμό. 

Αξιοποιώντας την ευρωπαϊκή εμπειρία από την λειτουργία των Πράσινων Σημείων, αλλά κυρίως από 

την λειτουργία των δράσεων ελέγχου, επισκευής, επαναχρησιμοποίησης και μεταπώλησης πολλών 

προϊόντων (Rreuse, 2013; Emmaus, 2013; Κυρκίτσος, 2013β) προτείνεται ότι μία ενδεικτική 

οργανωτική διάρθρωση ενός μεγάλου και ενός μικρού ΟΠΣ μπορεί να είναι όπως στους πίνακες 6 και 

7 αντίστοιχα, ώστε να είναι δυνατόν να εκτελούνται όλες οι βασικές δραστηριότητες των ΟΠΣ, όπως 

περιγράφηκαν ανωτέρω. 
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Πίνακας 6: Ενδεικτική Οργανωτική Διάρθρωση Μεγάλου ΟΠΣ για Εξυπηρέτηση περίπου 100.000 

Κατοίκων 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΟΠΣ ΑΤΟΜΑ 

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 5 6 

2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1 4 5 

3 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 4 5 

4 ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ  1 6 7 

5 ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1 8 9 

6 ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ 1 6 7 

7 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΗΗΕ 1 9 10 

8 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΛΛΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ 
1 5 6 

ΣΥΝΟΛΑ 8 47 55 

 

Πίνακας 7: Ενδεικτική Οργανωτική Διάρθρωση Μικρού ΟΠΣ για Εξυπηρέτηση περίπου 50.000 

Κατοίκων 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΟΠΣ ΑΤΟΜΑ 

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 3 4 

2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1 2 3 

3 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 2 3 

4 ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ  1 4 5 

5 ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1 5 6 

6 ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ 1 5 6 

7 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΗΗΕ 1 6 7 
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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΟΠΣ ΑΤΟΜΑ 

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

8 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΛΛΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ 
1 4 5 

ΣΥΝΟΛΑ 8 31 39 

 

Τέλος, η στελέχωση των ΟΠΣ μπορεί να είναι σταδιακή, ξεκινώντας από ένα απαραίτητο αριθμό 

προσωπικού και εν συνεχεία αυξάνοντας το προσωπικό του ανάλογα την ποσότητα και το είδος των 

υλικών και προϊόντων, που εισέρχονται στο ΟΠΣ, μέχρι την επίτευξη της μέγιστης δυναμικότητάς του 

και άρα του μέγιστου προσωπικού του. 

 

 

2.5. Δίκτυα Επαναχρησιμοποίησης 

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, με βάση τη διεθνή και κυρίως την ευρωπαϊκή εμπειρία, τα κέντρα 

επαναχρησιμοποίησης, ως τμήμα των ΟΠΣ αποτελούν φορείς με σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο 

καθώς οι φορείς λειτουργίας αυτών προέρχονται κατά κύριο λόγο από το χώρο της κοινωνικής 

οικονομίας. 

Γενικότερα, η κοινωνική οικονομία στην Ευρώπη αντιπροσωπεύει το 10% των επιχειρήσεων, το 5,9% 

της συνολικής απασχόλησης και το 6,7% της μισθωτής απασχόλησης με περίπου 11 εκατομμύρια 

εργαζομένους. Υπάρχουν εξαιρετικά επιτυχημένα παραδείγματα σε πολλούς και διάφορους τομείς της 

οικονομίας (ενέργεια, μεταποίηση, γεωργία, διαχείριση αποβλήτων, επαναχρησιμοποίηση, υγεία, 

κοινωνική πρόνοια, χρηματοπιστωτικός τομέας κ.ά.) στοιχείο που αποδεικνύει τις εντυπωσιακές 

δυνατότητες της κοινωνικής οικονομίας ως προς το να αποτελέσει ένα ουσιαστικό αντίβαρο ανάμεσα 

στις κλασσικές επιλογές του κρατισμού και του ιδιωτικού τομέα με μονοδιάστατο στόχο τη 

μεγιστοποίηση των εταιρικών κερδών και ταυτόχρονα, να αντιμετωπίσει το εκρηκτικό πρόβλημα της 

ανεργίας και της διάλυσης της κοινωνικής συνοχής. 

Στην ΕΕ λειτουργούν περισσότερες από 900 κοινωνικές επιχειρήσεις που ασχολούνται στην 

κομποστοποίηση και στην επισκευή και επαναχρησιμοποίηση πολλών προϊόντων όπως είδη ρουχισμού, 

έπιπλα, ηλεκτρικά – ηλεκτρονικά είδη κ.ά. Αυτές οι κοινωνικές επιχειρήσεις απασχολούν περίπου 

150.000 εργαζόμενους και εκπαιδευόμενους. Επίσης, ο μεγαλύτερος και εμπειρότερος σήμερα 

ευρωπαϊκός φορέας κοινωνικής (και όχι μόνο) οικονομίας (το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κοινωνικών 

Επιχειρήσεων για την Επαναχρησιμοποίηση και την Ανακύκλωση (Reuse and Recycling European 

Union Social Enterprises – RREUSE www.rreuse.org), είναι ένας οργανισμός κοινωνικής οικονομίας 

(RReuse, 2013), στον οποίο συμμετέχουν περισσότερες από 4.000 κοινωνικές και άλλες επιχειρήσεις 

από τις περισσότερες χώρες της ΕΕ, με αντικείμενο την ανακύκλωση – επαναχρησιμοποίηση όλων των 

υλικών.  

http://www.rreuse.org/
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Εικόνα 3: Λειτουργικός Έλεγχος & Επισκευή Ηλεκτρονικών Συσκευών σε Κέντρο 

Επαναχρησιμοποίησης 

 

Εικόνα 4: Αίθουσα Μεταπώλησης Μεταχειρισμένων Καταναλωτικών Αγαθών σε Κέντρο 

Επαναχρησιμοποίησης 

 

Ακολούθως, αναφέρονται ορισμένα μόνο εκ των σημαντικότερων δικτύων επαναχρησιμοποίησης με 

βάση την πρόσφατη ευρωπαϊκή εμπειρία. 
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2.5.1. Πανευρωπαϊκό Δίκτυο RReuse 

Το πανευρωπαϊκό δίκτυο RReuse (Reuse and recycling European Union Social Enterprises) 

www.rreuse.org έχει περισσότερα από 4.000 μέλη σε 12 χώρες της ΕΕ, απασχολεί τουλάχιστον 40.000 

μόνιμους εργαζόμενους που μαζί με τους εκ περιτροπής εργαζόμενους και εκπαιδευόμενους αριθμεί 

περίπου 200.000 άτομα προσωπικό. Το δίκτυο των κοινωνικών και άλλων επιχειρήσεων που 

εποπτεύεται από το RReuse δραστηριοποιείται στην ανακύκλωση υλικών και στην 

επαναχρησιμοποίηση – μεταπώληση προϊόντων (ηλεκτρικές συσκευές, έπιπλα, ρουχισμός κ.α.). Από 

τη συνολική λειτουργία των επιχειρήσεων του Δικτύου εκτρέπονται από την ταφή περίπου 1.000.000tn 

αποβλήτων ετησίως, ενώ οι επιχειρήσεις του έχουν ένα ετήσιο κύκλο εργασιών που ξεπερνά το 1,3G€. 

 

2.5.2. Κοινωνική Επιχείρηση Emmaus – Γαλλία 

Η Κοινωνική Επιχείρηση Emmaus στη Γαλλία στοχεύει στο να παρέχει στέγη, τροφή και δουλειά σε 

άστεγους, καθώς επίσης και εργασιακή απασχόληση σε ΑΜΕΑ. Το 2009 είχε διαθέσιμα 1.677 δωμάτια 

σε όλη τη Γαλλία για 3.750 άστεγους, που τους παρείχε επίσης και δουλειά. Επίσης, απασχολεί και 

άλλους 4.365 εργαζόμενους (www.emmaus-france.org). Ο ετήσιος κύκλος εργασιών της Emmaus 

είναι της τάξης των 400Μ€ και προέρχεται από την συλλογή, επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση 

(μεταπώληση) 224.000tn προϊόντων, καθώς και από την συνεργασία της με τις τοπικές αρχές στην 

λειτουργία Πράσινων Σημείων, όπως π.χ. του δήμου της Angers. 

 

 

Εικόνα 5: Επισκευή & Μεταπώληση επίπλων σε Κέντρο Επαναχρησιμοποίησης της Emmaus 

 

http://www.rreuse.org/
http://www.emmaus-france.org/
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2.5.3. Κοινωνικός Συνεταιρισμός Koopera – Ισπανία 

Στην επαρχία  Barque μέλη του δικτύου του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Koopera παρέχουν στους 

δήμους υπηρεσίες συλλογής ρουχισμού, συσκευών, βιβλίων, παιχνιδιών, χαρτιού, επίπλων, 

συσκευασιών, μπαταριών, επικίνδυνων υλικών, οργανικών υλικών. Επίσης, λειτουργούν Πράσινα 

Σημεία και συνάπτουν Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) με τις τοπικές αρχές για την 

λειτουργία του Κέντρου Διαλογής και Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Ογκωδών αποβλήτων. 

Συμπληρωματικά των ανωτέρω αναφέρεται ότι, αρκετές κοινωνικές επιχειρήσεις στην Ισπανία έχουν 

αναπτύξει μακροχρόνιες συνέργειες και συνεργασίες με τις τοπικές αρχές πέραν της συλλογής 

ρουχισμού και επίπλων από τα νοικοκυριά και την μεταπώλησή τους. Για παράδειγμα, η Κοινωνική 

Επιχείρηση Engrunes ενεργεί στην μεταφορά και στην χωριστή συλλογή του χαρτονιού και άλλων 

συσκευασιών από σπίτια και καταστήματα εκ μέρους αρκετών Δήμων της ευρύτερης περιοχής της 

Βαρκελώνης. Επίσης η ίδια κοινωνική επιχείρηση διαχειρίζεται ένα Πράσινο Σημείο της περιοχής. 
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3. Προσδιορισμός Παραμέτρων Διαστασιολόγησης Ολοκληρωμένου 

Πράσινου Σημείου 

Στην παρούσα Ενότητα θα περιγραφούν και θα αναλυθούν όλες εκείνες οι παράμετροι που θα 

προσδιορίσουν το πλαίσιο διαστασιολόγησης του ΟΠΣ για το Δήμο Αθηναίων. Οι παράμετροι αυτές 

θα προσδιορίσουν κατ’ αρχήν τη δυναμικότητα της εγκατάστασης, τις χωρικές απαιτήσεις ως προς την 

εξεύρεση έκτασης για την ανάπτυξη αυτής, καθώς επίσης και χωρική διαστασιολόγηση επιμέρους 

δραστηριοτήτων που θα λάβουν χώρα εντός του ΟΠΣ. 

 

3.1. Προδιαγραφές Ολοκληρωμένου Πράσινου Σημείου Δήμου Αθηναίων 

βάσει Εγκεκριμένης Πρότασης LIFE IP CEI 

Στο πλαίσιο των προδιαγραφών που προσδιορίστηκαν βάσει της εγκεκριμένης πρότασης για συν-

χρηματοδότηση του έργου LIFE IP CEI και προκειμένου για το ΟΠΣ που θα εξυπηρετεί τμήμα του 

Δήμου Αθηναίων, η εν λόγω εγκατάσταση διαστασιολογήθηκε μερικώς με βάση τις ακόλουθες 

παραμέτρους: 

• Ελάχιστη ετήσια δυναμικότητα παραλαβής: 2.000tn που αφορούν τόσο σε προϊόντα – 

αντικείμενα που δεν χαρακτηρίζονται ως ροές ΑΣΑ (ως δράση πρόληψης – 

επαναχρησιμοποίησης), όσο και σε απόβλητα που απορρέουν από τα εν λόγω προϊόντα – 

αντικείμενα (ως δράση προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ή/και ανακύκλωση). 

Σημειώνεται ότι, οι ποσότητες αυτές προορίζεται να προσκομίζονται στο ΟΠΣ από δημότες και 

φορείς επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Αθηναίων κατά τρόπο ώστε να 

παραλαμβάνονται σε αυστηρά προ-διαλεγμένη μορφή. Οι ακριβείς κατηγορίες αντικειμένων 

ή/και αποβλήτων που απορρέουν από αυτά θα προσδιοριστούν αναλυτικά ακολούθως. 

• Ελάχιστος εξυπηρετούμενος πληθυσμός: 100.000 κάτοικοι. Η έννοια του εξυπηρετούμενου 

πληθυσμού αφορά σε κατοίκους οι οποίοι θα προβαίνουν σε χρήση των υπηρεσιών που 

παρέχονται από το ΟΠΣ σύμφωνα με την αρχή της εγγύτητας, δηλαδή, ο τόπος μόνιμης 

κατοικίας τους θα βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από την εν λόγω εγκατάσταση. Σημειώνεται 

ότι, το ΟΠΣ προορίζεται να εξυπηρετεί τους δημότες Αθηναίων, ωστόσο, αυτό δεν αποκλείει 

τη συμμετοχή δημοτών από όμορους ή/και άλλους Δήμους καθώς βασικός σκοπός της εν λόγω 

εγκατάστασης είναι η προώθηση εφαρμοσμένων δράσεων, κατά προτεραιότητα πρόληψης, 

προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωσης, με στόχο την εκτροπή των 

προσκομιζόμενων ποσοτήτων από τελική διάθεση σε ΧΥΤΑ, ανεξάρτητα από την προέλευση 

του αρχικού παραγωγού – κατόχου. Η συσχέτιση του ελάχιστου εξυπηρετούμενου πληθυσμού 

με την ελάχιστη ετήσια δυναμικότητα παραλαβής, θα προσδιορίσει χωρικά τη γεωγραφική 

κάλυψη του οικιστικού συνόλου με ‘κέντρο βάρους’ την εγκατάσταση. 

• Ελάχιστη ετήσια διακινούμενη ποσότητα από το ΟΠΣ προς περαιτέρω διαχείριση: 2.000tn. Το 

ΟΠΣ, εκτός από χώρος εργασιών προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, είναι επίσης χώρος 

αποθήκευσης τόσο για τα προσκομιζόμενα υλικά – αντικείμενα, όσο και για τις ποσότητες 

αυτών που αναμένεται να εξέλθουν της εγκατάστασης. Η διακινούμενη ποσότητα ισούται με 

την ετήσια δυναμικότητα παραλαβής υπό την έννοια ότι, στο ΟΠΣ δεν πρόκειται να 

συσσωρεύονται υλικά – αντικείμενα (απόβλητα ή μη), αλλά απεναντίας, μόλις ολοκληρώνονται 
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οι διαδικασίες λειτουργικού ελέγχου (προκειμένου για ρεύματα υλικών – αντικειμένων που θα 

προωθηθούν προς ανακύκλωση) και επιδιόρθωσης (προκειμένου για αντικείμενα που είναι 

ή/και μπορούν να καταστούν λειτουργικά), οι σχετικές ποσότητες θα εξέρχονται της 

εγκατάστασης με περιοδική συχνότητα που δε θα υπολείπεται του ενός μήνα14.   

• Ελάχιστη ετήσια ποσότητα αντικειμένων που διατέθηκαν προς δωρεά είτε ως άμεσα 

επαναχρησιμοποιήσιμα (δράση πρόληψης), είτε κατόπιν προετοιμασίας για 

επαναχρησιμοποίηση: 500tn. Το μέγεθος αυτό εκφράζει το δείκτη επίδοσης του ΟΠΣ κατά τη 

λειτουργία της εγκατάστασης ως ΚΔΕΥ και δεν αφορά σε ποσότητες υλικών ή/και 

αντικειμένων που θα προωθηθούν προς ανακύκλωση ή άλλου είδους ανάκτηση. 

• Ελάχιστη ετήσια επισκεψιμότητα Κέντρου Ανακύκλωσης & Εκπαίδευσης Διαλογής στην Πηγή 

(ΚΑΕΔΙΣΠ): 3.000 επισκέπτες. Το εν λόγω μέγεθος αφορά στη λειτουργία του ΟΠΣ ως 

ΚΑΕΔΙΣΠ και προϋποθέτει ότι, εντός της εγκατάστασης προβλέπεται η ανάπτυξη υποδομής 

(π.χ. αίθουσα) που θα αξιοποιείται για την εν λόγω εκπαιδευτικού χαρακτήρα δράση. 

• Ελάχιστη ετήσια επισκεψιμότητα ΟΠΣ: 15.000 επισκέπτες. Η ελάχιστη επισκεψιμότητα του 

ΟΠΣ σχετικά με δημότες ή/και φορείς επιχειρήσεων που θα προσκομίσουν αντικείμενα – υλικά 

προσδιορίζει και τις υποδομές που πρέπει να αναπτυχθούν αναφορικά με την υποδοχή αυτών. 

• Ελάχιστη έκταση χωρικής κάλυψης ΟΠΣ: 5 στρέμματα εκ των οποίων τα 2 αφορούν σε 

στεγαζόμενους χώρους. Η μερική ή ολική συμφωνία με την εν λόγω προδιαγραφή εξαρτάται 

από μια πληθώρα παραμέτρων όπως η διαθεσιμότητα χώρων (ιδίως σε οικιστικά σύνολα 

υψηλής πληθυσμιακής πυκνότητας) και κυρίως, τους πολεοδομικούς συντελεστές κάλυψης και 

δόμησης που ισχύουν στην ευρύτερη περιοχή εγκατάστασης του ΟΠΣ. 

• Ελάχιστος αριθμός απασχολούμενου προσωπικού: 15 άτομα. Το εν λόγω μέγεθος αναφέρεται 

συγκεντρωτικά στο κείμενο της εγκεκριμένης πρότασης (40 με 60 άτομα για το σύνολο των 

τριών ΟΠΣ), ως εκ τούτου, η σχετική τιμή αφορά σε αναγωγή για το ΟΠΣ του Δήμου 

Αθηναίων. Σε κάθε περίπτωση, ο τελικός αριθμός των εργαζομένων θα προσδιοριστεί από τις 

λειτουργικές απαιτήσεις της εγκατάστασης για δεδομένη δυναμικότητα παραλαβής και 

διαχείρισης των αντικειμένων – υλικών που θα προσκομιστούν σε αυτή. 

Επίσης, στο κείμενο της εγκεκριμένης πρότασης αναφέρονται οι κατηγορίες υλικών – αντικειμένων 

(απόβλητα ή μη) που είναι αποδεκτές προς παραλαβή από το ΟΠΣ. Λαμβάνοντας υπόψη την πλέον 

πρόσφατη νομοθεσία και ειδικότερα, το Ν. 4819/2021, οι εν λόγω κατηγορίες προσδιορίζονται ρητά 

όπως θα αναλυθεί και σε επόμενη Ενότητα. 

Συνοψίζοντας, οι ποσοτικοποιημένες προδιαγραφές που αναφέρθηκαν ανωτέρω αποτελούν αρχικούς 

δείκτες και κατευθύνσεις σχεδιασμού του ΟΠΣ για το Δήμο Αθηναίων. Επίσης, ορισμένες από τις 

προδιαγραφές αυτές αφορούν σε παραμέτρους που άπτονται της λειτουργίας της εν λόγω 

εγκατάστασης. Ως εκ τούτου, η διαστασιολόγηση του ΟΠΣ θα γίνει επί τη βάση συμμόρφωσης με τις 

ως άνω προδιαγραφές έτσι ώστε να πληρούνται κατά το μέγιστο δυνατό τρόπο οι ποσοτικοποιημένες 

απαιτήσεις που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της εγκεκριμένης πρότασης του έργου LIFE IP CEI. 

 

 
14 Προκειμένου για τη λειτουργία της εγκατάστασης τουλάχιστον ως ΠΣ, ο σχετικός περιορισμός αναφέρεται ρητά 

στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος VI, στο Μέρος Β’ του Ν. 4819/2021. 



 

Σελ. 57 - 223 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ A2.D4Α | LIFE-IP CEI-GREECE 

3.2. Εννοιολογικός Χαρακτηρισμός Διακινούμενων Υλικών – Αντικειμένων 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως (βλ. Ενότητα 1.4), το ΟΠΣ αποτελεί μια εγκατάσταση στην οποία 

λαμβάνουν χώρα δύο διακριτές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν: 

• ΠΣ, που συνιστά κατά κύριο λόγο μια δραστηριότητα αποθήκευσης15 όπου, οι δημότες 

προσκομίζουν εθελοντικά και σε αυστηρά προ-διαλεγμένη μορφή ποσότητες αποβλήτων οι 

οποίες ανάλογα με τον τύπο τους δύναται να προωθηθούν είτε προς προετοιμασία για 

επαναχρησιμοποίηση, είτε προς ανακύκλωση ή/και άλλου είδους ανάκτηση.  

• ΚΔΕΥ, που συνιστά κατά βάση μια εγκατάσταση πρόληψης – επαναχρησιμοποίησης 

προκειμένου για κατηγορίες (μεταχειρισμένων) αντικειμένων τα οποία δεν συνιστούν ροές 

αποβλήτων και προσκομίζονται από δημότες εθελοντικά με σκοπό τη διάθεσή τους εν είδει 

δωρεάς προς ευάλωτες οικονομικά κοινωνικές ομάδες. Τα εν λόγω αντικείμενα, είτε είναι 

πλήρως λειτουργικά κατά την παράδοσή τους στο ΚΔΕΥ, είτε χρήζουν μικρής έκτασης 

επιδιόρθωσης (επισκευή, καθαρισμός κ.λπ.).  

Προκειμένου για την εξυπηρέτηση των δημοτών από το ΟΠΣ και ως προς τον εννοιολογικό 

προσδιορισμό των εισερχόμενων υλικών – αντικειμένων, διακρίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις: 

• Παράδοση των προ-διαλεγμένης μορφής υλικών – αντικειμένων στη δραστηριότητα ΠΣ όπου, 

οι εισερχόμενες ροές χαρακτηρίζονται (καταγράφονται και ζυγίζονται) αποκλειστικά ως ροές 

αποβλήτων, ανεξάρτητα από τη λειτουργική κατάσταση στην οποία βρίσκονται (αφορά σε 

απόβλητα αντικείμενα). 

• Παράδοση των προ-διαλεγμένης μορφής μεταχειρισμένων αντικειμένων στη δραστηριότητα 

ΚΔΕΥ όπου, οι εισερχόμενες ροές χαρακτηρίζονται (καταγράφονται και ζυγίζονται) 

αποκλειστικά ως ροές μη αποβλήτων, ανεξάρτητα από τη λειτουργική κατάσταση στην οποία 

βρίσκονται. Επίσης, στο ΚΔΕΥ δύναται να εισέρχονται και αντικείμενα τα οποία, μολονότι 

έχουν χαρακτηριστεί ως ροές αποβλήτων (κατά την παράδοσή τους στη δραστηριότητα ΠΣ), 

εντούτοις, είναι λειτουργικά ή δύναται να καταστούν λειτουργικά κατόπιν επισκευής 

(προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση). 

Από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι, η βασικότερη παράμετρος που χαρακτηρίζει ένα αντικείμενο 

ως εισερχόμενο στη δραστηριότητα ΚΔΕΥ είναι η λειτουργικότητά αυτού είτε άμεσα (δεν χρήζει 

επισκευής), είτε έμμεσα (καθίσταται λειτουργικό κατόπιν επισκευής κατά το τεχνικώς εφικτό μέτρο 

που αυτή μπορεί να επιτευχθεί εντός του ΚΔΕΥ). Σημειώνεται ότι, η διάκριση μεταξύ των 

δραστηριοτήτων ΠΣ και ΚΔΕΥ καθίσταται απαραίτητη καθώς, βάση της διεθνούς εμπειρίας αναφορικά 

με τη λειτουργία ΠΣ και κέντρων επαναχρησιμοποίησης, οι δύο δραστηριότητες δύναται να 

εκτελούνται σε διαφορετικό χώρο υπό την έννοια της απαίτησης για χρήση μεταφορικών μέσων προς 

επίτευξη της – μεταξύ των εγκαταστάσεων – διακίνησης αντικειμένων. Ωστόσο, ακόμα και για την 

περίπτωση όπου, οι δραστηριότητες ΠΣ και ΚΔΕΥ εκτελούνται στον ίδιο χώρο, η διάκρισή των 

εισερχομένων υλικών – αντικειμένων σε ροές αποβλήτων και ροές μη αποβλήτων καθίσταται 

 
15 Εργασία R13 κατά την έννοια που αυτή ορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ του Μέρους Β’ του Ν. 4819/2021 και η 

οποία δε συνιστά προσωρινή αποθήκευση καθώς, το ΟΠΣ δεν αποτελεί χώρο παραγωγής των αποβλήτων και ως 

εκ τούτου, οι αντίστοιχες ποσότητες δεν υπόκεινται σε προσωρινή (προκαταρκτική) αποθήκευση.  
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απαραίτητη για τον μετέπειτα υπολογισμό δεικτών επίδοσης ως προς την ποσοτική αποτίμηση των 

δράσεων πρόληψης – επαναχρησιμοποίησης. 

Κατ’ αντιστοιχία με τα ανωτέρω και ως προς τον εννοιολογικό προσδιορισμό των εξερχομένων υλικών 

– προϊόντων, διακρίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις: 

• Διάθεση αποβλήτων που αποτελούνται από ταξινομημένης μορφής υλικά και αντικείμενα 

(αφορά σε μη λειτουργικά αντικείμενα) προς ανακύκλωση, κατόπιν ζύγισης στο χώρο του ΟΠΣ. 

Στις ποσότητες αυτές δύναται να περιλαμβάνονται και μεταχειρισμένα αντικείμενα τα οποία, 

ενώ αρχικά είχαν παραληφθεί από τη δραστηριότητα ΚΔΕΥ ως μη απόβλητα, εντούτοις δεν 

κατέστη εφικτό για τεχνικούς ή/και άλλους λόγους να επαναχρησιμοποιηθούν και ως εκ τούτου, 

κατά την έξοδό τους από την εγκατάσταση χαρακτηρίζονται ως απόβλητα. 

• Διάθεση προϊόντων που αποτελούνται από ταξινομημένης μορφής λειτουργικά αντικείμενα 

προς δωρεά, κατόπιν ζύγισης στο χώρο του ΟΠΣ. Στις ποσότητες αυτές δύναται να 

περιλαμβάνονται και αντικείμενα τα οποία, ενώ αρχικά είχαν παραληφθεί από τη 

δραστηριότητα ΠΣ ως απόβλητα, εντούτοις, μέσω του ΚΔΕΥ κατέστησαν λειτουργικά και ως 

εκ τούτου, κατά την έξοδό τους από την εγκατάσταση αποχαρακτηρίζονται ως απόβλητα. 

Σημειώνεται ότι, η έννοια του αποχαρακτηρισμού αποβλήτων (προκειμένου για απόβλητα αντικείμενα 

που χαρακτηρίζονται επαναχρησιμοποιήσιμα με ή χωρίς επισκευή), προβλέπεται ρητά στο Άρθρο 6 του 

Ν. 4819/2021 όπου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 αυτού ένα απόβλητο αποχαρακτηρίζεται όταν 

πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

• Το αντικείμενο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για συγκεκριμένους σκοπούς, 

• Υπάρχει αγορά ή ζήτηση για το αντικείμενο, 

• Το αντικείμενο πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις για τους συγκεκριμένους σκοπούς και 

συμμορφώνεται προς τη νομοθεσία και τα πρότυπα που ισχύουν για τα προϊόντα, και 

• Η χρήση του αντικειμένου δεν έχει δυσμενή αντίκτυπο στο περιβάλλον ή/και στην ανθρώπινη 

υγεία. 

 

3.3. Ποιοτικός Χαρακτηρισμός Εισερχόμενων Υλικών – Αντικειμένων 

Έχοντας προσδιορίσει εννοιολογικά τα υλικά – αντικείμενα που πρόκειται να διακινούνται προς και 

από το ΟΠΣ για κάθε κύρια δραστηριότητα (ΠΣ ή/και ΚΔΕΥ), απαιτείται ο ποιοτικός χαρακτηρισμός 

τους υπό την έννοια του τύπου κάθε υλικού – αντικειμένου. Στο σημείο αυτό, διατυπώνεται η παραδοχή 

ότι, καθώς το ΟΠΣ τουλάχιστον ως προς την περιβαλλοντική του κατάταξη και καθώς περιλαμβάνει τη 

δραστηριότητα ΠΣ, αφορά σε σύστημα περιβαλλοντικών υποδομών16, ο ποιοτικός χαρακτηρισμός των 

εισερχόμενων υλικών – αντικειμένων θα γίνει επί τη βάσει κωδικοποίησης τους σύμφωνα με τον 

Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ). Εξάλλου, σύμφωνα με το Παράρτημα VI – Μέρος Β’ του 

 
16 Δυνάμει της ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β’/10.08.2016), το ΠΣ (συμπεριλαμβανομένης της 

δραστηριότητας ΚΑΕΔΙΣΠ) με α/α δραστηριότητας 9β κατατάσσεται περιβαλλοντικά στην 4η Ομάδα: Συστήματα 

Περιβαλλοντικών Υποδομών (Παράρτημα IV της σχετ. ΥΑ) η οποία αφορά σε εγκαταστάσεις διαχείρισης 

αποβλήτων. 
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Ν. 4819/2021, στο σχετικό Πίνακα παρατίθενται οι Κωδικοί αποβλήτων κατά ΕΚΑ που είναι αποδεκτοί 

προς παραλαβή από ένα οποιοδήποτε ΠΣ. 

Βάσει των ανωτέρω, στον Πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι Κωδικοί αποβλήτων κατά ΕΚΑ που 

είναι αποδεκτοί προς παραλαβή από το ΟΠΣ του Δήμου Αθηναίων, προκειμένου για τη δραστηριότητα 

ΠΣ. Επεξηγηματικά του Πίνακα αυτού αναφέρονται τα ακόλουθα: 

• Βάσει του Παραρτήματος VI – Μέρος Β’ του Ν. 4819/2021, σε ένα ΠΣ δύναται να 

παραληφθούν προς αποθήκευση (και προ-επεξεργασία) προ-διαλεγμένης μορφής απόβλητα 

που αφορούν σε βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων και πάρκων (περιλαμβάνονται ‘πράσινα’ 

απόβλητα νεκροταφείων) με Κωδικό ΕΚΑ 200201, τα οποία αφορούν ενδεικτικά σε ‘πράσινα’ 

απορρίμματα από εργασίες καλλωπισμού – συντήρησης ιδιωτικών ή/και δημοτικών χώρων 

‘πρασίνου’ (μοσχεύματα δέντρων, κλαδιά, χόρτα, φύλλα, κλαδέματα, παλιά φυτά, λουλούδια 

κ.ά προερχόμενα από πλατείες, άλση, οδικές φυτεύσεις, ιδιωτικούς κήπους κ.λπ.). Ωστόσο, για 

την περίπτωση που εξετάζεται κρίνεται σκόπιμο να μην συμπεριληφθεί ο εν λόγω Κωδικός 

καθώς: 

o Η περιβαλλοντικά ορθή και βιώσιμη διαχείριση του εν λόγω ρεύματος προϋποθέτει 

πρωτίστως τη συνέργεια είτε με ‘κεντρικές’ Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων 

(ΜΕΑ), είτε με Μονάδες Επεξεργασίας Βιολογικών Αποβλήτων (ΜΕΒΑ), με 

ενδιάμεση δραστηριότητα τη μεταφόρτωση σε Σταθμούς Μεταφόρτωσης 

Απορριμμάτων (ΣΜΑ). 

o Το εν λόγω ρεύμα δεν συγκαταλέγεται σε εκείνες τις κατηγορίες αποβλήτων που – υπό 

προϋποθέσεις – μπορούν να οδηγηθούν προς προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση 

ενώ λόγω της προέλευσής του δεν υφίσταται η έννοια της πρόληψης. Τα ‘πράσινα’ 

απορρίμματα δύναται να οδηγηθούν για εργασίες17 R1 (ως βιομάζα για ανάκτηση 

ενέργειας) ή/και R3 (κυρίως κομποστοποίηση) και δε συνάδουν με το γενικότερο 

χαρακτήρα του ΟΠΣ ως εγκατάσταση που προωθεί δράσεις πρόληψης – 

επαναχρησιμοποίησης και προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση. 

o Η διαχείρισή του εν λόγω ρεύματος, τουλάχιστον κατά τη φάση αποθήκευσης 

προϋποθέτει κάποιας μορφής προ-επεξεργασία που συνηθέστερα αφορά σε 

κλαδοτεμαχισμό, δηλαδή, την πρόβλεψη για προμήθεια εξοπλισμού σχετικά υψηλής 

ισχύος ο οποίος και συνοδεύεται από αυστηρές προδιαγραφές ασφάλειας τόσο ως προς 

τη χρήση του, όσο και ως προς την ειδίκευση του προσωπικού που θα απασχοληθεί με 

το χειρισμό της εν λόγω διάταξης. Ως εκ τούτου, η προσθήκη του σχετικού εξοπλισμού 

αυξάνει το βαθμό λειτουργικής (κατανάλωση καυσίμου ή ρεύματος) και 

περιβαλλοντικής (αυξημένα επίπεδα θορύβου) όχλησης κατά τη συνολική λειτουργία 

της εγκατάστασης, χωρίς κάποιο όφελος συγκριτικά με τις ποσότητες που αναμένεται 

να συλλεχθούν. 

o Δεδομένης της απαίτησης για εγκατάσταση του ΟΠΣ εντός ή πλησίον οικιστικών 

συνόλων υψηλής πληθυσμιακής πυκνότητας (κατοικίες χωρίς κήπο σε διαμερίσματα 

πολυκατοικιών), οι όποιες ποσότητες ιδιωτικής προέλευσης ‘πράσινων’ απορριμμάτων 

αναμένεται να είναι εξαιρετικά μικρές ανά νοικοκυριό και δύναται να διατεθούν ως 

απόβλητα μέσω του συστήματος ‘καφέ’ κάδου για τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων, 

 
17 Κατά την έννοια που αυτές ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ του Μέρους Β’ του Ν. 4819/2021. 
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η εφαρμογή του οποίου είναι υποχρεωτική για το σύνολο των ΟΤΑ Α’ Βαθμού από το 

έτος 202318.  

o Η πλέον συνήθης πρακτική συλλογής των ‘πράσινων’ απορριμμάτων δημοτικής 

προέλευσης, η οποία εφαρμόζεται και από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου 

Αθηναίων, αφορά σε συλλογή και μεταφορά των ‘πράσινων’ απορριμμάτων μέσω 

στόλου δημοτικών οχημάτων (κυρίως φορτηγά ‘ανοικτού’ τύπου με καρότσα) τα οποία 

και προωθούν τα ‘πράσινα’ απορρίμματα προς την ΟΕΔΑ Φυλής, κατά τα οριζόμενα 

στον πλέον πρόσφατο οικείο ΠΕΣΔΑ19. Κατά συνέπεια, καθώς το ΟΠΣ του Δήμου 

Αθηναίων απευθύνεται πρωτίστως σε δημότες και φορείς επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στο Δήμο, η συγκέντρωση – αποθήκευση των δημοτικής 

προέλευσης ‘πρασίνων’ απορριμμάτων στο ΟΠΣ δε θα αποφέρει κάποιο όφελος τόσο 

για το Δήμο Αθηναίων, όσο και για την ίδια την εγκατάσταση. 

• Βάσει του Παραρτήματος VI – Μέρος Β’ του Ν. 4819/2021, σε ένα ΠΣ δύναται να 

παραληφθούν προς αποθήκευση προ-διαλεγμένης μορφής απόβλητα που αφορούν σε πλαστικά 

γεωργικής προέλευσης με Κωδικό ΕΚΑ 020104, τα οποία αφορούν ενδεικτικά σε πλαστικά 

φύλλα από θερμοκήπια, καλύμματα καλλιεργειών σε διάταξη σειραδίων (π.χ. φράουλες) κ.λπ.. 

Ωστόσο, για την περίπτωση που εξετάζεται κρίνεται σκόπιμο να μην συμπεριληφθεί ο εν λόγω 

Κωδικός καθώς το ΟΠΣ απευθύνεται πρωτίστως σε ιδιώτες και επιπλέον, πρόκειται να 

χωροθετηθεί εντός αστικού ιστού και σε σημαντική απόσταση από εκτάσεις γεωργικής 

εκμετάλλευσης. 

• Η παράθεση των Κωδικών αποβλήτων κατά ΕΚΑ γίνεται με κριτήριο την ομαδοποίηση των 

αποβλήτων σύμφωνα με την ομοειδή σύσταση τους (π.χ. μεταλλικές συσκευασίες και 

ανακυκλώσιμα υλικά από μέταλλο πλην συσκευασιών), τη βασική κατηγορία που ανήκουν (π.χ. 

Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού: ΑΗΗΕ ή/και μικρές ποσότητες 

επικινδύνων αποβλήτων οικιακής προέλευσης: ΜΠΕΑ) ή/και βασικές ιδιότητες που τα 

διακρίνουν από άλλες κατηγορίες αποβλήτων (π.χ. μεγάλο μέσο μέγεθος για τα ογκώδη 

απόβλητα, ο χαρακτηρισμός επικινδύνων για τα ΜΠΕΑ κ.λπ.). Η εν λόγω ομαδοποίηση 

καθίσταται απαραίτητη και για τη μετέπειτα διατύπωση εκτιμήσεων αναφορικά με τον 

ποσοτικό προσδιορισμό κάθε αποβλήτου, αρχικά σε επίπεδο Δήμου Αθηναίων και εν συνεχεία, 

με αναγωγή για την περιοχή που θα εξυπηρετείται από το ΟΠΣ. 

• Για κάθε Κωδικό αποβλήτου κατά ΕΚΑ παρατίθεται ενδεικτικός αλλά όχι περιοριστικός 

κατάλογος υλικών – αντικειμένων που εμπίπτουν στον εν λόγω Κωδικό. Ειδικότερα, ως υλικά 

ορίζονται εκείνες οι κατηγορίες απορριπτώμενων αντικειμένων για τα οποία εν γένει δεν 

υπάρχει δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης (τουλάχιστον κατά το χρόνο συγγραφής της 

παρούσας έκθεσης), ενώ, ως αντικείμενα ορίζονται κατηγορίες αποβλήτων που δύναται να 

παραληφθούν και ως μεταχειρισμένα προϊόντα κατά τη λειτουργία του ΟΠΣ ως ΚΔΕΥ. 

 

 
18 Κατά τα ειδικώς οριζόμενα στη παράγραφο 1 του Άρθρου 50 του Ν. 4819/2021.  

19 Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής - ΕΔΣΝΑ, (2015), Μελέτη 2ης Αναθεώρησης Περιφερειακού 

Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) Αττικής 
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Πίνακας 8: Κωδικοί Αποβλήτων κατά ΕΚΑ, Αποδεκτοί προς Παραλαβή από το Ολοκληρωμένο Πράσινο Σημείο Δήμου Αθηναίων  

Ομαδοποίηση 

Ομοειδών 

Αποβλήτων 

Εξαψήφιος 

Κωδικός 

EKA 

Περιγραφή 

Αποβλήτων κατά 

ΕΚΑ 

Κατάλογος Υλικών – Αντικειμένων (ενδεικτικά) 

Υλικά & Αντικείμενα 

από Χαρτί 

150101 
Συσκευασία από χαρτί 

και χαρτόνι 

Υλικά: 

Χάρτινοι περιέκτες τροφίμων ξηράς μορφής, πρόχειρων γευμάτων, χαρτοκιβώτια 

καταναλωτικών αγαθών (τηλεοράσεις, ψυγεία, υποδήματα, παιχνίδια) και λοιπά υλικά από 

χαρτί – χαρτόνι που αποτελούν συσκευασίες βάσει του Παραρτήματος ΙΙΙ του Μέρους Γ’ του 

Ν. 4819/2021 

200101 Χαρτί και χαρτόνι 

Υλικά: 

Φυλλάδια, αποδείξεις λιανικής πώλησης, φύλλα χαρτιού τύπου Α4 και εν γένει αναλώσιμο 

έντυπο χαρτί και λοιπά υλικά από χαρτί – χαρτόνι που δεν αποτελούν συσκευασίες βάσει του 

Παραρτήματος ΙΙΙ του Μέρους Γ’ του Ν. 4819/2021 

Αντικείμενα: 

Βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες 

Υλικά & Αντικείμενα 

από Πλαστικό 

150102 Πλαστική συσκευασία 

Υλικά: 

Πλαστικοί περιέκτες (φιάλες) για νερό, αναψυκτικά, λάδι, οδοντόκρεμες, σαμπουάν, φιλμ 

περιτυλίγματος, σακούλες και λοιπά υλικά από πλαστικό που αποτελούν συσκευασίες βάσει 

του Παραρτήματος ΙΙΙ του Μέρους Γ’ του Ν. 4819/2021 

200139 Πλαστικά Υλικά: 
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Ομαδοποίηση 

Ομοειδών 

Αποβλήτων 

Εξαψήφιος 

Κωδικός 

EKA 

Περιγραφή 

Αποβλήτων κατά 

ΕΚΑ 

Κατάλογος Υλικών – Αντικειμένων (ενδεικτικά) 

Πλαστικά μικροαντικείμενα, όπως βούρτσες, γλάστρες, πινακίδες, καλαμάκια και πλαστικά 

μαχαιροπήρουνα, μονωτικές ταινίες και σελοτέϊπ, γάντια κουζίνας και λοιπά υλικά από 

πλαστικό που δεν αποτελούν συσκευασίες βάσει του Παραρτήματος ΙΙΙ του Μέρους Γ’ του Ν. 

4819/2021 

Αντικείμενα: 

Στυλό και τηλεκάρτες, κρεμάστρες ρούχων, κούκλες βιτρίνας, παιχνίδια (χωρίς μπαταρία), 

μπάλες, τασάκια τσιγάρων 

Υλικά & Αντικείμενα 

από Ξύλο 

150103 Ξύλινες συσκευασίες 

Υλικά: 

Κουτιά ποτών, φελλοί και λοιπά υλικά από ξύλο που αποτελούν συσκευασίες βάσει του 

Παραρτήματος ΙΙΙ του Μέρους Γ’ του Ν. 4819/2021 

Αντικείμενα: 

Παλέτες 

200138 

Ξύλο, εκτός εκείνου 

που αναφέρεται στο 

20 01 37 

Υλικά: 

Μαχαιροπίρουνα μιας χρήσης, σπίρτα, οδοντογλυφίδες και λοιπά υλικά από ξύλο που δεν 

αποτελούν συσκευασίες βάσει του Παραρτήματος ΙΙΙ του Μέρους Γ’ του Ν. 4819/2021 

Αντικείμενα: 

Ξύλινα παιχνίδια, πίνακες ζωγραφικής, διακοσμητικά αντικείμενα από ξύλο  
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Ομαδοποίηση 

Ομοειδών 

Αποβλήτων 

Εξαψήφιος 

Κωδικός 

EKA 

Περιγραφή 

Αποβλήτων κατά 

ΕΚΑ 

Κατάλογος Υλικών – Αντικειμένων (ενδεικτικά) 

Υλικά & Αντικείμενα 

από Μέταλλα 

150104 
Μεταλλική 

συσκευασία 

Υλικά: 

Συσκευασίες από αλουμίνιο ή/και λευκοσίδηρο για μπύρες και αναψυκτικά, κονσέρβες, καφέ, 

γάλα εβαπορέ, τόνο, τοματοπολτό, ζωοτροφές και λοιπά υλικά από μέταλλα που αποτελούν 

συσκευασίες βάσει του Παραρτήματος ΙΙΙ του Μέρους Γ’ του Ν. 4819/2021 

200140 Μέταλλα 

Αντικείμενα: 

Μικροαντικείμενα από σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα, όπως μαχαίρια, πιρούνια, 

κουτάλια, λουκέτα, κλειδιά και κλειδαριές, στελέχη κυνηγετικών όπλων, σκεύη μαγειρικής 

(κατσαρόλες, μπρίκια), καρφιά και βίδες, εργαλεία (πένσες, τανάλιες και σφυριά), οικιακά είδη 

από χαλκό, μπρούτζο, κανάτες και παγούρια, δίσκοι σερβιρίσματος και λοιπά υλικά από 

μέταλλα που δεν αποτελούν συσκευασίες βάσει του Παραρτήματος ΙΙΙ του Μέρους Γ’ του Ν. 

4819/2021 

Υλικά που 

ενυπάρχουν Χαρτί, 

Πλαστικό ή/και 

Μέταλλα 

150105 Σύνθετη συσκευασία 

Υλικά: 

Συσκευασίες τύπου ‘tetrapak’, κουτιά από μπισκότα, snak ζωοτροφές και λοιπά σύνθετα υλικά 

(περιέχουν χαρτί, πλαστικό ή/και μέταλλα χωρίς δυνατότητα διαχωρισμού δια χειρός) που 

αποτελούν συσκευασίες βάσει του Παραρτήματος ΙΙΙ του Μέρους Γ’ του Ν. 4819/2021 

Υλικά & Αντικείμενα 

από Γυαλί 
150107 Γυάλινη συσκευασία 

Υλικά: 

Θραύσματα από γυάλινες συσκευασίες από αλκοολούχα ποτά, νερό, γάλα, χυμούς, 

αναψυκτικά, κρασί, βαζάκια τροφίμων και λοιπά υλικά από γυαλί που αποτελούν συσκευασίες 

βάσει του Παραρτήματος ΙΙΙ του Μέρους Γ’ του Ν. 4819/2021 
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Ομαδοποίηση 

Ομοειδών 

Αποβλήτων 

Εξαψήφιος 

Κωδικός 

EKA 

Περιγραφή 

Αποβλήτων κατά 

ΕΚΑ 

Κατάλογος Υλικών – Αντικειμένων (ενδεικτικά) 

Αντικείμενα: 

Όλα τα ανωτέρω υλικά σε ΑΚΕΡΑΙΑ ΜΟΡΦΗ 

200102 Γυαλί 

Αντικείμενα: 

Ποτήρια, πιάτα, τασάκια, βάζα, διακοσμητικά αντικείμενα και λοιπά υλικά από γυαλί ή/και 

κεραμικά υλικά που δεν αποτελούν συσκευασίες βάσει του Παραρτήματος ΙΙΙ του Μέρους Γ’ 

του Ν. 4819/2021 

Απόβλητα Υλικών 

Κλωστοϋφαντουργίας  

150109 
Συσκευασία από 

υφαντουργικές ύλες 

Υλικά: 

Υφασμάτινες σακούλες κ.ά. 

200110 Ρούχα 

Αντικείμενα: 

Πουκάμισα, παντελόνια, φανέλες, μπλούζες, πουλόβερ, φόρμες, εσώρουχα, υποδήματα, 

καπέλα, κάλτσες κ.λπ. 

200111 Κλωστοϋφαντουργία 

Αντικείμενα: 

Χαλιά και μοκέτες, ζώνες, τσάντες, κλινοσκεπάσματα, μαξιλάρια, καλύμματα, κλωστές, 

γάντια από ύφασμα ή δέρμα, κουρτίνες κ.λπ. 

150110* 
Συσκευασίες που 

περιέχουν κατάλοιπα 

επικινδύνων ουσιών ή 

Υλικά: 
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Ομαδοποίηση 

Ομοειδών 

Αποβλήτων 

Εξαψήφιος 

Κωδικός 

EKA 

Περιγραφή 

Αποβλήτων κατά 

ΕΚΑ 

Κατάλογος Υλικών – Αντικειμένων (ενδεικτικά) 

Επικίνδυνα Απόβλητα 

Οικιακής Προέλευσης 

(ΜΠΕΑ) 

έχουν μολυνθεί από 

αυτές 

Μικρές ποσότητες επικινδύνων αποβλήτων οικιακής προέλευσης όπως εξαντλημένες 

μπαταρίες μολύβδου, μπαταρίες NiCd, μπαταρίες που περιέχoυν υδράργυρο, μπαταρίες 

ψευδαργύρου – άνθρακα (κοινές μπαταρίες Α, ΑΑ, ΑΑΑ, C), αλκαλικές μπαταρίες μαγγανίου, 

μπαταρίες αργύρου φωτογραφικά φιλμ, τόνερ εκτυπωτών, διαλύτες και πιγμέντα (χρώματα 

βαφής), κόλλες και μελάνες, βερνίκια, συμπεριλαμβανομένων των συσκευασιών τους, 

εντομοκτόνα συμπεριλαμβανομένων των συσκευασιών τους, μεταλλικά δοχεία με 

περιεχόμενο υπό πίεση (συσκευασίες αεροζόλ) κ.λπ. 

200113* Διαλύτες 

200114* Οξέα 

200115* Αλκαλικά απόβλητα 

200117* Φωτογραφικά χημικά 

200119* Παρασιτοκτόνα 

200126* 

Έλαια και λίπη, εκτός 

εκείνων που 

αναφέρονται στο 20 

01 25 

200127* 

Χρώματα, μελάνες, 

κόλλες και ρητίνες 

που περιέχουν 

επικίνδυνες ουσίες 

200129* 

Απορρυπαντικά που 

περιέχουν επικίνδυνες 

ουσίες 
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Ομαδοποίηση 

Ομοειδών 

Αποβλήτων 

Εξαψήφιος 

Κωδικός 

EKA 

Περιγραφή 

Αποβλήτων κατά 

ΕΚΑ 

Κατάλογος Υλικών – Αντικειμένων (ενδεικτικά) 

200133* 

Μπαταρίες και 

συσσωρευτές που 

αναφέρονται στα 16 

06 01, 16 06 02 ή 16 

06 03 και μεικτές 

μπαταρίες και 

συσσωρευτές που 

περιέχουν τις εν λόγω 

μπαταρίες 

200134 

Μπαταρίες και 

συσσωρευτές, εκτός 

εκείνων που 

αναφέρονται στο 20 

01 33 

200137* 
Ξύλο που περιέχει 

επικίνδυνες ουσίες 

Απόβλητα Ηλεκτρικού 

& Ηλεκτρονικού 

Εξοπλισμού 

200121* 

Σωλήνες φθορισμού 

και άλλα απόβλητα 

περιέχοντα υδράργυρο 

Αντικείμενα: 

Φωτιστικά σώματα φθορίου σε ΑΚΕΡΑΙΑ ΜΟΡΦΗ. 

200123* Απορριπτώμενος 

εξοπλισμός που 
Αντικείμενα (συμπεριλαμβανομένων λειτουργικών εξαρτημάτων αυτών): 
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Ομαδοποίηση 

Ομοειδών 

Αποβλήτων 

Εξαψήφιος 

Κωδικός 

EKA 

Περιγραφή 

Αποβλήτων κατά 

ΕΚΑ 

Κατάλογος Υλικών – Αντικειμένων (ενδεικτικά) 

περιέχει 

χλωροφθοράνθρακες 

Μεγάλες οικιακές συσκευές (Ψυγεία, Καταψύκτες, Συσκευές κλιματισμού) σε ΑΚΕΡΑΙΑ 

ΜΟΡΦΗ. 

200135* 

Απορριπτώμενος 

ηλεκτρικός και 

ηλεκτρονικός 

εξοπλισμός άλλος από 

τον αναφερόμενο στα 

σημεία 20 01 21 και 

20 01 23 που περιέχει 

επικίνδυνα συστατικά 

στοιχεία 

Αντικείμενα (συμπεριλαμβανομένων λειτουργικών εξαρτημάτων αυτών): 

1. Μεγάλες οικιακές συσκευές (Ψυγεία, Καταψύκτες, Πλυντήρια, Στεγνωτήρια ρούχων, 

Πλυντήρια πιάτων, Συσκευές μαγειρικής, Ηλεκτρικές κουζίνες, Φούρνοι μικροκυμάτων, 

Ηλεκτρικές θερμάστρες, Ηλεκτρικοί ανεμιστήρες, Συσκευές κλιματισμού) – ΑΚΕΡΑΙΑ 

ΜΟΡΦΗ. 

2. Μικρές οικιακές συσκευές (Ηλεκτρικές σκούπες, Συσκευές χρησιμοποιούμενες για 

κλωστοϋφαντουργικές εργασίες, Ηλεκτρικά σίδερα, Φρυγανιέρες, Συσκευές τηγανίσματος 

(φριτέζες) Μύλοι, καφετιέρες) σε ΑΚΕΡΑΙΑ ΜΟΡΦΗ.  

3. Εξοπλισμός τεχνολογίας πληροφοριών και τηλεπικοινωνιών (Προσωπικοί υπολογιστές 

συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών μονάδων επεξεργασίας (CPU), των ποντικιών, των 

οθονών και των πληκτρολογίων, Φορητοί υπολογιστές (lap-top) (συμπεριλαμβανομένων των 

CPU, των ποντικιών, των οθονών και των πληκτρολογίων), Υπολογιστές τσέπης (notebook) 

Υπολογιστές χειρός (notepad), Εκτυπωτές, Φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, Ηλεκτρικές και 

ηλεκτρονικές γραφομηχανές, Αριθμομηχανές τσέπης, Συσκευές τηλεομοιοτυπίας (φαξ), 

Τηλέφωνα, Ασύρματα τηλέφωνα, Κινητά τηλέφωνα) σε ΑΚΕΡΑΙΑ ΜΟΡΦΗ. 

4. Καταναλωτικά είδη ΑΗΗΕ (Ραδιόφωνα, Τηλεοράσεις, Κάμερες μαγνητοσκόπησης 

(βιντεοκάμερες), Συσκευές ηχογράφησης υψηλής πιστότητας, Ενισχυτές ήχου, Μουσικά 

όργανα) σε ΑΚΕΡΑΙΑ ΜΟΡΦΗ. 
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Ομαδοποίηση 

Ομοειδών 

Αποβλήτων 

Εξαψήφιος 

Κωδικός 

EKA 

Περιγραφή 

Αποβλήτων κατά 

ΕΚΑ 

Κατάλογος Υλικών – Αντικειμένων (ενδεικτικά) 

5. Παιχνίδια (Ηλεκτρικά τρένα ή αυτοκινητοδρόμια, Φορητές κονσόλες βίντεο παιχνιδιών, 

Βιντεοπαιχνίδια) σε ΑΚΕΡΑΙΑ ΜΟΡΦΗ. 

200136 

Απορριπτώμενος 

ηλεκτρικός και 

ηλεκτρονικός 

εξοπλισμός άλλος από 

τον αναφερόμενο στα 

σημεία 20 01 21*, 20 

01 23* και 20 01 35* 

Υλικά: 

Όλα όσα αναφέρονται στους Κωδικούς ΕΚΑ 200135* σε ΑΠΟΡΑΚΠΑΣΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ 

ή/και ΜΟΡΦΗ SCRAP 

Απόβλητα Βρώσιμων 

Ελαίων 
200125 

Βρώσιμα έλαια και 

λίπη 

Υλικά: 

Τηγανέλαια από επιχειρήσεις μαζικής εστίασης πλήρους και πρόχειρου γεύματος. 

Μικρές Ποσότητες 

Αποβλήτων 

Κατασκευών και 

Κατεδαφίσεων 

200199 

Άλλα μέρη μη 

προδιαγραφόμενα 

άλλως 

Υλικά: 

ΑΕΚΚ από οικιακής κλίμακας εργασίες όπως θραύσματα δομικών στοιχείων (καθαιρέσεις – 

αποξηλώσεις τοιχίων, δαπέδων, οροφής, ανακαινίσεις διαμερισμάτων), πάνελ από 

γυψοσανίδες, θύρες και παράθυρα και συμπληρωματικά μέρη αυτών κουφώματα και 

υαλοπίνακες θυρών και παραθύρων 

Αντικείμενα: 

Είδη κιγκαλερίας, παρκέτα δαπέδων κ.λπ. 
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Ομαδοποίηση 

Ομοειδών 

Αποβλήτων 

Εξαψήφιος 

Κωδικός 

EKA 

Περιγραφή 

Αποβλήτων κατά 

ΕΚΑ 

Κατάλογος Υλικών – Αντικειμένων (ενδεικτικά) 

Ογκώδη Αντικείμενα 200307 Ογκώδη απόβλητα 

Αντικείμενα: 

Έπιπλα, καρέκλες, τραπέζια, καναπέδες, πολυθρόνες, βιβλιοθήκες και ράφια, κομοδίνα, 

μουσικά όργανα, κρεβάτια και στρώματα, ποδήλατα και εξαρτήματα αυτών, είδη γυμναστικής, 

αναπηρικά αμαξίδια, βρεφικά καρότσια, κ.λπ.  
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Η διάκριση των αποβλήτων που είναι αποδεκτοί προς παραλαβή από το ΟΠΣ σε κατηγορίες ομοειδών 

υλικών και αντικειμένων με κριτήριο βασικές ιδιότητες που τα διακρίνουν από άλλες κατηγορίες 

αποβλήτων (π.χ. κύριο συνθετικό υλικό), έγινε με αποκλειστικό σκοπό την ανάλυση ποσοτικών 

στοιχείων και την εξαγωγή των σχετικών συμπερασμάτων αναφορικά με την απαιτούμενη συμμετοχή 

– ανταπόκριση των δημοτών έτσι ώστε, το ΟΠΣ Δήμου Αθηναίων να επιτύχει την απαιτούμενη ετήσια 

δυναμικότητα, όπως αυτή έχει τεθεί στο πλαίσιο της εγκεκριμένης πρότασης του LIFE IP CEI και κατ’ 

επέκταση, να διαστασιολογηθεί ανάλογα βάσει της δυναμικότητας αυτής. Δεδομένου ότι, τα διαθέσιμα 

στοιχεία που υπάρχουν από πηγές δεδομένων αναφορικά με ποσοτικό προσδιορισμό των ως άνω 

ρευμάτων ΑΣΑ προέρχονται από μελέτες σχεδιασμού διαχείρισης ΑΣΑ σε δημοτικό, περιφερειακό και 

εθνικό επίπεδο (ΤΣΔΑ, ΠΕΣΔΑ και ΕΣΔΑ αντίστοιχα), καθώς επίσης και λόγω της ανεπάρκειας 

ποσοτικών στοιχείων που σχετίζονται με δράσεις πρόληψης – επαναχρησιμοποίησης, ο υπολογισμός 

του τονάζ που είναι διαθέσιμο υπό την έννοια της εθελοντικής προσκόμισης στο ΟΠΣ θα γίνει 

λαμβάνοντας υπόψη: 

• Ποσότητες υλικών και αντικειμένων που είναι χαρακτηρισμένες ως ροές ΑΣΑ από τις σχετικές 

πηγές διαθέσιμων δεδομένων (ΤΣΔΑ, ΠΕΣΔΑ και ΕΣΔΑ) και 

• Κατηγοριοποίηση των επιμέρους ροών ΑΣΑ έτσι ώστε ο υπολογισμός τους να είναι συμβατός 

με τις πηγές αυτές. 

Συνοψίζοντας, λαμβάνοντας υπόψη τους αποδεκτούς Κωδικούς ΕΚΑ για ποσότητες αποβλήτων (υλικά 

και αντικείμενα) που δύναται να παραληφθούν από το ΟΠΣ, οι κατηγορίες αυτές επιμερίζονται σε 7 

διακριτά ρεύματα, τα οποία και περιλαμβάνουν: 

• Απόβλητα από ανακυκλώσιμα υλικά (ΑΥ) (χαρτί, πλαστικό, μέταλλα, ξύλο και γυαλί) τα οποία 

αποτελούνται από Υλικά Συσκευασίας (ΥΣ) και αντικείμενα από ΑΥ πλην ΥΣ. Η κατηγορία 

αυτή, ανάλογα με το κύριο συνθετικό υλικό, εξειδικεύεται περαιτέρω και περιλαμβάνει: 

o ΥΣ και ΑΥ πλην ΥΣ από χαρτί, 

o ΥΣ και ΑΥ πλην ΥΣ από πλαστικό (περιλαμβάνονται οι σύνθετες συσκευασίες), 

o ΥΣ και ΑΥ πλην ΥΣ από σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα, 

o ΥΣ και ΑΥ πλην ΥΣ από ξύλο και 

o ΥΣ και ΑΥ πλην ΥΣ από γυαλί. 

Κατά τον κυρίως σχεδιασμό του ΟΠΣ, η κατηγορία αυτή θα επιμεριστεί σε ομάδες υλικών 

(αφορά κυρίως σε ΑΥ πλην ΥΣ που δε δύναται να αξιοποιηθούν με άλλο τρόπο πλην της 

ανακύκλωσης) που θα προωθούνται προς ανακύκλωση (λειτουργία του ΟΠΣ ως ΠΣ) και σε μια 

ενιαία ομάδα αντικειμένων που δύναται να επαναχρησιμοποιηθούν (λειτουργία του ΟΠΣ ως 

ΚΔΕΥ), η οποία και θα αφορά σε οικοσκευές (είδη οικιακής χρήσης πλην ΑΗΗΕ, αλλά και 

άλλες κατηγορίες ΑΥ πλην ΥΣ). Σημειώνεται ότι, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη 

κατάσταση διαχείρισης ΑΣΑ στο Δήμο Αθηναίων κυρίως ως προς τα ήδη εφαρμοζόμενα 

προγράμματα ΔσΠ που αφορούν στα συστήματα ‘μπλε’ κάδου για χωριστή συλλογή ΥΣ 

ανάμικτης μορφής, η εν λόγω κατηγορία δύναται να επιμεριστεί επίσης και με το εάν τα ΑΥ 

συνιστούν ΥΣ ή όχι, όπως θα αναλυθεί σε επόμενη Ενότητα. 

• Απόβλητα Κλωστοϋφαντουργικών Προϊόντων (ΑΚΠ) όπου, κατά τον κυρίως σχεδιασμό του 

ΟΠΣ, η κατηγορία αυτή θα αφορά σε ενιαία ομάδα αντικειμένων καθώς συντίθεται από 

απορριπτώμενα ή/και μεταχειρισμένα προϊόντα που δύναται να επαναχρησιμοποιηθούν 
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(λειτουργία του ΟΠΣ ως ΚΔΕΥ), τα οποία εάν δεν είναι λειτουργικά θα προωθούνται προς 

ανακύκλωση (λειτουργία του ΟΠΣ ως ΠΣ). 

• Μικρές Ποσότητες Επικινδύνων Αποβλήτων (ΜΠΕΑ) όπου, κατά τον κυρίως σχεδιασμό του 

ΟΠΣ, η κατηγορία αυτή θα αφορά σε ενιαία ομάδα υλικών που θα προωθείται προς 

ανακύκλωση ή άλλου είδους ανάκτηση (λειτουργία του ΟΠΣ ως ΠΣ), καθώς συντίθεται από 

μια ευρεία ποικιλία αποβλήτων για τα οποία η περαιτέρω διαχείριση δεν αποτελεί αντικείμενο 

του ΟΠΣ. 

• Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) όπου, κατά τον κυρίως 

σχεδιασμό του ΟΠΣ, η κατηγορία αυτή θα αφορά σε ενιαία ομάδα αντικειμένων καθώς 

συντίθεται από απορριπτώμενα ή/και μεταχειρισμένα προϊόντα που δύναται να 

επαναχρησιμοποιηθούν (λειτουργία του ΟΠΣ ως ΚΔΕΥ), τα οποία εάν δεν είναι λειτουργικά 

θα προωθούνται προς ανακύκλωση (λειτουργία του ΟΠΣ ως ΠΣ). 

• Απόβλητα βρώσιμων ελαίων όπου, κατά τον κυρίως σχεδιασμό του ΟΠΣ, η κατηγορία αυτή θα 

αφορά σε ενιαία ομάδα υλικών που θα προωθείται προς ως πρώτη ύλη για παραγωγή 

βιοκαυσίμων (λειτουργία του ΟΠΣ ως ΠΣ) καθώς, λόγω φυσικής κατάστασης (υγρό απόβλητο) 

η περαιτέρω διαχείριση δεν αποτελεί αντικείμενο του ΟΠΣ. 

• Μικρές ποσότητες ΑΕΚΚ από οικιακής κλίμακας εργασίες όπου, κατά τον κυρίως σχεδιασμό 

του ΟΠΣ, η κατηγορία αυτή θα αφορά σε ενιαία ομάδα υλικών που θα προωθείται προς 

ανακύκλωση ή άλλου είδους ανάκτηση (λειτουργία του ΟΠΣ ως ΠΣ), καθώς συντίθεται από 

μια ευρεία ποικιλία αποβλήτων για τα οποία η περαιτέρω διαχείριση δεν αποτελεί αντικείμενο 

του ΟΠΣ. 

• Ογκώδη απόβλητα όπου, κατά τον κυρίως σχεδιασμό του ΟΠΣ, η κατηγορία αυτή θα αφορά σε 

δύο ενιαίες ομάδες αντικειμένων και συγκεκριμένα, έπιπλα και λοιπές οικοσκευές (είδη 

οικιακής χρήσης πλην ΑΗΗΕ) καθώς συντίθεται από απορριπτώμενα ή/και μεταχειρισμένα 

προϊόντα που δύναται να επαναχρησιμοποιηθούν (λειτουργία του ΟΠΣ ως ΚΔΕΥ), τα οποία 

εάν δεν είναι λειτουργικά θα προωθούνται προς ανακύκλωση (λειτουργία του ΟΠΣ ως ΠΣ). 

Ακολουθεί ο υπολογισμός του διαθέσιμου δυναμικού των ως άνω κατηγοριών σε επίπεδο Δήμου 

Αθηναίων, με όρους ετησίως παραγόμενων ποσοτήτων και κατόπιν, η αναγωγή των ποσοτήτων αυτών 

σε επίπεδο πληθυσμού που θα εξυπηρετείται από το ΟΠΣ συναρτήσει της ελάχιστης δυναμικότητας της 

εγκατάστασης όπως αυτή έχει τεθεί στο πλαίσιο της εγκεκριμένης πρότασης του LIFE IP CEI. 

 

3.4. Ποιοτική Σύσταση Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Αθηναίων 

Με δεδομένο ότι, δεν υπάρχουν πρόσφατα διαθέσιμα επίσημα στοιχεία αναφορικά με τον προσδιορισμό 

της ποιοτικής σύστασης του ρεύματος των σύμμεικτων ΑΣΑ ειδικά για το Δήμο Αθηναίων, 

αναζητήθηκαν στοιχεία από προηγούμενους Περιφερειακούς Σχεδιασμούς, το οικείο ΤΣΔΑ και 

σχετικές εκτιμήσεις της οικείας Υπηρεσίας Καθαριότητας. Στο πλαίσιο αυτό, λήφθηκε υπόψη η 

ποιοτική σύσταση των σύμμεικτων ΑΣΑ σε επίπεδο χώρας (βάσει του ισχύοντος ΕΣΔΑ), σε επίπεδο 

Περιφέρειας (βάσει του πλέον πρόσφατου οικείου ΠΕΣΔΑ) και σε επίπεδο Δήμου Αθηναίων, βάσει του 

οικείου ΤΣΔΑ και μεταγενέστερων σχετικών στοιχείων. 
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Αναλυτικότερα, η μέση ποιοτική σύσταση των σύμμεικτων ΑΣΑ σε επίπεδο χώρας, όπως αυτή 

αναφέρεται στον αναθεωρημένο, πρόσφατο και ισχύων ΕΣΔΑ, παρατίθεται ακολούθως20. 

 

Πίνακας 9: Ποιοτική Σύσταση Δημοτικών ΑΣΑ σε Επίπεδο Χώρας βάσει του Ισχύοντος ΕΣΔΑ 2020 

– 2030 

Ποιοτική Σύσταση ΑΣΑ Εκτιμώμενη Ποσοστιαία Σύσταση (%) 

Βιοαπόβλητα Κουζίνας & Χώρων Ενδιαίτησης 40,00% (86,96% επί των ΒΑ) 

‘Πράσινα’ Απορρίμματα 4,60% (10,00% επί των ΒΑ) 

Απόβλητα Βρώσιμων Ελαίων 1,40% (3,04% επί των ΒΑ) 

Βιοαπόβλητα – ΣΥΝΟΛΟ 46,00% (100,00% επί των ΒΑ) 

Χαρτί – Χαρτόνι 21,10% (46,48% επί των ΑΥ) 

Πλαστικό 14,10% (31,06% επί των ΑΥ) 

Γυαλί 4,20% (9,25% επί των ΑΥ) 

Σιδηρούχα Μέταλλα 1,80% (3,96% επί των ΑΥ) 

Μη Σιδηρούχα Μέταλλα 1,00% (2,20% επί των ΑΥ) 

Ξύλο 3,20% (7,05% επί των ΑΥ) 

ΑΥ – ΣΥΝΟΛΟ 45,40% (100,00% επί των ΑΥ) 

ΜΠΕΑ 0,10% (1,17% επί των λοιπών) 

ΑΗΗΕ 2,20% (25,58% επί των λοιπών) 

ΑΚΠ 2,20% (25,58% επί των λοιπών) 

Ογκώδη 2,20% (25,58% επί των λοιπών) 

Λοιπά 1,90% (22,09% επί των λοιπών) 

ΛΟΙΠΑ – ΣΥΝΟΛΟ 8,60% (100,00% επί των ΛΟΙΠΩΝ) 

ΣΥΝΟΛΟ 100,00% 

 

 
20 Υπ’ αρ. 39/2020 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 125/Α’/29.09.2020) ‘Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου 

Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.).’  
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Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι, στον πλέον πρόσφατο ΕΣΔΑ 2020 εκτιμάται ότι, η ποσοστιαία 

αναλογία των ΑΥ σε ΥΣ πανελλαδικά ανέρχεται σε 33,14%, ο ανωτέρω Πίνακας δύναται να 

εξειδικευτεί περαιτέρω προκειμένου να επιμερίσει την ποιοτική σύσταση των ΑΥ σε ΥΣ και ΑΥ πλην 

ΥΣ. Για τις απαιτήσεις της παρούσας μελέτης, η εν λόγω διάκριση είναι απαραίτητη καθώς, ο Δήμος 

Αθηναίων εφαρμόζει ήδη πρόγραμμα ΔσΠ για ΥΣ ανάμικτης μορφής (σύστημα ‘μπλε’ τροχήλατου 

κάδου) και για ΥΣ από γυαλί (σύστημα ‘μπλε’ κάδου τύπου ‘καμπάνα’), ως εκ τούτου, τμήμα των 

ετησίως παραγόμενων ΥΣ εκτρέπεται ήδη μέσω του συστήματος ‘μπλε’ κάδου. 

Στο πλαίσιο αυτό και κατόπιν σχετικής επεξεργασίας των δεδομένων του ανωτέρω Πίνακα, ακολούθως 

παρατίθεται η – βάσει ΕΣΔΑ 2020 – εκτιμώμενη αναλυτική ποιοτική σύσταση των ΑΣΑ. 

 

Πίνακας 10: Αναλυτική Εκτιμώμενη Ποιοτική Σύσταση Δημοτικών ΑΣΑ σε Επίπεδο Χώρας βάσει του 

Ισχύοντος ΕΣΔΑ 2020 – 2030 

Ποιοτική Σύσταση ΑΣΑ Εκτιμώμενη Ποσοστιαία Σύσταση (%) 

Βιοαπόβλητα Κουζίνας & Χώρων 

Ενδιαίτησης 
40,00% (86,96% επί των ΒΑ) 

‘Πράσινα’ Απορρίμματα 4,60% (10,00% επί των ΒΑ) 

Απόβλητα Βρώσιμων Ελαίων 1,40% (3,04% επί των ΒΑ) 

Βιοαπόβλητα – ΣΥΝΟΛΟ 46,00% (100,00% επί των ΒΑ) 

Χαρτί – Χαρτόνι 6,92% (46,01% επί των ΥΣ) 

Πλαστικό 3,51% (23,34% επί των ΥΣ) 

Γυαλί 1,86% (12,36% επί των ΥΣ) 

Σιδηρούχα Μέταλλα 1,29% (8,54% επί των ΥΣ) 

Μη Σιδηρούχα Μέταλλα 0,44% (2,92% επί των ΥΣ) 

Ξύλο 1,03% (6,83% επί των ΥΣ) 

ΥΣ – ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
15,05% (33,14% επί των ΑΥ & 100,00% επί 

των ΥΣ) 

Χαρτί – Χαρτόνι (και Έντυπο Χαρτί) 14,18% (46,72% επί των ΑΥ πλην ΥΣ) 

Πλαστικό 10,59% (34,89% επί των ΑΥ πλην ΥΣ) 

Γυαλί 2,34% (7,71% επί των ΑΥ πλην ΥΣ) 

Σιδηρούχα Μέταλλα 0,51% (1,68% επί των ΑΥ πλην ΥΣ) 
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Ποιοτική Σύσταση ΑΣΑ Εκτιμώμενη Ποσοστιαία Σύσταση (%) 

Μη Σιδηρούχα Μέταλλα 0,56% (1,85% επί των ΑΥ πλην ΥΣ) 

Ξύλο 2,17% (7,15% επί των ΑΥ πλην ΥΣ) 

ΑΥ πλην ΥΣ – ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
30,35% (66,86% επί των ΑΥ & 100,00% επί 

των ΑΥ πλην ΥΣ) 

ΑΥ – ΣΥΝΟΛΟ 45,40% (100,00% επί των ΑΥ) 

ΜΠΕΑ 0,10% (1,17% επί των λοιπών) 

ΑΗΗΕ 2,20% (25,58% επί των λοιπών) 

ΑΚΠ 2,20% (25,58% επί των λοιπών) 

Ογκώδη 2,20% (25,58% επί των λοιπών) 

Λοιπά 1,90% (22,09% επί των λοιπών) 

ΛΟΙΠΑ – ΣΥΝΟΛΟ 8,60% (100,00% επί των ΛΟΙΠΩΝ) 

ΣΥΝΟΛΟ 100,00% 

 

Η έτερη επιλογή του συντελεστή ποσοστιαίας αναλογίας των ΑΣΑ σε επιμέρους ρεύματα αφορά σε 

αυτήν που υποδεικνύεται από τον ΠΕΣΔΑ της οικείας Περιφέρειας.  Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του 

ισχύοντος ΠΕΣΔΑ ΠΑΤ 201621, η ποιοτική σύσταση των ΑΣΑ σε επίπεδο Περιφέρειας διαφοροποιείται 

από την αντίστοιχη σύσταση που αναφέρεται στον προηγούμενο ΕΣΔΑ 201522, η οποία και παρατίθεται 

ακολούθως23.  

 

 

 

 

 

 

 
21 Ο ΠΕΣΔΑ ΠΑΤ εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. ΚΥΑ οικ.61490/5302/2016 με θέμα «Κύρωση της απόφασης έγκρισης 

του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 

4175/Β’/23.12.2016) 

22 Ο ΕΣΔΑ 2015 εγκρίθηκε με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου υπ’ αρ. 49 της 15-12-2015 ‘Τροποποίηση και 

έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης 

Δημιουργίας Αποβλήτων’, και κυρώθηκε με την ΚΥΑ υπ’ αρ. 51373/4684/25.11.2015, σύμφωνα με το άρθρο 31 

του Ν. 4342/2015 

23 Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής - ΕΔΣΝΑ, (2015), Μελέτη 2ης Αναθεώρησης Περιφερειακού 

Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) Αττικής 
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Πίνακας 11: Ποιοτική Σύσταση ΑΣΑ βάσει ΠΕΣΔΑ ΠΑΤ 2016 

Ποιοτική Σύσταση ΑΣΑ Εκτιμώμενη Ποσοστιαία Σύσταση (%) 

Οργανικά 43,60% 

Χαρτί 28,10% 

Πλαστικά 13,00% 

Μέταλλα 3,30% 

Γυαλί 3,40% 

Λοιπά 8,60% 

ΣΥΝΟΛΟ 100,00% 

 

Για λόγους πληρότητας της παρούσας μελέτης, αναφέρεται και η εκτιμώμενη ποιοτική σύσταση του 

προηγούμενου ΕΣΔΑ 201524. Βάσει του σχετικού εδαφίου, η ποιοτική σύσταση των ΑΣΑ σε επίπεδο 

χώρας παρατίθεται ακολούθως. 

 

Πίνακας 12: Ποιοτική Σύσταση ΑΣΑ βάσει ΕΣΔΑ 2015 

Ποιοτική Σύσταση ΑΣΑ Εκτιμώμενη Ποσοστιαία Σύσταση (%) 

Οργανικά 44,30% 

Χαρτί 22,20% 

Πλαστικά 13,90% 

Μέταλλα 3,90% 

Γυαλί 4,30% 

Λοιπά 11,40% 

ΣΥΝΟΛΟ 100,00% 

 

 
24 Ο ΕΣΔΑ 2015 εγκρίθηκε με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου υπ’ αρ. 49 της 15-12-2015 ‘Τροποποίηση και 

έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης 

Δημιουργίας Αποβλήτων’, και κυρώθηκε με την ΚΥΑ υπ’ αρ. 51373/4684/25.11.2015, σύμφωνα με το άρθρο 31 

του Ν. 4342/2015 
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Τέλος, αναφέρεται η ποιοτική σύσταση των ΑΣΑ για το Δήμο Αθηναίων, βάσει εκτιμήσεων της οικείας 

Υπηρεσίας Καθαριότητας, η οποία υιοθετήθηκε και από το ισχύον ΤΣΔΑ του Δήμου Αθηναίων25. Στην 

εν λόγω προσέγγιση, η οποία βασίζεται σε στοιχεία ζυγολογίων εκ του στόλου των δημοτικών 

απορριμματοφόρων και λοιπών δημοτικών οχημάτων, αλλά και σε στοιχεία ΣΕΔ προκειμένου για 

ειδικά ρεύματα ΑΣΑ (π.χ. ΑΗΗΕ και ΑΚΠ), η ποιοτική σύσταση εξειδικεύεται προκειμένου να 

συμπεριλάβει τις ποσότητες ΑΥ με διάκριση των ΥΣ και των ΑΥ πλην ΑΥ.  

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις εν λόγω εκτιμήσεις, η ποιοτική σύσταση των ΑΣΑ για το Δήμο Αθηναίων 

κατά το έτος 2015 παρατίθεται στον ακόλουθο Πίνακα. 

 

Πίνακας 13: Αναλυτική Ποιοτική Σύσταση Δημοτικών ΑΣΑ σε Επίπεδο Χώρας βάσει Εκτιμήσεων της 

Υπηρεσίας Καθαριότητας Δήμου Αθηναίων για το έτος 2015 

Ποιοτική Σύσταση ΑΣΑ Εκτιμώμενη Ποσοστιαία Σύσταση (%) 

Οργανικά 38,30% (96,23% επί των ΒΑ) 

‘Πράσινα’ Απορρίμματα 1,50% (3,77% επί των ΒΑ) 

Βιοαπόβλητα – ΣΥΝΟΛΟ 39,80% (100,00% επί των ΒΑ) 

Χαρτί – Χαρτόνι 11,00% (38,60% επί των ΥΣ) 

Πλαστικό 9,80% (34,39% επί των ΥΣ) 

Γυαλί 3,80% (13,33% επί των ΥΣ) 

Μέταλλα 3,00% (10,53% επί των ΥΣ) 

Ξύλο 0,90% (3,16% επί των ΥΣ) 

ΥΣ – ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
28,50% (57,40% επί των ΑΥ & 100,00% επί 

των ΥΣ) 

Χαρτί – Χαρτόνι (και Έντυπο Χαρτί) 13,65% (64,54% επί των ΑΥ πλην ΥΣ) 

Πλαστικό 4,20% (19,86% επί των ΑΥ πλην ΥΣ) 

Γυαλί 0,20% (0,95% επί των ΑΥ πλην ΥΣ) 

Μέταλλα 1,00% (4,73% επί των ΑΥ πλην ΥΣ) 

Ξύλο 2,10% (9,93% επί των ΑΥ πλην ΥΣ) 

 
25 Το ισχύον ΤΣΔΑ Δήμου Αθηναίων εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αρ. 1040/2015 Απόφαση 

με θέμα ‘Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Αθηναίων 
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Ποιοτική Σύσταση ΑΣΑ Εκτιμώμενη Ποσοστιαία Σύσταση (%) 

ΑΥ πλην ΥΣ – ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
21,15% (42,60% επί των ΑΥ & 100,00% επί 

των ΑΥ πλην ΥΣ) 

ΑΥ – ΣΥΝΟΛΟ 49,65% (100,00% επί των ΑΥ) 

Άλλα Ανακυκλώσιμα (ΑΗΗΕ, ΑΚΠ & 

Ογκώδη) 
8,55% (81,04% επί των λοιπών) 

Λοιπά Μη Ανακτήσιμα 2,00% (18,96% επί των λοιπών) 

ΛΟΙΠΑ – ΣΥΝΟΛΟ 10,55% (100,00% επί των ΛΟΙΠΩΝ) 

ΣΥΝΟΛΟ 100,00% 

 

Βάσει των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:  

• τον έντονο αστικό χαρακτήρα του Δήμου Αθηναίων,  

• τα στοιχεία του ΕΣΔΑ 2020 – 2030 και τα δεδομένα του πλέον πρόσφατου ΠΕΣΔΑ Αττικής 

(ΠΕΣΔΑ ΠΑΤ 2016),  

• τις εκτιμήσεις της οικείας Υπηρεσίας Καθαριότητας που βασίζονται σε στοιχεία ζυγολογίων 

των απορριμματοφόρων τόσο για τα σύμμεικτα ΑΣΑ (ζυγολόγια από ΟΕΔΑ Φυλής), όσο και 

για τα ΥΣ (συστήματα ‘μπλε’ κάδου) η διαχείριση των οποίων εμπίπτει σε ΣΕΔ (ΕΕΑΑ ΑΕ, 

ζυγολόγια από ΚΔΑΥ Ασπροπύργου),  

• τα στοιχεία ζυγολογίων για ειδικά ρεύματα ΑΣΑ των οποίων η διαχείριση δεν εμπίπτει σε ΣΕΔ 

(ογκώδη, ‘πράσινα’ απορρίμματα και ΑΚΠ) και τα οποία αναφέρονται στο ΤΣΔΑ 2015 για 

δεδομένα της περιόδου 2010 – 2015 

• τα στοιχεία από άλλα συμβαλλόμενα ΣΕΔ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ και ΑΦΗΣ ΑΕ) 

για ειδικά ρεύματα ΑΣΑ των οποίων η διαχείριση εμπίπτει σε ΣΕΔ (ΑΗΗΕ και ΑΦΗΣ) και τα 

οποία αναφέρονται στο ΤΣΔΑ 2015 για δεδομένα της περιόδου 2010 – 2015 και  

• επεξεργασία των σχετικών δεδομένων με σκοπό τον επιμερισμό της ποσοστιαίας 

περιεκτικότητας των λοιπών ρευμάτων στα επιμέρους ρεύματα που τα συνθέτουν (ογκώδη, 

‘πράσινα’ απορρίμματα, ΑΗΗΕ, ΑΚΠ, ΜΠΕΑ και λοιπά), 

η εκτιμώμενη ποιοτική σύσταση των ΑΣΑ για το Δήμο Αθηναίων, η οποία και θα αποτελέσει και τη 

βάση για τους μετέπειτα υπολογισμούς, παρατίθεται στον ακόλουθο Πίνακα. 

 

Πίνακας 14: Αναλυτική Εκτιμώμενη Ποιοτική Σύσταση Δημοτικών ΑΣΑ Δήμου Αθηναίων 

Ποιοτική Σύσταση ΑΣΑ Εκτιμώμενη Ποσοστιαία Σύσταση (%) 

Βιοαπόβλητα Κουζίνας & Χώρων 

Ενδιαίτησης 
37,00% (92,96% επί των ΒΑ) 
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Ποιοτική Σύσταση ΑΣΑ Εκτιμώμενη Ποσοστιαία Σύσταση (%) 

‘Πράσινα’ Απορρίμματα 1,50% (3,77% επί των ΒΑ) 

Απόβλητα Βρώσιμων Ελαίων 1,30% (3,27% επί των ΒΑ)  

Βιοαπόβλητα – ΣΥΝΟΛΟ 39,80% (100,00% επί των ΒΑ) 

Χαρτί – Χαρτόνι 11,00% (38,60% επί των ΥΣ) 

Πλαστικό 9,80% (34,39% επί των ΥΣ) 

Γυαλί 3,80% (13,33% επί των ΥΣ) 

Μέταλλα 3,00% (10,53% επί των ΥΣ) 

Ξύλο 0,90% (3,16% επί των ΥΣ) 

ΥΣ – ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
28,50% (57,40% επί των ΑΥ & 100,00% επί 

των ΥΣ) 

Χαρτί – Χαρτόνι (και Έντυπο Χαρτί) 13,65% (64,54% επί των ΑΥ πλην ΥΣ) 

Πλαστικό 4,20% (19,86% επί των ΑΥ πλην ΥΣ) 

Γυαλί 0,20% (0,95% επί των ΑΥ πλην ΥΣ) 

Μέταλλα 1,00% (4,73% επί των ΑΥ πλην ΥΣ) 

Ξύλο 2,10% (9,93% επί των ΑΥ πλην ΥΣ) 

ΑΥ πλην ΥΣ – ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
21,15% (42,60% επί των ΑΥ & 100,00% επί 

των ΑΥ πλην ΥΣ) 

ΑΥ – ΣΥΝΟΛΟ 49,65% (100,00% επί των ΑΥ) 

ΜΠΕΑ 0,05% (0,47% επί των λοιπών) 

ΑΗΗΕ 3,00% (28,44% επί των λοιπών) 

ΑΚΠ 1,50% (14,22% επί των λοιπών) 

Ογκώδη 4,00% (37,91% επί των λοιπών) 

Λοιπά 2,00% (18,96% επί των λοιπών) 

ΛΟΙΠΑ – ΣΥΝΟΛΟ 10,55% (100,00% επί των ΛΟΙΠΩΝ) 

ΣΥΝΟΛΟ 100,00% 
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3.5. Πρόγνωση Παραγωγής Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιόδου 2021 – 

2025 

Η πρόγνωση παραγωγής ΑΣΑ θα γίνει για την περίοδο 2021 – 2025 καθώς σύμφωνα με την εγκεκριμένη 

πρόταση LIFE IP CEI, κατά το έτος 2025 αναμένεται να τεθεί το ΟΠΣ Δήμου Αθηναίων σε κατάσταση 

πλήρους λειτουργίας. Οι σχετικοί υπολογισμοί πρόγνωσης θα βασιστούν στις διακυμάνσεις της ετήσιας 

παραγωγής κατά τα έτη που υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Η εν λόγω μεθοδολογία εμπεριέχει τις 

ετήσιες διακυμάνσεις του ισοδύναμου πληθυσμού για το Δήμο καθώς, η παραγωγή ΑΣΑ είναι άμεσα 

συνυφασμένη με τον ισοδύναμο πληθυσμό.  

Αναλυτικότερα, τα διαθέσιμα δεδομένα ως προς την ετήσια παραγωγή ΑΣΑ, τόσο συνολικά όσο και 

ανά ρεύμα (π.χ. προκειμένου για τα εφαρμοζόμενα προγράμματα ΔσΠ των ΥΣ), προέρχονται είτε από 

το ΗΜΑ, είτε από διαθέσιμα στοιχεία ετών πριν το 2015, τα οποία βασίστηκαν στα στοιχεία ζυγολογίων 

της ΟΕΔΑ Φυλής, καθώς επίσης και στα ζυγολόγια του ΚΔΑΥ Ασπροπύργου αλλά και φορέων που 

συμβάλλονται με το Δήμο Αθηναίων στο πλαίσιο ΣΕΔ (π.χ. για τα ΑΗΗΕ) ή/και άλλων 

συνεργαζόμενων φορέων (π.χ. για τα ΑΚΠ). 

Κατ’ αρχήν, η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί για την πρόγνωση των ετησίως παραγόμενων ΑΣΑ 

κατά την 5ετία 2021 – 2025 βασίζεται στα ακόλουθα βήματα: 

• Υπολογισμό του ετήσιου ρυθμού μεταβολής παραγωγής ΑΣΑ μεταξύ διαδοχικών ετών. 

Σύμφωνα με το προηγούμενο ΤΣΔΑ 2016 και βάσει των δηλωθέντων στοιχείων στο ΗΜΑ για 

την περίοδο 2016 – 2020, υπάρχει διαθεσιμότητα δεδομένων από το 2011 και έπειτα, ως εκ 

τούτου, καθίσταται εφικτός ο υπολογισμός της ποσοστιαίας διακύμανσης μεταξύ διαδοχικών 

ετών. 

• Προκειμένου για το πρώτο έτος αναφοράς της περιόδου 2021 – 2025, η πρόγνωση των 

παραγόμενων ΑΣΑ θα βασιστεί στην αντίστοιχη τιμή του τελευταίου έτους (2020) 

προσαυξημένη κατά το μέσο όρο της ποσοστιαίας διακύμανσης μεταξύ των ετών 2011 και 

2020. 

• Για τα επόμενα έτη της περιόδου 2021 – 2025, λαμβάνεται ετήσια αύξηση των ποσοτήτων ΑΣΑ 

ίση με το μέσο όρο της ποσοστιαίας διακύμανσης μεταξύ των ετών 2010 και 2020. 

Συνοψίζοντας, στον Πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι ετησίως παραγόμενες ποσότητες ΑΣΑ 

(αθροιστικά για σύμμεικτα ΑΣΑ, ΥΣ ανάμικτης μορφής, ΥΣ από γυαλί, ογκωδών, ΑΗΗΕ και ΑΚΠ) 

για την περίοδο 2010 – 2020 όπου, υπολογίζεται ο ρυθμός ποσοστιαίας μεταβολής μεταξύ διαδοχικών 

ετών26. Στις εν λόγω ποσότητες δεν περιλαμβάνονται ροές αποβλήτων που αφορούν σε Οχήματα στο 

Τέλος του Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ που κατά πλειονότητα αφορούν σε αποκομιδή εγκαταλελειμμένων 

οχημάτων), καθώς για το εν λόγω ρεύμα, μολονότι εμπίπτει σε ΣΕΔ (ΕΔΟΕ ΑΕ συμβαλλόμενη με το 

Δήμο Αθηναίων), δεν υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία συλλογής (κάδοι ή χώροι συγκέντρωσης) και 

επιπλέον, η αποκομιδή δεν εκτελείται από δημοτικά οχήματα (απορριμματοφόρα ή/και φορτηγά 

‘ανοικτού’ τύπου). 

 
26 Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής - ΕΔΣΝΑ, (2015), Μελέτη 2ης Αναθεώρησης Περιφερειακού 

Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) Αττικής, Πίνακας 18: Διαχρονική εξέλιξη ΑΣΑ των ΟΤΑ προς 

διαχείριση ΕΔΣΝΑ 
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Πίνακας 15: Ετήσια Παραγωγή ΑΣΑ Δήμου Αθηναίων Περιόδου 2010 – 2020 και Ποσοστιαία 

Μεταβολή μεταξύ Διαδοχικών Ετών 

Έτος Αναφοράς 
Παραγόμενη Ποσότητα ΑΣΑ 

(tn/y) 

Ετήσιος Ρυθμός 

Μεταβολής (%) 

2010 367.538,82   

2011 302.943,09 -17,58% 

2012 278.959,29 -7,92% 

2013 268.564,51 -3,73% 

2014 282.589,76 5,22% 

2015 327.132,00 15,76% 

2016 332.779,00 1,73% 

2017 340.070,00 2,19% 

2018 349.137,00 2,67% 

2019 360.146,00 3,15% 

2020 369.949,00 2,72% 

Μέσος Όρος Περιόδου 

Αναφοράς 
325.437,13 0,42% 

Μέσος Όρος Εξαιρουμένου 

του Έτους Πανδημίας 
320.985,95 0,17% 

 

Κατόπιν παρατήρησης του ανωτέρω Πίνακα, διατυπώνονται ερμηνείες σχετικά με τις ετήσιες 

διακυμάνσεις των παραγόμενων ΑΣΑ στο Δήμο Αθηναίων που περιλαμβάνουν: 

• Μείωση της ετήσιας παραγωγής ΑΣΑ κατά την περίοδο 2010 – 2014, η οποία οφείλεται κατά 

βάση στην οικονομική κρίση, η οποία έγινε εντονότερη κατά την περίοδο 2010 – 2013.  

• Αυξητική τάση από το έτος 2014 και μετά, η οποία φαίνεται να σταθεροποιείται και να 

μειώνεται κατά την 3ετία 2018 – 2020.  

Ως προς το μέσο όρο των ποσοστιαίων διακυμάνσεων μεταξύ διαδοχικών ετών και για την περίοδο 

2010 – 2020, σημειώνεται ότι λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της 10ετίας αυτής, ο μέσος όρος των 

ποσοστιαίων διακυμάνσεων ανέρχεται σε 0,42%. 

Συνοψίζοντας και με δεδομένο ότι, κατά το χρόνο συγγραφής της παρούσας μελέτης (Οκτώβριος 2021), 

λαμβάνεται:  
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• Ως ετήσιος ρυθμός αύξησης των παραγόμενων ΑΣΑ ο μέσος όρος των ποσοστιαίων 

διακυμάνσεων της περιόδου 2010 – 2020, ήτοι, για την περίοδο 2021 – 2025 λαμβάνεται 

ετήσιος ρυθμός αύξησης των ΑΣΑ ίσος με 0,42%. 

• Ως ποσότητα βάσης για το έτος 2021, λαμβάνεται ο μέσος όρος των ετησίως παραγόμενων 

ΑΣΑ της περιόδου 2010 – 2020, ήτοι, η εκτιμώμενη ετήσια ποσότητα παραγόμενων ΑΣΑ για 

το 2021 θα είναι ίση με 325.437,13tn. 

Ως εκ τούτου, οι εκτιμώμενες ετησίως παραγόμενες ποσότητες ΑΣΑ για το Δήμο Αθηναίων, κατά την 

περίοδο 2021 – 2025, που θα αποτελέσουν τη βάση για τους μετέπειτα υπολογισμούς, παρατίθενται 

στον ακόλουθο Πίνακα. 

 

Πίνακας 16: Πρόγνωση Ετήσιας Παραγωγής ΑΣΑ Δήμου Αθηναίων Περιόδου 2021 – 2025  

Έτος Αναφοράς Πρόγνωση Παραγόμενης Ποσότητας ΑΣΑ (tn/y) 

2021 325.437,13 

2022 326.811,97 

2023 328.192,61 

2024 329.579,08 

2025 330.971,41 

  

Βάσει των ανωτέρω, στον ακόλουθο εποπτικό Πίνακα παρατίθενται οι εκτιμώμενες παραγόμενες 

ποσότητες ΑΣΑ για την περίοδο 2021 - 2025, ανά ρεύμα βάσει της ποιοτικής σύστασης, προκειμένου 

να αποτιμηθεί το συνολικό δυναμικό των επιμέρους ρευμάτων, τμήμα του οποίου επιδιώκεται να 

προσκομιστεί στο ΟΠΣ του Δήμου Αθηναίων. Το στοιχείο αυτό, σε συνδυασμό με τα πληθυσμιακά 

δεδομένα, θα προσδιορίσει χωρικά τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό της εγκατάστασης. 

 



 

Σελ. 83 - 223 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ A2.D4Α | LIFE-IP CEI-GREECE 

Πίνακας 17: Πρόγνωση Ετήσιας Παραγωγής ΑΣΑ Δήμου Αθηναίων Περιόδου 2021 – 2025 ανά Επιμέρους Ρεύμα Αποβλήτων 

Ποιοτική Σύσταση ΑΣΑ 

Εκτιμώμενη 

Ποσοστιαία 

Σύσταση (%) 

Πρόγνωση Παραγωγής (tn/y) 

Έτος 2021 Έτος 2022 Έτος 2023 Έτος 2024 Έτος 2025 

Βιοαπόβλητα Κουζίνας & Χώρων Ενδιαίτησης 37,00% 120.411,74 120.920,43 121.431,26 121.944,26 122.459,42 

‘Πράσινα’ Απορρίμματα 1,50% 4.881,56 4.902,18 4.922,89 4.943,69 4.964,57 

Απόβλητα Βρώσιμων Ελαίων 1,30% 4.230,68 4.248,56 4.266,50 4.284,53 4.302,63 

Βιοαπόβλητα – ΣΥΝΟΛΟ 39,80% 129.523,98 130.071,16 130.620,66 131.172,47 131.726,62 

Χαρτί – Χαρτόνι 11,00% 35.798,08 35.949,32 36.101,19 36.253,70 36.406,86 

Πλαστικό 9,80% 31.892,84 32.027,57 32.162,88 32.298,75 32.435,20 

Γυαλί 3,80% 12.366,61 12.418,85 12.471,32 12.524,01 12.576,91 

Μέταλλα 3,00% 9.763,11 9.804,36 9.845,78 9.887,37 9.929,14 

Ξύλο 0,90% 2.928,93 2.941,31 2.953,73 2.966,21 2.978,74 

ΥΣ – ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 28,50% 92.749,58 93.141,41 93.534,89 93.930,04 94.326,85 

Χαρτί – Χαρτόνι (και Έντυπο Χαρτί) 13,65% 44.422,17 44.609,83 44.798,29 44.987,54 45.177,60 

Πλαστικό 4,20% 13.668,36 13.726,10 13.784,09 13.842,32 13.900,80 

Γυαλί 0,20% 650,87 653,62 656,39 659,16 661,94 
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Ποιοτική Σύσταση ΑΣΑ 

Εκτιμώμενη 

Ποσοστιαία 

Σύσταση (%) 

Πρόγνωση Παραγωγής (tn/y) 

Έτος 2021 Έτος 2022 Έτος 2023 Έτος 2024 Έτος 2025 

Μέταλλα 1,00% 3.254,37 3.268,12 3.281,93 3.295,79 3.309,71 

Ξύλο 2,10% 6.834,18 6.863,05 6.892,04 6.921,16 6.950,40 

ΑΥ πλην ΥΣ – ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 21,15% 68.829,95 69.120,73 69.412,74 69.705,98 70.000,45 

ΑΥ – ΣΥΝΟΛΟ 49,65% 161.579,54 162.262,14 162.947,63 163.636,01 164.327,30 

ΜΠΕΑ 0,05% 162,72 163,41 164,10 164,79 165,49 

ΑΗΗΕ 3,00% 9.763,11 9.804,36 9.845,78 9.887,37 9.929,14 

ΑΚΠ 1,50% 4.881,56 4.902,18 4.922,89 4.943,69 4.964,57 

Ογκώδη 4,00% 13.017,49 13.072,48 13.127,70 13.183,16 13.238,86 

Λοιπά 2,00% 6.508,74 6.536,24 6.563,85 6.591,58 6.619,43 

ΛΟΙΠΑ – ΣΥΝΟΛΟ 10,55% 34.333,62 34.478,66 34.624,32 34.770,59 34.917,48 

ΣΥΝΟΛΟ 100,00% 325.437,13 326.811,97 328.192,61 329.579,08 330.971,41 
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3.6. Δημογραφικά Δεδομένα Δήμου Αθηναίων 

Ο Δήμος Αθηναίων, ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Αττικής, Περιφέρειας Αττικής και σύμφωνα 

με την απογραφή του 2011 αριθμεί συνολικά περί τους 664.746 de facto κατοίκους. Η διοικητική 

διάρθρωση του Δήμου περιλαμβάνει επτά (7) Δημοτικές Κοινότητες (διαμερίσματα) και συγκεκριμένα: 

• Το 1ο δημοτικό διαμέρισμα Αθήνας, που περιλαμβάνει το κέντρο των Αθηνών με το λεγόμενο 

εμπορικό τρίγωνο (Στάδιο-Ομόνοια-Πλάκα) και ειδικότερα, τις περιοχές: 

o Κουκάκι, 

o Πλάκα, 

o Κολωνάκι, 

o Σύνταγμα – Ομόνοια – Μοναστηράκι, 

o Εξάρχεια, 

o Ιλίσια και 

o Νεάπολη. 

• Το 2ο δημοτικό διαμέρισμα Αθήνας, που περιλαμβάνει τις ΝΑ συνοικίες από Νέο Κόσμο μέχρι 

Στάδιο και ειδικότερα, τις περιοχές: 

o Μετς, 

o Νέος Κόσμος, 

o Άγιος Αρτέμιος και 

o Παγκράτι. 

• Το 3ο δημοτικό διαμέρισμα Αθήνας, που περιλαμβάνει τις ΝΔ συνοικίες (Αστεροσκοπείου, 

Πετραλώνων, Μεταξουργείου και Θησείου) και ειδικότερα, τις περιοχές: 

o Βοτανικός, 

o Μεταξουργείο, 

o Γκάζι, 

o Πετράλωνα, 

o Ρουφ και 

o Θησείο. 

• Το 4ο δημοτικό διαμέρισμα Αθήνας, που περιλαμβάνει τις Δ συνοικίες (Κολωνού, Ακαδημίας 

Πλάτωνος, Σεπόλια μέχρι Πατήσια) και ειδικότερα, τις περιοχές: 

o Ακαδημία Πλάτωνος, 

o Κολοκυνθού, 

o Κολωνός, 

o Σεπόλια, 

o Άγιος Νικόλαος και 

o Πλατεία Αττικής. 

• Το 5ο δημοτικό διαμέρισμα Αθήνας, που περιλαμβάνει τις ΒΔ συνοικίες μέχρι Προμπονά και 

ειδικότερα, τις περιοχές: 

o Ριζούπολη, 

o Άνω Πατήσια και 

o Άγιος Ελευθέριος. 

• Το 6ο δημοτικό διαμέρισμα Αθήνας, που περιλαμβάνει τις βόρειες κεντρικές συνοικίες 

(Πατήσια, Κυψέλη) και ειδικότερα, τις περιοχές: 

o Πλατεία Κολιάτσου, 
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o Πλατεία Βικτωρίας, 

o Σταθμός Λαρίσης, 

o Πεδίον του Άρεως, 

o Κάτω Πατήσια και 

o Κυψέλη. 

• Το 7ο δημοτικό διαμέρισμα Αθήνας, περιλαμβάνει τις ΒΑ συνοικίες (Αμπελόκηποι, Ερυθρός, 

Πολύγωνο κ.λπ.) και ειδικότερα, τις περιοχές: 

o Πολύγωνο, 

o Γκύζη, 

o Νέα Φιλοθέη, 

o Αμπελόκηποι και 

o Ελληνορώσων. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία των τελευταίων τριών απογραφών (1991, 2001 και 2011, αντίστοιχα), ο 

πραγματικός – de facto πληθυσμός του Δήμου βαίνει μειούμενος μεταξύ των 10ετιών. Συγκεκριμένα, 

στον Πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται ο πραγματικός πληθυσμός του Δήμου Αθηναίων με βάση τα 

στοιχεία των τελευταίων απογραφών27,28,29, καθώς επίσης και μια πρόγνωση του πραγματικού 

πληθυσμού για τα έτη 2021 και 2025. 

 

Πίνακας 18: Διακυμάνσεις Πραγματικού – de facto Πληθυσμού Δήμου Αθηναίων βάσει Απογραφών 

1991, 2001, 2011 και Πρόγνωση Έτους 2021 και 2025 

Διοικητική Διαίρεση βάσει του 

Προγράμματος ‘Καλλικράτης’ 

(Δημοτικές Ενότητες / Δημοτικές 

Κοινότητες) 

Αριθμός Κατοίκων (de facto 

πληθυσμός) βάσει Απογραφών 

Πρόγνωση de facto 

Πληθυσμού  

1991 2001 2011 2021 2025 

1η Δημοτική Κοινότητα 102.025 98.437 78.510 69.476 64.773 

2η Δημοτική Κοινότητα 121.657 117.379 103.004 95.360 91.630 

3η Δημοτική Κοινότητα 53.499 51.618 46.508 43.551 42.152 

4η Δημοτική Κοινότητα 97.552 94.122 85.629 80.511 78.126 

5η Δημοτική Κοινότητα 106.205 102.470 98.665 94.907 93.399 

 
27 ΚΥΑ 24197/Γ’3812 (ΦΕΚ 882/Β’/06.12.1993) ‘Κύρωση των αποτελεσμάτων του πραγματικού πληθυσμού της 

γενικής απογραφής πληθυσμού της 17ης Μαρτίου 1991’ 

28 ΚΥΑ 6821/Γ5-908 (ΦΕΚ 715/Β’/12.06.2002) ‘Κύρωση των αποτελεσμάτων του πραγματικού πληθυσμού της 

γενικής απογραφής πληθυσμού της 18ης Μαρτίου 2001’ 

29 Απόφαση Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ΓΠ-192 (ΦΕΚ 699/Β’/20.03.2014) ‘Τροποποίηση της Απόφασης με 

αριθμό 2891/15.03.2013 (ΦΕΚ 630/Β’/20.03.2013) και θέμα «Αποτελέσματα της Απογραφής 

Πληθυσμού−Κατοικιών 2011 που αφορούν στον De facto Πληθυσμό της Χώρας’ 
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Διοικητική Διαίρεση βάσει του 

Προγράμματος ‘Καλλικράτης’ 

(Δημοτικές Ενότητες / Δημοτικές 

Κοινότητες) 

Αριθμός Κατοίκων (de facto 

πληθυσμός) βάσει Απογραφών 

Πρόγνωση de facto 

Πληθυσμού  

1991 2001 2011 2021 2025 

6η Δημοτική Κοινότητα 164.002 158.235 130.582 117.520 110.836 

7η Δημοτική Κοινότητα 171.617 165.582 123.848 105.914 96.360 

Δήμος Αθηναίων (σύνολο) 816.556 787.843 666.746 607.238 577.276 

 

Με παρατήρηση του ανωτέρω Πίνακα διαπιστώνεται μια βαθμιαία μείωση του πραγματικού πληθυσμού 

του Δήμου Αθηναίων με μέγιστη τιμή μείωσης κατά περίπου 15,3% τη 10ετία 2001 – 2011. Επίσης, 

λαμβάνοντας υπόψη την πρόγνωση του de facto πληθυσμού για τα έτος 2025, σε συνδυασμό με την 

αντίστοιχη πρόγνωση παραγόμενων ποσοτήτων ΑΣΑ κατά το ίδιο έτος (βλ. Πίνακα 17), εξάγεται ότι, 

κατά το έτος 2025 η μέση ημερήσια κατά κεφαλήν παραγωγή ΑΣΑ θα είναι 1,74kgr/κάτοικο (στην 

ποσότητα αυτή περιλαμβάνονται απόβλητα από HORECA, λαϊκές αγορές και υπεραγορές τροφίμων, 

καθώς επίσης και απόβλητα από στοχευμένους παραγωγούς ΥΣ όπως είναι τα εμπορικά καταστήματα 

πώλησης καταναλωτικών αγαθών πλην βρώσιμων προϊόντων).  

Ωστόσο, καθώς η απογραφή του πληθυσμού για το 2021 βρίσκεται σε εξέλιξη, κατά το χρόνο 

συγγραφής της παρούσας έκθεσης (Οκτώβριος 2021), για τη συσχέτιση του πληθυσμού με παραμέτρους 

πληθυσμιακής πυκνότητας και νοικοκυριών, θα ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα της από του 2011 

απογραφής. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, καταρτίζεται ο ακόλουθος Πίνακας που παραθέτει τον 

αριθμό των νοικοκυριών ανά Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων βάσει της απογραφής του 

2011. Ως νοικοκυριά νοούνται οι κατοικούμενες κατοικίες, οι οποίες συνολικά ανέρχονται σε 296.09630, 

ενώ ο μέσος αριθμός μελών ανά νοικοκυριό ανέρχεται σε 2,25 ισοδύναμα μέλη. 

 

Πίνακας 19: Εκτίμηση Αριθμού Νοικοκυριών ανά Δημοτική Κοινότητα Δήμου Αθηναίων βάσει 

Στοιχείων της Απογραφής 2011  

Διοικητική Διαίρεση βάσει του Προγράμματος ‘Καλλικράτης’ (Δημοτικές 

Ενότητες / Δημοτικές Κοινότητες) 

Αριθμός 

Νοικοκυριών 

1η Δημοτική Κοινότητα 34.866 

2η Δημοτική Κοινότητα 45.743 

3η Δημοτική Κοινότητα 20.654 

 
30 Ελληνική Στατιστική Αρχή: Πίνακας Β18. Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011. Kανονικές κατοικίες κατά 

κατάσταση κατοικίας, https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SAM05/- [προσπελάστηκε 22-09-2021] 

https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SAM05/-
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Διοικητική Διαίρεση βάσει του Προγράμματος ‘Καλλικράτης’ (Δημοτικές 

Ενότητες / Δημοτικές Κοινότητες) 

Αριθμός 

Νοικοκυριών 

4η Δημοτική Κοινότητα 38.027 

5η Δημοτική Κοινότητα 43.816 

6η Δημοτική Κοινότητα 57.990 

7η Δημοτική Κοινότητα 55.000 

Δήμος Αθηναίων (σύνολο) 296.096 

 

Λαμβάνοντας την παραδοχή ότι, ο μέσος αριθμός μελών ανά νοικοκυριό παραμένει σταθερός σε 

ορίζοντα 5ετίας, με αναγωγή προκύπτει ότι ο εκτιμώμενος αριθμός νοικοκυριών κατά τα έτη πρόγνωσης 

θα είναι 269.669 για το έτος 2021 και αντίστοιχα, 256.363 για το έτος 2025. Αντιστοίχως, κατά το έτος 

2025 εκτιμάται ότι η μέση ημερήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά νοικοκυριό θα ανέρχεται σε 

3,92kgr/νοικοκυριό (στην ποσότητα αυτή περιλαμβάνονται απόβλητα από HORECA, λαϊκές αγορές 

και υπεραγορές τροφίμων, καθώς επίσης και απόβλητα από στοχευμένους παραγωγούς ΥΣ όπως είναι 

τα εμπορικά καταστήματα πώλησης καταναλωτικών αγαθών πλην βρώσιμων προϊόντων). 

Εν συνεχεία, προκειμένου να διατυπωθούν εκτιμήσεις αναφορικά με την ανταπόκριση των δημοτών 

Αθηναίων ως προς τη λειτουργία του ΟΠΣ, παρατίθεται ο ακόλουθος Πίνακας όπου περιγράφεται το 

ποσοστό των νοικοκυριών σε επίπεδο Δήμου, τα οποία προωθούν τα ΑΣΑ προς ανακύκλωση31. Η 

παράθεση των νοικοκυριών γίνεται ανά ηλικιακή ομάδα υπό την έννοια της μέσης ηλικίας των μελών 

κάθε νοικοκυριού, ενώ ως προώθηση των ΑΣΑ για ανακύκλωση νοείται η χρήση των υφιστάμενων 

προγραμμάτων ΔσΠ που εφαρμόζει ο Δήμος Αθηναίων και αφορούν κυρίως στα συστήματα ‘μπλε’ 

κάδου για τη χωριστή συλλογή ΥΣ (σύστημα τροχήλατου ‘μπλε’ κάδου για ΥΣ ανάμικτης μορφής και 

σύστημα ‘μπλε’ κάδου τύπου ‘καμπάνα’ για ΥΣ από γυαλί). 

 

 

 

 

 

 
31 Ελληνική Στατιστική Αρχή: Πίνακας Γ21. Νοικοκυριά κατά μέση ηλικία των μελών τους, ανάλογα με την 

προώθηση  απορριμμάτων για ανακύκλωση και το ποσοστό ανακύκλωσης, https://www.statistics.gr/el/statistics/-

/publication/SAM05/- [προσπελάστηκε 22-09-2021] 

https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SAM05/-
https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SAM05/-
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Πίνακας 20: Νοικοκυριά κατά Μέση Ηλικία των Μελών τους, συναρτήσει της Προώθησης  

Απορριμμάτων για Ανακύκλωση και Ποσοστό Ανακύκλωσης 

Μέση Ηλικία 

Μελών 

Νοικοκυριού 

Αριθμός 

Νοικοκυριών 

Νοικοκυριά που Συμμετέχουν 

στα Προγράμματα ΔσΠ 

(προγράμματα ανακύκλωσης) 

Νοικοκυριά που ΔΕΝ 

Συμμετέχουν στα 

Προγράμματα ΔσΠ 

(προγράμματα 

ανακύκλωσης) 
Αριθμός 

Ποσοστό 

Συμμετοχής 

Κάτω των 20 ετών 9.657 2.974 30,8% 6.683 

20 έως και 29 56.907 18.609 32,7% 38.298 

30 έως και 39 62.708 20.568 32,8% 42.140 

40 έως και 49 45.458 14.683 32,3% 30.775 

50 έως και 59 36.126 11.307 31,3% 24.819 

60 έως και 69 33.468 10.275 30,7% 23.193 

Άνω των 70 ετών 51.772 15.376 29,7% 36.396 

ΣΥΝΟΛΟ 296.096 93.793 31,7% (Μέσος Όρος) 202.303 

 

Λαμβάνοντας την παραδοχή ότι, το ποσοστό συμμετοχής σε προγράμματα ΔσΠ θα παραμείνει σταθερό 

σε βάθος 5ετίας, ο αριθμός νοικοκυριών που θα συμμετέχουν στα προγράμματα ΔσΠ κατά τα έτη 

πρόγνωσης εκτιμάται κατά μέσο όρο σε 85.485 για το έτος 2021 και αντίστοιχα, 81.267 για το έτος 

2025. 

Η πληθυσμιακή πυκνότητα του Δήμου Αθηναίων είναι κατά μέση τιμή περίπου 17.570 κάτοικοι/km2 

με βάση τα στοιχεία απογραφής του 2011. Λαμβάνοντας υπόψη την έκταση των Δημοτικών 

Κοινοτήτων καθώς επίσης και τον αντίστοιχο πραγματικό πληθυσμό, στον Πίνακα που ακολουθεί 

παρατίθεται η πληθυσμιακή πυκνότητα (κάτοικοι ανά km2) ανά Δημοτική Κοινότητα με βάση τα 

στοιχεία της από του 2011 απογραφής. 
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Πίνακας 21: Πυκνότητα Πληθυσμού ανά Δημοτική Κοινότητα Δήμου Αθηναίων βάσει Στοιχείων της 

Απογραφής 2011  

Διοικητική Διαίρεση βάσει του 

Προγράμματος ‘Καλλικράτης’ 

(Δημοτικές Ενότητες / Δημοτικές 

Κοινότητες) 

Πραγματικός 

Πληθυσμός 

(de facto 

κάτοικοι) 

Έκταση (km
2
) 

Πυκνότητα 

Πληθυσμού 

(κάτοικοι/km
2
) 

1η Δημοτική Κοινότητα 78.510 6,786 11.569,41 

2η Δημοτική Κοινότητα 103.004 4,861 21.189,88 

3η Δημοτική Κοινότητα 46.508 6,053 7.683,46 

4η Δημοτική Κοινότητα 85.629 4,489 19.075,30 

5η Δημοτική Κοινότητα 98.665 4,018 24.555,75 

6η Δημοτική Κοινότητα 130.582 4,012 32.547,86 

7η Δημοτική Κοινότητα 123.848 7,733 16.015,52 

Δήμος Αθηναίων (σύνολο) 666.746 37,952 17.568,14 (ΜΤ) 

 

Αντιστοίχως, η πληθυσμιακή πυκνότητα του Δήμου Αθηναίων κατά τα έτη πρόγνωσης θα είναι κατά 

μέση τιμή 16.000 κάτοικοι/km2 για το έτος 2021 και 15.211 κάτοικοι/km2 για το έτος 2025. Επίσης, 

βάσει της πρόγνωσης παραγωγής ΑΣΑ για το έτος 2025 και σε συνδυασμό με κατά κεφαλήν ημερήσια 

παραγωγή κατά το ίδιο έτος, εκτιμάται ότι, ετησίως η χωρική παραγωγή ΑΣΑ για το Δήμο Αθηναίων 

θα ανέλθει σε 8.721tn/km2 (στην ποσότητα αυτή περιλαμβάνονται απόβλητα από HORECA, λαϊκές 

αγορές και υπεραγορές τροφίμων, καθώς επίσης και απόβλητα από στοχευμένους παραγωγούς ΥΣ όπως 

είναι τα εμπορικά καταστήματα πώλησης καταναλωτικών αγαθών πλην βρώσιμων προϊόντων). 

 

3.7. Ποσοτικός Χαρακτηρισμός Αποβλήτων Διαθέσιμων προς Παραλαβή 

από το Ολοκληρωμένο Πράσινο Σημείο  

Στο πλαίσιο της Ενότητας 3.5 (βλ. και Πίνακα 17) ποσοτικοποιήθηκε η πρόγνωση παραγωγής ΑΣΑ στο 

Δήμο Αθηναίων για την περίοδο 2021 – 2025. Η σκοπιμότητα των εν λόγω υπολογισμών έγινε 

προκειμένου να προσδιοριστούν ποσοτικά και σε επίπεδο Δήμου, εκείνες οι ποσότητες επιμέρους 

ρευμάτων που είναι αποδεκτές προς παραλαβή από το ΟΠΣ, αλλά και από οποιοδήποτε άλλο ΠΣ 

αναπτυχθεί μελλοντικά εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αθηναίων. Αντιστοίχως, στο πλαίσιο 

της Ενότητας 3.3 (βλ. και Πίνακα 8) παρατέθηκαν σε μορφή Κωδικών ΕΚΑ οι κατηγορίες αποβλήτων 

που είναι αποδεκτές προς παραλαβή από το ΟΠΣ, οι οποίες και ομαδοποιήθηκαν σε 7 διακριτές 

κατηγορίες ομοειδών υλικών – αντικειμένων που περιλαμβάνουν: 
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• Απόβλητα από ανακυκλώσιμα υλικά (ΑΥ) (χαρτί, πλαστικό, μέταλλα, ξύλο και γυαλί) τα οποία 

αποτελούνται από Υλικά Συσκευασίας (ΥΣ) και αντικείμενα από ΑΥ πλην ΥΣ, 

• Απόβλητα Κλωστοϋφαντουργικών Προϊόντων (ΑΚΠ), 

• Μικρές Ποσότητες Επικινδύνων Αποβλήτων (ΜΠΕΑ), 

• Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), 

• Απόβλητα Βρώσιμων Ελαίων,  

• Μικρές ποσότητες ΑΕΚΚ από οικιακής κλίμακας εργασίες και  

• Ογκώδη απόβλητα.  

Οι ανωτέρω κατηγορίες επιμέρους ρευμάτων ΑΣΑ έχουν προσδιοριστεί πλήρως ποσοτικά για την 

περίοδο 2021 – 2025 (βλ. και Πίνακα 17). Ωστόσο, προκειμένου να διαστασιολογηθεί το ΟΠΣ με όρους 

εξυπηρετούμενου πληθυσμού αλλά και βάσει της δυναμικότητας που ορίζεται στο πλαίσιο της 

εγκεκριμένης πρότασης LIFE IP CEI, απαιτείται ο προσδιορισμός εκείνων των ποσοτήτων που 

αφορούν στις κατηγορίες απόβλητων υλικών – αντικειμένων που είναι αποδεκτά προς παραλαβή από 

το ΟΠΣ, κατ’ αρχήν σε επίπεδο Δήμου Αθηναίων και εν συνεχεία, σε επίπεδο χωρικής κάλυψης – 

εξυπηρέτησης πληθυσμού από το ΟΠΣ. Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνοντας υπόψη τον ιδιαίτερο 

χαρακτήρα αυτού, ως μια εγκατάσταση που προωθεί πρωτίστως δράσεις πρόληψης 

(επαναχρησιμοποίηση) και προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, διατυπώνονται οι ακόλουθες 

παραδοχές που αποτελούν και παραμέτρους διαστασιολόγησης του ΟΠΣ: 

• Στους σχετικούς υπολογισμούς αναφορικά με τον ποσοτικό προσδιορισμό των αποδεκτών από 

το ΟΠΣ κατηγοριών αποβλήτων, κατ’ αρχήν σε επίπεδο Δήμου και εν συνεχεία, σε επίπεδο 

ΟΠΣ, εξαιρούνται οι ποσότητες που αφορούν σε ΥΣ. Συγκεκριμένα, η εν λόγω κατηγορία 

απόβλητων υλικών εμφανίζει εξαιρετικά χαμηλό δυναμικό επαναχρησιμοποίησης και επιπλέον, 

υπάρχει εκτεταμένος αριθμός σημείων – μέσων συλλογής (‘μπλε’ τροχήλατοι κάδοι και ‘μπλε’ 

κάδοι τύπου ‘καμπάνα’), προς εξυπηρέτηση των δημοτών Αθηναίων. Η διαχείριση των ΥΣ 

εμπίπτει σε ΣΕΔ (ΕΕΑΑ ΑΕ) και επιπλέον, αποτελεί τμήμα της υφιστάμενης κατάστασης 

διαχείρισης των ΑΣΑ για το Δήμο Αθηναίων ήδη από το 2008 όπου, δημοτικά 

απορριμματοφόρα παραλαμβάνουν το υλικό του ‘μπλε’ κάδου με τελικό προορισμό το ΚΔΑΥ 

Ασπροπύργου προς ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών – στόχων από τα ΥΣ. Η διαπίστωση 

αυτή δεν αναιρεί το γεγονός ότι, οι δημότες εάν και εφόσον επιθυμούν μπορούν να 

προσκομίσουν ποσότητες ΥΣ σε αυστηρά προ-διαλεγμένη μορφή στο ΟΠΣ (λειτουργία ως ΠΣ), 

ωστόσο, η διαστασιολόγηση του ΟΠΣ δε θα λάβει υπόψη το εν λόγω ρεύμα ΑΣΑ. 

• Κατ’ αντιστοιχία με τα ΥΣ, στους σχετικούς υπολογισμούς αναφορικά με τον ποσοτικό 

προσδιορισμό των αποδεκτών από το ΟΠΣ κατηγοριών αποβλήτων, κατ’ αρχήν σε επίπεδο 

Δήμου και εν συνεχεία, σε επίπεδο ΟΠΣ, εξαιρούνται επίσης και οι ποσότητες ΑΕΚΚ από 

οικιακής κλίμακας εργασίες. Συγκεκριμένα, το υφιστάμενο καθεστώς ως προς τη διαχείριση 

των παραγόμενων ΑΕΚΚ από οικιακής κλίμακας εργασίες (ανακαινίσεις, εργασίες ενεργειακής 

αναβάθμισης διαμερισμάτων κ.λπ.), τόσο πανελλαδικά, όσο και στο Δήμο Αθηναίων εμπίπτει 

στην αρχή ‘ο ρυπαίνων πληρώνει’. Ειδικότερα, κάθε κάτοχος κατοικίας που εκτελούνται ή/και 

πρόκειται να εκτελεστούν κατασκευαστικές εργασίες κατά τις οποίες θα παραχθούν ΑΕΚΚ, 

κατόπιν συνεννόησης με το συνεργείο που θα αναλάβει τις εν λόγω εργασίες, υποχρεούται να 

τοποθετήσει στο εμπρόσθιο κοινόχρηστο ή δημοτικό χώρο της κατοικίας και με ευχερή 

πρόσβαση προς το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, κάδο τύπου ‘skip’ χωρητικότητας ανάλογης με το 

εύρος των εργασιών ή αντίστοιχα, με την ποσότητα των ΑΕΚΚ που εκτιμάται ότι θα 

παραχθούν. Μέσω του εν λόγω κάδου, οι παραγόμενες ποσότητες ΑΕΚΚ παραλαμβάνονται 
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από κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη – μεταφορά ο οποίος συμβάλλεται με ΣΕΔ ΑΕΚΚ. 

Εν συνεχεία, κατόπιν υπόδειξης του ΣΕΔ, ο μεταφορέας προωθεί τις συλλεγόμενες ποσότητες 

ΑΕΚΚ σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση ανάκτησης ΑΕΚΚ. Σημειώνεται ότι, κατά το χρόνο 

συγγραφής της παρούσας έκθεσης (Οκτώβριος 2021), υφίστανται πέντε (5) ΣΕΔ ΑΕΚΚ με 

εμβέλεια Περιφερειακές Ενότητες της ΠΑΤ συμπεριλαμβάνοντας το Δήμο Αθηναίων32. Η 

διαπίστωση αυτή δεν αναιρεί το γεγονός ότι, οι δημότες εάν και εφόσον επιθυμούν μπορούν να 

προσκομίσουν μικρές ποσότητες ΑΕΚΚ στο ΟΠΣ (λειτουργία ως ΠΣ), ωστόσο, η 

διαστασιολόγηση του ΟΠΣ δε θα λάβει υπόψη το εν λόγω ειδικό ρεύμα ΑΣΑ. 

• Τέλος, κατά τους υπολογισμούς που θα ακολουθήσουν, δεν θα ληφθούν υπόψη οι ποσότητες 

λοιπών ρευμάτων ΑΣΑ που δεν προσδιορίζονται διακριτά βάσει του Πίνακα 15. Συγκεκριμένα, 

οι ποσότητες των ‘λοιπών’ αποτελούνται από μια ευρεία ποικιλία υλικών με απροσδιόριστο 

εννοιολογικό και ποιοτικό χαρακτηρισμό που διαφοροποιείται μεταξύ Δήμων, αλλά και μεταξύ 

Περιφερειών. Ειδικότερα, για το Δήμο Αθηναίων και κατόπιν επεξεργασίας των δεδομένων που 

παρατίθενται στο οικείο ΤΣΔΑ33, το ρεύμα των λοιπών φαίνεται να περιλαμβάνει κατά κύριο 

λόγο ΑΕΚΚ. Σε κάθε περίπτωση, ποσότητες που θα προέρχονται από το ρεύμα των ‘λοιπών’, 

λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον ομαδοποιούνται διακριτά σε κάποια από τις αποδεκτές 

κατηγορίες υλικών – αντικειμένων (ΑΥ πλην ΥΣ, ΜΠΕΑ, ΑΗΗΕ, ΑΚΠ και ογκώδη απόβλητα) 

για τις οποίες παρέχεται ενδεικτικός (και όχι περιοριστικός) κατάλογος στην Ενότητα 3.3 (βλ. 

και Πίνακα 8).   

Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω παραδοχές, στον Πίνακα που ακολουθεί (ο οποίος 

αποτελεί υποσύνολο του Πίνακα 15), παρατίθενται σε επίπεδο Δήμου Αθηναίων οι ποσότητες των 

κατηγοριών αποβλήτων όπου, εκτός από αποδεκτές προς παραλαβή, συνάδουν με τον ιδιαίτερο 

χαρακτήρα του ΟΠΣ ως εγκατάσταση που προωθεί δράσεις πρόληψης και προετοιμασίας για 

επαναχρησιμοποίηση. Οι εν λόγω ποσότητες αφορούν σε εκτιμώμενο παραγόμενο τονάζ σε ετήσια 

βάση με έτος αναφοράς το 2025 οπότε και αναμένεται η έναρξη λειτουργίας του ΟΠΣ Δήμου Αθηναίων. 

 

 

 

 

 

 
32 Για την ΠΕ Αττικής, περιλαμβάνοντας το Δήμο Αθηναίων, υφίστανται εν λειτουργία πέντε ΣΕΔ για ΑΕΚΚ, 

συγκεκριμένα, η ‘Σύστημα Ανακύκλωσης Κεντρικής Ελλάδας ΕΠΕ’ (ΣΑΝΚΕ ΕΠΕ), η ‘Εναλλακτική Διαχείριση 

Προϊόντων Εκσκαφών, κατεδαφίσεων ΑΕ’ (ΣΕΔΠΕΚΑΤ ΑΕ), η ‘Ανακύκλωση ΑΕΚΚ Κεντρικής Μακεδονίας 

ΑΕ’ (ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ), το ‘Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών 

και Κατεδαφίσεων Ανακύκλωση ΑΕΚΚ Αττικής ΑΕ’ (ΑΝΑΕΚΚ ΑΕ) και η ‘Αστική Εταιρεία ΠΕΔΜΕΔΕ ECO’ 

(ΠΕΔΜΕΔΕ ECO). 

33 ΤΣΔΑ Δήμου Αθηναίων, όπως εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αρ. 1040/2015 Απόφαση με 

θέμα ‘Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Αθηναίων  



 

Σελ. 93 - 223 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ A2.D4Α | LIFE-IP CEI-GREECE 

Πίνακας 22: Ποσότητες Αποβλήτων Αποδεκτών προς Παραλαβή από το Ολοκληρωμένο Πράσινο 

Σημείο, Παραγόμενες σε Επίπεδο Δήμου Αθηναίων για το Έτος Αναφοράς 2025 

Κατηγορίες Αποβλήτων Αποδεκτές προς Παραλαβή από το ΟΠΣ 

Εκτίμηση Τονάζ με 

Έτος Αναφοράς το 

2025 (tn) 

Αντικείμενα από ΑΥ πλην ΥΣ με κύριο συνθετικό υλικό το χαρτί 45.177,60 

Αντικείμενα από ΑΥ πλην ΥΣ με κύριο συνθετικό υλικό το πλαστικό 13.900,80 

Αντικείμενα από ΑΥ πλην ΥΣ με κύριο συνθετικό υλικό το γυαλί 661,94 

Αντικείμενα από ΑΥ πλην ΥΣ με κύριο συνθετικό υλικό τα μέταλλα 3.309,71 

Αντικείμενα από ΑΥ πλην ΥΣ με κύριο συνθετικό υλικό το ξύλο 6.950,40 

ΜΠΕΑ 165,49 

ΑΗΗΕ 9.929,14 

ΑΚΠ 4.964,57 

Ογκώδη Απόβλητα 13.238,86 

Απόβλητα Βρώσιμων Ελαίων 4.302,63 

ΣΥΝΟΛΟ (σε tn, επίπεδο Δήμου) 102.601,14 

 

Οι ανωτέρω κατηγορίες αποβλήτων αποτελούν αθροιστικά ποσοστό 31% επί συνόλου ΑΣΑ που 

εκτιμάται ότι θα παραχθούν στο Δήμο Αθηναίων κατά το έτος 2025 και αφορούν στο σύνολο του 

εκτιμώμενου πληθυσμού κατά το ίδιο έτος. Είναι προφανές ότι, οι εν λόγω ποσότητες δεν συντίθενται 

στο σύνολό τους από αντικείμενα που δύναται να επαναχρησιμοποιηθούν, ωστόσο, με τη λειτουργία 

του ΟΠΣ θα μπορούν να γίνουν εκτιμήσεις αναφορικά με το δυναμικό προετοιμασίας για 

επαναχρησιμοποίηση, τόσο συνολικά, όσο και ανά επιμέρους κατηγορία. Επίσης, στις εν λόγω 

κατηγορίες περιλαμβάνονται και ποσότητες αντικειμένων τα οποία είναι καθ’ όλα λειτουργικά και μέσω 

του ΟΠΣ (για τη λειτουργία αυτού ως ΚΔΕΥ), τμήμα αυτών δύναται να προσκομιστεί ως 

μεταχειρισμένο προϊόν έναντι της απόρριψής του ως απόβλητο. 

Συμπληρωματικά των ανωτέρω και προκειμένου να προσδιοριστεί ο πληθυσμός που θα εξυπηρετήσει 

το ΟΠΣ Δήμου Αθηναίων, η αναγωγή του συνολικού διαθέσιμου τονάζ υλικών και αντικειμένων 

αποδεκτών προς παραλαβή από το ΟΠΣ, σε επίπεδο Δήμου Αθηναίων, ως προς μοναδιαία μεγέθη 

περιλαμβάνει: 

• Μέση ετήσια κατά κεφαλήν παραγωγή ίση με 177,73kgr/κάτοικο, 

• Μέση ημερήσια κατά κεφαλήν παραγωγή ίση με 0,49kgr/κάτοικο, 

• Μέση ετήσια παραγωγή ανά νοικοκυριό ίση με 400,22kgr, 
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• Μέση ημερήσια παραγωγή ανά νοικοκυριό ίση με 1,10kgr, 

• Μέση ετήσια παραγωγή ανά μονάδα επιφάνειας οικιστικού συνόλου ίση με 2.703,44tn/km2 και 

• Μέση ημερήσια παραγωγή ανά μονάδα επιφάνειας οικιστικού συνόλου ίση με 7,41tn/km2. 

Τα ανωτέρω μεγέθη αποτελούν καθ’ ολοκληρία υπολογιστικά στοιχεία και οριακές τιμές για την 

ιδανική περίπτωση όπου, εγκαταστάσεις ΟΠΣ θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν το σύνολο του de facto 

πληθυσμού του Δήμου Αθηναίων και κυρίως, στην εξιδανικευμένη περίπτωση όπου η ανταπόκριση του 

κοινού θα ήταν πλήρης (100% συμμετοχή), υπό την έννοια της εθελοντικής προσκόμισης των ως άνω 

κατηγοριών αντικειμένων στα ΟΠΣ. Ακολούθως, τα μεγέθη αυτά θα εξειδικευτούν προκειμένου να 

αποτελέσουν παραμέτρους διαστασιολόγησης του ΟΠΣ, σύμφωνα και με τις σχετικές προδιαγραφές 

που έχουν τεθεί από την εγκεκριμένη πρόταση LIFE IP CEI. 

 

3.8. Εξυπηρετούμενος Πληθυσμός Ολοκληρωμένου Πράσινου Σημείου 

Συναρτήσει της Ανταπόκρισης των Δημοτών 

Στο πλαίσιο της εγκεκριμένης πρότασης του έργου LIFE IP CEI, ορίστηκε ως ελάχιστη ετήσια 

δυναμικότητα παραλαβής υλικών – αντικειμένων από το ΟΠΣ, τονάζ ίσο με 2.000tn και ταυτόχρονα, 

100.000 κάτοικοι ως εξυπηρετούμενος πληθυσμός. Μια απλοποιημένη εκδοχή επίτευξης των εν λόγω 

στόχων θα μπορούσε να είναι η προώθηση έστω και του 20% της ποσότητας ογκωδών αποβλήτων (που 

εκτιμάται ότι θα παραχθούν το έτος 2025) προς το ΟΠΣ, δηλαδή, σε ετήσια βάση να παραλαμβάνονταν 

περίπου 2.650tn (>2.000tn) ογκωδών αποβλήτων, τα οποία αντιστοίχως και αναλογικά θα είχαν 

παραχθεί (και αποτεθεί παραπλεύρως των κάδων) από περίπου 115.550 (>100.000) δημότες Αθηναίων. 

Δηλαδή, η λειτουργία του ΟΠΣ θα είναι επιτυχημένη ως προς το στόχο της, αλλά όχι και ως προς το 

σκοπό της όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια. Η επιλογή των ογκωδών για την εκδοχή που εξετάζεται δεν 

έγινε τυχαία καθώς, το εν λόγω ειδικό ρεύμα ΑΣΑ συλλέγεται ήδη από φορτηγά οχήματα ‘ανοικτού’ 

τύπου της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων και θα μπορούσε εύκολα να προωθηθεί προς 

το ΟΠΣ με ανακατεύθυνση των δημοτικών οχημάτων στην εν λόγω εγκατάσταση.  

Ωστόσο, η εκδοχή αυτή θα ήταν αντίθετη με το σκοπό του ΟΠΣ όπου, εκτός από την περιβαλλοντική 

ευαισθητοποίηση των δημοτών, επιδιώκεται και η κοινωνική ευαισθητοποίησή της με όρους δωρεάς 

μεταχειρισμένων προϊόντων τα οποία, μέσω του ΟΠΣ θα διατεθούν σε ευάλωτες οικονομικά κοινωνικές 

ομάδες. Δηλαδή, εκτός από την προώθηση δράσεων πρόληψης και προετοιμασίας για 

επαναχρησιμοποίηση (που αποτελούν βασικό στόχο του ΟΠΣ), η εν λόγω εγκατάσταση έχει ως σκοπό 

την ευαισθητοποίηση του κοινού τόσο με περιβαλλοντικούς, όσο και με κοινωνικούς όρους. Για το 

λόγο αυτό, στην παρούσα Ενότητα επιχειρείται μια συσχέτιση μεταξύ της επίτευξης των ποσοτικών 

στόχων με το βαθμό ανταπόκρισης των δημοτών, η οποία και τεκμηριώνει την αναγκαιότητα 

εγκατάστασης του ΟΠΣ σε περιοχές με έντονο οικιστικό ‘προφίλ’. Στο πλαίσιο αυτό, καθώς δεν είναι 

δυνατή η a priori εκτίμηση των αντικειμένων που θα προσκομιστούν ανά κατηγορία αποβλήτου (ή 

μεταχειρισμένου προϊόντος), η συσχέτιση της επίτευξης των προδιαγραφών του ΟΠΣ συναρτήσει του 

βαθμού ανταπόκρισης του κοινού θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη τα συγκεντρωτικά μεγέθη που 

υπολογίστηκαν της προηγούμενες Ενότητες. 

Ως εκ τούτου, στον Πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η συσχέτιση μεταξύ του βαθμού ανταπόκρισης 

των δημοτών και του αριθμού τους, τόσο σε απόλυτες τιμές, όσο και σε επίπεδο χωρικής κάλυψης με 

κέντρο το οικόπεδο εγκατάστασης του ΟΠΣ, προς επίτευξη της απαιτούμενης ποσότητας παραλαβής. 
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Πίνακας 23: Βαθμός Ανταπόκρισης Δημοτών Συναρτήσει του Αριθμού και την Χωρικής Κάλυψης – Εμβέλειας της Εγκατάστασης 

Ελάχιστη Απαιτούμενη Ποσότητα Παραλαβής: 2.000tn/y Ποσοτικοποίηση Συμμετοχής Χωρική Κάλυψη 

Βαθμός Ανταπόκρισης Δημοτών Αριθμός Κατοίκων Αριθμός Νοικοκυριών Έκταση (km
2
) Ακτίνα (km) 

100% 11.252,83 4.997,28 0,64 0,45 

90% 12.503,14 5.552,53 0,71 0,48 

80% 14.066,03 6.246,60 0,80 0,50 

70% 16.075,46 7.138,97 0,92 0,54 

60% 18.754,71 8.328,80 1,07 0,58 

50% 22.505,65 9.994,56 1,28 0,64 

40% 28.132,06 12.493,20 1,60 0,71 

30% 37.509,42 16.657,60 2,14 0,82 

20% 56.264,13 24.986,40 3,20 1,01 

11% 102.298,41 45.429,82 5,82 1,36 

10% 112.528,25 49.972,80 6,41 1,43 

5% 225.056,51 99.945,60 12,81 2,02 

4% 281.320,63 124.932,00 16,01 2,26 
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Ελάχιστη Απαιτούμενη Ποσότητα Παραλαβής: 2.000tn/y Ποσοτικοποίηση Συμμετοχής Χωρική Κάλυψη 

Βαθμός Ανταπόκρισης Δημοτών Αριθμός Κατοίκων Αριθμός Νοικοκυριών Έκταση (km
2
) Ακτίνα (km) 

3% 375.094,18 166.576,01 21,35 2,61 

2% 562.641,26 249.864,01 32,03 3,19 

1% 1.125.282,53 499.728,02 64,05 4,52 
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Αναλυτικότερα, στον ανωτέρω Πίνακα λαμβάνεται υπόψη η μέση πληθυσμιακή πυκνότητα για 

το Δήμο Αθηναίων, όπως αυτή υπολογίστηκε σε προηγούμενη Ενότητα (βλ. Ενότητα 3.6 και 

Πίνακα 21), η οποία και συσχετίζεται με το βαθμό ανταπόκρισης των δημοτών σχετικά με την 

προσκόμιση ορισμένων κατηγοριών προ-διαλεγμένων ΑΣΑ προς το ΟΠΣ με σκοπό την 

ενίσχυση των δράσεων πρόληψης και προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση. Η παράμετρος 

σχεδιασμού αφορά στην επίτευξη της ελάχιστης δυναμικότητας παραλαβής (2.000tn/y) βάσει 

των σχετικών προδιαγραφών που έχουν τεθεί στην εγκεκριμένη πρόταση LIFE IP CEI και 

βάσει της παραμέτρου αυτής, προσδιορίζεται ο ελάχιστος αριθμός δημοτών (σε απόλυτο 

αριθμό και σε επίπεδο συμμετοχής ανά νοικοκυριό), καθώς επίσης και η ακτίνα εμβέλειας που 

απαιτείται (με κέντρο την εγκατάσταση), προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός. Το 

σύνολο των σχετικών υπολογιστικών μεγεθών αφορά στο έτος αναφοράς 2025, όπου και 

εκτιμάται ότι θα εκκινήσει η λειτουργία του ΟΠΣ Δήμου Αθηναίων. 

Στον ανωτέρω Πίνακα, με ‘κόκκινη’ σήμανση αναφέρονται οι περιπτώσεις εξαιρετικά χαμηλής 

ανταπόκρισης των δημοτών (<1%), γεγονός που πρακτικά σημαίνει ότι, προκειμένου να 

επιτευχθεί η ελάχιστη ετήσια δυναμικότητα παραλαβής θα πρέπει: 

• Είτε να συμμετάσχουν δημότες / νοικοκυριά από Δήμους όμορους με το Δήμο 

Αθηναίων (αριθμός κατοίκων > 577.276 που αφορά στο σύνολο του de facto 

πληθυσμού για το Δήμο Αθηναίων κατά το 2025), 

• Είτε η λειτουργία του ΟΠΣ να υποστηριχθεί από την οικεία Υπηρεσία Καθαριότητας 

υπό την έννοια της προσκόμισης ογκωδών αποβλήτων με σκοπό την επιλογή εκείνου 

του κλάσματος που δύναται να αξιοποιηθεί κατόπιν προετοιμασίας για 

επαναχρησιμοποίηση. 

Τέλος, με ‘πράσινη’ σήμανση και λαμβάνοντας υπόψη το καταγεγραμμένο ποσοστό 

συμμετοχής των δημοτών σε υφιστάμενα προγράμματα ΔσΠ (βλ. και Πίνακα 20), σημειώνεται 

ένα πιθανό σενάριο για το οποίο προβλέπεται συμμετοχή δημοτών κατά 30%, δηλαδή, από 

περίπου 37.500 δημότες (~16.660 νοικοκυριά), ένα ποσοστό 30% θα ανταποκριθεί ως προς τη 

λειτουργία του ΟΠΣ. Στην περίπτωση αυτή, ο δυνητικά εξυπηρετούμενος πληθυσμός (37.500 

δημότες) θα κατοικεί σε μια έκταση περίπου 2,14km2, ή εναλλακτικά σε μια ακτίνα από μηδέν 

έως και 820m περιμετρικά της εγκατάστασης. 

Για την περίπτωση που αναφέρεται στις προδιαγραφές της εγκεκριμένης πρότασης LIFE IP 

CEI και αφορά σε εξυπηρετούμενο πληθυσμό 100.000 δημότες (~ 45.430 νοικοκυριά, βλ. 

‘κίτρινη’ σήμανση Πίνακα 23), εκτιμάται ότι, ένα ποσοστό περίπου 11% εξ αυτών θα 

ανταποκριθεί, το οποίο με όρους χωρικής κάλυψης θα κατοικεί σε μια έκταση περίπου 

5,82km2, ή εναλλακτικά σε μια ακτίνα από μηδέν έως και 1.360m περιμετρικά της 

εγκατάστασης. 

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, δηλαδή, εάν ο βαθμός ανταπόκρισης των δημοτών είναι 

μεγαλύτερος από τις οριακές τιμές που αναφέρονται στον Πίνακα 21, ανά μονάδα επιφάνειας, 

τότε στο ΟΠΣ θα προσκομιστούν ποσότητες δυνητικά επαναχρησιμοποιήσιμων αποβλήτων 

ή/και μεταχειρισμένων προϊόντων σε αριθμό μεγαλύτερο από 2.000tn/y. 
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4. Επιλογή Οικοπέδου Χωροθέτησης Ολοκληρωμένου Πράσινου 

Σημείου 

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές που τέθηκαν στο πλαίσιο της εγκεκριμένης πρότασης LIFE IP 

CEI, η έκταση εντός της οποίας θα αναπτυχθεί το ΟΠΣ προϋποθέτει διαθεσιμότητα χώρου 

περίπου 5 στρεμμάτων εκ των οποίων τα 2 θα αφορούν σε εσωτερικούς και εξωτερικούς 

στεγαζόμενους χώρους. Ωστόσο, με δεδομένο ότι το ΟΠΣ επιδιώκεται να αναπτυχθεί σε αστικό 

περιβάλλον με σχετικά υψηλή πληθυσμιακή πυκνότητα, η βασικότερη παράμετρος για την 

τελική επιλογή του οικοπέδου χωροθέτησης του ΟΠΣ αφορούσε στη συμφωνία της εν λόγω 

δραστηριότητας με τις γενικές κατηγορίες χρήσεων γης, δηλαδή, με ζητήματα χωρικής 

λειτουργίας της ευρύτερης περιοχής πέριξ του οικοπέδου. Εν συνεχεία, άλλες παράμετροι 

καταλληλότητας ενός χώρου αφορούσαν σε επάρκεια συντελεστή κάλυψης και δόμησης έτσι 

ώστε, να μπορεί να υλοποιηθεί η εν λόγω συνδυαστική δραστηριότητα (ΠΣ και ΚΔΕΥ) με 

όρους τεχνικής και λειτουργικής εφικτότητας. 

 

4.1. Συμβατότητα με Γενικές Κατηγορίες Χρήσεων Γης 

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω (βλ. Ενότητες 1.4 και 3.2), το ΟΠΣ αποτελεί μια εγκατάσταση που 

συνδυάζει δύο διακριτές δραστηριότητες εκ των οποίων, η μία αφορά σε σύστημα 

περιβαλλοντικών υποδομών34 (λειτουργία ΟΠΣ ως ΠΣ), ενώ η άλλη αφορά σε δραστηριότητα 

η οποία δε συνδέεται κατ’ ανάγκη με τη διαχείριση αποβλήτων και προσομοιάζει σε 

επαγγελματικό εργαστήριο μέσω του οποίου ένα μεταχειρισμένο προϊόν δύναται να διατεθεί 

εκ νέου κατόπιν μικρής έκτασης εργασιών επισκευής, επιδιόρθωσης ή/και καθαρισμού, εάν και 

εφόσον αυτές απαιτηθούν (λειτουργία ΟΠΣ ως ΚΔΕΥ). 

Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο του Ν. 4819/2021 και προκειμένου για τη δραστηριότητα ΚΔΕΥ, 

προσδιορίζεται σαφώς το χωρικό πλαίσιο λειτουργίας της εν λόγω δραστηριότητας ως προς τη 

συμβατότητα αυτής με τις θεσμοθετημένες κατηγορίες γενικών χρήσεων γης, όπως αυτές έχουν 

τεθεί με βάση την κείμενη νομοθεσία35. Σύμφωνα με αυτό λοιπόν και κατά τα ειδικώς 

οριζόμενα στην παράγραφο 1 του Άρθρου 18 του Ν. 4819/2021, η ανάπτυξη της 

δραστηριότητας ΚΔΕΥ, ως ειδική κατηγορία χρήσεων γης, είναι συμβατή με τις ακόλουθες 

γενικές κατηγορίες χρήσεων γης: 

• Γενικής κατοικίας (βλ. και Άρθρο 3 του ΠΔ 59/2018) και 

• Πολεοδομικού κέντρου, κεντρικές λειτουργίες πόλης, τοπικό κέντρο συνοικίας – 

γειτονιάς (βλ. και Άρθρο 4 του ΠΔ 59/2018). 

 
34 Δυνάμει της ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β’/10.08.2016), το ΠΣ (συμπεριλαμβανομένης 

της δραστηριότητας ΚΑΕΔΙΣΠ) με α/α δραστηριότητας 9β κατατάσσεται περιβαλλοντικά στην 4η 

Ομάδα: Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών (Παράρτημα IV της σχετ. ΥΑ) η οποία αφορά σε 

εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων. 

35 Οι γενικές και ειδικές κατηγορίες χρήσεων γης για κάθε δραστηριότητα ή/και ομάδα δραστηριοτήτων 

προσδιορίζονται μέσω του ΠΔ 59/2018 (ΦΕΚ 114/Α’/29.06.2018) ‘Κατηγορίες και περιεχόμενο 

χρήσεων γης’ σε συμπλήρωση του από 1987 ΠΔ (ΦΕΚ 166/Δ’/06.03.1987), αλλά και από Γενικά 

Πολεοδομικά Σχέδια προϋφιστάμενα του ΠΔ 59/2018. 
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Αντιστοίχως, προκειμένου για τη δραστηριότητα ΠΣ, στο πλαίσιο του Άρθρου 29 του Ν. 

4819/2021 (κατά τα ειδικώς οριζόμενα στο σημείο Α) του Παραρτήματος VI) και κυρίως, 

σύμφωνα με το ΠΔ 59/2018, η ανάπτυξη ΠΣ είναι συμβατή με τις ακόλουθες γενικές 

κατηγορίες χρήσεων γης: 

• Γενικής κατοικίας (βλ. και Άρθρο 3 του ΠΔ 59/2018) με χωρικό περιορισμό ανάπτυξης 

ΠΣ σε οικόπεδο εμβαδού έως 1.000m2, 

• Τουρισμού – αναψυχής (βλ. και Άρθρο 5 του ΠΔ 59/2018) με χωρικό περιορισμό 

ανάπτυξης ΠΣ σε οικόπεδο εμβαδού έως 1.000m2, 

• Κοινωφελείς λειτουργίες (βλ. και Άρθρο 6 του ΠΔ 59/2018), 

• Παραγωγικών δραστηριοτήτων χαμηλής και μέσης όχλησης (βλ. και Άρθρο 8 του ΠΔ 

59/2018), 

• Χονδρεμπορίου (βλ. και Άρθρο 9 του ΠΔ 59/2018), 

• Τεχνολογικού πάρκου (βλ. και Άρθρο 10 του ΠΔ 59/2018), 

• Παραγωγικών δραστηριοτήτων υψηλής όχλησης (βλ. και Άρθρο 11 του ΠΔ 59/2018), 

• Εγκαταστάσεων αστικών υποδομών κοινής ωφέλειας (βλ. και Άρθρο 12 του ΠΔ 

59/2018), 

• Αγροτικής χρήσης (βλ. και Άρθρο 14 του ΠΔ 59/2018), 

• Σε περιοχές εντός ορίων οικισμών με πληθυσμό μικρότερο από 2.000 κατοίκους, 

μεταβατικά και εν αναμονή ολοκλήρωσης του πολεοδομικού σχεδιασμού. 

Για την περίπτωση όπου, οι δύο δραστηριότητες (ΠΣ και ΚΔΕΥ) αναπτυχθούν εντός του ίδιου 

οικοπέδου, η συμβατότητα με τις γενικές κατηγορίες χρήσεων γης διασφαλίζεται μόνο για την 

περίπτωση οικοπέδου που βρίσκεται σε περιοχή γενικής κατοικίας όπου, για τη δραστηριότητα 

ΠΣ θα πρέπει να υφίσταται χωρικός περιορισμός έως και 1.000m2. Αντιστοίχως, για τις 

περιπτώσεις όπου, οι δραστηριότητες ΠΣ και ΚΔΕΥ αναπτυχθούν σε διακριτά οικόπεδα 

εντοπιζόμενα σε διαφορετικές περιοχές του αστικού περιβάλλοντος, η συμβατότητα με τις με 

τις γενικές κατηγορίες χρήσεων γης πρέπει να είναι σύμφωνη με τα όσα αναφέρονται ανωτέρω, 

για έκαστη εκ των δραστηριοτήτων χωριστά. 

Συμπληρωματικά των ανωτέρω αναφέρεται ότι, για την περίπτωση επιλογής διαθέσιμου 

οικοπέδου το οποίο είναι: 

• Είτε μη συμβατό με τις κατά περίπτωση γενικές κατηγορίες χρήσεων γης, όπως αυτές 

αναφέρονται ανωτέρω για έκαστη εκ των δραστηριοτήτων (ΠΣ και ΚΔΕΥ), 

• Είτε εντοπίζεται σε περιοχή με μη θεσμοθετημένες γενικές κατηγορίες χρήσεων γης, 

τότε, ειδικά για τη δραστηριότητα ΠΣ απαιτείται η έκδοση βεβαίωσης χωροθέτησης από τη 

Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (ΔΙΠΕΧΩΣ) της ΠΑΤ στη βάση 

εφαρμογής εξειδικευμένων χωροταξικών κριτηρίων που καθορίζονται – ειδικά για την 

αιτούμενη χρήση – με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών και τα οποία λαμβάνουν υπόψη: 

• την ήδη θεσμοθετημένη χρήση γης στην περιοχή όπου εντοπίζεται το οικόπεδο, 

• τα κριτήρια αποκλεισμού, όπως αυτά αναλύονται στο ΕΣΔΑ και στο ΠΕΣΔΑ ΠΑΤ,  

• το οικείο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο, 

• το ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο στην περιοχή όπου εντοπίζεται το οικόπεδο και 

• το θεσμικό πλαίσιο της εκτός σχεδίου δόμησης (εάν και εφόσον το οικόπεδο βρίσκεται 

σε εκτός σχεδίου δόμηση). 
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Προκειμένου για περιορισμούς που αφορούν σε παραμέτρους πολεοδομικού τύπου, βάσει και 

των σχετικών προδιαγραφών που τέθηκαν στο πλαίσιο της εγκεκριμένης πρότασης LIFE IP 

CEI, οι ελάχιστες απαιτήσεις πλέον της συμβατότητας με τις γενικές κατηγορίες χρήσεων γης, 

περιλαμβάνουν: 

• ύπαρξη ελάχιστου συντελεστή κάλυψης της τάξης του 40% και 

• ελάχιστος συντελεστής δόμησης 0,40. 

Σημειώνεται ότι, οι ανωτέρω περιορισμοί αφορούν αθροιστικά τις δραστηριότητες ΠΣ και 

ΚΔΕΥ που θα συνθέσουν το ΟΠΣ Δήμου Αθηναίων. 

 

4.2. Ιστορικό Αναζήτησης Διαθέσιμων Οικοπέδων  

Η αναζήτηση διαθέσιμων οικοπέδων με στόχο την ανάπτυξη των εγκαταστάσεων που θα 

στεγάσουν το ΟΠΣ για το Δήμο Αθηναίων, έγινε με βάση τα κριτήρια και περιορισμούς που 

προσδιορίστηκαν στο πλαίσιο της Ενότητας 4.1. Σημειώνεται ότι, αρχικά η σχετική αναζήτηση 

έγινε μόνο κατά το τμήμα εκείνο που αφορούσε στη λειτουργία του ΟΠΣ ως συμβατικό ΠΣ 

καθώς, η δραστηριότητα ΚΔΕΥ θεσμοθετήθηκε μέσω του Άρθρου 18 του Ν. 4819/2021, ο 

οποίος και τέθηκε σε ισχύ μόλις από τα τέλη Ιουλίου 2021. 

Αναλυτικότερα, στη συνέχεια γίνεται μια επισκόπηση των χώρων που υποδείχθηκαν από τις 

αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, ως οικόπεδα που προορίζονταν για τη χωροθέτηση 

του οικείου ΟΠΣ. 

 

4.2.1. Οικόπεδο Έκτασης 4.476m
2
 στην 3

η
 Δημοτική Κοινότητα (Κληροδότημα 

Κοκκώση) εντός Πολεοδομικού Συγκροτήματος Ελαιώνα 

Η πρώτη χρονικά έκταση που προτάθηκε από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, 

προκειμένου να αναπτυχθεί σε αυτήν το ΟΠΣ, αφορούσε σε αδόμητο δημοτικό οικόπεδο 

έκτασης 4.476m2 που βρίσκεται στην 3η Δημοτική Κοινότητα, (εντός του πολεοδομικού 

συγκροτήματος της περιοχής «Ελαιώνας») και αποτελεί τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 

που ορίζεται από τις οδούς Αγίου Πολυκάρπου, Στράτου (μη διανοιχθείσα) και Πευκών με 

αριθμό Οικοδομικού Τετραγώνου (ΟΤ) 52. Σημειώνεται ότι, η εν λόγω έκταση αποτελούσε 

τμήμα ενός ευρύτερου οικοπέδου έκτασης 7.339,28m2 το οποίο αρχικά, στο σύνολό του ως ΟΤ 

52, αφορούσε σε κληροδότημα (κληροδότημα Κοκκώση) όπου, μετά την υπ’ αρ. 90702/04-11-

2011 Απόφαση του Νομάρχη Αττικής, το ΟΤ 52 διαχωρίστηκε σε δύο οικόπεδα με το 

μεγαλύτερο εξ αυτών (έκτασης 4.476,80m2) να βρίσκεται εντός των ορίων του πολεοδομικού 

συγκροτήματος Ελαιώνα.  

Προκειμένου να διερευνηθεί η συμβατότητα του εν λόγω οικοπέδου με τις θεσμοθετημένες 

γενικές κατηγορίες χρήσεων γης, η Υπηρεσία Καθαριότητας συνέταξε σχετικό ερώτημα προς 

τη Διεύθυνση Δόμησης, η οποία και αποφάνθηκε ότι36, η επιτρεπόμενη χρήση του εν λόγω 

 
36 Υπ’ αρ. 253132/13-11-2020 απαντητικό έγγραφο της Διεύθυνσης Δόμησης (Τμήμα Όρων Δόμησης) 

προς τη Διεύθυνση Καθαριότητας – Ανακύκλωσης (Τμήμα Μελετών, Σχεδιασμού, Προγραμματισμού, 
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οικοπέδου διέπεται από τα οριζόμενα στο από του 1995 ΠΔ37 σύμφωνα με το οποίο, στο εν 

λόγω οικόπεδο είναι επιτρεπόμενες δραστηριότητες που σχετίζονται με βιομηχανία ή/και 

βιομηχανία από μετεγκατάσταση. Για το εν λόγω οικόπεδο, το ρυμοτομικό σχέδιο του οποίου 

εγκρίθηκε με το από 14-02-1991 ΠΔ (ΦΕΚ 74/Δ’/14.02.1991)38, μέσω του από του 1995 ΠΔ 

προσδιορίζεται συντελεστής κάλυψης 50% και συντελεστής δόμησης με τιμή 0,839.  

Στην Εικόνα που ακολουθεί παρατίθεται αεροφωτογραφία του εν λόγω οικοπέδου μετά του 

σχετικού περιγράμματος (‘πράσινη’ σήμανση). 

 

 

Εικόνα 6: Αεροφωτογραφία Οικοπέδου Έκτασης 4.476m2 στην 3η Δημοτική Κοινότητα 

(Κληροδότημα Κοκκώση) εντός Πολεοδομικού Συγκροτήματος Ελαιώνα 

 

4.2.2. Οικόπεδο Έκτασης 2.030m
2
 στην 3

η
 Δημοτική Κοινότητα (Κληροδότημα 

Κοκκώση) εκτός Πολεοδομικού Συγκροτήματος Ελαιώνα 

Σε συνέχεια του απαντητικού εγγράφου της Διεύθυνσης Δόμησης περί μη συμβατότητας του 

οικοπέδου έκτασης 4.476m2 με τις θεσμοθετημένες χρήσης γης, η δεύτερη χρονικά έκταση που 

προτάθηκε από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, προκειμένου να αναπτυχθεί σε 

 
Διοικητικής Υποστήριξης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) με θέμα ‘Χορήγηση Όρων Δόμησης & 

Χρήσεων Γης – Ολοκληρωμένο Πράσινο Σημείο στο ΟΤ 52, περιοχής Ελαιώνα’ 

37 ΠΔ της 30ης Νοεμβρίου 1995 (ΦΕΚ 1049/Δ’/30.11.1995) με θέμα ‘Έγκριση πολεοδομικής μελέτης 

αναθεώρησης και επέκτασης τμημάτων των Δήμων Αθηναίων, Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Αιγάλεω, 

Περιστερίου και Ταύρου (περιοχή Ελαιώνα) Νομού Αττικής’ 

38 ΠΔ της 14ης Φεβρουαρίου 1991 (ΦΕΚ 74/Δ’/14.02.1991) με θέμα ‘Έγκριση πολεοδομικής μελέτης 

των Δήμων Αθηναίων, Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Αιγάλεω, Περιστερίου και Ταύρου (περιοχή Ελαιώνα) 

Νομού Αττικής και τροποποίηση των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων στα όρια σύνδεσής τους’ 

39 Υπ’ αρ. Γ.39851/1981 ΠΔ (ΦΕΚ 514/Δ’/16.09.1981) με θέμα ‘Περί τροποποιήσεως των συντελεστών 

δομήσεως εις περιοχήν Ρουφ του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών’ 
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αυτήν το ΟΠΣ, αφορούσε σε μερικώς δομημένο δημοτικό οικόπεδο έκτασης 2.030,83m2 που 

βρίσκεται στην 3η Δημοτική Κοινότητα, (περιοχή «Ρουφ») και αποτελεί τμήμα του 

οικοδομικού τετραγώνου που ορίζεται από τις οδούς Αγίου Πολυκάρπου, Στράτου (μη 

διανοιχθείσα), Εδέσσης και Βουτσαρά με αριθμό Οικοδομικού Τετραγώνου (ΟΤ) 63084 και 

το οποίο βρίσκεται αμφίπλευρα του οικοπέδου έκτασης 4.476m2. Σημειώνεται ότι, η εν λόγω 

έκταση αποτελούσε τμήμα ενός ευρύτερου οικοπέδου έκτασης 7.339,28m2 το οποίο αρχικά, 

στο σύνολό του ως ΟΤ 52, αφορούσε σε κληροδότημα (κληροδότημα Κοκκώση) όπου, μετά 

την υπ’ αρ. 90702/04-11-2011 Απόφαση του Νομάρχη Αττικής, το ΟΤ 52 διαχωρίστηκε σε 

δύο οικόπεδα με το μικρότερο εξ αυτών (έκτασης 2.030,83m2) να βρίσκεται εκτός των ορίων 

του πολεοδομικού συγκροτήματος Ελαιώνα.  

Το εν λόγω οικόπεδο είναι συμβατό με τις επιτρεπόμενες γενικές κατηγορίες χρήσεων γης και 

συγκεκριμένα, αφορά σε έκταση ευρισκόμενη εντός περιοχής γενικής κατοικίας40 

(συμβατότητα και με τη δραστηριότητα του ΟΠΣ ως ΚΔΕΥ), το ρυμοτομικό σχέδιο του οποίου 

εγκρίθηκε με το από 18-01-1979 ΠΔ (ΦΕΚ 24/Δ’/18.01.1979)41. Επίσης, για το εν λόγω 

οικόπεδο, σύμφωνα με ΠΔ του 1979 υφίσταται συντελεστής δόμησης με τιμή 2,142.  

Όπως αναφέρθηκε, το εν λόγω οικόπεδο αποτελεί τμήμα του κληροδοτήματος Κοκκώση (ΟΤ 

52) και βρίσκεται εκτός του ορίου και όμορα του πολεοδομικού συγκροτήματος Ελαιώνα. 

Κατά το χρόνο συγγραφής της παρούσας έκθεσης (Οκτώβριος 2021), εντός του οικοπέδου 

βρίσκεται υφιστάμενο κτίριο που αφορούσε σε αγροικία του 19ου αιώνα, καθώς επίσης και 

μικρότερες πρόχειρα στεγαζόμενες κατασκευές κατά την προηγούμενη χρήση του οικοπέδου 

ως χώρου καλλιέργειας και αποθήκευσης. 

Στην Εικόνα που ακολουθεί παρατίθεται αεροφωτογραφία του εν λόγω οικοπέδου μετά του 

σχετικού περιγράμματος (‘πράσινη’ σήμανση). 

 

 
40 Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 7752/2014 (57/ΑΑΠ/24.02.2014) ΥΑ με θέμα ‘Τροποποίηση του 

εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Αθηναίων, στην περιοχή του ΒΙΟΠΑ 

Ακαδημίας Πλάτωνος’ 

41 Υπ’ αρ. Γ.31897/1979 ΠΔ (ΦΕΚ 24/Δ’/18.01.1979) με θέμα ‘Περί επεκτάσεως του ρυμοτομικού 

σχεδίου Αθηνών εις την περιοχήν Ρουφ, και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των 

οικοπέδων αυτού’ 

42 Υπ’ αρ. Γ.39851/1981 ΠΔ (ΦΕΚ 514/Δ’/16.09.1981) με θέμα ‘Περί τροποποιήσεως των συντελεστών 

δομήσεως εις περιοχήν Ρουφ του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών’ 
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Εικόνα 7: Αεροφωτογραφία Οικοπέδου Έκτασης 2.030m2 στην 3η Δημοτική Κοινότητα 

(Κληροδότημα Κοκκώση) εκτός Πολεοδομικού Συγκροτήματος Ελαιώνα 

 

4.2.3. Οικόπεδο Έκτασης 15.930m
2
 στην 3

η
 Δημοτική Κοινότητα (Οικοδομικό 

Τετράγωνο 29) εντός Πολεοδομικού Συγκροτήματος Ελαιώνα 

Σε συνέχεια της αναζήτησης για εξεύρεση πολεοδομικά και τεχνικά συμβατών με την 

ανάπτυξη ΟΠΣ εντός της ευρύτερης περιοχής του Ελαιώνα, η τρίτη χρονικά έκταση που 

προτάθηκε από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, προκειμένου να αναπτυχθεί σε 

αυτήν το ένα εκ των δύο ΟΠΣ, αφορούσε σε μερικώς δομημένο δημοτικό οικόπεδο έκτασης 

15.929,69m2, οριζόμενο ως ΟΤ 29, που βρίσκεται στην 3η Δημοτική Κοινότητα, (εντός του 

πολεοδομικού συγκροτήματος της περιοχής «Ελαιώνας») και ορίζεται από τις οδούς Ιερά Οδός 

(λεωφόρος), Μαρκόνι, Ελαιώνος και Μαδαρών.  

Για το εν λόγω οικόπεδο, το ρυμοτομικό σχέδιο του οποίου εγκρίθηκε με το από του 1995 

ΠΔ43, προσδιορίζονται οι χρήσεις γης ως χώρου κοινόχρηστου πρασίνου, ενώ μέσω της ΥΑ 

ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/96770/4905/2019 προσδιορίζεται συντελεστής κάλυψης 5% και συντελεστής 

δόμησης με τιμή 0,0244.  

Στην Εικόνα που ακολουθεί παρατίθεται αεροφωτογραφία του εν λόγω οικοπέδου μετά του 

σχετικού περιγράμματος (‘πράσινη’ σήμανση). 

 
43 ΠΔ της 30ης Νοεμβρίου 1995 (ΦΕΚ 1049/Δ’/30.11.1995) με θέμα ‘Έγκριση πολεοδομικής μελέτης 

αναθεώρησης και επέκτασης τμημάτων των Δήμων Αθηναίων, Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Αιγάλεω, 

Περιστερίου και Ταύρου (περιοχή Ελαιώνα) Νομού Αττικής’ 

44 ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/96770/4905/2019 (ΦΕΚ 186/Δ’/18.04.2019) με θέμα ‘Καθορισμός εγκατάστασης 

κοινωφελών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων αναψυχής σε κοινόχρηστους χώρους (ΟΤ 17 και 29) 

περιοχής Ελαιώνα του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου δήμου Αθηναίων (Ν. Αττικής) και 

καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτών.’ 
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Εικόνα 8: Αεροφωτογραφία Οικοπέδου Έκτασης 15.930m2 στην 3η Δημοτική Κοινότητα 

(Οικοδομικό Τετράγωνο 29) εντός Πολεοδομικού Συγκροτήματος Ελαιώνα 

 

4.2.4. Οικόπεδο Έκτασης 37.890m
2
 στην 3

η
 Δημοτική Κοινότητα (Οικοδομικό 

Τετράγωνο 17) εντός Πολεοδομικού Συγκροτήματος Ελαιώνα 

Σε συνέχεια της αναζήτησης για εξεύρεση πολεοδομικά και τεχνικά συμβατών με την 

ανάπτυξη ΟΠΣ εντός της ευρύτερης περιοχής του Ελαιώνα, η τέταρτη χρονικά έκταση που 

προτάθηκε από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, προκειμένου να αναπτυχθεί σε 

αυτήν το ένα εκ των δύο ΟΠΣ, αφορούσε σε μερικώς δομημένο δημοτικό οικόπεδο έκτασης 

37.890,68m2, οριζόμενο ως ΟΤ 17, που βρίσκεται στην 3η Δημοτική Κοινότητα, (εντός του 

πολεοδομικού συγκροτήματος της περιοχής «Ελαιώνας») και ορίζεται από τις οδούς 

Ευκαλύπτων, Αλεξάνδρου Α’ και Α/Τ Αδριάς.  

Για το εν λόγω οικόπεδο, το ρυμοτομικό σχέδιο του οποίου εγκρίθηκε με το από του 1995 

ΠΔ45, προσδιορίζονται οι χρήσεις γης ως χώρου κοινόχρηστου πρασίνου, ενώ μέσω της ΥΑ 

ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/96770/4905/2019 προσδιορίζεται συντελεστής κάλυψης 5% και συντελεστής 

δόμησης με τιμή 0,0546. Σημειώνεται ότι, εντός του εν λόγω οικοπέδου έχει προγραμματιστεί 

η ανέγερση κτιριακού συγκροτήματος που αφορά στο Κέντρο Αποτέφρωσης Νεκρών. 

 
45 ΠΔ της 30ης Νοεμβρίου 1995 (ΦΕΚ 1049/Δ’/30.11.1995) με θέμα ‘Έγκριση πολεοδομικής μελέτης 

αναθεώρησης και επέκτασης τμημάτων των Δήμων Αθηναίων, Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Αιγάλεω, 

Περιστερίου και Ταύρου (περιοχή Ελαιώνα) Νομού Αττικής’ 

46 ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/96770/4905/2019 (ΦΕΚ 186/Δ’/18.04.2019) με θέμα ‘Καθορισμός εγκατάστασης 

κοινωφελών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων αναψυχής σε κοινόχρηστους χώρους (ΟΤ 17 και 29) 
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Στην Εικόνα που ακολουθεί παρατίθεται αεροφωτογραφία του εν λόγω οικοπέδου μετά του 

σχετικού περιγράμματος (‘πράσινη’ σήμανση). 

 

 

Εικόνα 9: Αεροφωτογραφία Οικοπέδου Έκτασης 37.890m2 στην 3η Δημοτική Κοινότητα 

(Οικοδομικό Τετράγωνο 17) εντός Πολεοδομικού Συγκροτήματος Ελαιώνα 

 

4.2.5. Οικόπεδο Έκτασης 6.322m
2
 στην 5

η
 Δημοτική Κοινότητα Παραπλεύρως της 

Λεωφόρου Ιωνίας 

Στο πλαίσιο αναζήτησης χώρων με σκοπό την ανάπτυξη του έτερου εκ των δύο ΟΠΣ, το οποίο 

κρίθηκε απαραίτητο να βρίσκεται σε διαφορετική Δημοτική Κοινότητα από αυτήν που 

εντάσσεται το Πολεοδομικό Συγκρότημα του Ελαιώνα, η πρώτη χρονικά έκταση που 

προτάθηκε από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, προκειμένου να αναπτυχθεί σε 

τμήμα αυτής το ΟΠΣ, αφορά σε μερικώς δομημένο δημοτικό οικόπεδο έκτασης 6.321,94m2 

(Οικοδομικό Τετράγωνο: ΟΤ 92082) που βρίσκεται στην 5η Δημοτική Κοινότητα, (περιοχή 

Κάτω Πατησίων, τοπωνύμιο «Θυμαράκια») και αποτελεί ένα ενιαίο οικοδομικό τετράγωνο 

που περικλείεται από τις οδούς Ιωνίας (λεωφόρος), Ιακωβάτων, Δημητρίου Ράλλη και 

Στεφάνου Βυζαντίου. Ειδικότερα, η σχετική πρόταση αξιοποίησης του εν λόγω χώρου 

αφορούσε σε ανάπτυξη του ΟΠΣ σε ένα μόνο τμήμα του ευρύτερου οικοπέδου (συνολικής 

έκτασης περίπου 6,3 στρεμμάτων). Σημειώνεται ότι, κατά το χρόνο συγγραφής της παρούσας 

έκθεσης (Οκτώβριος 2021), σημαντικό τμήμα του οικοπέδου (σε έκταση > από 4 στρέμματα) 

αξιοποιείται ως χώρος στάθμευσης, ενώ υφίσταται κτιριακή δόμηση κατοικιών και χώρος 

πρασίνου.  

 
περιοχής Ελαιώνα του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου δήμου Αθηναίων (Ν. Αττικής) και 

καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτών.’ 
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Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Αθηναίων, για το εν λόγω οικόπεδο, του 

οποίου το ρυμοτομικό σχέδιο εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 45310/1937 ΥΑ47, η γενική κατηγορία 

χρήσης γης αφορά σε γενική κατοικία48. Ως προς τις πολεοδομικές παραμέτρους, για την 

περιοχή πέριξ του εν λόγω οικοπέδου συμπεριλαμβανομένου αυτού, προσδιορίζεται 

συντελεστής κάλυψης 60% (έως 70% υπό όρους) και συντελεστής δόμησης με τιμή 3,649.  

Στην Εικόνα που ακολουθεί παρατίθεται αεροφωτογραφία του εν λόγω οικοπέδου μετά του 

σχετικού περιγράμματος (‘πράσινη’ σήμανση). 

 

Εικόνα 10: Αεροφωτογραφία Οικοπέδου Έκτασης 6.322m2 στην 5η Δημοτική Κοινότητα 

Παραπλεύρως της Λεωφόρου Ιωνίας 

 

4.2.6. Οικόπεδο Έκτασης 5.600m
2
 στην 5

η
 Δημοτική Κοινότητα Παραπλεύρως της 

Οδού Χαλκίδος 

Στο πλαίσιο αναζήτησης χώρων με σκοπό την ανάπτυξη του έτερου εκ των δύο ΟΠΣ, το οποίο 

κρίθηκε απαραίτητο να βρίσκεται σε διαφορετική Δημοτική Κοινότητα από αυτήν που 

εντάσσεται το Πολεοδομικό Συγκρότημα του Ελαιώνα, η δεύτερη χρονικά έκταση που 

προτάθηκε από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, προκειμένου να αναπτυχθεί σε 

αυτήν το ΟΠΣ, αφορά σε αδόμητο δημοτικό οικόπεδο συνολικής έκτασης 5.600m2 που 

βρίσκεται στην 5η Δημοτική Κοινότητα, στο όριο του Δήμου Αθηναίων με το Δήμο Νέας 

Χαλκηδόνας – Νέας Φιλαδελφείας (περιοχή Άνω Πατήσια) και αποτελεί τμήμα του 

 
47 Υπ’ αρ. 45310/1937 (ΦΕΚ 162/Β’/14.08.1937) ΥΑ με θέμα ‘Περί κυρώσεως των λεπτομερειακών 

διαγραμμάτων εφαρμογής του σχεδίου της συνοικίας Κάτω Πατησίων Θυμαράκια’ 

48 Κατά τα ειδικώς οριζόμενα στην υπ’ αρ. 7752/2014 (57/ΑΑΠ/24.02.2014) ΥΑ με θέμα ‘Τροποποίηση 

του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Αθηναίων, στην περιοχή του 

ΒΙΟΠΑ Ακαδημίας Πλάτωνος’ 

49 Κατά τα ειδικώς οριζόμενα στο από υπ’ αρ. Γ.19874/1978 ΠΔ (ΦΕΚ 312/Δ’/27.06.1978) με θέμα 

‘Περί καθορισμού συντελεστών δομήσεως περιοχής Αθηνών’ 



 

Σελ. 107 - 223 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ A2.D4Α | LIFE-IP CEI-GREECE 

οικοδομικού τετραγώνου που ορίζεται από τις οδούς Χαλκίδος, Περισσού, και Αγίων 

Αναργύρων με ΚΑΕΚ 050090544001. Σημειώνεται ότι, η υφιστάμενη χρήση του εν λόγω 

χώρου κατά το χρόνο συγγραφής της παρούσας έκθεσης (Οκτώβριος 2021), αφορά, κατά το 

μεγαλύτερο τμήμα σε χώρο πρασίνου και δευτερευόντως, σε άτυπο χώρο στάθμευσης ΙΧ 

οχημάτων για τις πέριξ του χώρου κατοικίες, ενώ το εν λόγω οικόπεδο εντοπίζεται 

παραπλεύρως του ρέματος Ποδονίφτη.  

Το εν λόγω οικόπεδο αφορά σε έκταση ευρισκόμενη εντός περιοχής γενικής κατοικίας50, το 

ρυμοτομικό σχέδιο του οποίου εγκρίθηκε με την από 17-09-1990 Απόφαση ΔΣ (ΦΕΚ 

507/Δ’/17.09.1990) όπου, με την ίδια Απόφαση ο χώρος αυτός είχε χαρακτηριστεί ως περιοχή 

κοινόχρηστου πρασίνου. 

Στην Εικόνα που ακολουθεί παρατίθεται αεροφωτογραφία του εν λόγω οικοπέδου μετά του 

σχετικού περιγράμματος (‘πράσινη’ σήμανση). 

 

 

Εικόνα 11: Αεροφωτογραφία Οικοπέδου Έκτασης 5.600m2 στην 5η Δημοτική Κοινότητα 

Παραπλεύρως της Οδού Χαλκίδος 

 

4.2.7. Οικόπεδο Έκτασης 2.590m
2
 στην 5

η
 Δημοτική Κοινότητα επί της Λεωφόρου 

Κηφισού (Πάρκο Ρεγκούκου) 

Στο πλαίσιο αναζήτησης χώρων με σκοπό την ανάπτυξη του έτερου εκ των δύο ΟΠΣ, το οποίο 

κρίθηκε απαραίτητο να βρίσκεται σε διαφορετική Δημοτική Κοινότητα από αυτήν που 

εντάσσεται το Πολεοδομικό Συγκρότημα του Ελαιώνα, η τρίτη χρονικά έκταση προτάθηκε από 

 
50 Κατά τα ειδικώς οριζόμενα στην υπ’ αρ. 7752/2014 (57/ΑΑΠ/24.02.2014) ΥΑ με θέμα ‘Τροποποίηση 

του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Αθηναίων, στην περιοχή του 

ΒΙΟΠΑ Ακαδημίας Πλάτωνος’ 
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τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, προκειμένου να αναπτυχθεί σε το ΟΠΣ, αφορά 

σε αδόμητο δημοτικό οικόπεδο έκτασης 2.590m2 (Οικοδομικό Τετράγωνο: ΟΤ 92205) που 

βρίσκεται στην 5η Δημοτική Κοινότητα, (περιοχή Κάτω Πατησίων, τοπωνύμιο «Τρεις 

Γέφυρες») και αποτελεί τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου που ορίζεται από τις οδούς Βικέλα 

(λεωφόρος), Ζολώτα (πεζόδρομος) και Θερίσου με ΚΑΕΚ 050090645014. Σημειώνεται ότι, η 

υφιστάμενη χρήση του εν λόγω χώρου κατά το χρόνο συγγραφής της παρούσας έκθεσης 

(Οκτώβριος 2021), αφορά σε χώρο πρασίνου (πάρκο Ρεγκούκου) και κατά ένα μικρό τμήμα (< 

από 1 στρέμμα) άτυπο χώρο στάθμευσης ΙΧ οχημάτων για τις πέριξ του χώρου κατοικίες, ενώ 

το οικόπεδο βρίσκεται στο όριο του Δήμου Αθηναίων με το Δήμο Αγίων Αναργύρων, 

παραπλεύρως της λεωφόρου Κηφισού. 

Το εν λόγω οικόπεδο αφορά σε έκταση ευρισκόμενη εντός περιοχής γενικής κατοικίας51, το 

ρυμοτομικό σχέδιο του οποίου εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 1350/1988 Απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου52, ενώ με την ίδια Απόφαση ο χώρος αυτός είχε χαρακτηριστεί ως περιοχή 

κοινόχρηστου πρασίνου. Ως προς τις πολεοδομικές παραμέτρους, για την περιοχή πέριξ του εν 

λόγω οικοπέδου συμπεριλαμβανομένου αυτού, προσδιορίζεται συντελεστής δόμησης με τιμή 

353.  

Στην Εικόνα που ακολουθεί παρατίθεται αεροφωτογραφία του εν λόγω οικοπέδου μετά του 

σχετικού περιγράμματος (‘πράσινη’ σήμανση). 

 

 
51 Κατά τα ειδικώς οριζόμενα στην υπ’ αρ. 7752/2014 (57/ΑΑΠ/24.02.2014) ΥΑ με θέμα ‘Τροποποίηση 

του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Αθηναίων, στην περιοχή του 

ΒΙΟΠΑ Ακαδημίας Πλάτωνος’ 

52 Υπ’ αρ. 1350/1988 (ΦΕΚ 582/Δ’/09.08.1988) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα 

‘Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως των Αθηνών, στην περιοχή Τρεις 

Γέφυρες, Ο.Τ. 204,205 με: α) Επέκταση της αδιεξόδου οδού θερίσσου, β) κατάργηση τμημάτων των 

Ο.Τ. 204 και 205, γ) επιβολή πρασιάς 2 μ. σε τμήμα του Ο.Τ.204 δ) χαρακτηρισμός του χώρου με 

στοιχεία Α`ΒΓΔ Ε`ΖΑ , ως χώρου κοινόχρηστου πράσινου, ε) μετατόπιση τμήματος των ρυμοτομικών 

και οικοδομικών γραμμών του Ο.Τ. 205, στ) θεσμοθέτηση της υπάρχουσας οδού Σταθάτου, ζ) 

δημιουργία νέας οδού μεταξύ των οδών θερίσσου και Βικέλα, η) πεζοδρόμηση τμήματος της 

προηγουμένης οδού. μεταξύ των οδών Σταθάτου και Βικέλα, θ) δημιουργία, νέου Ο.Τ. μεταξύ των οδών 

Σταθάτου και Βικέλα και ι) μετατροπή του χώρου με στοιχεία ΑΕΕΗΘΑ σε οδό.’ 

53 Υπ’ αρ. Γ.19874/1978 ΠΔ (ΦΕΚ 312/Δ/27.06.1978) με θέμα ‘Περί καθορισμού συντελεστών 

δομήσεως περιοχής Αθηνών’ 
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Εικόνα 12: Αεροφωτογραφία Οικοπέδου Έκτασης 2.590m2 στην 5η Δημοτική Κοινότητα επί 

της Λεωφόρου Κηφισού (Πάρκο Ρεγκούκου) 

 

4.2.8. Οικόπεδο Έκτασης 3.138m
2
 στην 1

η
 Δημοτική Κοινότητα έναντι της 

Βαρβάκειου Αγοράς Αθηνών 

Στο πλαίσιο αναζήτησης χώρων με σκοπό την ανάπτυξη του έτερου εκ των δύο ΟΠΣ, το οποίο 

κρίθηκε απαραίτητο να βρίσκεται σε διαφορετική Δημοτική Κοινότητα από αυτήν που 

εντάσσεται το Πολεοδομικό Συγκρότημα του Ελαιώνα, η τέταρτη χρονικά έκταση προτάθηκε 

από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, προκειμένου να αναπτυχθεί σε το ΟΠΣ, 

αφορά σε δομημένο δημοτικό οικόπεδο έκτασης 3.138,84m2 (Οικοδομικό Τετράγωνο: ΟΤ 

65013) που βρίσκεται στην 1η Δημοτική Κοινότητα (περιοχή Βαρβακείου Αγοράς, εμπορικό 

κέντρο Αθηνών) και αποτελεί τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου που ορίζεται από τις οδούς 

Αθηνάς, Αριστογείτονος (πεζόδρομος), Σωκράτους και Αρμοδίου (πεζόδρομος) με ΚΑΕΚ 

050090645014. Σημειώνεται ότι, η υφιστάμενη χρήση του εν λόγω χώρου κατά το χρόνο 

συγγραφής της παρούσας έκθεσης (Οκτώβριος 2021), αφορά σε υπόγειο χώρο στάθμευσης ΙΧ 

οχημάτων, ενώ το οικόπεδο βρίσκεται αμφίπλευρα της Κεντρικής Δημοτικής Αγοράς Αθηνών. 

Το εν λόγω οικόπεδο αφορά σε έκταση ευρισκόμενη εντός περιοχής γενικής κατοικίας, το 

ρυμοτομικό σχέδιο του οποίου εγκρίθηκε με το από του 1948 Βασιλικού Διατάγματος54, ενώ 

 
54 Βασιλικό Διάταγμα της 13ης Δεκεμβρίου 1948 (ΦΕΚ 313/Α’/13.12.1948) με θέμα ‘Περί 

αναθεωρήσεως του Σχεδίου Αθηνών επί των έναντι τεσσαράκοντα δύο (42) τοπογραφικών φύλλων’ 
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με το από του 1998 ΠΔ55, ο χώρος αυτός χαρακτηρίστηκε ως περιοχή γενικής κατοικίας όπου 

και προσδιορίζεται συντελεστής κάλυψης 60% και συντελεστής δόμησης με τιμή 4.  

Στην Εικόνα που ακολουθεί παρατίθεται αεροφωτογραφία του εν λόγω οικοπέδου μετά του 

σχετικού περιγράμματος (‘πράσινη’ σήμανση). 

 

 

Εικόνα 13: Αεροφωτογραφία Οικοπέδου Έκτασης 3.138m2 στην 1η Δημοτική Κοινότητα 

έναντι της Βαρβάκειου Αγοράς Αθηνών 

 

4.3. Τελική Επιλογή Οικοπέδου Χωροθέτησης Δραστηριοτήτων 

Ολοκληρωμένου Πράσινου Σημείου 

Κατόπιν απαίτησης της οικείας Δημοτικής Αρχής και σύμφωνα με τα διαθέσιμα οικόπεδα 

εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αθηναίων, τα οποία και προτάθηκαν από τις αρμόδιες 

Υπηρεσίες, επιλέχθηκε τελικά η ανάπτυξη ενός ΟΠΣ, η οποία και θα γίνει σε ένα ενιαίο χώρο 

εντός του Πολεοδομικού Συγκροτήματος του Ελαιώνα. Σημειώνεται ότι, πλέον των οκτώ (8) 

συνολικά χώρων που προτάθηκαν και αναφέρονται ανωτέρω, η οικεία Υπηρεσία 

Καθαριότητας πρότεινε ακόμη δύο χώρους και συγκεκριμένα: 

• Χώρο έκτασης 1.067,65m2 στο οικοδομικό τετράγωνο που ορίζεται από τις οδούς 

Αχαρνών, Μαλακάση, Ιακωβίδου και λεωφόρου Ιωνίας (5η Δημοτική Κοινότητα), ο 

οποίος ως χώρος γενικής κατοικίας προορίζεται για την κτιριολογική επέκταση 

υφιστάμενου βρεφονηπιακού σταθμού. 

 
55 ΠΔ της 9ης Απριλίου 1998 (ΦΕΚ 233/Δ’/09.04.1998) με θέμα ‘Καθορισμός χρήσεων γης και ειδικών 

όρων και περιορισμών δόμησης στην περιοχή Ψυρρή - Κέντρου (Ομόνοιας), του ρυμοτομικού σχεδίου 

Αθηνών’ 



 

Σελ. 111 - 223 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ A2.D4Α | LIFE-IP CEI-GREECE 

• Χώρο έκτασης 1.386,74m2 στο οικοδομικό τετράγωνο που ορίζεται από τις οδούς 

Σαρανταπόρου, Αννίνου, Τσίλερ και Ζερβού (5η Δημοτική Κοινότητα), ο οποίος ως 

χώρος γενικής κατοικίας προορίζεται για την κτιριολογική επέκταση υφιστάμενου 

σχολικού συγκροτήματος (74ο νηπιαγωγείο Αθηνών). 

Αναλυτικότερα, η αιτιολόγηση επιλογής και απόρριψης των χώρων που αναφέρονται στις 

Ενότητες 4.2.1 έως και 4.2.8 περιλαμβάνει: 

• Προκειμένου για το Οικόπεδο Έκτασης 4.476m2 στην 3η Δημοτική Κοινότητα 

(Κληροδότημα Κοκκώση) εντός Πολεοδομικού Συγκροτήματος Ελαιώνα (βλ. Ενότητα 

4.2.1), ενώ αυτό είχε αρχικά απορριφθεί λόγω μη συμβατότητας με θεσμοθετημένες 

χρήσεις γης, εντούτοις, μέσω ειδικής νομοθετικής ρύθμισης που εισήχθη στο πλαίσιο 

του Ν. 4819/2021 και κατά τα ειδικώς οριζόμενα στο Παράρτημα VI του Μέρους Β’ 

αυτού56 (εκκρεμεί διόρθωση), θεσμοθετήθηκε η συμβατότητα της εν λόγω 

δραστηριότητας, ως ειδική κατηγορία χρήσεων γης, με το καθεστώς γενικών χρήσεων 

γης, όπως αυτό προσδιορίζεται από το σχετικό ΠΔ του 199557.  

• Προκειμένου για το Οικόπεδο Έκτασης 2.030m2 στην 3η Δημοτική Κοινότητα 

(Κληροδότημα Κοκκώση) εκτός Πολεοδομικού Συγκροτήματος Ελαιώνα (βλ. 

Ενότητα 4.2.2), αποφασίστηκε από την οικεία Δημοτική Αρχή η αξιοποίησή του ως 

χώρος ιστορικού ενδιαφέροντος λόγω θεώρησης της υφιστάμενης αγροικίας ως 

νεώτερο μνημείο πολιτισμικής κληρονομιάς. 

• Προκειμένου για το Οικόπεδο Έκτασης 15.930m2 στην 3η Δημοτική Κοινότητα 

(Οικοδομικό Τετράγωνο 29) εντός Πολεοδομικού Συγκροτήματος Ελαιώνα (βλ. 

Ενότητα 4.2.3) και παρά το γεγονός ότι, στους χώρους κοινόχρηστου πρασίνου εντός 

του πολεοδομικού συγκροτήματος της περιοχής του Ελαιώνα δύναται να αναπτυχθούν 

ΠΣ58, εντούτοις, ο εν λόγω χώρος απορρίφθηκε λόγω του εξαιρετικά χαμηλού 

συντελεστή δόμησης (0,02) καθώς, συνυπολογίζοντας και τις ήδη υφιστάμενες 

κτιριακές υποδομές επί του οικοπέδου, η διαθεσιμότητα χώρου δεν επαρκούσε για την 

ανάπτυξη εσωτερικών στεγαζόμενων χώρων βάσει των προδιαγραφών που τέθηκαν 

στο πλαίσιο της εγκεκριμένης πρότασης LIFE IP CEI. 

• Προκειμένου για το Οικόπεδο 37.890m2 στην 3η Δημοτική Κοινότητα (Οικοδομικό 

Τετράγωνο 17) εντός Πολεοδομικού Συγκροτήματος Ελαιώνα (βλ. Ενότητα 4.2.4) και 

παρά το γεγονός ότι, στους χώρους κοινόχρηστου πρασίνου εντός του πολεοδομικού 

συγκροτήματος της περιοχής του Ελαιώνα δύναται να αναπτυχθούν ΠΣ59, εντούτοις, ο 

εν λόγω χώρος απορρίφθηκε λόγω του εξαιρετικά χαμηλού συντελεστή δόμησης (0,05) 

καθώς, συνυπολογίζοντας και τις κτιριακές υποδομές που προγραμματίζεται να 

 
56 Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α’/23.07.2021), Μέρος Β’, Παράρτημα VI: Πράσινα Σημεία, Εξειδικεύσεις 

επί της Χωροθέτησης, της Λειτουργίας, των Υποδομών και του Εξοπλισμού, Α. Χωροθέτηση Πράσινων 

Σημείων, παράγραφος 3 

57 ΠΔ της 30ης Νοεμβρίου 1995 (ΦΕΚ 1049/Δ’/30.11.1995) με θέμα ‘Έγκριση πολεοδομικής μελέτης 

αναθεώρησης και επέκτασης τμημάτων των Δήμων Αθηναίων, Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Αιγάλεω, 

Περιστερίου και Ταύρου (περιοχή Ελαιώνα) Νομού Αττικής’ 

58 Κατά τα ειδικώς οριζόμενα στο Άρθρο 48 του Ν. 4546/2018 (ΦΕΚ 101/Α’/12.06.2018) 

59 Κατά τα ειδικώς οριζόμενα στο Άρθρο 48 του Ν. 4546/2018 (ΦΕΚ 101/Α’/12.06.2018) 
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υλοποιηθούν επί του οικοπέδου (αφορά στο Κέντρο Αποτέφρωσης Νεκρών), η 

διαθεσιμότητα χώρου δεν επαρκούσε για την ανάπτυξη εσωτερικών στεγαζόμενων 

χώρων βάσει των προδιαγραφών που τέθηκαν στο πλαίσιο της εγκεκριμένης πρότασης 

LIFE IP CEI. 

• Προκειμένου για το Οικόπεδο Έκτασης 6.322m2 στην 5η Δημοτική Κοινότητα 

Παραπλεύρως της Λεωφόρου Ιωνίας (βλ. Ενότητα 4.2.5) και παρά το γεγονός ότι, αυτό 

είναι συμβατό με τις θεσμοθετημένες γενικές κατηγορίες χρήσεων γης (γενική 

κατοικία), εντούτοις, απορρίφθηκε καθώς στον εν λόγω χώρο, πλέον των κτιρίων 

κατοικίας, υπάρχει υφιστάμενος χώρος στάθμευσης και χώρος πρασίνου (μικρή 

πλατεία). 

• Προκειμένου για το Οικόπεδο Έκτασης 5.600m2 στην 5η Δημοτική Κοινότητα 

Παραπλεύρως της Οδού Χαλκίδος (βλ. Ενότητα 4.2.6) και παρά το γεγονός ότι, αυτό 

είναι συμβατό με τις θεσμοθετημένες γενικές κατηγορίες χρήσεων γης (γενική 

κατοικία), εντούτοις, απορρίφθηκε καθώς στον εν λόγω χώρο, υπάρχει ιστορικό 

κοινωνικής ευαισθητοποίησης σχετικά με την προστασία του χώρου σε σχέση και με 

το παρακείμενο ρέμα και επιπλέον, υπάρχει υφιστάμενος χώρος πρασίνου (μικρό 

πάρκο). 

• Προκειμένου για το Οικόπεδο Έκτασης 2.590m2 στην 5η Δημοτική Κοινότητα επί της 

Λεωφόρου Κηφισού (Πάρκο Ρεγκούκου) (βλ. Ενότητα 4.2.7) και παρά το γεγονός ότι, 

αυτό είναι συμβατό με τις θεσμοθετημένες γενικές κατηγορίες χρήσεων γης (γενική 

κατοικία), εντούτοις, απορρίφθηκε καθώς στον εν λόγω χώρο, υπάρχει ιστορικό 

κοινωνικής ευαισθητοποίησης σχετικά με την προστασία του υφιστάμενου χώρου 

πρασίνου (μικρό πάρκο). 

• Προκειμένου για το Οικόπεδο Έκτασης 3.138m2 στην 1η Δημοτική Κοινότητα έναντι 

της Βαρβάκειου Αγοράς Αθηνών (βλ. Ενότητα 4.2.8) και παρά το γεγονός ότι, αυτό 

είναι συμβατό με τις θεσμοθετημένες γενικές κατηγορίες χρήσεων γης (γενική 

κατοικία), εντούτοις, απορρίφθηκε καθώς ο εν λόγω χώρος είναι ήδη δομημένος με 

υπόγειο χώρο στάθμευσης, πλέον του γεγονότος ότι βρίσκεται εντός του ιστορικού 

κέντρου των Αθηνών και έχει χαρακτηρισμό ως χώρος για την ανέγερση εμπορικού 

κέντρου Αθηνών. 

Ως εκ τούτου, για την περίπτωση του Δήμου Αθηναίων, θα υλοποιηθεί ένα ΟΠΣ, το οποίο και 

θα αναπτυχθεί στο οικόπεδο έκτασης 4.476m2 στην 3η Δημοτική Κοινότητα (Κληροδότημα 

Κοκκώση) εντός Πολεοδομικού Συγκροτήματος Ελαιώνα. 
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5. Τεχνική Περιγραφή Ολοκληρωμένου Πράσινου Σημείου Δήμου 

Αθηναίων 

Στο ΟΠΣ οι δημότες μπορούν να παραδίδουν πολλά άχρηστα υλικά και προϊόντα τους, τα 

οποία θα είναι υποχρεωμένοι να τα παραδίδουν σε σημεία που υποδεικνύει ο δήμος (είτε στο 

ΟΠΣ είτε σε άλλα σημεία π.χ. ανοικτές ή κλειστές σκάφες), καθώς επίσης θα μπορούν να 

παραδίδουν υλικά και προϊόντα, τα οποία είναι ακόμη λειτουργικά και τα οποία δεν 

χρειάζονται πλέον. 

 

5.1. Περιγραφή Λειτουργίας 

Στο πρώτο Ολοκληρωμένο Πράσινο Σημείο του δήμου Αθηναίων προτείνεται να γίνονται οι 

εξής δραστηριότητες: 

 

• Η κλασική δραστηριότητα του Πράσινου Σημείου: Θα μπορούν να παραδίδονται από 

τους δημότες όλα τα υλικά και τα προϊόντα, που δεν χρειάζονται, τα οποία θα 

αποθηκεύονται προσωρινά σε κατάλληλα αποθηκευτικά μέσα και θα προωθούνται για 

περαιτέρω επεξεργασία, τελική διαχείριση, ανακύκλωση ή/και τελική διάθεση. Η 

δραστηριότητα αυτή θα υλοποιείται στον ανοικτό χώρο του ΟΠΣ, όπου θα 

τοποθετηθούν τα αποθηκευτικά μέσα (skip, κλειστά και ανοικτά containers, κάδοι, 

κ.α.) περιμετρικά ή/και εσωτερικά του ανοικτού χώρου με τέτοιο τρόπο που να 

μπορούν να κινούνται τα οχήματα των ιδιωτών και τα φορτηγά μεταφοράς του 

αποθηκευτικού εξοπλισμού. Ένα μικρό μέρος του κτιρίου θα χρησιμοποιείται για την 

παράδοση από τους δημότες και την ταξινόμηση των επικινδύνων υλικών και 

προϊόντων. 

• Διαχείριση ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών συσκευών: Οι παραδιδόμενες ηλεκτρικές και 

ηλεκτρονικές συσκευές από τους δημότες ή από επαγγελματικούς χώρους,  που είναι 

ακόμη σε καλή κατάσταση, μπορούν να ελέγχονται, να επισκευάζονται οριακές βλάβες 

και να μεταπωλούνται προς επαναχρησιμοποίηση σε σχετικά χαμηλές τιμές.  

• Διαχείριση άλλων ειδών (έπιπλα, ρουχισμός, είδη οικιακής χρήσης κ.α.): Πολλά 

παραδιδόμενα προϊόντα από τους δημότες, όπως  έπιπλα, ρουχισμός, είδη οικιακής 

χρήσης κ.α., που είναι ακόμη σε καλή κατάσταση, μπορούν να ελέγχονται, 

επισκευάζονται και να μεταπωλούνται προς επαναχρησιμοποίηση σε σχετικά χαμηλές 

τιμές.  

• Πωλήσεις μεταχειρισμένων: Οι πωλήσεις μεταχειρισμένων προϊόντων αποτελούν 

βασική δραστηριότητα ενός ΟΠΣ. Όλα τα προϊόντα, που είναι σε καλή και λειτουργική 

κατάσταση ή που επισκευάσθηκαν μπορούν εν δυνάμει να μεταπωλούνται προς 

επαναχρησιμοποίηση στο πολυκατάστημα του ΟΠΣ, έτσι ώστε να μπορεί το ΟΠΣ να 

είναι όσο το δυνατόν πιο βιώσιμο οικονομικά. 

• Επικοινωνία – ενημέρωση δημοτών: Ένα ΟΠΣ πρέπει να έχει και ειδικό τμήμα 

επικοινωνίας και ενημέρωσης των δημοτών και των επιχειρήσεων για τις υπηρεσίες, 

που παρέχει και κυρίως για να αναζητεί προϊόντα σε καλή κατάσταση, που δεν 

χρειάζονται, με σκοπό την μεταπώληση – επαναχρησιμοποίηση. Η επικοινωνία – 

ενημέρωση των δημοτών θα είναι πολύπλευρη ανάλογα με τους επιδιωκόμενους 

στόχους κάθε φορά και θα περιλαμβάνει: α) γενική ενημέρωση δημοτών, β) 
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στοχευμένη ενημέρωση – επικοινωνία σε πολλές κατηγορίες επαγγελματιών και 

πολιτών, γ) περιβαλλοντική ενημέρωση σχολείων, δ) επικοινωνιακές δράσεις 

(φυλλάδια, ιστοσελίδα,  Πόρτα – Πόρτα ενημέρωση, εκστρατείες με ΜΜΕ κ.α.)  

• Στοχευμένη εξυπηρέτηση μεταφορών: Το τμήμα μεταφορών του ΟΠΣ είναι σημαντικό 

για την βιώσιμη λειτουργία του. Εκτός από το αναγκαίο μεταφορικό έργο για τις 

ανάγκες της λειτουργίας του ΟΠΣ (μεταφορές υλικών, προϊόντων και αντικειμένων 

για μεταφορά, μεταπώληση, περαιτέρω διαχείρισης ή τελική διάθεση), μπορεί το ΟΠΣ 

να προσφέρει και υπηρεσίες μεταφορών και αποκομιδής σε δήμους, επιχειρήσεις και 

δημότες. 

Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση του συνόλου των υλικών και των προϊόντων - 

αντικειμένων, που θα μπορούν να παραδίδονται στο Ολοκληρωμένο Πράσινο Σημείο, καθώς 

και το είδος της διαχείρισης, που θα υφίστανται. Τα τμήματα διαχείρισης υλικών και 

αντικειμένων αφορούν στη λειτουργία του ΟΠΣ ως ΚΔΕΥ. 

 

Πίνακας 24: Διαχείριση υλικών στο Ολοκληρωμένο Πράσινο Σημείο του Δήμου Αθηναίων 

Υλικά & 

Αντικείμενα 

Διαχείριση εντός του Ολοκληρωμένου 

Πράσινου Σημείου 

Κύρια 

Δραστηριότητα 

ΟΠΣ  

Ανάμικτο χαρτί 

και χαρτόνι 

Δεματοποίηση, προσωρινή αποθήκευση, μεταφορά 

& ανακύκλωση σε τελικούς αποδέκτες 
Πράσινο Σημείο 

Έγγραφα προς 

καταστροφή 

Καταστροφή εγγράφων, δεματοποίηση, 

προσωρινή αποθήκευση, μεταφορά & 

ανακύκλωση σε τελικούς αποδέκτες 

Πράσινο Σημείο 

Χαρτόκουτα 
Δεματοποίηση, προσωρινή αποθήκευση, μεταφορά 

& ανακύκλωση σε τελικούς αποδέκτες 
Πράσινο Σημείο 

Πλαστικό PET 

συσκευασίας 

Δεματοποίηση, προσωρινή αποθήκευση, μεταφορά 

& ανακύκλωση σε τελικούς αποδέκτες 
Πράσινο Σημείο 

Πλαστικό PE - 

μαλακό 

συσκευασίας 

Δεματοποίηση, προσωρινή αποθήκευση, μεταφορά 

& ανακύκλωση σε τελικούς αποδέκτες 
Πράσινο Σημείο 

Πλαστικό PE - 

σκληρό 

συσκευασίας 

Δεματοποίηση, προσωρινή αποθήκευση, μεταφορά 

& ανακύκλωση σε τελικούς αποδέκτες 
Πράσινο Σημείο 

Πλαστικό PVC 

συσκευασίας 

Δεματοποίηση, προσωρινή αποθήκευση, μεταφορά 

& ανακύκλωση σε τελικούς αποδέκτες 
Πράσινο Σημείο 

Πλαστικό PP 

συσκευασίας 

Δεματοποίηση, προσωρινή αποθήκευση, μεταφορά 

& ανακύκλωση σε τελικούς αποδέκτες 
Πράσινο Σημείο 

Άλλο πλαστικό 

συσκευασίας 

Δεματοποίηση, προσωρινή αποθήκευση, μεταφορά 

& ανακύκλωση σε τελικούς αποδέκτες 
Πράσινο Σημείο 

Άλλα πλαστικά 

μη συσκευασίας 

Δεματοποίηση, προσωρινή αποθήκευση, μεταφορά 

& περαιτέρω διαχείριση διαχωρισμού  
Πράσινο Σημείο 

Ανάμικτα 

πλαστικά 

συσκευασίας 

Δεματοποίηση, προσωρινή αποθήκευση, μεταφορά 

& περαιτέρω διαχείριση διαχωρισμού  
Πράσινο Σημείο 
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Υλικά & 

Αντικείμενα 

Διαχείριση εντός του Ολοκληρωμένου 

Πράσινου Σημείου 

Κύρια 

Δραστηριότητα 

ΟΠΣ  

Γυαλί 

συσκευασίας 

διαφανές 

Μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση & 

ανακύκλωση σε τελικούς αποδέκτες 
Πράσινο Σημείο 

Γυαλί 

συσκευασίας 

καφέ 

Μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση & 

ανακύκλωση σε τελικούς αποδέκτες 
Πράσινο Σημείο 

Γυαλί 

συσκευασίας 

πράσινο 

Μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση & 

ανακύκλωση σε τελικούς αποδέκτες 
Πράσινο Σημείο 

Άλλο γυαλί 

συσκευασίας 

Μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση & 

ανακύκλωση σε τελικούς αποδέκτες 
Πράσινο Σημείο 

Άλλο γυαλί μη 

συσκευασίας 

Μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση  & 

ανακύκλωση σε τελικούς αποδέκτες 
Πράσινο Σημείο 

Σίδηρος 

συσκευασίας 

Δεματοποίηση, μεταφορά & περαιτέρω διαχείριση 

διαχωρισμού  
Πράσινο Σημείο 

Σίδηρος μη 

συσκευασίας 

Μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση & 

ανακύκλωση σε τελικούς αποδέκτες 
Πράσινο Σημείο 

Αλουμίνιο 

συσκευασίας 

Δεματοποίηση, προσωρινή αποθήκευση, μεταφορά 

& ανακύκλωση σε τελικούς αποδέκτες 
Πράσινο Σημείο 

Αλουμίνιο μη 

συσκευασίας 

Μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση & 

ανακύκλωση σε τελικούς αποδέκτες 
Πράσινο Σημείο 

ΑΗΗΕ 1 - 

Καλώδια Χαλκός 

Διαχωρισμός του χαλκού από το πλαστικό και 

μεταφορά & ανακύκλωση των υλικών σε τελικούς 

αποδέκτες. 

Πράσινο Σημείο 

ΑΗΗΕ 2 - Η/Υ, 

περιφερειακά & 

ηλεκτρονικές 

συσκευές 

Έλεγχος λειτουργίας και οριακές επισκευές 

συσκευών. Οι μη λειτουργικές συσκευές θα 

παραδίδονται σε αδειοδοτημένο ΣΕΔ για τελική 

επεξεργασία και διαχείριση. Οι λειτουργούsες 

συσκευές θα επαναχρησιμοποιούνται 

(μεταπώληση). 

ΚΔΕΥ 

ΑΗΗΕ 3 - 

Ογκώδη εκτός 

Η/Υ, 

περιφερειακά & 

ηλεκτρονικές 

συσκευές 

Έλεγχος λειτουργίας και οριακές επισκευές των 

ογκωδών συσκευών. Οι μη λειτουργικές ογκώδεις 

συσκευές θα παραδίδονται σε αδειοδοτημένο ΣΕΔ 

για τελική επεξεργασία και διαχείριση. Τα 

άχρηστα ψυγεία θα παραδίδονται σε ξεχωριστό 

container στο αδειοδοτημένο ΣΕΔ. Οι 

λειτουργούσες συσκευές θα 

επαναχρησιμοποιούνται (μεταπώληση). 

ΚΔΕΥ 

ΑΗΗΕ 4 - 

Λάμπες 

Προσωρινή αποθήκευση και παράδοση σε 

αδειοδοτημένο ΣΕΔ, για τελική επεξεργασία και 

διαχείριση 

ΚΔΕΥ 

ΑΗΗΕ 5 - 

Άχρηστα 

Θα παραδίδονται σε αδειοδοτημένο ΣΕΔ, για 

τελική επεξεργασία και διαχείριση 
Πράσινο Σημείο 
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Υλικά & 

Αντικείμενα 

Διαχείριση εντός του Ολοκληρωμένου 

Πράσινου Σημείου 

Κύρια 

Δραστηριότητα 

ΟΠΣ  

ΑΗΗΕ 6 - 

Φωτιστικά 

Έλεγχος λειτουργίας και οριακές επισκευές. Τα μη 

λειτουργικά φωτιστικά θα παραδίδονται σε 

αδειοδοτημένο ΣΕΔ, για τελική επεξεργασία και 

διαχείριση. Τα λειτουργούντα φωτιστικά θα 

επαναχρησιμοποιούνται (μεταπώληση). 

ΚΔΕΥ 

ΑΗΗΕ 7 - 

Μικροσυσκευές 

Έλεγχος λειτουργίας και οριακές επισκευές 

συσκευών. Οι μη λειτουργικές μικροσυσκευές θα 

παραδίδονται σε αδειοδοτημένο ΣΕΔ για τελική 

επεξεργασία και διαχείριση. Οι λειτουργούντες 

μικροσυσκευές θα επαναχρησιμοποιούνται 

(μεταπώληση). 

ΚΔΕΥ 

Συσσωρευτές 
Προσωρινή αποθήκευση και παράδοση σε 

αδειοδοτημένους συλλογείς.  
ΚΔΕΥ 

Ηλεκτρικές 

στήλες 

Προσωρινή αποθήκευση και παράδοση σε 

αδειοδοτημένο ΣΕΔ. 
ΚΔΕΥ 

Έπιπλα άχρηστα 
Τεμαχισμός, θρυμματισμός και μεταφορά & 

ανακύκλωση σε τελικούς αποδέκτες 
ΚΔΕΥ 

Έπιπλα χρήσιμα 
Έλεγχος, τιμολόγηση και επαναχρησιμοποίηση 

(μεταπώληση) 
ΚΔΕΥ 

Παροχή 

υπηρεσίας 

μεταφοράς 

Παροχή υπηρεσίας μεταφορών & μετακομίσεων  
Τμήμα 

Μεταφορών 

ΑΕΚΚ  

Αφορά ΑΕΚΚ μόνο οικιακής φύσης 

(μικρομερεμέτια). Προσωρινή αποθήκευση και 

μεταφορά σε αδειοδοτημένες μονάδες 

εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ για τελική 

διαχείριση. 

Πράσινο Σημείο 

Επικίνδυνα 

οικιακά 

Με την έναρξη της λειτουργίας του ΟΠΣ δεν θα 

δέχεται επικίνδυνα οικιακά μέχρι να 

δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές για να 

μπορούν να μεταφέρονται για τελική διαχείριση. 

Όταν θα αρχίσει το ΟΠΣ να δέχεται επικίνδυνα 

οικιακά αυτά θα διαχωρίζονται σε κατηγορίες 

ομοειδούς διαχείρισης και σε διαφορερικά 

αποθηκευτικά μέσα θα μεταφέρονται στους 

τελικούς αποδέκτες. Τα αποθηκευτικά μέσα θα 

φέρουν όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές 

(στεγανότητα, σήμανση κ.α.) και θα μεταφέρονται 

από αδειοδοτημένους μεταφορείς. 

Πράσινο Σημείο 

Φάρμακα 

Προσωρινή αποθήκευση και παράδοση σε άλλους 

κατάλληλους φορείς για διαλογή. Τα μη ληγμένα 

φάρμακα θα οδηγούνται για χρήση από 

κοινωνικούς φορείς που τα έχουν ανάγκη, ενώ τα 

Πράσινο Σημείο 
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Υλικά & 

Αντικείμενα 

Διαχείριση εντός του Ολοκληρωμένου 

Πράσινου Σημείου 

Κύρια 

Δραστηριότητα 

ΟΠΣ  

ληγμένα φάρμακα θα οδηγούνται για τελική 

διαχείριση. 

Είδη οικιακής 

χρήσης - 

χρήσιμα 

Προσωρινή αποθήκευση, τιμολόγηση και 

επαναχρησιμοποίηση (μεταπώληση).  
ΚΔΕΥ 

Είδη οικιακής 

χρήσης - 

άχρηστα 

Διαλογή, προσωρινή αποθήκευση και είτε 

αξιοποίηση – ανακύκλωση, είτε τελική διάθεση σε 

ΧΥΤΥ. 

Πράσινο Σημείο 

Ρούχα - 

Υφάσματα - 

Παπούτσια 

άχρηστα 

Διαλογή, προσωρινή αποθήκευση και είτε 

αξιοποίηση – ανακύκλωση, είτε τελική διάθεση σε 

ΧΥΤΥ. 

Πράσινο Σημείο 

Ρούχα - 

Υφάσματα -  

Παπούτσια 

χρήσιμα 

Προσωρινή αποθήκευση, τιμολόγηση και 

επαναχρησιμοποίηση (μεταπώληση).  
ΚΔΕΥ 

Παπούτσια - 

χρήσιμα 

Προσωρινή αποθήκευση, τιμολόγηση και 

επαναχρησιμοποίηση (μεταπώληση).  
ΚΔΕΥ 

Χαλιά - χρήσιμα 
Προσωρινή αποθήκευση, τιμολόγηση και 

επαναχρησιμοποίηση (μεταπώληση).  
ΚΔΕΥ 

Χαλιά - άχρηστα 

Διαλογή, προσωρινή αποθήκευση και είτε 

αξιοποίηση – ανακύκλωση, είτε τελική διάθεση σε 

ΧΥΤΥ. 

Πράσινο Σημείο 

Αξεσουάρ 

ένδυσης - 

Τσάντες, ζώνες 

κ.α. 

Προσωρινή αποθήκευση, τιμολόγηση και 

επαναχρησιμοποίηση (μεταπώληση).  
ΚΔΕΥ 

Είδη αθλητισμού 
Προσωρινή αποθήκευση, τιμολόγηση και 

επαναχρησιμοποίηση (μεταπώληση).  
ΚΔΕΥ 

Ποδήλατα 
Προσωρινή αποθήκευση, τιμολόγηση και 

επαναχρησιμοποίηση (μεταπώληση).  
ΚΔΕΥ 

Βιβλία 
Προσωρινή αποθήκευση, τιμολόγηση και 

επαναχρησιμοποίηση (μεταπώληση).  
ΚΔΕΥ 

Παιχνίδια 
Προσωρινή αποθήκευση, τιμολόγηση και 

επαναχρησιμοποίηση (μεταπώληση).  
ΚΔΕΥ 

CD-DVD-

Δίσκοι-

Βιντεοκασέτες 

Προσωρινή αποθήκευση, τιμολόγηση και 

επαναχρησιμοποίηση (μεταπώληση).  
ΚΔΕΥ 

Εργαλεία 
Προσωρινή αποθήκευση, τιμολόγηση και 

επαναχρησιμοποίηση (μεταπώληση).  
ΚΔΕΥ 

Ειδικά 

αντικείμενα 

Προσωρινή αποθήκευση, τιμολόγηση και 

επαναχρησιμοποίηση (μεταπώληση).  
ΚΔΕΥ 
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Υλικά & 

Αντικείμενα 

Διαχείριση εντός του Ολοκληρωμένου 

Πράσινου Σημείου 

Κύρια 

Δραστηριότητα 

ΟΠΣ  

Υπολείμματα 

άχρηστα 

Διαλογή, προσωρινή αποθήκευση και είτε 

αξιοποίηση – ανακύκλωση, είτε τελική διάθεση σε 

ΧΥΤΥ. 

Πράσινο Σημείο 

Τηγανέλαια 

Προσωρινή αποθήκευση και παράδοση σε άλλες 

μονάδες για αξιοποίηση (π.χ. παραγωγή βιοντίζελ 

κ.α.) 

Πράσινο Σημείο 

 

5.2. Απαιτούμενα Έργα & Εξοπλισμός 

Η εγκατάσταση θα είναι περιφραγμένη και η είσοδος των οχημάτων (ΙΧ, δημοτικά, κ.λπ.), θα 

γίνεται από την πύλη εισόδου. Πλησίον της πύλης θα τοποθετηθεί γεφυροπλάστιγγα για τη 

ζύγιση και καταγραφή των εισερχομένων φορτίων, ενώ θα τοποθετηθεί και οικίσκος ελέγχου, 

ώστε να εργάζεται εκεί ο ζυγιστής-φύλακας του ΟΠΣ και να τοποθετηθεί και ο ηλεκτρονικός 

υπολογιστής της γεφυροπλάστιγγας.  

Οι βασικές δραστηριότητες του ΟΠΣ θα γίνονται εντός του κτιρίου της εγκατάστασης το οποίο 

διαμορφώνεται σε κτίριο συνολικού εμβαδού 1.304m2 και θα είναι ένα επίπεδο. Επιπρόσθετα 

διαμορφώνονται και εξωτερικοί χώροι με στέγαστρο για την τοποθέτηση π.χ. container 

συλλογής υλικών κλπ. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το σύνολο του ενδεικτικού αρχικού κτιριακού και 

μηχανολογικού εξοπλισμού, που θα απαιτηθεί για την λειτουργία του ΟΠΣ. 

 

Πίνακας 25: Ενδεικτικός Κτιριακός και Μηχανολογικός Εξοπλισμός Λειτουργίας ΟΠΣ 

Κατηγορία Εξοπλισμού Λειτουργικότητα 

Συνολική κτιριακή υποδομή 

ΟΠΣ 

Πλήρης κτιριακή υποδομή για την αποτελεσματική 

λειτουργία ενός ΟΠΣ για περίπου 100.000 κατοίκους  

Γεφυροπλάστιγγα  Ζύγιση εισερχομένων ή εξερχομένων φορτίων 

Ταμπέλες 
Ταμπέλες για διάφορες χρήσεις εσωτερικού και εξωτερικού 

χώρου 

Κουτιά για ΑΚΠ 

Μεταλλικά κουτιά τοποθετημένα σε διάδορα σημεία του 

δήμου για Ρούχα - Υφάσματα - Παπούτσια - Ζώνες - Τσάντες 

- αξεσουάρ ένδυσης 

Κλειστά Κοντέινερ ~18 - 35 

m3 

Κλειστό container για κάθε χρήση (τα ~18 m3 κυρίως για 

ελαφριές ογκώδεις συσκευασίες και τα μεγάλα των ~35 m3 

για ΑΗΗΕ) 

Κλειστά skip 5-7 m3 Κλειστά skip για κάθε χρήση 
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Κατηγορία Εξοπλισμού Λειτουργικότητα 

Μεταλλικά κουτιά Κλειστά μεταλλικά κουτιά για συσσωρευτές 

Εξοπλισμός κτιρίων  Γραφεία, Η/Υ, έπιπλα, εκτυπωτές, φωτοτυπικό, κ.α. 

Πλαστικά βαρέλια 
Πλαστικά βαρέλια με καπάκια και ασφάλεια για κάθε χρήση 

(CD's, μπαταρίες, κινητά, μικρά ΑΗΗΕ κ.α.) 

Πλαστικά δοχεία 
Ανοικτά πλαστικά δοχεία για κάθε χρήση (τόνερ, λάμπες 

κ.α.) 

Κάδοι με ρόδες 660 l 
Κλασσικοί κάδοι με ρόδες 660 λίτρων για κάθε χρήση 

(καλώδια, ΑΗΗΕ κ.α.) 

Καταστροφείς εγγράφων Καταστροφείς εγγράφων με χρέωση για την χρήση 

Κάδοι με ρόδες 120 - 240 l Κλασσικοί κάδοι με ρόδες 120 - 240 λίτρων για κάθε χρήση 

Κλειστά Κοντέινερ 3-4 m3 Κλειστά κοντέινερ 3-4 m3 για μικρά ΑΗΗΕ 

Μεταλλικά πλέγματα Μεταλλικά πλέγματα για κάθε χρήση (λάστιχα κ.α.) 

Ανοικτό κοντέινερ  Ανοικτό κοντέινερ 15 m3 για αστικά ΑΕΚΚ 

Press κοντέινερ Press Container 20 m3 για ογκώδη 

Κλειστό κοντέινερ 18 m3 Κλειστό κοντέινερ για γυαλί για 3 χρώματα 2.320 kg ή 18 m3 

Παλετοφόρα Παλετοφόρα κάθε χρήσης με εξαρτήματα 

Όχημα van Μικρό κλειστό VAN μεταχειρισμένο 

Όχημα μεταφοράς τύπου 

Hook-Lift 

Όχημα τύπου Hook-Lift για μεταφορά Roll - Skip & Press 

Containers. Καινούργιο ή ελαφρά μεταχειρισμένο 

Μηχανική αρπάγη Μηχάνημα με αρπάγη για διαλογή βαρέων αντικειμένων 

Αποφλοιωτής καλωδίων Μηχάνημα αποφλοίωσης καλωδίων 

ΜΑΠ Μέσα ατομικής προστασίας 

Φορτωτής Φορτωτής 

Εργαλειοθήκη Εργαλειοθήκη 

Πάγκοι Πάγκοι εργασίας 

Ράφια Βασικά ράφια αποθήκευσης 

Τρέϊλερ μεταφοράς υλικών Τρέϊλερ μεταφοράς υλικών 
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Κατηγορία Εξοπλισμού Λειτουργικότητα 

Φορτηγό μεταφοράς 
Κλειστό φορτηγό καινούργιο ή  μεταχειρισμένο με κάλυμμα 

για παραλαβές 

Προμήθεια software Ειδικό software  

Κλαρκ Κλαρκ με δυνατότητα ανύψωσης min στα 4 m 

Όχημα με σύστημα 

παραλαβής από ορόφους 
Όχημα με σύστημα παραλαβής από ορόφους 

Σιδερένια δοχεία 

αποθήκευσης 
Για μεταφορά και ανύψωση με κλαρκ 

 

Στον επόμενο Πίνακα  παρουσιάζεται η εκτίμηση των απαιτούμενων εκτάσεων του ΟΠΣ. 
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Πίνακας 26: Ενδεικτική Κατανομή Αναγκών Χώρου στις Δραστηριότητες του ΟΠΣ 

Βασική 

Δραστηριότητα ΟΠΣ 
Επιμέρους Χώροι ΟΠΣ 

Εξωτερικοί Χώροι 

(m
2
) 

Εξωτερικοί 

Στεγαζόμενοι 

Χώροι (m
2
) 

Εσωτερικοί 

Στεγαζόμενοι 

Χώροι (m
2
) 

ΟΛΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

(m
2
) 

Πράσινο Σημείο 

Παραλαβή, Ταξινόμηση & Φόρτωση 

Υλικών προς Ανακύκλωση 
  240   

  
Αποθήκευση ΜΠΕΑ     18 

Χώρος Ελιγμών Οχημάτων Δημοτών & 

Βαρεών Οχημάτων Φόρτωσης Υλικών 

προς Ανακύκλωση 

742     

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (m
2
) 742 240 18 1.000 

Κέντρο Δημιουργικής 

Επαναχρησιμοποίησης 

Υλικών  

Υποδοχή - Ταξινόμηση, Καταγραφή & 

Λειτουργικός Έλεγχος 
    108 

  

Επισκευή, Επιδιόρθωση & Καθαρισμός     432 

Αποθήκη Εξοπλισμού & 

Ανταλλακτικών 
    36 

Αποθήκευση     135 

Εκθετήριο - Χώρος Πωλήσεων ή/και 

Δωρεάς 
    315 
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Βασική 

Δραστηριότητα ΟΠΣ 
Επιμέρους Χώροι ΟΠΣ 

Εξωτερικοί Χώροι 

(m
2
) 

Εξωτερικοί 

Στεγαζόμενοι 

Χώροι (m
2
) 

Εσωτερικοί 

Στεγαζόμενοι 

Χώροι (m
2
) 

ΟΛΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

(m
2
) 

Διάδρομοι       

Χώροι Στεγάστρων   510   

Χώρος Ελιγμών Οχημάτων Δημοτών & 

Βαρεών Οχημάτων Φόρτωσης 

Μεταχειρισμένων Προϊόντων 

700     

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (m
2
) 700 510 1.026 2.236 

Κοινή Εξυπηρέτηση 

ΠΣ & ΚΔΕΥ 

Γεφυροπλάστιγγα 36     

  

Πύλη Εισόδου - Εξόδου Οχημάτων 12     

Δενδροφύτευση 380     

Στάθμευση Οχημάτων Δημοτών & 

Προσωπικού ΟΠΣ 
220     

Οικίσκος Φύλαξης     4 

Χώρος Υγιεινής & Ιματισμού Ανδρών, 

Γυναικών & ΑΜΕΑ 
    56 

Γραφείο Διοίκησης     40 
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Βασική 

Δραστηριότητα ΟΠΣ 
Επιμέρους Χώροι ΟΠΣ 

Εξωτερικοί Χώροι 

(m
2
) 

Εξωτερικοί 

Στεγαζόμενοι 

Χώροι (m
2
) 

Εσωτερικοί 

Στεγαζόμενοι 

Χώροι (m
2
) 

ΟΛΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

(m
2
) 

Γραφείο Ζυγολογίου - Κίνησης     20 

Αίθουσα ΚΑΕΔΙΣΠ     45 

Αναψυκτήριο   50 42 

Χώρος Υγιεινής Επισκεπτών     8 

Αύλιος Χώρος 328     

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (m
2
) 976 50 215 1.241 

ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (m
2
) 4.477 
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5.3. Περιγραφή Προτεινόμενης Γενικής Διάταξης 

Η προτεινόμενη γενική διάταξη του έργου, φαίνεται στην Εικόνα που ακολουθεί και συνιστά 

την οριζοντιογραφία γενικής διάταξης χώρων του ΟΠΣ. Η πύλη εισόδου και το φυλάκιο 

χωροθετούνται ανατολικά του διατιθέμενου χώρου. Λίγο μετά την πύλη τοποθετείται η 

γεφυροπλάστιγγα.  

Το κτίριο του ΟΠΣ καταλαμβάνει το νότιο τμήμα του οικοπέδου και διαμορφώνεται όπως έχει 

προαναφερθεί με δύο ορόφους δηλαδή ελαφρά υπερυψωμένο ισόγειο και πρώτο όροφο. Η 

εσωτερική οδοποιία σχεδιάζεται έτσι ώστε να προσεγγίζεται το κτίριο εύκολα μετά την είσοδο 

των οχημάτων.  

Στο δυτικό και στο ανατολικό άκρο του κτιρίου διαμορφώνεται ο εξωτερικός χώρος με 

σκέπαστρα για την τοποθέτηση κάδων και κιβωταμαξών (containers) συλλογής υλικών. 

Ο χώρος για τη διενέργεια των απαραίτητων ελιγμών – στάθμευσης οχημάτων για την φόρτωση 

– εκφόρτωση, χωροθετείται παραπλεύρως της οδού εισόδου σε ιδιαίτερα για την εν λόγω 

χρήση διαμορφωμένη πλατεία, χωρίς να προκαλείται όχληση στην κίνηση των υπολοίπων 

οχημάτων που προσεγγίζουν το ΟΠΣ. 

Περιμετρικά του κτιρίου θα διαμορφωθούν σε κατάλληλη διάταξη θέσεις στάθμευσης. Για τον 

κινητό εξοπλισμό του έργου διαμορφώνεται στην κεντρική πλατεία σχετικός χώρος 

στάθμευσης. 
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Εικόνα 14: Γενική Διάταξη Χώρων Ολοκληρωμένου Πράσινου Σημείου 
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6. Προκαταρκτική Μελέτη Έργων Υποδομής 

Οι βασικές δραστηριότητες του ΟΠΣ ως ΚΔΕΥ θα γίνονται εντός του κτιρίου της 

εγκατάστασης το οποίο διαμορφώνεται σε ένα επίπεδο συνολικού εμβαδού ~1.304m2. 

 

6.1. Κτίριο ΟΠΣ 

Tο κτίριο θα είναι βιομηχανικού τύπου και περιμετρικά θα έχει σκέπαστρο πλάτους 3-4m. 

Επίσης θα διαθέτει εξόδους κινδύνου. Ενδεικτικά το τι θα περιλαμβάνει το κτίριο 

παρουσιάζεται επόμενη Εικόνα. 

Γενικώς οι διαστάσεις του κτιρίου θα εξασφαλίζουν ευχέρεια κίνησης του απασχολούμενου 

προσωπικού, τη λειτουργικότητα του ΟΠΣ και δυνατότητα απρόσκοπτης συντήρησης και 

ενδεχόμενης επισκευής του εξοπλισμού όποτε αυτό απαιτηθεί. 

Είναι προφανές από τα παραπάνω ότι οι διαστάσεις του κτιρίου εξαρτώνται από την Οριστική 

μελέτη του Αναδόχου, διότι είναι σε άμεση συνάρτηση με την επιλογή του είδους και της 

διάταξης των γραμμών παραγωγής.  

Με την ολοκλήρωση των έργων υποδομής ξεκινούν και οι εργασίες κατασκευής των κτιριακών 

εγκαταστάσεων.  

Μετά από κατάλληλη επεξεργασία και διαμόρφωση του υποστρώματος της θεμελίωσης 

κατασκευάζεται η θεμελίωση του κτιρίου. Το σύστημα θεμελίωσης θα προκύψει από πλήρη 

στατική μελέτη κατά τον οριστικό σχεδιασμό του έργου. 

Η θεμελίωση των κτιρίων όπως και ο υπόλοιπος φέρων οργανισμός του είτε κατασκευάζονται 

από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 και S500 είτε αποτελούνται από μεταλλικά στοιχεία, είτε 

αποτελούν συνδυασμό των προηγούμενων, από οπλισμένο σκυρόδεμα και μεταλλικά στοιχεία. 

Τα στοιχεία πλήρωσης είναι είτε συμβατικά (τοιχοποιίες), είτε από προκατασκευασμένα 

θερμομονωτικά panels πολυουρεθάνης, έγχρωμα, ελάχιστου πάχους 5cm. Η επιστέγαση θα 

είναι επίσης από προκατασκευασμένα θερμομονωτικά panels πολυουρεθάνης, ελάχιστου 

πάχους 5cm με το εξωτερικό τους φύλλο κυματοειδούς ή τραπεζοειδούς προφίλ, χρώματος 

κεραμιδί. 

Τα εμφανή σκυροδέματα, όπου και αν υπάρχουν, θα χρωματισθούν με δύο στρώσεις 

τσιμεντοχρώματος. 

Οι εξωτερικές πόρτες εισόδου οχημάτων ή μηχανημάτων θα είναι μεταλλικές, συρόμενες, 

δίφυλλες, με ηλεκτρικό μηχανισμό ανοίγματος – κλεισίματος, ή μεταλλικές τύπου ρολού από 

κυματοειδή λαμαρίνα. Επίσης, περιμετρικά, θα τοποθετηθούν οι απαιτούμενες εξωτερικές 

πόρτες προσωπικού. 

Όπου απαιτείται, γίνεται πλήρης θερμομόνωση που προβλέπεται στην κατασκευή (όχι στις 

τελειωμένες επιφάνειες) σύμφωνα με το Π.Δ. 1. 6/4-7-1979 ΦΕΚ 326/4-7-1979 τεύχος Δ. 
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Πραγματοποιείται στεγάνωση σε οποιοδήποτε δομικό στοιχείο (τοίχος, πλάκα, δάπεδο) 

απαιτείται, είτε λόγω των τοπικών συνθηκών υγρασίας, είτε λόγω προσανατολισμού, έτσι ώστε 

να αποκλείεται κάθε δυνατότητα να εισχωρήσει υγρασία στα δομικά στοιχεία  του κτιρίου. Για 

τη διέλευση μεταξύ των χώρων παρέχεται η δυνατότητα χρήσης διαδρόμων. 

Τα δάπεδα των διαφόρων χώρων είναι από υλικά μεγάλης μηχανικής αντοχής και ανθεκτικά 

στο χρόνο και σε συνθήκες βαριάς χρήσης.. Τα δάπεδα των χώρων όπου κινούνται τα οχήματα 

έχουν τελική επιφάνεια από ειδικό αντιολισθηρό σκληρυντικό υλικό διαμορφωμένο με 

κατάλληλες κλίσεις. 

Οι εξωτερικοί τοίχοι θα κατασκευαστούν με δύο δρομικές τοιχοποιίες με ενδιάμεση μόνωση 

από πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης ενώ οι εσωτερικοί διαχωριστικοί τοίχοι θα είναι 

δρομικές οπτοπλινθοδομές. 

Οι χρωματισμοί των εσωτερικών επιφανειών των τοίχων και της οροφής, θα γίνουν κοινοί δια 

πλαστικού χρώματος σε δύο διαστρώσεις, μετά την αρχική στρώση ασταριού, χωρίς 

προηγούμενο σπατουλάρισμα, ενώ οι εξωτερικές επιφάνειες θα χρωματιστούν όμοια αλλά με  

λευκό ακρυλικό πλαστικό χρώμα. 

Τα υαλοστάσια είναι ανοιγόμενα ή συρόμενα από αλουμίνιο και θα τοποθετηθούν 

θερμομονωτικοί υαλοπίνακες με διπλά κρύσταλλα, πάχους 5mm και διακένου 8mm, 

καταλλήλων διαστάσεων. Επίσης οι ποδιές των παραθύρων θα είναι μαρμάρινες πάχους επίσης 

20mm. 

Τα δάπεδα θα επενδυθούν με πλακίδια 40cm X 40cm τοποθετημένα σε υπόστρωμα εκ 

τσιμεντοκονιάματος πάχους 20mm. 

Οι εσωτερικές πόρτες θα είναι ξύλινες με φύλλα πλήρη πρεσσαριστά με κόντρα πλακέ, με κάσα 

δρομική εκ ξυλείας τύπου Σουηδίας. 

Η εξωτερική πόρτα θα είναι από αλουμίνιο με τμήμα σταθερού υαλοστασίου. 

Οι τοίχοι και τα δάπεδα των χώρων υγιεινής θα επενδυθούν με πλακίδια πορσελάνης λευκά ή 

γκρίζα ή ότι χρώματος επιθυμεί η Υπηρεσία διαστάσεων 20cm Χ 20cm μέχρι ύψους 2,20 μ. 

τοποθετημένα σε υπόστρωμα εκ τσιμεντοκονιάματος. 

Περιμετρικά του κτιρίου θα κατασκευαστεί πεζοδρόμιο πλάτος 1,20m από τσιμεντόπλακες 

διαστάσεων 0,50 x 0,50 x 0,04 m. 

Επίσης σε κάθε χώρο θα περιλαμβάνονται και τα παρακάτω στοιχεία: 

• Ένα ξύλινο γραφείο διαστάσεων 1,20χ0,60m  

• Μία καρέκλα περιστρεφόμενη με ανυψωτικό μηχανισμό 

• Τρεις ξύλινες βιβλιοθήκες διαστάσεων 0,40 x 0,40 x 2,00m (Μήκος x Πλάτος x Ύψος) 

Προβλέπεται επίσης, η εγκατάσταση Η/Υ για την εισαγωγή και επεξεργασία στοιχείων τα 

οποία αφορούν στην διαχείριση των εισερχομένων υλικών.  
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Εικόνα 15: Γενική Διάταξη Χώρων Κέντρου Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Υλικών 
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6.2. Αρχιτεκτονικά Στοιχεία Κτιρίου 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην αρχιτεκτονική των διαφόρων κτιρίων και χώρων ώστε 

να ενταχθούν και να ταιριάξουν απόλυτα στον περιβάλλοντα χώρο. Μια από τις βασικές 

προϋποθέσεις για αυτό είναι η καταγραφή της φυσιογνωμίας της περιοχής καθώς και των 

υφιστάμενων παραγωγικών μονάδων της περιοχής, ώστε να επιτευχθεί η τήρηση μιας όσο το 

δυνατόν ενιαίας αρχιτεκτονικής γραμμής στο σύνολο της ευρύτερης περιοχής. Στα μεταλλικά 

κτίρια παραδείγματος χάριν θα πρέπει οι επιφάνειες των πλαγιοκαλύψεων να είναι έγχρωμες 

με κατάλληλα διαμορφωμένες αιχμές και αρμοκάλυπτρα πέριξ των παραθύρων δεμένα όλα 

αρμονικά μεταξύ των.  

Επίσης θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε η διάταξη των χώρων στο οικόπεδο να αφήνει τους 

κατάλληλους χώρους για την ανάπτυξη χώρων πρασίνου που λειτουργικά και αισθητικά θα 

προσδίδουν στο σύνολο του έργου μία ενιαία διάσταση. 

 

6.3. Απαιτούμενα Έργα Υποδομής 

Για την λειτουργία του έργου απαιτείται μία σειρά από κτιριακά έργα και βοηθητικές αυτών 

κατασκευές, κατάλληλη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου τους και τέλος, ολοκληρωμένο 

εσωτερικό δίκτυο οδοποιίας ή άλλων προσπελάσεων απαραίτητων για την εύρυθμη λειτουργία 

του έργου και την εξυπηρέτηση του προσωπικού και των επισκεπτών, τα οποία περιγράφονται 

ακολούθως. 

 

6.3.1. Φυλάκιο Εισόδου – Γεφυροπλάστιγγα 

Για το μελετώμενο χώρο προβλέπεται η κατασκευή Φυλακίου Εισόδου πλησίον της πύλης 

εισόδου της εγκατάστασης.  

Ο οικίσκος φύλαξης για λόγους λειτουργικούς είναι υπερυψωμένος κατά 0,55 m από την 

επιφάνεια του διαμορφωμένου εδάφους.  

Η  γεφυροπλάστιγγα θα τοποθετηθεί πλησίον του κτιρίου ώστε να υπάρχει άμεση οπτική 

επαφή. Ο ανάδοχος θα προτείνει και το καταλληλότερο είδος γεφυροπλάστιγγας (Επιφανείας 

ή Λάκκου). Οι βασικές τεχνικές προδιαγραφές προτείνεται να είναι οι εξής: 

 

Μήκος 18m 

Πλάτος 3m 

Δυναμικότητα 30Τ- 60Τ 

Μέγιστη φόρτιση 10Τ έως 20Τ ανά άξονα 
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Επιπλέον θα πρέπει θα προσφέρεται εξοπλισμός ηλεκτρονικής ένδειξης και εκτύπωσης, καθώς 

και Λογισμικό Διαχείρισης Γεφυροπλάστιγγας. Το λογισμικό Διαχείρισης Γεφυροπλάστιγγας 

θα πρέπει να έχει τα εξής τουλάχιστον βασικά χαρακτηριστικά: 

• Φιλικό στη χρήση, αξιόπιστο, ασφαλές και ευέλικτο. 

• Πραγματοποίηση των βασικών λειτουργιών ζύγισης (1η και 2η ζύγιση, ζύγιση με 

σταθερά απόβαρα, ενδιάμεση ζύγιση κτλ.) μέσω σύνδεσης με Η/Υ. 

• Δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο Η/Υ για πλήρη έλεγχο (ON LINE) των παραλαβών 

και παραδόσεων. 

• Έκδοση ζυγολογίων ή και δελτίων αποστολής / τιμολογίων. 

• Εκτύπωση απολογιστικών καταστάσεων σχετικά με την κίνηση των πελατών, 

προμηθευτών, φορτίων, αυτοκινήτων και για κάθε άλλο στοιχείο που σχετίζεται με την 

ζύγιση. 

• Δυνατότητα επικοινωνίας με όλα τα προγράμματα εμπορικής διαχείρισης. 

 

6.3.2. Περίφραξη 

Η περίφραξη θα κατασκευαστεί περιμετρικά σε όλο το μήκος των ορίων του οικοπέδου. Η 

είσοδος και έξοδος των οχημάτων προς και από την εγκατάσταση θα πραγματοποιείται 

ελεγχόμενα από την πύλη εισόδου. Στον χώρο θα κατασκευαστεί ισχυρή περίφραξη με χαμηλό 

τοιχίο από σκυρόδερμα και από γαλβανισμένους σιδηροπασσάλους σε ύψος 2,50m από το 

έδαφος οι οποίοι θα είναι πακτωμένοι σε βάση από σκυρόδεμα (τοιχίο). Σε όλο το μήκος της 

περίφραξης θα κατασκευαστεί τοιχίο διαστάσεων 30x30 cm, με θεμέλιο 30 cm από σκυρόδεμα. 

Οι πάσσαλοι θα είναι κατακόρυφοι μέχρις ύψους 2,0m από το έδαφος, ενώ στα τελευταία 50cm 

ύψους οι σιδηροπάσσαλοι θα απολήγουν υπό γωνία, με κλίση 30° προς την εξωτερική πλευρά 

της περίφραξης. Οι κεκκαμένες απολήξεις των σιδηροπασσάλων θα ενώνονται με ακανθωτό 

σύρμα. 

Το ακανθωτό σύρμα θα έχει πάχος 2,5 mm και θα τοποθετηθεί σε δύο σειρές. Τόσο στο 

κατακόρυφο τμήμα κάθε πασσάλου όσο και στο κεκκαμένο θα ανοιχθούν οπές για να περάσει 

το σύρμα ενίσχυσης και το ακανθωτό σύρμα. Το σύρμα ενίσχυσης θα έχει πάχος 4mm και θα 

μπει σε τρεις σειρές, σε ίσες αποστάσεις. Θα χρησιμοποιηθεί δικτυωτό ρομβοειδές 

συρματόπλεγμα, με βρόγχους 5x5cm για να εμποδίζεται η διέλευση τρωκτικών. 

Η απόσταση μεταξύ των πασσάλων θα είναι 3,0m, ενώ ανά 9,0m θα τοποθετηθούν αντηρίδες 

από μορφοσίδηρο ίδιας διατομής με αυτήν των κατακόρυφων πασσάλων. Οι αντηρίδες θα είναι 

πακτωμένες σε βάση από σκυρόδεμα, διαστάσεων 0,4x0,4x0,5m και θα ενωθούν με τους 

πασσάλους με ηλεκτροσυγκόλληση. 

Ο τερματισμός της περίφραξης στο έδαφος και εντός αυτού θα γίνεται σε τοιχίο διαστάσεων 

30x30cm από μπετόν για να περιορίζεται η εκσκαφή του εδάφους από ζώα. Το σκυρόδεμα 

εξέχει 10cm από την επιφάνεια του εδάφους, σχηματίζοντας ένα περιμετρικό τοιχίο. Το τοιχίο, 

όπως και οι βάσεις πάκτωσης των σιδηροπασσάλων και των αντηρίδων τους θα 

κατασκευαστούν από σκυρόδεμα C16/20. Το τοιχίο θα είναι οπλισμένο με κύριο οπλισμό S500 

και συνδετήρες S500. Στον ξυλότυπο του τοιχίου, κάθε 15m, θα τοποθετείται φελιζόλ για την 

δημιουργία αρμών διαστολής. 
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6.3.3. Πύλη Εισόδου 

Η κεντρική πύλη θα αποτελείται από δύο πλαίσια. Θα έχει συνολικό μήκος 7,00 m έτσι ώστε 

να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη είσοδο και έξοδο δύο διαφορετικών οχημάτων. Η πύλη 

ορίζεται από δύο υποστυλώματα 30 x 30 cm  και ύψος 2,30 m από την επιφάνεια του εδάφους.  

Οι θύρες θα είναι συρόμενες με ράουλα που θα κινούνται σε οδηγό πακτωμένο σε βάση από 

γκρο μπετόν, διατομής 0,10 x 0,05 m και η λειτουργία της θα είναι ηλεκτροκίνητη μέσω 2 

ηλεκτροκίνητων μοτέρ κατάλληλης ισχύος.  

Η θύρα θα αποτελείται από δύο πλαίσια στραντζαριστά, διαστάσεων 60 x 40 mm. Το κάθε 

πλαίσιο θα έχει μήκος 3,50m και ύψος 2,00 m ενώ τα ράουλα θα έχουν ύψος 10 cm. Εσωτερικά 

το κάθε πλαίσιο θα καλύπτεται από συρματόπλεγμα ίδιο με αυτό της περίφραξης Ο ωφέλιμος 

χώρος διέλευσης καθορίζεται από την απόσταση μεταξύ των υποστυλωμάτων. Αυτή η 

απόσταση είναι 7,00m. Η θύρα θα φέρει ενίσχυση, που θα είναι από το ίδιο υλικό και ιδίων 

διαστάσεων με το πλαίσιο. 

 

6.3.4. Οδοστρωσία - Ασφαλτόστρωση 

Για την πρόσβαση στους διαφόρους χώρους του έργου κατασκευάζεται εσωτερική οδοποιία 

πλάτος τουλάχιστον 6m (δύο λωρίδες κυκλοφορίας) και κατάλληλων κλίσεων. Οι 

προδιαγραφές κατασκευής της οδού παρουσιάζονται στο κεφάλαιο των τεχνικών 

προδιαγραφών.  Σημειώνεται ότι για τα έργα οδοποιίας, σε κάθε περίπτωση, ισχύουν οι 

Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) σύΕΤΕΠ) µ  το ΦΕΚ B’2221/30-7-2012.  

 

6.3.5. Εγκατάσταση Φωτισμού 

Σκοπός της εγκατάστασης φωτισμού είναι η εξασφάλιση της επιθυμητής στάθμης φωτεινής 

έντασης, που επιβάλλεται από τη διαφορετική χρήση των χώρων σε συνδυασμό με: 

• Επαρκής φωτισμός στο επίπεδο εργασίας 

• Σωστός φωτισμός στο σύνολο του χώρου 

• Κατάλληλη χρωματική απόδοση 

• Χαμηλή στάθμη θάμβωσης  

• Ευελιξία στην αλλαγή χρήσης χώρου  

• Οικονομία στη λειτουργία  

• Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας  

• Ευχέρεια στην εγκατάσταση  

• Άρτια αισθητική εμφάνιση  

• Μεγάλη διάρκεια ζωής εξοπλισμού.  

• Ευκολία συντήρησης 

Η επιλογή του αριθμού και του είδους των φωτιστικών σωμάτων στους χώρους πρέπει να γίνει 

με βάσει των απαιτήσεων σε φωτισμό του εκάστοτε χώρου. 

Προτεινόμενες στάθμες φωτισμού: 
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• Χώροι διαχείρισης Υλικών                   200Lux   

• Φυλάκιο εισόδου- control room   300Lux 

• WC, Βοηθητικοί χώροι, αποθήκες  100Lux 

• ΔΡΟΜΟΙ –γενικός φωτισμός   10-30Lux   

Στην εγκατάσταση περιλαμβάνονται τα φωτιστικά σώματα, οι καλωδιώσεις και οι διακόπτες 

και τα λοιπά όργανα ελέγχου του φωτισμού. Οι πίνακες περιλαμβάνονται στην "Εγκατάσταση 

Κίνησης". Ο Γενικός Φωτισμός είναι τροφοδοτούμενος μόνο από το δίκτυο της ΔΕΗ (κανονική 

παροχή). 

 

Εσωτερικός Φωτισμός 

Σε γενικές γραμμές ο γενικός φωτισμός των χώρων των κτιρίων πραγματοποιείται με 

Φωτιστικά Σώματα (ΦΣ) τεχνολογίας LED. Στους χώρους γραφείων τα ΦΣ είναι εμφανή 

οροφής. Η διάταξη των ΦΣ στους χώρους αυτούς ακολουθεί μία ομοιόμορφη κατανομή. Τα 

ΦΣ γενικά τροφοδοτούνται από τοπικούς πίνακες φωτισμού.  

Ο έλεγχος του φωτισμού στους διάφορους χώρους του κτιρίου γίνεται ως εξής: 

Γενικά τα ΦΣ των χώρων των γραφείων ελέγχονται από τοπικούς διακόπτες.  Επί πλέον 

προβλέπεται ένας ραγοδιακόπτης ανά κύκλωμα στον αντίστοιχο πίνακα. 

Με τον τρόπο αυτό η αφή και σβέση των ΦΣ μπορεί να γίνει από ένα σημείο και είναι εύκολο 

να γίνει από ένα άτομο πριν και μετά την προσέλευση του προσωπικού. 

Τα ΦΣ. των WC και ορισμένων μικρών χώρων και μεμονωμένων γραφείων, ελέγχονται από 

τοπικούς διακόπτες. 

O εσωτερικός φωτισμός σε χώρους γραφείων θα πραγματοποιηθεί με φωτιστικά τεχνολογίας 

LED, στους υπόλοιπους χώρους, προτείνονται φωτιστικά σώματα τύπου καμπάνας με 

λαμπτήρες τεχνολογίας LED, οι οποίοι μπορούν να αντικατασταθούν όπου δεν είναι εφικτή η 

επιθυμητή στάθμη φωτισμού με LED από λαμπτήρες ατμών υδραργύρου υψηλής πίεσης. 

 

Εξωτερικός φωτισμός 

Ο εξωτερικός φωτισμός είναι απαραίτητος για λόγους ασφαλείας και κυκλοφορίας. Θα 

εγκατασταθεί εξωτερικός φωτισμός παράπλευρα της οδοποιίας από την πύλη και για όλο το 

μήκος της οδοποιίας της εγκατάστασης αλλά και σε σημεία που συγκεντρώνονται υλικά. Ο 

εξωτερικός φωτισμός θα πραγματοποιηθεί με φωτιστικά δρόμου τύπου βραχίονα, με λαμπτήρα 

τεχνολογίας LED. 

H τοποθέτηση των φωτιστικών σωμάτων θα γίνεται ανά 30 - 40 περίπου μέτρα, σε 

σιδηροϊστούς, ύψους 9m. Σε σημεία της εγκατάστασης πλησίον των κτιρίων και θέσεων 

εκφόρτωσης, οι ιστοί για λόγους ασφαλείας μπορεί να είναι ύψους 9μ.  

Για την τοποθέτηση των ιστών θα γίνει εκσκαφή για την κατασκευή βάσεως θεμελιώσεως. Η 

βάση θα κατασκευαστεί άοπλη από κατάλληλο σκυρόδεμα με πλευρική οπή για τη διέλευση 

του τροφοδοτικού καλωδίου και του χαλκού γειώσεως. Από το ακροκιβώτιο κάθε ιστού θα 

αναχωρεί κατάλληλο καλώδιο για την τροφοδότηση κάθε φωτιστικού σώματος. Σε κάθε 
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ακροκιβώτιο θα υπάρχουν οι ασφάλειες προστασίας των καλωδίων προς τα φωτιστικά σώματα, 

οι ακροδέκτες συνδέσεως των εισερχόμενων και εξερχόμενων καλωδίων, γειώσεις, κ.λπ. Η 

εγκατάσταση θα λειτουργεί αυτόματα με την βοήθεια φωτοκύτταρου σε συνδυασμό με 

χρονοδιακόπτη (με επάρκεια έναντι διακοπής ρεύματος). 

Για την ηλεκτρική τροφοδοσία της εγκατάστασης εξωτερικού φωτισμού προβλέπεται η 

κατασκευή δικτύου στο οποίο οι καλωδιώσεις θα είναι υπόγειες. 

 

6.3.6. Πυρόσβεση – Πυρασφάλεια  

Για τη προστασία της εγκατάστασης είναι αναγκαία η λήψη μέτρων πυρασφάλειας, που θα 

περιλαμβάνουν: 

• Φορητούς πυροσβεστήρες αφρού, σκόνης και CO2 κατά περίπτωση 

• Σύστημα ανίχνευσης και κατάσβεσης φωτιάς σε όλους του χώρους (μηχανολογικούς , 

φυλάκιο control room κλπ) 

• Δίκτυο πυρόσβεσης με φωλιές και ερμάρια.  

Το  πυροσβεστικό  δίκτυο  θα κατασκευαστεί  σύμφωνα με: το ΓΟΚ / Ν.1577/85 

(ΦΕΚ210Α/18-12-85), το Κτιριοδομικό Κανονισμό, την ΥΑ 3046/304/89 (ΦΕΚ59Δ/89), το 

ΠΔ 334/94, ΦΕΚ 176Α/25-10-94 : Προϊόντα δομικών κατασκευών (προσαρμογή της 

ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 89/106/ΕΚ), την ΤΟΤΕΕ 2451/86: Εγκαταστάσεις σε 

κτίρια: Μόνιμα πυροσβεστικά συστήματα με νερό, το ΠΔ 71/88 (ΦΕΚ 32Α/17-2-88): 

Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων, με όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του, τη 9/2000 

Πυροσβεστική Διάταξη. Τα άρθρα και τα Παραρτήματα των Πυροσβεστικών Διατάξεων που 

δεν τροποποιούνται ή καταργούνται από το ΠΔ 71/88 και δεν επικαλύπτονται από την ΤΟΤΕΕ 

2451/86. Προδιαγραφές NFPA (National Fire Protection Association), όπου δεν 

επικαλύπτονται από τα προαναφερθέντα. 

Το δίκτυο πυρόσβεσης με νερό που θα καλύπτει το χώρο περιλαμβάνει: α) τους υποδοχείς 

πυρόσβεσης, β) το δίκτυο σωληνώσεων, γ) το πυροσβεστικό συγκρότημα και δ) τη δεξαμενή  

πυρόσβεσης.  

Η χωρητικότητα της δεξαμενής, το μήκος του δικτύου και το πλήθος των φωλιών, θα επαρκεί 

για τη πυρόσβεση τους συνόλου της εγκατάστασης, σύμφωνα με υπολογισμούς της μελέτης 

εφαρμογής.  

Σε κάθε κτίριο, θα τοποθετηθούν πυροσβεστικές φωλιές, κατηγορίας ΙΙ τόσες σε αριθμό, όσες 

είναι απαραίτητο να καλύψουν το χώρο. Κάθε πυροσβεστική φωλιά θα φέρει:  

• α) Ειδική δικλείδα (κρουνός ορειχάλκινος) διαμέτρου 2", τύπου πυροσβεστικής, το ένα 

άκρο της οποίας θα συνδέεται με το δίκτυο και στο άλλο θα φέρει διάταξη για την 

προσαρμογή σε αυτήν συνδέσμου του εύκαμπτου πυροσβεστικού σωλήνα. 

• β) Διπλωτήρα ή τυλικτήρα, για να δέχεται διπλωμένο ή τυλιγμένο τον εύκαμπτο 

πυροσβεστικό σωλήνα. 

• γ) Εύκαμπτο πυροσβεστικό σωλήνα από πλέγμα συνθετικών ινών με εσωτερική 

επένδυση ελαστικού, διαμέτρου 1 3/4", μήκους 20 m, ο οποίος μέσω ειδικού 

συνδέσμου θα είναι μόνιμα συνδεδεμένος στην παραπάνω δικλείδα. 
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• δ) Ακροφύσιο εκτόξευσης νερού, ειδικού τύπου (αυλός πυρόσβεσης από ειδικό κράμα 

αλουμινίου) με δυνατότητα ρύθμισης της παροχής (βολής) καθώς και δημιουργίας 

προπετάσματος για την προστασία του χειριστή, μόνιμα συνδεδεμένο στο άκρο του 

εύκαμπτου πυροσβεστικού σωλήνα. 

Εκτός από πυροσβεστικές φωλιές, για τη πυρόσβεση των χώρων, θα τοποθετηθούν  

πυροσβεστικά ερμάρια μέσα στα οποία βρίσκονται: λοστός διάρρηξης, ένα μεγάλο πέλεκυ, ένα 

φτυάρι, μία δύσφλεκτη κουβέρτα διάσωσης, δύο ηλεκτρικούς φανούς χειρός, μια αναπνευστική 

συσκευή οξυγόνου, δυο ατομικές προσωπίδες με φίλτρο και δύο προστατευτικά κράνη. Επίσης 

σε κάθε κτίριο θα τοποθετηθούν φορητοί πυροσβεστήρες αφρού, σκόνης και CO2 κατά 

περίπτωση.  

Το δίκτυο σωληνώσεων της Πυρόσβεσης θα κατασκευαστεί με  χαλυβδοσωλήνες όπως 

απαιτούν οι κανονισμοί. Οι σωληνώσεις θα ξεκινάνε από το πυροσβεστικό  συγκρότημα  και 

θα καταλήγουν στις πυροσβεστικές φωλιές . Οι σωλήνες πρέπει να συνδέονται με σπειρώματα, 

συγκόλληση, φλάντζες ή ειδικούς συνδέσμους και να είναι σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ 

268, ΕΛΟΤ 269, ΕΛΟΤ 281, ΙSO R/65 ή άλλα αντίστοιχα. Οι σωλήνες πρέπει να 

προστατεύονται εξωτερικά από τη διάβρωση. 

Το αντλητικό συγκρότημα που θα εξυπηρετεί το δίκτυο πυρόσβεσης περιλαμβάνει: δυο κύριες 

αντλίες (ηλεκτροκίνητη και ντιζελοκίνητη) και μια βοηθητική (jockey pump). Επίσης 

περιλαμβάνει το: αεροφυλάκιο, το πίνακα κίνησης και αυτοματισμών με διάταξη αυτόματης 

εκκίνησης και το συσσωρευτή με αυτόματη φόρτιση. Η παροχή και η πίεση των αντλιών και η 

διαστασιολόγηση του δικτύου σωληνώσεων θα εξασφαλίζουν παροχή 760 lt/min (ταυτόχρονη 

λειτουργία 2 πυροσβεστικών φωλιών)  και πίεση 4.5 bar στη δυσμενέστερη φωλιά κάθε 

κλάδου. 

 

Πυρανίχνευση   

Για την ανίχνευση εκρηκτικών αερίων, φωτιάς και την κατάσβεσή τους προτείνονται: 

Στους χώρους γραφείων, διεργασιών, κλπ θα εγκατασταθούν συμβατικοί ανιχνευτές 

φωτοηλεκτρικού τύπου, οι οποίοι θα ανιχνεύουν την ύπαρξη καπνού με εκπομπή υπέρυθρης 

ακτινοβολίας ανά ορισμένα χρονικά διαστήματα. Σε επίκαιρες θέσεις των προστατευόμενων 

χώρων τοποθετούνται  κομβία συναγερμού , ενώ εξωτερικά των κτιρίων θα υπάρχει σύστημα 

φωτεινού επαναλήπτη - σειρήνας σε εμφανές σημείο ώστε να γίνεται αντιληπτή ηχητικά, η 

ύπαρξη καπνού σε σύντομο χρονικό διάστημα. Εσωτερικά των κτιρίων προβλέπεται επίσης η 

τοποθέτηση φορητών πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως. 

Ο κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης θα περιλαμβάνει τόσες ζώνες εξόδου όσες είναι 

απαραίτητες για να καλύπτεται αυτόνομα, σαν ανεξάρτητη ζώνη, κάθε μηχανολογικός χώρος. 

 Γενικά για τις εγκαταστάσεις θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα από την Νομοθεσία, για 

αντιπυρική προστασία βιοτεχνικών – βιομηχανικών εγκαταστάσεων, ώστε μετά την 

ολοκλήρωση των έργων να εκδοθεί από τη αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία το 

Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας της εγκατάστασης. 
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6.3.7. Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 

Για μέγιστη ασφάλεια σε περίπτωση εκτάκτου γεγονότος (π.χ. βλάβη δικτύου) προβλέπεται η 

εγκατάσταση στο χώρο ενός Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Η/Ζ), που θα καλύπτει τη 

λειτουργία τουλάχιστον των κρίσιμων εγκαταστάσεων. 

 

6.3.8. Αντικεραυνική προστασία 

Για την αντικεραυνική προστασία της εγκατάστασης, προτείνεται η τοποθέτηση, στο ψηλότερο 

σημείο της εγκατάστασης,  αλεξικέραυνου μη ραδιενεργού τύπου.  

Το αλεξικέραυνο θα είναι ενισχυμένου ιονισμού, και προτείνεται για στάθμη προστασίας ΙΙ. Η 

κεφαλή του αλεξικέραυνου συνοδεύεται με κατακλεινόμενο τηλεσκοπικό ιστό ύψους 16 

μέτρων. Το σετ του αλεξικέραυνου θα περιλαμβάνει: 

• Την κεφαλή του αλεξικέραυνου 

• Τον ιστό με όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα (βάση έδρασης στο μπετόν, 

συρματόσχοινα, εντατήρες) 

• Τον αγωγό καθόδου, χαλκό 50mm²  

• 4 ηλεκτρόδια γείωσης με σφικτήρες 

Η γείωση του αλεξικέραυνου θα είναι αυτόνομη από αυτή του δικτύου ισχυρών ρευμάτων  και 

θα γίνει σε φρεάτιο κατάλληλου βάθους στο οποίο και θα εδράζεται.  

Τα επί μέρους μέτρα αντικεραυνικής προστασίας των κτιρίων και της ηλεκτρολογικής 

εγκατάστασης θα προταθούν στη μελέτη εφαρμογής του έργου. Τα κτίρια θα προστατεύονται 

με κλωβό Faraday, ο οποίος αποτελείται από συλλεκτήριο σύστημα, αγωγούς καθόδου και 

σύστημα γείωσης ενώ  όλοι οι ηλεκτρολογικοί πίνακες θα περιέχουν απαγωγούς κρουστικών 

υπερτάσεων. 

 

6.3.9. Αποθήκη υγρών καυσίμων 

Η δεξαμενή τοποθετείται σε χώρο που επιτρέπει ελιγμούς. Περιλαμβάνει δεξαμενή καυσίμου, 

διπλού τοιχώματος, ωφέλιμης χωρητικότητας 20m3. Η δεξαμενή που είναι ενδεικτικά κυκλικής 

διατομής τοποθετείται εντός χώρου, ο οποίος δημιουργεί μια λεκάνη συλλογής πιθανών 

διαρροών. Η δεξαμενή διαθέτει εξωτερική βάνα για  την εξυπηρέτηση των οχημάτων και 

μηχανημάτων. Επίσης είναι εφοδιασμένη με μετρητή καυσίμων. 

Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας για την αντιμετώπιση έκτακτης 

ανάγκης. Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου θα είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 με 

οπλισμό S500, ενώ δεν θα υπάρχουν πουθενά εμφανή σκυροδέματα. Όλοι οι τοίχοι θα 

επιχριστούν με επίχρισμα τριπτό τριών στρώσεων με τσιμέντο στην εξωτερική στρώση. Στην 

οροφή του κτιρίου θα εφαρμοστεί υγρόμονωση ενώ η τελική κάλυψη θα γίνει με βότσαλα 

λευκού χρώματος. Η εξωτερική θύρα καθώς και τα υπόλοιπα κουφώματα θα είναι σιδηρά. 

Περιμετρικά του κτιρίου θα κατασκευαστεί πεζοδρόμιο πλάτος 1,20m από τσιμεντόπλακες 

διαστάσεων 0,50 x 0,50 x 0,04m 
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6.3.10. Χώρος στάθμευσης οχημάτων - αυτοκίνητων 

Για τη στάθμευση οχημάτων (αυτοκινήτων και φορτηγών) δημιουργούνται κατάλληλοι χώροι 

με βάση την Γενική Διάταξη Έργων που θα δημιουργήσει ο ανάδοχος. Σε κάθε περίπτωση θα 

προβλέπονται θέσεις στάθμευσης για ΑΜΕΑ καταλλήλων διαστάσεων, χώροι στάθμευσης Ι.Χ. 

οχημάτων (τόσο του προσωπικού, όσο και πολιτών που εισέρχονται στο χώρο για να αφήσουν 

υλικά) και τέλος φορτηγών. Τα φορτηγά μπορεί να είναι τόσο φορτηγά που σταθμεύουν 

προσωρινά μεταφέροντας υλικά, όσο και κινητός εξοπλισμός του έργου ο οποίος πρέπει να 

διαθέτει επαρκή χώρο στάθμευσης για τις ώρες που δεν χρησιμοποιείται. Όλοι οι 

προαναφερόμενοι χώροι είναι ασφαλτοστρωμένοι. 

 

6.3.11. Αποχέτευση-αποστράγγιση 

Για την διασφάλιση της αντοχής του εδάφους και κατά συνέπεια της σταθερότητας των 

κατασκευών που εδράζονται σε αυτό (έργα οδοποιίας, οικοδομικά κλπ) θα πρέπει να ληφθούν 

τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση των επιδράσεων των οποιασδήποτε προέλευσης 

υδάτων. 

Τα μέτρα που κρίνονται κατάλληλα για τον σκοπό αυτό θα προκύψουν από σχετική υδραυλική 

μελέτη αποχέτευσης - αποστράγγισης στην οποία θα καθορίζονται αναλυτικά, με λεπτομερή 

σχέδια και τεχνικές περιγραφές και προδιαγραφές: 

• Το επιλεγμένο σύστημα αποχέτευσης - αποστράγγισης 

• Τα είδη αποχετευτικών και αποστραγγιστικών εγκαταστάσεων 

• Τα υλικά και ο τρόπος κατασκευής των αποχετευτικών - αποστραγγιστικών 

εγκαταστάσεων που πρέπει να είναι σύμφωνα με την ΠΤΠ Τ 110 

• Οι μέθοδοι παρακολούθησης και συντήρησης των εγκαταστάσεων αποχέτευσης - 

αποστράγγισης 

Για την σύνταξη της μελέτης θα ληφθούν υπόψη και τα όσα αναφέρονται στην ΠΤΠ Τ110. 

Το δίκτυο αποχέτευσης των όμβριων γενικά αποτελείται από το κατακόρυφο δίκτυο των 

υδρορροών που περιλαμβάνουν τα όμβρια των δωμάτων ή στεγών όπου αυτό απαιτείται και το 

οριζόντιο περιμετρικό δίκτυο συλλογής και διάθεσης όμβριων. Το δίκτυο αποχέτευσης 

ολοκληρώνεται με τον αγωγό εκβολής προς τον πλησιέστερο αποδέκτη που παραλαμβάνει ήδη 

τα όμβρια της ευρύτερης περιοχής. 

Η εγκατάσταση αποχέτευσης-αποστράγγισης περιλαμβάνει τα παρακάτω συστήματα 

αποχέτευσης: 

• Αποχέτευση  λυμάτων 

• Αποχέτευση ομβρίων 

Οι υπολογισμοί της εγκατάστασης αποχέτευσης θα γίνουν με βάση την ΤΟΤΕΕ 2412/86. 

 



 

Σελ. 137 - 223 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ A2.D4Α | LIFE-IP CEI-GREECE 

Αντιπλημμυρική προστασία – έργα διαχείρισης ομβρίων 

Τα έργα όμβριων που αναλύονται παρακάτω περιορίζονται σε μια γενική περιγραφή και θα 

εξειδικευτούν στη μελέτη εφαρμογής του έργου ανάλογα με τη προσφερόμενη τεχνική λύση. 

Σε κάθε περίπτωση όμως για τον ασφαλή σχεδιασμό των έργων υποδομής ομβρίων θα πρέπει 

να χρησιμοποιηθούν ως μεγέθη σχεδιασμού τα βροχομετρικά στοιχεία του πλέον βροχερού 

μήνα της τελευταίας 20ετίας ή με το μέγιστο των υπαρχόντων δεδομένων.  

Η εγκατάσταση αυτή αφορά την συλλογή των βρόχινων νερών από τις στέγες και τους 

ακάλυπτους χώρους και την απομάκρυνσή τους από τα κτίρια και τον περιβάλλοντα χώρο. Η 

εγκατάσταση περιλαμβάνει τα στόμια απορροής και τις κατακόρυφες στήλες ομβρίων 

(υδρορροές). 

Οι κατακόρυφες στήλες είναι από πλαστικούς ή μεταλλικούς σωλήνες και οι ακριβείς θέσεις 

και τρόπος όδευσής τους θα φαίνεται στα σχέδια της μελέτης οριστικού σχεδιασμού. Οι 

κατακόρυφες στήλες καταλήγουν σε φρεάτια ομβρίων. Για την απορροή των ομβρίων 

προβλέπεται εξωτερικό υπόγειο δίκτυο δίδυμο από κάθε φρεάτιο, που θα καταλήγει στο ρείθρο 

του. Τα φρεάτια ομβρίων συνδέονται με το ρείθρο του πεζοδρομίου με σωλήνες PVC 10 atm. 

Στην οδοποιία θα κατασκευασθεί τάφρος αποστράγγισης τριγωνικής διατομής και 

απομάκρυνση του ύδατος με κατάλληλα τεχνικά έργα. 

 

Αποχέτευση λυμάτων 

Η εγκατάσταση αυτή αφορά τα λύματα όλων των χώρων υγιεινής. Το σύνολο του συστήματος 

αποχέτευσης των λυμάτων χαράσσεται με βασική προϋπόθεση τη γρήγορη και άνετη 

απομάκρυνση των λυμάτων από τα σημεία παραγωγής τους, προς το κεντρικό δίκτυο που θα 

οδεύει εκτός κτιρίου, σε διαδρομές με όσο το δυνατόν λιγότερες καμπύλες. 

Έτσι οι οριζόντιες σωληνώσεις των νιπτήρων, συγκεντρώνονται  σε σιφώνια και ενώνονται 

μέσω αυτών με την κατακόρυφη στήλη ή τον συλλεκτήριο αγωγό, ενώ οι λεκάνες συνδέονται 

με κλίση τουλάχιστον 2% απ'ευθείας με την κατακόρυφη στήλη ή τον συλλεκτήριο αγωγό. 

Οι κατακόρυφες στήλες αποχέτευσης είναι επισκέψιμες και δεν ενοχλούν αισθητικά. Το 

υψηλότερο σημείο του οριζοντίου δικτύου αποχέτευσης σε κάθε όροφο αερίζεται με δίκτυο 

αερισμού το οποίο αρχίζει  πριν από την τάπα καθαρισμού και καταλήγει στη συλλεκτήριο 

στήλη αερισμού. Τα σιφώνια δαπέδου είναι πλαστικά. 

Τα φρεάτια επίσκεψης των ακαθάρτων κατασκευάζονται κτιστά ή χυτά από σκυρόδεμα, 

επιστρώνονται εσωτερικά με ισχυρή πατητή τσιμεντοκονία και καλύπτονται με διπλό 

χυτοσιδηρό κάλυμμα που μονώνεται με λίπος. Στην απόληξη του σωλήνα αερισμού στο δώμα 

τοποθετείται συρμάτινη κεφαλή αερισμού. 

Τα λύματα, συγκεντρώνονται από τους διάφορους υδραυλικούς υποδοχείς και οδηγούνται 

πάντα με ελεύθερη ροή και μέσω κατακόρυφων στηλών και οριζοντίου δικτύου προς το 

φρεάτιο του εξωτερικού υπογείου δικτύου αποχέτευσης. Από εκεί μέσω μηχανοσίφωνα 

οδηγούνται στον κεντρικό αγωγό. Το δίκτυο αποχετεύσεως και αερισμού κατασκευάζεται στο 

σύνολό του από σωλήνες PVC 6 atm. 
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6.3.12. Ύδρευση 

Το έργο στο σύνολο του θα πρέπει να διαθέτει ένα επαρκές δίκτυο ύδρευσης. Το δίκτυο 

ύδρευσης ξεκινάει από την είσοδο της εγκατάστασης, όπου θα εγκατασταθεί και ο 

υδρομετρητής και θα κατασκευαστεί από σωλήνες σκληρού PVC 16atm αναλόγου διαμέτρου 

που θα προκύψει από σχετική μελέτη και θα είναι πλήρως εξοπλισμένο με δικλείδες και λοιπά 

εξαρτήματα. Στις παροχές θα χρησιμοποιηθούν γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες κατάλληλα 

προστατευμένοι σε φρεάτια ή εντός των κτιριακών μονάδων. 

Κατά τον οριστικό σχεδιασμό η μελέτη ύδρευσης θα πρέπει να λάβει υπ’ όψη όλες τις παροχές 

που απαιτούνται από τις διάφορες μονάδες του έργου καθώς και από τις απαιτήσεις άρδευσης 

που θα προκύψουν από την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. 

Με νερό του ίδιου δικτύου ύδρευσης θα ικανοποιηθούν και οι ανάγκες της θέρμανσης και του 

κλιματισμού καθώς και η ύδρευση - άρδευση του περιβάλλοντος χώρου και γενικότερα των 

εγκαταστάσεων του ΟΠΣ. 

Για την μελέτη των παραπάνω εγκαταστάσεων θα έχουν εφαρμογή οι ισχύοντες ελληνικοί 

κανονισμοί εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων. 

 

6.3.13. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου 

Επειδή το έργο εκτός από την λειτουργικότητα του θα πρέπει να έχει και σαν στόχο την 

διαμόρφωση ενός αισθητικά αποδεκτού χώρου όπου οι διάφορες μονάδες του έργου 

κατάλληλα χωροθετημένες θα οδηγούν σε ένα αισθητικά αποδεκτό αποτέλεσμα, μετά το πέρας 

όλων των εργασιών που θα απαιτηθούν για την κατασκευή του ΟΠΣ θα πρέπει να 

απομακρυνθεί από το εργοτάξιο όλος ο κινητός και σταθερός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται 

για την κατασκευή και θα πρέπει λάβει χώρα πλήρης αποκατάσταση του χώρου των 

εγκαταστάσεων. Η αποκατάσταση αυτή θα επιτευχθεί με την φύτευση πρασίνου στους 

διαμορφωμένος χώρους καθώς και κατάλληλων δένδρων. 

Επίσης για λόγους οπτικής και ηχητικής απομόνωσης του χώρου της εγκατάστασης, 

προτείνεται να κατασκευαστεί πλησίον της περίφραξης δενδροφύτευση με τα κατάλληλα φυτά 

για το οικοσύστημα της περιοχής σε μήκος που κρίνεται απαραίτητο. 

Το σύνολο της φυτοκάλυψης θα αρδεύεται  με αυτόματο σύστημα μελετημένο ώστε να 

καταναλώνει το ελάχιστο νερό που απαιτούν τα διάφορα είδη φυτών. Η φύτευση στα παρτέρια 

και στις νησίδες θα γίνει σε κατάλληλη φυτική γη και σε βάθος που θα προσδιοριστεί από 

ειδικό κηποτέχνη κατά το στάδιο της οριστικής μελέτης. 

Κατά τη μελέτη της διάταξης των φυτών στους προς φύτευση χώρους θα ληφθούν υπ’ όψη: 

• οι αισθητικές απαιτήσεις του χώρου 

• η εξασφάλιση της  λειτουργικότητας του χώρου  

• οι γενικές και ειδικές οικολογικές συνθήκες της περιοχής 

Η επιλογή των φυτών θα γίνει με βάση: 
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• Τα χαρακτηριστικά τους (είδη με παρατεταμένη ανθοφορία, λεπτή υφή  και αντοχή σε 

εδάφη επιβαρημένα με ρύπους). 

• Τα οικολογικά δεδομένα της περιοχής. 

• Το λειτουργικό σκοπό που πρόκειται να ικανοποιήσουν (απομόνωση χώρου, 

περιβαλλοντική αναβάθμιση). 

• Το τοπικό μικροκλίμα. 

• Την εξασφάλιση αισθητικής αρμονίας και βιολογικής ισορροπίας μεταξύ των ειδών 

που θα συγκροτήσουν τις ομάδες, συστάδες κ.λ.π. 

• Τις διαστάσεις του χώρου και της κάθε θέσης χωριστά. 

Κατά την επιλογή των διαφόρων ειδών δένδρων και θαμνώδους βλάστησης, θα γίνει 

προσπάθεια ώστε να χρησιμοποιηθούν είδη ιθαγενή που αντέχουν στις βιοκλιματικές συνθήκες 

της περιοχής. Επομένως τα επιλεγμένα είδη δεν θα παρουσιάζουν προβλήματα προσαρμογής 

και δεν θα επιφέρουν αλλοίωση στο τοπίο. 

Για την άρδευση θα προβλεφθεί σύστημα άρδευσης. Για το σχεδιασμό του συστήματος 

άρδευσης θα λαμβάνονται υπόψη οι παρακάτω παράγοντες: 

• 1) Το μικροκλίμα της περιοχής.  

• 2) Η διάρκεια της ξηροθερμικής περιόδου. 

• 3) Οι υδατικές ανάγκες των φυτών, σύμφωνα με τη φυτοτεχνική μελέτη που θα 

εκπονηθεί.  

• 4) Η μορφολογία του εδάφους και τα υψομετρικά, σύμφωνα με την οριζοντιογραφία 

της τελικής διαμόρφωσης. 

• 5) Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός.  

Προτείνεται η εφαρμογή της μεθόδου της στάγδην άρδευσης ώστε να αρδεύονται κατευθείαν 

στις ρίζες τα δένδρα και οι θάμνοι και να μην έρχεται το νερό σε άμεση επαφή με τον άνθρωπο. 

Το τριτεύον δίκτυο άρδευσης των θάμνων και των δένδρων θα αποτελείται από δίκτυο 

σωλήνων πολυαιθυλενίου διαμέτρου πίεσης λειτουργίας 10 ΡΝ10. Πάνω σε αυτούς 

τοποθετούνται αυτορρυθμιζόμενοι σταλλάκτες κατάλληλης παροχής. Όμοια και το πρωτεύων 

και το  δευτερεύον δίκτυο θα είναι από αγωγούς HDPE τουλ. ΡΝ10. 

Η επιλογή της διαμέτρου των αγωγών του δικτύου θα γίνει έτσι ώστε η ταχύτητα ροής στους 

σωλήνες να μην υπερβαίνει τα 1,5 m/sec και η πίεση λειτουργίας να μην είναι μεγαλύτερη από 

την ονομαστική πίεση του δικτύου.  

Ο κεντρικός και οι δευτερεύοντες αγωγοί θα εγκατασταθούν σε βάθος  0,50 μ. και ο πυθμένας 

των χανδάκων θα καθαριστεί από πέτρες και άλλες ξένες ύλες και θα ισοπεδωθεί. 

Οι ηλεκτροβάνες θα τοποθετηθούν υπόγεια μέσα σε ειδικά φρεάτια από πολυαιθυλένιο. Πριν 

από κάθε ηλεκτροβάνα και εντός του φρεατίου της θα τοποθετηθεί χειροκίνητη βάνα διακοπής 

καθώς και αισθητήρας ροή και μειωτής πίεσης. 

Η τοποθέτηση των καλωδίων θα γίνεται στο έδαφος και σε βάθος πάνω από τον αγωγό του 

νερού. Οι συνδέσεις των καλωδίων θα γίνουν όλες μέσα σε φρεάτια με τη χρήση ειδικών 

συνδετικών για στεγανές συνδέσεις. Θα αποφεύγεται η ένωση τμημάτων καλωδίων και αν αυτό 

είναι αδύνατον θα τοποθετείται φρεάτιο μέσα στο οποίο θα γίνεται η ένωση αυτή. 
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Μετά την τοποθέτηση και σύνδεση του αρδευτικού δικτύου, στους κατασκευαζόμενους 

αγωγούς θα γίνει έλεγχος της στεγανότητας και αντοχής σε υδραυλική πίεση των αγωγών του 

δικτύου σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές. 

 

6.3.14. Εγκατάσταση Συστήματος Τηλεφώνων 

Προβλέπεται η εγκατάσταση συστήματος τηλεφώνων για την εξυπηρέτηση των διαφόρων 

χώρων. Σκοπός της τηλεφωνικής εγκατάστασης είναι η εξασφάλιση της τηλεφωνικής 

επικοινωνίας των εσωτερικών συνδρομητών μεταξύ τους, με το εθνικό δίκτυο και με το διεθνές 

τηλεφωνικό δίκτυο. Η τηλεφωνική επικοινωνία εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση μέσω 

κατάλληλου δικτύου παρόχου τηλεπικοινωνιών και τηλεφωνικών κατανεμητών.  

Η εγκατάσταση τηλεφώνων περιλαμβάνει : 

• Τις λήψεις τηλεφώνων 

• Τους τηλεφωνικούς κατανεμητές και το τηλεφωνικό δίκτυο 

Επιπρόσθετα, θα προβλέπεται κατάλληλος εξοπλισμός για τη σύνδεση στο διαδίκτυο.  

 

Τηλεφωνικό Δίκτυο 

Για την είσοδο του καλωδίου του παρόχου τηλεφωνίας γίνεται πρόβλεψη υπόγειων 

σωληνώσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόχου. 

Σε κάθε κτίριο προβλέπεται ένας κατανεμητής που τροφοδοτείται με τηλεφωνικά καλώδια 

JYYE. 

Οι καλωδιώσεις οδεύουν σε χωνευτούς πλαστικούς σωλήνες κατάλληλης διατομής. 

Τα εισερχόμενα και εξερχόμενα καλώδια στους κατανεμητές έχουν ικανό μήκος και 

κατάλληλη διευθέτηση για μικτονόμηση, έτσι ώστε να είναι δυνατή η μεταγωγή οποιασδήποτε 

λήψης στο δίκτυο τηλεφώνων. 

 

6.3.15. Εγκατάσταση Κλιματισμού 

Θα τοποθετηθούν μονάδες κλιματισμού στους χώρους γραφείων καθώς και στους χώρους όπου 

γίνεται πώληση υλικών και γενικά όπου απαιτείται, ώστε η θερμοκρασία εντός του κτιρίου του 

ΟΠΣ να είναι ευχάριστη. Κλιματιστική μονάδα θα διαθέτει και το φυλάκιο εισόδου. 

Ελάχιστη απαίτηση για τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί είναι ο συμπιεστής INVERTER, 

ικανός να μεταβάλει τη ταχύτητα περιστροφής του ανάλογα με τις απαιτήσεις των ψυκτικών ή 

θερινών φορτίων, εξασφαλίζοντας αυτονομία λειτουργίας και ανεξάρτητη ρύθμιση 

θερμοκρασίας σε κάθε χώρο. 

 



 

Σελ. 141 - 223 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ A2.D4Α | LIFE-IP CEI-GREECE 

6.3.16. Εγκατάσταση Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης 

Για την ασφάλεια της εγκατάστασης θα εγκατασταθεί κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης ψηφιακής 

τεχνολογίας με σκοπό να μεταδίδει άριστης ποιότητας πληροφορία και υψηλής ευκρίνειας 

εικόνα σε κάθε περίσταση όπως κατά τη διάρκεια της ημέρας, το σκοτάδ , μακρινές αποστάσεις 

κλπ. To σύστημα θα αποτελείται από καταγραφικό με δυνατότητα επέκτασης και κάμερες 

παρακολούθησης με δυνατότητα εξωτερικής, νυχτερινής λήψης και δυνατότητα κίνησης. 

Οι κάμερες θα τοποθετηθούν απαραίτητα στη πύλη εισόδου στο λογιστήριο, στις θέσεις 

εκφόρτωσης και σε όποιο άλλο κρίσιμο σημείο της εγκατάστασης κριθεί απαραίτητο.  

 

6.3.17. Όδευση-Σήμανση Δικτύων 

Τα εξωτερικά ηλεκτρολογικά δίκτυα χαμηλής τάσης θα οδεύουν εντός ορύγματος ελάχιστου 

βάθους 0,70μ και ελάχιστου πλάτους 0,5μ και πάνω από αυτά θα υπάρχει συνεχής σήμανση 

των με τούβλο. Τα εξωτερικά ηλεκτρολογικά δίκτυα μέσης τάσης θα οδεύουν εντός ορύγματος 

ελάχιστου βάθους 1μ και πάνω από αυτά θα υπάρχει επίσης συνεχής σήμανση των με τούβλο.  

Γενικά όλα τα εξωτερικά δίκτυα, (ύδρευσης, πυρόσβεσης, κλπ) θα οδεύουν εντός ορυγμάτων. 

Σε περίπτωση που περισσότερα από ενός δίκτυα οδεύουν σε ένα όρυγμα τότε τα δίκτυα 

ισχυρών θα είναι υπερυψωμένα σε πατάρι πλάτος 0,5μ και κάθε δίκτυο θα απέχει από το άλλο 

τουλάχιστον 0,3μ. 

 

6.3.18. Κυκλοφορία Οχημάτων 

Το έργο λόγω της φύσεως του θα πρέπει να μελετηθεί από ειδικό μελετητή ο οποίος και θα 

καθορίσει την κυκλοφορία των οχημάτων αφού λάβει υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση με: 

• Καταγραφή των κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών και του κυκλοφοριακού φόρτου 

της περιοχής. 

• Εκτίμηση του «Γενόμενου Κυκλοφοριακού Φόρτου», δηλαδή του αριθμού των 

οχημάτων που θα προστεθούν στους ήδη υπάρχοντες κυκλοφοριακούς φόρτους και 

κατανομή τους στο οδικό δίκτυο της περιοχής. 

• Εκτίμηση των μελλοντικών κυκλοφοριακών φόρτων, δηλαδή των φορτίων που 

προκύπτουν από το αλγεβρικό άθροισμα των υφιστάμενων και γενομένων 

κυκλοφοριακών φόρτων, αφού πρώτα εκτιμηθούν οι ρυθμοί αύξησης της κυκλοφορίας 

στην περιοχή. 

• Ανάλυση της κυκλοφοριακής ικανότητας των κυρίων διασταυρώσεων, δια μέσου των 

οποίων θα κινηθούν τα απορριμματοφόρα και τα άλλα οχήματα. 
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7. Τεχνικές Προδιαγραφές Έργων Υποδομής 

7.1. Εκχερσώσεις – Εκριζώσεις – Αφαίρεση Φυτικής Γης  

Γίνεται αναφορά στις εργασίες εκχερσώσεων, εκριζώσεων και της αφαίρεσης φυτικής γης που 

απαιτούνται για την κατασκευή των οικοδομικών έργων. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι 

οι εξής:  

• Εκχέρσωση 

Η περιοχή εκτέλεσης των έργων, η οποία περιλαμβάνει το χώρο που θα εκσκαφθεί για 

την κατασκευή των τεχνικών έργων και τις ζώνες που καταλαμβάνουν τα ορύγματα 

για την τοποθέτηση των αγωγών, πρέπει να καθαριστεί από δέντρα, θάμνους και άλλα 

υλικά, εφόσον εμποδίζεται η εργασία εργατών και μηχανημάτων. Τα προϊόντα 

εκχέρσωσης θα απομακρύνονται και θα διατίθενται σε κατάλληλους χώρους που θα 

έχουν εγκριθεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

• Εκρίζωση 

Η επιφάνεια του εδάφους μέσα στα όρια της ζώνης κατάληψης των ορυγμάτων του 

χώρου θεμελίωσης των προβλεπόμενων τεχνικών έργων και τοποθέτησης των αγωγών 

πρέπει να καθαριστεί από τις ρίζες δέντρων ή μεγάλων θάμνων σε βάθος μέχρι 0.60 m, 

εφόσον απ’ αυτές εμποδίζεται η εργασία εργατών και μηχανημάτων. Τα προϊόντα της 

εκρίζωσης θα απομακρύνονται και θα διατίθενται σε κατάλληλους χώρους που θα 

έχουν εγκριθεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

• Αφαίρεση φυτικής γης 

Σε ειδικές περιπτώσεις όπου η διέλευση των εκσκαπτικών μηχανημάτων είναι αδύνατη 

λόγω της ποιότητας του εδάφους και της πυκνής βλάστησης και μετά από άδεια της 

Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος θα αφαιρεί τη φυτική γη σε βάθος τουλάχιστον 

25 cm, απομακρύνοντας ταυτόχρονα τα προϊόντα σε κατάλληλους χώρους που θα 

έχουν εγκριθεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

 

7.1.1. Χαράξεις - Χωροσταθμήσεις – Προσαρμογή Μελέτης 

Με την εγκατάστασή του επί τόπου των έργων, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί στη 

χάραξη, πασσάλωση και χωροστάθμηση του χώρου των έργων που θα κατασκευάσει 

τοποθετώντας τα αναγκαία σώματα για τον καθορισμό της θέσης σε οριζοντιογραφία και κατά 

μήκος τομή των έργων, βάσει του καθορισθέντος προγράμματος εργασίας. 

 

7.1.2. Εκσκαφές 

Εργασίες που θα εκτελεσθούν:  

• Εκχέρσωση 

Η περιοχή εκτέλεσης των έργων, η οποία περιλαμβάνει το χώρο που θα εκσκαφθεί για 

την κατασκευή των διάφορων τεχνικών έργων και τις ζώνες που καταλαμβάνουν τα 

ορύγματα για την τοποθέτηση των αγωγών, πρέπει να καθαριστεί από δέντρα, θάμνους 

και άλλα υλικά, εφόσον εμποδίζεται η εργασία εργατών και μηχανημάτων. Τα 



 

Σελ. 143 - 223 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ A2.D4Α | LIFE-IP CEI-GREECE 

προϊόντα εκχέρσωσης θα απομακρύνονται και θα διατίθενται σε κατάλληλους χώρους 

που θα έχουν εγκριθεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

• Εκρίζωση 

Η επιφάνεια του εδάφους μέσα στα όρια της ζώνης κατάληψης των ορυγμάτων του 

χώρου θεμελίωσης των προβλεπόμενων τεχνικών έργων και τοποθέτησης των αγωγών 

πρέπει να καθαριστεί από τις ρίζες δέντρων ή μεγάλων θάμνων σε βάθος μέχρι 0.60 m, 

εφόσον απ’ αυτές εμποδίζεται η εργασία εργατών και μηχανημάτων. Τα προϊόντα της 

εκρίζωσης θα απομακρύνονται και θα διατίθενται σε κατάλληλους χώρους που θα 

έχουν εγκριθεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

• Αφαίρεση φυτικής γης 

Σε ειδικές περιπτώσεις όπου η διέλευση των εκσκαπτικών μηχανημάτων είναι αδύνατη 

λόγω της ποιότητας του εδάφους και της πυκνής βλάστησης και μετά από άδεια της 

Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος θα αφαιρεί τη φυτική γη σε βάθος τουλάχιστον 

25 cm, απομακρύνοντας ταυτόχρονα τα προϊόντα σε κατάλληλους χώρους που θα 

έχουν εγκριθεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

• Χαράξεις, Χωροσταθμήσεις 

Με την εγκατάστασή του, επί τόπου των έργων, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

προβεί στη χάραξη, πασσάλωση και χωροστάθμηση του χώρου των έργων που θα 

κατασκευάσει τοποθετώντας τα αναγκαία σώματα για τον καθορισμό της θέσης σε 

οριζοντιογραφία και κατά μήκος τομή των έργων, βάσει της εγκεκριμένης μελέτης και 

του καθορισθέντος προγράμματος εργασίας. 

• Εκσκαφές 

Η Τεχνική Προδιαγραφή αυτή αφορά τις κάθε είδους εκσκαφές που απαιτούνται για 

την κατασκευή όλων των έργων που προτείνονται στην μελέτη. 

• Οι εκσκαφές αφορούν γενικές εκσκαφές, που περιλαμβάνουν το σύνολο των 

εκσκαφών που απαιτούνται για την θεμελίωση και κατασκευή των κτιριακών 

εγκαταστάσεων και των τεχνικών έργων που εξυπηρετούνται. 

Οι εκσκαφές αυτές, ανάλογα με τη φύση του εδάφους, διακρίνονται σε: 

• Εκσκαφές σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη. Τέτοια χαρακτηρίζονται όλα τα μαλακά ή 

ημίσκληρα εδάφη, π.χ. τα χαλικομιγή και γενικά κάθε έδαφος του οποίου είναι δυνατή 

η εκσκαφή με σκαπάνη, ο σχιστόλιθος, αποσαθρωμένος ή όχι, οι μάργες, 

αποσαθρωμένες ή όχι, και τέλος τα εδάφη των οποίων είναι δυνατή με συνήθη ισχυρά 

εκσκαπτικά μηχανήματα (π.χ. εκσκαφέα, τσάπα, προωθητήρα) και με τα οποία επί 

πλέον είναι δυνατή η άμεση απομάκρυνση από το όρυγμα των προϊόντων εκσκαφής. 

• Εκσκαφές σε εδάφη βραχώδη. Τέτοια χαρακτηρίζονται όλα τα συμπαγή πετρώματα 

εκτός των προηγουμένων, όπως τα ασβεστολιθικά πετρώματα, ο σκληρός σχιστόλιθος, 

τα γρανιτικά και κροκαλοπαγή πετρώματα και γενικά κάθε έδαφος του οποίου η 

εκσκαφή επιτυγχάνεται είτε με χρήση εκρηκτικών υλών, είτε με συστηματική χρήση 

αερόσφυρας, όταν απαγορεύεται η χρήση εκρηκτικών υλών για λόγους ασφαλείας. 

Οι εκσκαφές πρέπει να γίνουν εν ξηρώ. Ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, 

να προστατεύει το σκάμμα από επιφανειακά νερά με την κατασκευή πρόχειρων αναχωμάτων 

και τάφρων κατά μήκος του σκάμματος ή με άντληση και να αποχετεύει τα υπεδάφια νερά με 

άντληση ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο. Ως προς τα πλάτη των σκαμμάτων 

εγκαταστάσεων σωληνωτών αγωγών ισχύουν κατ’ ελάχιστον τα εξής: D+0,40 m (όπου D η 

εξωτερική διάμετρος του σωλήνα) για σωλήνες εσωτερικής διαμέτρου μέχρι 500 mm και 
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D+0,50 m για σωλήνες εσωτερικής διαμέτρου 500 mm και μεγαλύτερων, και πάντως σε καμμία 

περίπτωση δεν θα είναι μικρότερο των 0,80 m. 

Το πλάτος του σκάμματος από τον πυθμένα του μέχρι ύψους 0,50 m επάνω από το άνω 

εσωράχιο του σωλήνα δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από D+0,70 m (όπου D η εξωτερική 

διάμετρος του σωλήνα). Εάν η εκσκαφή στο τμήμα τούτο του σκάμματος υπερβεί σε πλάτος 

το παραπάνω όριο, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποδείξει κατά ISO 2785 την στατική 

επάρκεια των σωλήνων, και σε περίπτωση ανεπάρκειας αντοχής των σωλήνων να προβεί με 

δαπάνη του στην κατασκευή των απαραίτητων ενισχύσεων της αντοχής των σωλήνων (με 

εγκιβωτισμό σε σκυρόδεμα, κ.ά). 

• Διάθεση προϊόντων εκσκαφής - Μεταφορές 

Η διάθεση των προϊόντων εκσκαφής θα εκτελείται “δια χειρών” ή με μηχανικά μέσα 

και κατά προτίμηση προς τη μία πλευρά του ορύγματος αφήνοντας λωρίδα 50 cm από 

το χείλος του ορύγματος για την κυκλοφορία και ασφάλεια του εργατοτεχνικού 

προσωπικού που εργάζεται μέσα σ’ αυτό. Τα πλέον κατάλληλα υλικά εκσκαφής θα 

επαναχρησιμοποιηθούν για την επανεπίχωση του ορύγματος.  

• Χρήση εκρηκτικών υλών 

Προκειμένου να γίνει χρήση εκρηκτικών υλών θα λαμβάνονται υπόψη οι ισχύουσες 

Αστυνομικές διατάξεις και θα λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την ασφάλεια του 

προσωπικού, παντός τρίτου και των παρόδιων οικοδομών. Στο εργοτάξιο θα 

διατηρούνται μόνο τα εκρηκτικά που απαιτούνται για τις εργασίες μιας ημέρας. Τα 

καψούλια θα φυλάσσονται ιδιαίτερα σε ξεχωριστό χώρο και μακριά από τις εκρηκτικές 

ύλες. 

• Γενικές εκσκαφές για την θεμελίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων 

Οι γενικές εκσκαφές περιλαμβάνουν όλες τις απαιτούμενες εργασίες για την εκσκαφή 

του εδάφους με κατάλληλα μέσα και μεθόδους στην συγκεκριμένη θέση και στον 

προβλεπόμενο όγκο, για την διαμόρφωση των ορυγμάτων θεμελίωσης και κατασκευής 

των υπογείων χώρων των κτιρίων. 

Στις εργασίες περιλαμβάνονται ακόμη: 

• Όλες οι απαιτούμενες εργασίες για την εντός της ζώνης κατάληψη του κτίσματος, 

εσχάρωση του εδάφους, δηλαδή την εκκαθάριση του εδάφους απ’ όλα τα δέντρα, 

θάμνους κλπ. 

• Η μεταφορά και η κατάλληλη απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. 

• Η χονδρική μόρφωση των επιφανειακών εκσκαφών για την αποφυγή καταπτώσεων 

 

 

7.1.3. Επιχώσεις 

Η Τεχνική Προδιαγραφή αυτή αφορά στις εργασίες που αφορούν την επίχωση με κατάλληλα 

υλικά εκσκαφής  των οποιοδήποτε μορφής ορυγμάτων και των σκαμμάτων θεμελίωσης των 

τεχνικών έργων. 

Οι προδιαγραφόμενες εργασίες ταξινομούνται ανάλογα με τον χαρακτήρα αυτών από τεχνική 

άποψης τις ακόλουθες κατηγορίες: 
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• α. Επιχώσεις ορυγμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής (κοσκινισμένα ή όχι) 

• β. Επιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων 

• γ Επιχώσεις ορυγμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής 

Το μέρος του σκάμματος που θα επιχωθεί με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής δίνεται στα σχέδια 

της μελέτης προσφοράς. 

Τα υλικά επίχωσης θα είναι απαλλαγμένα από οργανικές ουσίες, όπως φύλλα, χλόη, ρίζες κλπ. 

Για το χαρακτηρισμό των κατάλληλων για την επίχωση υλικών, ισχύει η κατάταξη των 

Αμερικανικών Προδιαγραφών του AASHO (AMERICAN ASSOCIATION OF STATE 

HIGWAY OFFICIAL MANUAL) σε συνδυασμό με τα εξής: 

Οργανικά εδάφη και εδάφη που περιέχουν διατομική γη της ομάδας Α-5 του AASHO 

θεωρούνται ακατάλληλα για επιχώσεις 

Για επιχώσεις θα χρησιμοποιούνται κοκκώδη εδαφικά υλικά, με ή χωρίς συνδετική ύλη, 

κατατασσόμενα κατά AASHO στις ομάδες Α-1, Α-2-4, Α-2-5 ή Α-3 και συμπυκνούμενα 

τουλάχιστον εις το 95% της μέγιστης πυκνότητας, της λαμβανόμενης κατά την μέθοδο AASHO 

Τ-180-D. 

Υλικά που κατά AASHO κατατάσσονται στις ομάδες Α-2-6, Α-2-7, Α-4, Α-6 ή Α-7  μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν για την επίχωση εφόσον δοθεί ειδική προσοχή κατά την διάρκεια της 

κατασκευής, ούτως ώστε να επιτευχθεί πυκνότητα μεγαλύτερα του 95%  της μεγίστης τέτοιας 

λαμβανόμενης όπως παραπάνω, με υγρασία 95% - 100% της βέλτιστης. 

Η επίχωση θα εκτελείται κατά στρώσεις πάχους 25 cm, σύμφωνα με την ΠΤΠ Χ-Ι οι οποίες θα 

διαβρέχονται κατάλληλα, προκειμένου το υλικό της στρώσης να αποκτήσει βαθμό 

συμπύκνωσης όχι μικρότερος από 95% της τροποποιημένης δοκιμασίας Proctor. 

Σε περίπτωση που τα κατάλληλα προϊόντα των εκσκαφών δεν θα είναι αρκετά για την επίχωση, 

ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναζητήσει σε οποιαδήποτε απόσταση και χρησιμοποιήσει για 

επίχωση κατάλληλα δάνεια χώματα από εγκεκριμένους δανειο-θαλάμους, άλλως θα 

χρησιμοποιήσει θραυστό υλικό λατομείου της ΠΤΠ Ο-150.  

Γενικά, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα των ελέγχων που προδιαγράφηκαν πιο πάνω, ο 

υποψήφιος ανάδοχος θα παραμείνει αποκλειστικά υπεύθυνος για τυχόν καθιζήσεις μετά την 

ολοκλήρωση της επίχωσης καθώς και για κάθε ζημιά στους αγωγούς που οφείλεται στην 

συμπύκνωση της επίχωσης, είναι δε υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τη ζημιά χωρίς 

αποζημίωση. 

Ειδική φροντίδα θα ληφθεί κατά την συμπύκνωση του βαθύτερου τμήματος του ορύγματος 

κοντά σε αγωγό, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε μετακίνηση ή ζημιά του αγωγού. 

Για τούτο και η συμπύκνωση του κάθε είδους υλικών επίχωσης (άμμος ή κατάλληλο υλικό 

εκσκαφής) μέχρι ύψους 70 cm, υπεράνω της άνω γενέτειρας του αγωγού, θα γίνεται με την 

βοήθεια χειροκόπανου. Η συμπύκνωση της επίχωσης πάνω από το ύψος αυτό θα γίνεται με 

κατάλληλα μηχανικά μέσα (π.χ. δομητική πλάκα). 

Η επίτευξη της απαιτούμενης πυκνότητας της επίχωσης θα ελέγχεται με εργαστηριακές 

δοκιμασίες σύμφωνα με τα προδιαγραφόμενα στην οδοποιία. Θα εκτελείται ένας τουλάχιστον 

έλεγχος συμπύκνωσης ανά 1.000 m3 συμπυκνωμένης στρώσης. 
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7.2. Υπόστρωμα Άμμου – Εγκιβωτισμός Σωλήνων με Άμμο 

7.2.1. Αντικείμενο 

Η Τεχνική Προδιαγραφή αφορά την κατασκευή υποστρώματος άμμου για την έδραση ή τον 

εγκιβωτισμό σωλήνων αποχέτευσης εφόσον απαιτηθεί. 

 

7.2.2. Υλικό - Τρόπος κατασκευής 

Η άμμος προέρχεται από κατάλληλη τοποθεσία και αποτελείται από σκληρούς και ανθεκτικούς 

κόκκους απαλλαγμένους κατά το δυνατό από βώλους αργίλου και οργανικές ύλες. Οι κόκκοι 

της άμμου θα είναι κατά το δυνατό ίδιου μεγέθους, το δε εξερχόμενο ποσοστό του σείστρου 

υπ’ αριθμό 200 (0.074 mm) δεν θα είναι μεγαλύτερο από 5%. 

Μετά το τέλος της εκσκαφής του ορύγματος και τον έλεγχο του θα ακολουθεί η διάστρωση 

του υποστρώματος άμμου σε μια στρώση και σε πάχος τουλάχιστον 10 cm. Η επιφάνεια της 

άμμου θα εξομαλυνθεί με τα χέρια χωρίς συμπίεση γενικά, ώστε να αποτελεί την έδραση των 

σωλήνων. 

Σε περιπτώσεις καθαρά γαιωδών εδαφών, η διάστρωση άμμου θα παραλειφθεί. Αντιθέτως σε 

περιπτώσεις που ο Επιβλέπων μηχανικός κρίνει σκόπιμο μπορεί να επιβάλει εγκιβωτισμό των 

σωλήνων με άμμο. 

 

7.3. Υπόστρωμα Αμμοχάλικου 

7.3.1. Αντικείμενο 

Η Τεχνική Προδιαγραφή αυτή αναφέρεται στην κατασκευή υγιούς υποστρώματος με 

αμμοχάλικο για την έδραση του αγωγού και των τεχνικών έργων από σκυρόδεμα, την 

εξυγίανση του εδάφους κάτω από τεχνικά έργα του αγωγού αποχέτευσης και στις περιπτώσεις 

επίχωσης ορυγμάτων μέχρι την εγκεκριμένη στάθμη εκσκαφής. 

 

7.3.2. Υλικό - Τρόπος κατασκευής 

Το αμμοχάλικο θα προέρχεται από κατάλληλη τοποθεσία ή λατομείο που έχει εγκριθεί από την 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία και θα αποτελείται από σκληρά, ανθεκτικά θραυστά υλικά, 

απαλλαγμένα από βόλους αργίλους και οργανικές ύλες, να ανταποκρίνεται δε στα κατωτέρω 

όρια διαβάθμισης. 
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Άνοιγμα βροχίδος κόσκινου 
Διερχόμενα ποσοστά επί τοις % του 

βάρους 
mm Ίντσες 

50.8 2 100 

38.1 11/2 70-100 

31.7 11/4 - 

25.4 1 55-85 

19.1 ¾ 50-80 

9.52 3/8 40-70 

4.76 Νο 4 30-60 

 

Η διάστρωση του αμμοχάλικου θα γίνεται με προσοχή ώστε να αποφεύγονται ο διαχωρισμός 

του χονδρόκοκκου υλικού από το λεπτόκοκκο και η ανάμιξη του αμμοχάλικου με τα γαιώδη 

υλικά των παρειών του ορύγματος. Η συμπύκνωση θα γίνεται κατά στρώσεις μέγιστου πάχους 

25 cm με κατάλληλα μέσα, ώστε να επιτυγχάνεται ο επιδιωκόμενος σκοπός. 

 

7.4. Σκυροδέματα 

Τα κτιριακά έργα από οπλισμένο σκυρόδεμα θα κατασκευασθούν με τις προδιαγραφές που 

περιγράφονται στις ακόλουθες παραγράφους. 

 

7.4.1. Κανονισμοί 

Η προδιαγραφή εργασιών για έργα από οπλισμένο σκυρόδεμα βασίζεται στους κατωτέρω 

κανονισμούς: 

• Ελληνικός Κανονισμός Ωπλισμένου Σκυροδέματος 2000 (ΕΚΩΣ 2000) 

• Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2013 

• Φ.Ε.Κ. 69Α/28-3-80: Περί Κανονισμού Τσιμέντου για έργα από Σκυρόδεμα 

• Οι ενιαίοι Ευρωπαϊκοί Δομοστατικοί Κανονισμοί (Ευρωκώδικες – Eurocodes)  

 

7.4.2. Προαπαίτηση Σκυροδέτησης 

Η διάστρωση του σκυροδέματος δεν μπορεί να γίνει χωρίς την έγκριση του Επιβλέποντα 

Μηχανικού. Ο ανάδοχος πρέπει να ειδοποιεί τον Επιβλέποντα Μηχανικό τουλάχιστον 48 ώρες 

πριν την προγραμματισθείσα ημέρα διάστρωσης του σκυροδέματος. 
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7.4.3. Υλικά 

Έτοιμο Σκυρόδεμα 

Ο Ανάδοχος μπορεί να χρησιμοποιήσει έτοιμο σκυρόδεμα. Θα πρέπει όμως να προσκομιστεί 

από αυτόν, μια βεβαίωση του Κατασκευαστή του σκυροδέματος που θα αναφέρει τον τύπο και 

την αντοχή του σκυροδέματος που θα χρησιμοποιηθεί στο Εργοτάξιο, την προέλευση και την 

κοκκομετρία των αδρανών και την εγκεκριμένη μελέτη σύνθεσης. 

 

Ξυλότυποι 

Οι ξυλότυποι για το σκυρόδεμα θα είναι μεταλλικοί ή ξύλινοι αρκετού πάχους για να αποτραπεί 

η παραμόρφωση. Θα πρέπει να είναι καθαροί, λείοι, χωρίς εξογκώματα, ανωμαλίες, κτυπήματα 

ή βαθουλώματα. Θα είναι στεγανοί με κλειστούς αρμούς και ευθυγραμμισμένοι για να 

εξασφαλίζουν λεία επιφάνεια. 

 

Τσιμέντο 

Το τσιμέντο θα είναι τύπου Portland σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΦΕΚ 266/9-5-85. 

 

Αδρανή Υλικά 

Τα αδρανή υλικά όλων των κοκκομετρικών διαβαθμίσεων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις 

του ΦΕΚ 266/9-5-85. 

 

Ύδωρ 

Το προς ανάμιξη ύδωρ θα πρέπει να είναι καθαρό, φρέσκο και απαλλαγμένο από οργανικές ή 

άλλες επιβλαβές προσμίξεις. Μόνο πόσιμο ύδωρ είναι αποδεκτό χωρίς έλεγχο. Τα έξοδα 

ελέγχου καταλληλότητας μη πόσιμου ύδατος επιβαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 

Χαλύβδινος οπλισμός 

Ράβδοι οπλισμού και συνδετήρες θα πρέπει να πληρούν τις διατάξεις των άρθρων 16 και 21 

και της παραγράφου Δ11 του ΦΕΚ 1068/31-12-91. 

 

Πλέγμα οπλισμού 

Το πλέγμα θα πρέπει να είναι τύπου S500 και να πληροί τις απαιτήσεις του Ελληνικού 

Κανονισμού. Πλέγμα με διάμετρο ράβδου μικρότερη των 3mm θα πρέπει να είναι 

γαλβανισμένο. 

Σημειώνεται ότι νεότεροι κανονισμοί και πρότυπα υπερισχύουν των αναγραφομένων στην 

παρούσα. 
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7.4.4. Απαιτούμενες Κατηγορίες Σκυροδέματος 

Κατηγορία Α 

Το σκυρόδεμα των κατασκευών θα είναι τύπου C20/25 εκτός εάν υποδεικνύεται διαφορετικά. 

Κατηγορία Β 

Το σκυρόδεμα για την κατασκευή τσιμεντοστρώσεων, πεζοδρομίων και κρασπέδων θα είναι 

ποιότητας C16/20. 

Κατηγορία Γ 

Το σκυρόδεμα καθαριότητας θα είναι ποιότητος C12/15 

 

7.4.5. Υλικά για τη συντήρηση του Σκυροδέματος 

Αδιάβροχα φύλλα χαρτιού, διαφανή ή λευκά φύλλα πολυαιθυλενίου ή λινάτσες με επάλειψη 

πολυαιθυλενίου. 

 

7.4.6. Εκτέλεση 

Κατασκευή και Τοποθέτηση Ξυλοτύπων 

Θα προβλεφθούν ξυλότυποι, υποστηρίγματα και σκαλωσιές για τη διάστρωση του 

σκυροδέματος, εκτός αν δείχνεται ή προδιαγράφεται διαφορετικά. Οι τύποι θα τοποθετούνται 

έτσι ώστε να μη διαφεύγει το κονίαμα από τους αρμούς και να είναι σύμφωνα με τις 

αποστάσεις, διαστάσεις και υψόμετρα της μελέτης. Σε όλες τις εκτεθειμένες γωνίες του 

σκυροδέματος, των αρμών και των άκρων θα προβλεφθούν αποτμήσεις 20x20mm, εκτός αν 

δείχνεται διαφορετικά. Στις κολώνες, τοιχώματα και άλλα παρόμοια στοιχεία μικρών 

διαστάσεων, θα προβλεφθούν οπές για τη σκυροδέτηση, την επιθεώρηση και την απομάκρυνση 

των μπαζών. Ξυλότυποι εντός του νερού θα είναι στεγανοί. Οι ξυλότυποι θα μπορούν να 

αφαιρούνται εύκολα χωρίς κτυπήματα ή εισχωρήσεις μέσα στο σκυρόδεμα. Πριν την 

τοποθέτηση του σκυροδέματος, κομμάτια παλιού σκυροδέματος ή ξένα υλικά θα αποξεσθούν 

και θα αφαιρεθούν από το εσωτερικό των ξυλοτύπων οι οποίοι θα αλειφθούν με λάδι ή θα 

βραχούν. Λάδωμα θα χρησιμοποιηθεί μόνο όταν αναμένεται παγετός. 

 

Ανάμιξη 

Ο εξοπλισμός θα είναι τέτοιος, ώστε τα συστατικά του σκυροδέματος να μετρούνται 

(ζυγίζονται) σταθερά και αμετάβλητα, εντός των κατωτέρω ανοχών: 1% για το τσιμέντο και το 

νερό, 2% για τα αδρανή και 3% για τα πρόσμικτα. Θα παραδίδεται υποχρεωτικά το 

πληροφοριακό δελτίο ανάμιξης για κάθε φορτίο έτοιμου σκυροδέματος. 
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Μεταφορικά φορτηγά - Αναμικτήρες 

Μεταφορικά φορτηγά - Αναμικτήρες  θα βρίσκονται σε καλή κατάσταση λειτουργίας και δεν 

θα φορτώνονται περισσότερο από την ενδεικνυόμενη περιεκτικότητα τους. Σκυρόδεμα το 

οποίο έχει υποστεί σκλήρυνση θα απορρίπτεται. Η μεταφορά του μίγματος θα γίνεται με 

φορτηγά που φέρουν κυλίνδρους. Οι κύλινδροι των φορτηγών δεν θα  ξεπλένονται ή 

καθαρίζονται μέσα στην περιοχή του Έργου. Τα μεταφορικά οχήματα μίγματος θα είναι 

εξοπλισμένα με τα κατάλληλα μέσα (προεκτάσεις) για να γίνεται γρήγορα η εκφόρτωση του 

σκυροδέματος. Εάν τα υλικά του σκυροδέματος έχουν παραμείνει στον αναμικτήρα 

περισσότερο από 2 ώρες θα απορρίπτονται. Το σκυρόδεμα πρέπει να μεταφέρεται από τον 

αναμικτήρα στους ξυλότυπους το γρηγορότερο δυνατόν. Να προλαμβάνεται ο διαχωρισμός ή 

η απώλεια των υλικών του σκυροδέματος. Να καθαρίζεται ο εξοπλισμός μεταφοράς πολύ καλά 

πριν από κάθε χαρμάνι. Να μην χρησιμοποιούνται σωλήνες ή κεκλιμένοι αγωγοί εκφορτώσεως 

από αλουμίνιο. Να απομακρύνεται το σκυρόδεμα που έχει υποστεί διαχωρισμό των υλικών του 

κατά τη μεταφορά και να απορρίπτεται σύμφωνα με τις οδηγίες του Επιβλέποντα Μηχανικού. 

Επί πλέον νερό μπορεί να προστεθεί, υπό την προϋπόθεση ότι και η  προδιαγραφόμενη μέγιστη 

κάθιση και ο λόγος νερού - τσιμέντου, δεν υπερβαίνουν τα όρια τους. Όταν προστίθεται επί 

πλέον νερό, τότε απαιτούνται ακόμη να γίνουν πρόσθετες 30 περιστροφές του αναμικτήρα, 

στην ταχύτητα της αναμίξεως. Τα πρόσμικτα πρέπει να διαλύονται μέσα στο νερό της 

αναμίξεως, και να αναμιγνύονται μέσα στο τύμπανο, έτσι ώστε να γίνεται ομοιόμορφη διανομή 

των προσμίκτων σε όλη τη μάζα του νωπού σκυροδέματος. 

 

Διάστρωση Σκυροδέματος 

Το σκυρόδεμα θα διαστρώνεται όσο το δυνατόν γρηγορότερα μετά την επιθεώρηση και την 

έγκριση των ξυλοτύπων και του οπλισμού. Να μην διαστρώνεται το σκυρόδεμα σε περίπτωση 

που οι καιρικές συνθήκες εμποδίζουν την κατάλληλη και σωστή διάστρωση και συμπύκνωση, 

όπως σε υπαίθριες επιφάνειες κατά τη διάρκεια βροχών ή σε στάσιμα νερά. Πριν από την 

διάστρωση του σκυροδέματος να αφαιρούνται από τους ξυλότυπους όλοι οι ρύποι, ακαθαρσίες, 

τα μπάζα από την κατασκευή τους, το νερό, το χιόνι και ο πάγος. Το σκυρόδεμα θα τοποθετείται 

στους ξυλότυπους όσο το δυνατό ταχύτερα ώστε να αποφευχθεί η απώλεια υλικών και δεν θα 

υπάρχει κάθετη πτώση σκυροδέματος μεγαλύτερη από 2,00m, εκτός αν υπάρχουν κατάλληλα 

μηχανήματα για να αποφευχθεί διαχωρισμός, πάντοτε όμως μετά από άδεια από τον 

Επιβλέποντα Μηχανικό. Το σκυρόδεμα θα πρέπει να τοποθετηθεί στους ξυλότυπους μέσα σε 

μια ώρα από την αρχική ανάμιξη με το νερό, αλλά σε καμία περίπτωση μετά την αρχική 

σκλήρυνση. Το σκυρόδεμα δεν θα τοποθετείται όταν η θερμοκρασία αέρα είναι κάτω από 5 

βαθμούς Κελσίου ή όταν η θερμοκρασία αέρα αναγγέλλεται ότι εντός 24 ωρών θα πέσει κάτω 

από την προαναφερθείσα θερμοκρασία. 

 

Δόνηση 

Πρέπει να υπάρχει πάντοτε εφεδρικός δονητής στο εργοτάξιο όταν διαστρώνεται σκυρόδεμα. 

Η συμπύκνωση του σκυροδέματος, για πλάκες πάχους μεγαλύτερου από 10cm θα γίνεται με 

μηχανικό δονητή υψηλής συχνότητας, εσωτερικό, υποβοηθούμενο με χειροφτυάρισμα και 

κοπάνισμα. Η συμπύκνωση του σκυροδέματος για πλάκες πάχους 10cm ή λιγότερο θα γίνεται 

με ξύλινους κοπάνους, με φτυάρισμα και πηχάρισμα με βαρύ επιπεδωτικό πήχη. Οι δονητές θα 

λειτουργούν με το δονούμενο στοιχείο βυθισμένο στο σκυρόδεμα και συχνότητα όχι λιγότερη 
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από 6000 παλμούς ανά πρώτο λεπτό, όταν είναι βυθισμένο. Οι δονητές δεν θα 

χρησιμοποιούνται για μετακίνηση και διάστρωση του σκυροδέματος επί των ξυλοτύπων. Ο 

δονητής θα βυθίζεται και θα απομακρύνεται ανά 45cm περίπου. Ο δονητής να εισέρχεται μέσα 

στην προηγούμενη στρώση του σκυροδέματος, όταν σκυρόδεμα διαστρώνεται σε περισσότερες 

από μια στρώση. Το σκυρόδεμα θα διαστρώνεται με στρώσεις πάχους το πολύ 45cm. Να 

χρησιμοποιούνται εξωτερικοί δονητές επί των εξωτερικών επιφανειών των ξυλοτύπων, όταν η 

συμπύκνωση του σκυροδέματος με εσωτερικούς δονητές δεν είναι ικανοποιητική. 

 

Άντληση 

Δεν πρέπει η άντληση να συνεπάγεται το διαχωρισμό ή την απώλεια των υλικών του 

σκυροδέματος, ούτε να δημιουργεί διακοπές, ικανές να επιτρέψουν την απώλεια της 

πλαστικότητας μεταξύ των διαδοχικών στρώσεων. Η απώλεια της κάθισης στο εξοπλισμό της 

άντλησης να μην υπερβαίνει τα 5cm. Το σκυρόδεμα δεν πρέπει να διοχετεύεται μέσω σωλήνων 

από αλουμίνιο ή  κράματα αλουμινίου. Η μικρότερη διάμετρος του σωλήνα θα είναι 12cm. Να 

αποφευχθούν απότομες αλλαγές στις διαμέτρους των σωλήνων. Το μεγαλύτερο μέγεθος του 

χονδρόκοκκου αδρανούς υλικού πρέπει να περιορίζεται στο 33% της διαμέτρου  του σωλήνος. 

Το μεγαλύτερο μέγεθος των καλώς στρογγυλεμένων αδρανών υλικών πρέπει να περιορίζεται 

στο 40% της διαμέτρου του σωλήνος. Τα δείγματα για δοκιμές θα λαμβάνονται στο σημείο της 

εισόδου της αντλίας καθώς και στο τέλος της εκχύσεως. 

 

Πρόσφυση και τοποθέτηση τσιμεντοκονίας 

Πριν από την τοποθέτηση του νέου μίγματος πάνω ή έναντι του σκυροδέματος το οποίο έχει 

πήξει, οι υφιστάμενες επιφάνειες θα δεχθούν μια λεπτή στρώση καθαρής τσιμεντολάσπης. Το 

νέο μίγμα θα τοποθετηθεί πριν από την έναρξη πήξης του λεπτού στρώματος τσιμέντου. 

 

Συντήρηση και προστασία 

Η συντήρηση πρέπει να αρχίσει αμέσως μετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων. Το σκυρόδεμα 

πρέπει να προστατευθεί από την επιβλαβή δράση του ήλιου, της βροχής ρεόντων υδάτων, 

παγωνιάς, μηχανικών κακώσεων, από σημάδια τροχών και κηλίδες ελαίου. Δεν επιτρέπεται να 

αποξηρανθεί το σκυρόδεμα από τη στιγμή της διαστρώσεως μέχρι τη λήξη της 

προδιαγεγραμμένης περιόδου της συντηρήσεως. Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν υγρά που 

σχηματίζουν επιφανειακή μεμβράνη σε επιφάνειες όπου η εμφάνιση θα είναι δυσάρεστη ή σε 

επιφάνειες που πρόκειται να βαφούν, ή όπου επικαλύψεις πρόκειται να συνδεθούν με το 

σκυρόδεμα, ή σε σκυρόδεμα όπου άλλα σκυροδέματα θα προστεθούν. Εάν αφαιρεθούν οι 

ξυλότυποι πριν από τη λήξη της περιόδου της συντηρήσεως, να προβλεφθεί άλλη διαδικασία 

συντηρήσεως. 

 

Συντήρηση Υγρασίας 

Να αφαιρεθεί το νερό χωρίς διάβρωση ή ζημιά στην κατασκευή. 
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Δημιουργία λίμνης ή εμβάπτιση 

Το σκυρόδεμα να εμβαπτίζεται συνεχώς καθόλη την διάρκεια της περιόδου συντηρήσεως. Η 

θερμοκρασία του νερού δεν πρέπει να είναι χαμηλότερη από 100C από τη θερμοκρασία 

σκυροδέματος. Για θερμοκρασίες μεταξύ 50C και 100C, να αυξάνεται η περίοδος 

συντηρήσεως κατά 50%. 

 

Διαβροχή ομίχλης ή ψεκασμός 

Να διαβρέχεται ομοιόμορφα και συνεχώς καθόλη τη διάρκεια της περιόδου συντηρήσεως. Για 

θερμοκρασίες μεταξύ 50C και 100C να αυξάνεται η περίοδος συντηρήσεως κατά 50% 

 

Διαπερατά φύλλα 

Να καλυφθεί η επιφάνεια και τα άκρα του σκυροδέματος με διπλά βρεγμένα φύλλα. Η 

επικάλυψη των γειτονικών φύλλων θα είναι 15cm. Το μήκος των φύλλων θα είναι , 

τουλάχιστον, όσο το πλάτος της υπό συντήρησης επιφάνειας. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής 

αυτής, να μην σύρονται τα φύλλα πάνω από τις τελειωμένες επιφάνειες ούτε πάνω από τα ήδη 

διαστρωμένα φύλλα. Να διαβραχούν τα φύλλα πλήρως και να διατηρηθούν υγρά καθόλη την 

περίοδο της συντηρήσεως. 

 

Αδιαπέρατα φύλλα 

Να διαβραχεί όλη η εκτεθειμένη επιφάνεια του σκυροδέματος πλήρως, με λεπτό ψεκασμό 

νερού και να καλυφθεί με αδιαπέραστα φύλλα καθ’ όλη την διάρκεια της συντηρήσεως. 

Ακολούθως να στρωθούν τα φύλλα απ΄ ευθείας επί της επιφάνειας του σκυροδέματος και να 

επικαλύπτονται τα άκρα κατά 30cm, τουλάχιστον. Τα φύλλα αυτά να είναι τουλάχιστον 45cm 

μεγαλύτερα από το πλάτος της υπό  συντήρηση επιφάνειας. Να στερεωθούν καλώς τα άκρα 

και οι εγκάρσιες επικαλύψεις, ώστε να σχηματισθούν κλειστοί αρμοί. Να επισκευασθούν τα 

σχισίματα και οι ζημιές των φύλλων, ή να τοποθετηθούν καινούργια. Να επικαλύπτονται ή να 

περιτυλίγονται οι κολώνες, τα τοιχώματα και άλλες κατακόρυφες κατασκευές, από το επάνω 

μέρος προς τα κάτω με αδιαπέραστα φύλλα. Τα φύλλα αυτά να επικαλύπτονται και οι αρμοί 

τους να στερεώνονται (στεγανοποιούνται) με συνεχείς ταινίες. Τέλος να εισαχθεί αρκετό νερό, 

ώστε να διαβραχεί ολόκληρη η επιφάνεια πριν από το πλήρες κλείσιμο των φύλλων. 

 

Αδιάβροχος χάρτης 

Το σκυρόδεμα θα υγραίνεται συνεχώς, μετά θα σκεπάζεται με στρώση κατασκευαστικού 

χάρτου εμποτισμένου από άσφαλτο τοποθετούμενο με αρμούς που καλύπτονται κατά 20cm. 

 

Αφαίρεση Ξυλοτύπων 

Οι ξυλότυποι θα αφαιρούνται όπως καθορίζεται από το ΦΕΚ 266/09-05-85. Οι ημέρες που η 

θερμοκρασία είναι κάτω από 00C δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Οι ξυλότυποι και τα 
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υποστηρίγματα τους δεν θα απομακρύνονται μέχρι όταν τα μέλη έχουν αποκτήσει την 

απαιτούμενη αντοχή ώστε να γίνεται η ασφαλής υποστήριξη του βάρους τους και των φορτίων. 

Οι ελάχιστοι χρονικοί περίοδοι πριν αφαιρεθούν οι ξυλότυποι θα είναι οι ακόλουθοι: 

• Πεδιλοδοκοί και υποστυλώματα - 3 ημέρες 

• Πλάκες με ανοίγματα μικρότερα των 4m - 8 ημέρες 

• Δοκοί και πλάκες με ανοίγματα μεγαλύτερα των 4m - 21 ημέρες 

• Υποστηρίγματα ασφαλείας δοκών και πλακών - 28 ημέρες 

 

Τοποθέτηση Σκυροδέματος επί του Εδάφους 

Το σκυρόδεμα θα τοποθετείται πάνω σε ομαλές και καθαρές επιφάνειες, ελεύθερες από παγετό, 

λάσπης και νερό. Πάνω σε ξηρό έδαφος, θα τοποθετείται πλαστικό φύλλο και κατόπιν θα 

διαστρώνεται το σκυρόδεμα. 

Αμέσως μετά την απομάκρυνση των ξυλοτύπων, όλα τα ελεύθερα υλικά θα απομακρύνονται, 

οπές διαμέτρου μεγαλύτερες από 12mm θα βρέχονται και θα γεμίζονται με τσιμεντοκονίαμα 

που θα αποτελείται από 1 μέρος τσιμέντο και 2 μέρη λεπτοκόκκου αδρανούς. Το 

τσιμετοκονίαμα θα τοποθετηθεί σε στρώσεις και κάθε στρώση και θα είναι ολοσχερώς 

συμπαγής. Η επιφάνεια της τελικής στρώσης θα είναι στο ίδιο επίπεδο με την παραπλήσια. Οι 

επιδιορθώσεις θα βρέχονται για 72 ώρες. Οι εμφανείς επιδιορθώσεις θα τριφτούν ή θα 

αποτελειωθούν  κατάλληλα για να μην διαφέρουν από παραπλήσιες επιφάνειες. Η επιφάνεια 

των εμφανών σκυροδεμάτων πρέπει να είναι ομαλή, επίπεδη και ομοιόμορφη χωρίς «ράχες» 

και προεξοχές. 

 

7.4.7. Πλάκες πάνω σε έδαφος 

Πορώδες επίχωμα 

Το πορώδες επίχωμα θα αποτελείται από καθαρό θραυστό πέτρωμα, θραυστούς ή άθραυστους 

χάλικες ή άλλο εγκεκριμένο ελεύθερα αποστραγγιζόμενο υλικό, τέτοιου μεγέθους, ώστε να 

μπορεί να διέλθει από κόσκινο οπής 50mm και να συγκροτείται από κόσκινο οπής 5mm. Το 

πορώδες επίχωμα θα είναι ελεύθερο από χώμα, άργιλο ή  άλλη ξένη ύλη. Το επίχωμα θα 

οριζοντιώνεται και συμπυκνώνεται σε μια οριζόντια επιφάνεια και θα εγκρίνεται πριν 

τοποθετηθεί το σκυρόδεμα. Το υδατοστεγές χαρτί πρέπει να τοποθετείται πάνω στο πορώδες 

επίχωμα και ακολούθως να διαστρώνεται το σκυρόδεμα. 

 

Πλάκα 

Το σκυρόδεμα θα σταθεροποιείται μέσω εσωτερικών δονητών συνοδευόμενων με φτυάρωμα 

ώστε να μειωθούν τα κενά κατά μήκος των ξυλοτύπων. Σε συνέχεια θα κτυπάται με ένα 

εγκεκριμένο τύπο σανίδας ώστε να σχηματισθεί επίπεδη επιφάνεια και κατόπιν θα λειαίνεται 

μέσω ξύλου. Η τελική επιφάνεια θα διαμορφωθεί από βαρέως τύπου μηχάνημα λείανσης 

φρεσκοτοποθετημένου τσιμέντου (φτερωτή) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή 

του. Η τελική επιφάνεια θα είναι επίπεδη και ελεύθερη από ανυψωμένα σημεία. 
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Έλεγχος πλάκας 

Καμία πλάκα δεν θα παρουσιάσει διαφορά από την απαιτούμενη στάθμη περισσότερο του 1mm 

ανά μέτρο. 

 

7.4.8. Χαλύβδινος Οπλισμός 

Ο χαλύβδινος οπλισμός ή πλέγμα θα κατασκευάζεται στα σχήματα και διαστάσεις και θα 

τοποθετείται όπως θα φαίνεται στα αντίστοιχα σχέδια. Πριν από την τοποθέτηση του, ο 

οπλισμός θα καθαριστεί επιμελώς από σκουριά, κομμάτια σιδήρου ή και ξένων υλών 

συμπεριλαμβανομένου και του πάγου, για να  αποφευχθεί η μείωση της πρόσφυσης. 

Οπλισμός με μειωμένη διατομή δεν θα χρησιμοποιηθεί. Εάν επέλθει σοβαρή καθυστέρηση 

στην εργασία, ο οπλισμός ο οποίος έχει ήδη τοποθετηθεί θα επιθεωρηθεί και θα καθαριστεί 

από την αρχή. Οπλισμός με γόνατα ή  κάμψεις που δεν φαίνονται στα σχέδια, δεν θα 

χρησιμοποιηθεί. Ο οπλισμός μόλις φθάσει στο Εργοτάξιο θα τοποθετείται σε ξύλινους δοκούς 

στο έδαφος και θα καλύπτεται με πλαστικά φύλλα ή άλλα αδιάβροχα υλικά για την προστασία 

του. Σκουριασμένος οπλισμός δεν θα χρησιμοποιηθεί. Ο οπλισμός δεν θα ζεσταθεί για να 

καμφθεί. 

 

Υπερκάλυψη Οπλισμών 

Οι υπερκαλύψεις θα προσδένονται με σύρματα και θα έχουν το απαιτούμενο μήκος για την 

μεταβίβαση των τάσεων. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα σχέδια, το ελάχιστο μήκος 

υπερκάλυψης θα είναι σύμφωνο με το ΦΕΚ 1068/31-12-91. Υπερκαλύψεις σε γειτονικές 

ράβδους θα είναι εναλλασσόμενοι. 

 

Ελάχιστη επικάλυψη Ράβδων Οπλισμού από το Σκυρόδεμα 

Το πάχος του σκυροδέματος μετρούμενο από την εξωτερική επιφάνεια της ράβδου, δεν θα είναι 

μικρότερο της διαμέτρου της ράβδου, για στρογγυλές ράβδους και επιπλέον θα ικανοποιεί τις 

ακόλουθες ειδικές απαιτήσεις σύμφωνα με το ΦΕΚ 1068/31-12-91: 

1) Για θεμέλια και άλλα κύρια κατασκευαστικά στοιχεία όπου το σκυρόδεμα τοποθετείται 

πάνω στο έδαφος : 5 εκατοστά 

2) Για επιφάνειες μετά την απομάκρυνση  των ξυλοτύπων οι οποίες θα βρίσκονται σε επαφή 

με το έδαφος ή εκτιθέμενες σε διαβρωτικό περιβάλλον. 

• 4 εκατοστά για ράβδους με διάμετρο μεγαλύτερη από 16mm 

• 3 εκατοστά για ράβδους 16mm ή μικρότερης διαμέτρου 

3) Για επιφάνειες εκτεθειμένες απευθείας στην ατμόσφαιρα.: 

• Πλάκες και τοίχοι - 2 εκατοστά 

• Δοκοί και υποστυλώματα - 3 εκατοστά 
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4) Για την διατήρηση των πιο πάνω επικαλύψεων ο Εργολάβος θα χρησιμοποιήσει πλαστικά 

στηρίγματα (ένα ανά μέτρο, το ελάχιστο) 

 

Αρμοί διακοπής 

Οι αρμοί διακοπής εργασίας θα γίνονται όπου προβλέπονται στα σχέδια. Αρμοί σε άλλη θέση 

μπορούν να γίνουν ύστερα από έγκριση της Επίβλεψης. Δεν επιτρέπεται αλλαγή θέσης αρμού 

σε στοιχεία σκυροδέματος που θα μείνουν ανεπίχριστα. 

Πριν την νέα σκυροδέτηση η επιφάνεια του υφιστάμενου σκυροδέματος θα καθαριστεί πλήρως 

από όλα τα χαλαρά στοιχεία. 

Οι αρμοί ελέγχου των ρωγμών θα διαμορφωθούν με κοπή του σκυροδέματος τέσσερις ώρες 

μετά την σκυροδέτηση και θα γεμιστούν με μαστίχη. Η διαμόρφωση του οπλισμού στις θέσεις 

των αρμών αυτών θα γίνει όπως προβλέπεται στα σχέδια. 

 

Δοκιμές 

Θα διενεργούνται εργαστηριακές δοκιμές Καθίσεως, Θερμοκρασίας και Θλιπτικής Αντοχής 

σύμφωνα με το ΦΕΚ 266/9-5-85. 

 

7.5. Μεταλλικές Κατασκευές 

Η εν λόγω προδιαγραφή διέπει τις απαιτήσεις για την προμήθεια, βιομηχανοποίηση και 

ανέγερση μορφοχάλυβα για τον φέροντα οργανισμό και τις βοηθητικές κατασκευές των 

κτιρίων. Εκτός εάν ειδικώς αναφέρεται, οι εργασίες και τα υλικά θα περιλαμβάνουν λαμαρίνες 

και σχάρες πατωμάτων, φορείς κλιμάκων, πλατυσκάλων, σκαλοπάτια, κιγκλιδώματα και άλλες 

βοηθητικές σιδηροκατασκευές. 

 

7.5.1. Κανονισμοί και πρότυπα 

Όλες οι εργασίες και όλα τα υλικά που καλύπτονται από την εν λόγω προδιαγραφή θα είναι 

σύμφωνα με τα αντίστοιχα DIN. Οι τελευταίες εκδόσεις και αναθεωρήσεις έως και την 

ημερομηνία της εν λόγω προδιαγραφής, των κατωτέρω κανονισμών και προτύπων αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος της εν λόγω προδιαγραφής. 

 

Βιομηχανοποίηση, Κατασκευή και Ανέγερση από Μορφοχάλυβα DIN 1000 

Μορφοχάλυβας για γενική Δομική Χρήση DIN 17100 

Σιδηρές κατασκευές: Υπολογισμοί και Κατασκευαστική Διαμόρφωση DIN 18800 
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Δομικός χάλυβας για κτήρια: Υπολογισμός και Κατασκευαστική 

Διαμόρφωση 

 

DIN 18801 

Κοχλίες, Βίδες, Περικόχλια DIN 267 

Κοχλίες Υψηλής Αντοχής DIN 6914 

Εξάγωνοι Κοχλίες με εξαγωνικά Περικόχλια για Σιδηρές Κατασκευές DIN 7990 

Προδιαγραφές και Υπολογισμός Συγκολλήσεων DIN 4100 

  

7.5.2. Ποιοτικός Έλεγχος 

1) Οι συγκολλητές θα είναι εγκεκριμένοι σύμφωνα με τις προβλεπόμενες  διαδικασίες του 

εργολάβου και οι οποίοι θα πρέπει να κοινοποιούνται στον Κύριο του έργου προ της 

απασχόλησης τους επί του έργου. Πιστοποιητικά Συγκολλήσεως για κάθε συγκολλητή πρέπει 

να δοθούν στον Κύριο του Έργου εάν και εφόσον αυτά ζητηθούν. 

2) Οι εργασίες θα ελεγχθούν στον χώρο βιομηχανοποίησης ως και επί τόπου του έργου από τον 

Επιβλέποντα Μηχανικό. 

3) Οι ανοχές ανέγερσης θα είναι σύμφωνες με το DIN 18800 

4) Οι συγκολλήσεις θα ελεγχθούν σύμφωνα με το DIN 8563 ως ακολούθως: 

 Κάθε συγκόλληση θα ελεγχθεί οπτικώς 

5) Όλες οι επιφάνειες θα ελεγχθούν με τη μέθοδο των υπερήχων ως ακολούθως: 

• Πέλματα δοκών 100% 

• Ψυχές δοκών 10% 

6) Αντίγραφο της κάθε εγκεκριμένης διαδικασίας συγκόλλησης θα κατατίθεται προ της 

έναρξης συγκόλλησης και θα είναι σύμφωνος με το DIN 8563 

7) Πιστοποιητικά ελέγχου και ποιότητας του εργοστασίου παραγωγής σύμφωνα με το DIN 

50049 τα οποία θα αποδεικνύουν ότι ο χρησιμοποιούμενος μορφοχάλυβας είναι σύμφωνος με 

τις προδιαγραφές, θα δίδονται στον Κύριο του Έργου. 

8) Το 10% του συνολικού αριθμού των προεντεταμένων κοχλιών υψηλής αντοχής θα 

ελεγχθούν με δυναμόκλειδο σύμφωνα με το DIN 18800, Μέρος 7. Οι κοχλίες που δεν τηρούν 

την ως άνω προδιαγραφή θα αφαιρούνται και συγχρόνως θα ελέγχονται δύο επί πλέον κοχλίες 

στην ίδια σύνδεση. 

 

7.5.3. Κατασκευαστικά Σχέδια 

Κατασκευαστικά σχέδια που θα περιέχουν τις απαιτούμενες πληροφορίες για την 

βιομηχανοποίηση και ανέγερση των στοιχείων της μεταλλικής κατασκευής περιλαμβανόμενων 
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και την θέση, είδος και μέγεθος όλων των συνδέσεων, θα πρέπει να εκπονηθούν προ της 

έναρξης των εργασιών κατασκευής του κτιρίου. 

  

7.5.4. Παράδοση Μορφοχάλυβα 

Ο μορφοχάλυβας θα παραδοθεί σύμφωνα με το DIN 18800 και χωρίς οποιαδήποτε ζημιά. 

 

7.5.5. Υλικά 

Όλα τα υλικά θα είναι καινούργια και σύμφωνα με τις παρακάτω απαιτήσεις εκτός εάν 

ισοδύναμες αντικαταστάσεις έχουν εγκριθεί ή προδιαγραφεί από τον Κύριο του Έργου. Ο 

Ανάδοχος οφείλει να φέρει αποδείξεις ότι όλα τα μεταλλικά στοιχεία είναι σύμφωνα με το DIN 

17100. 

 

7.5.6. Μορφοχάλυβας για Κύριες και Βοηθητικές Καταστάσεις 

Γενικά 

Ο μορφοχάλυβας για κύριες και βοηθητικές κατασκευές θα είναι ποιότητος RSt-37,2 σύμφωνα 

με το DIN 17100 

Ο Εργολάβος υποχρεούται να δώσει, με δικό του κόστος, Πιστοποιητικά Ελέγχου και 

Ποιότητας του Εργοστασίου Παραγωγής όπου θα πιστοποιείται ότι τα προμηθευόμενα υλικά 

είναι σύμφωνα με την εν λόγω προδιαγραφή. 

 

Χωροδικτυώματα 

Όλα τα μεταλλικά στοιχεία θα είναι ποιότητας RSt-37,2 σύμφωνα με το DIN 17100. 

Οι μεταλλικοί κόμβοι συνδέσεως θα είναι ποιότητος Grade RSt-52,2 σύμφωνα με το DIN 

17100. Οι μεταλλικοί κόμβοι θα είναι τύπου «MERO» ή ισοδύναμοι. 

Οι κοχλίες συνδέσεως θα είναι υψηλής αντοχής, ποιότητας 10,9 σύμφωνα με το DIN 6914. 

 

7.5.7. Κοχλίες, Περικόχλια και Δακτύλιοι 

Όλοι οι χρησιμοποιούμενοι κοχλίες, περικόχλια και δακτύλιοι θα είναι σύμφωνοι με το DIN 

267. Όλοι οι κοχλίες θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα περικόχλια και δακτυλίους. Όλα τα 

υλικά συνδέσεως θα φυλάσσονται σε διαφορετικά κουτιά σύμφωνα με το είδος και το μέγεθος 

τους. 

Ειδική προσοχή πρέπει να δοθεί στους κοχλίες Υψηλής Αντοχής οι οποίοι πρέπει να 

φυλάσσονται και να διατηρούνται σύμφωνα με το Dast - 010. 
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Κοχλίες, Περικόχλια  και Δακτύλιοι Υψηλής Αντοχής 

Όλοι οι κοχλίες Υψηλής Αντοχής θα είναι σύμφωνοι με το DIN694, τα αντίστοιχα περικόχλια 

με το DIN 6915 και οι αντίστοιχοι δακτύλιοι με τα DIN 6916 ή DIN 6917 ή DIN 6918. 

Οι κοχλίες Υψηλής Αντοχής θα τοποθετούνται χωρίς προένταση, εκτός όπου ρητά αναφέρεται 

η απαίτηση προέντασης στα κατασκευαστικά σχέδια. 

Όπου απαιτείται προστασία των κοχλιών, αυτή θα γίνεται σύμφωνα με το DIN 18800, μέρος 7 

και η επιφάνεια των συνδεομένων στοιχείων θα είναι καθαρή(χωρίς λάδια, βαφές, σκουριά 

κλπ). 

 

Κοινοί Κοχλίες, Περικόχλια και Δακτύλιοι 

Όλοι οι κοινοί κοχλίες θα είναι ποιότητας 4.6 σύμφωνα με το DIN 7990, τα αντίστοιχα 

περικόχλια με το DIN 555 και οι αντίστοιχοι δακτύλιοι με το DIN 7989. 

 

7.5.8. Ηλεκτρόδια Συγκολλήσεων 

Όλα τα ηλεκτρόδια συγκολλήσεων θα είναι σύμφωνα με το DIN 1913. 

 

7.5.9. Σκαλοπάτια Κλιμάκων 

Τα σκαλοπάτια θα αποτελούνται από σχάρα συγκολλητών ελασμάτων. Τα φέροντα ελάσματα 

θα έχουν πάχος 5mm και πλάτος 32mm κατ’ ελάχιστον και θα απέχουν μεταξύ τους όχι 

περισσότερο από 30mm. Τα εγκάρσια ελάσματα θα είναι ελάχιστου εμβαδού 32cm2 και θα 

απέχουν μεταξύ τους όχι περισσότερο από 100mm. Τα σκαλοπάτια θα περιλαμβάνουν φέροντα 

ελάσματα πάχους 5mm κατ΄ ελάχιστον ή φέροντα γωνιακά πάχους 5mm κατ΄ ελάχιστον. Οι 

ακμές των σκαλοπατιών θα φέρουν μπακλαβωτή λαμαρίνα. Τα σκαλοπάτια θα βάφονται με 

ένα χέρι εργοστασιακής βαφής σύμφωνα με την εν λόγω προδιαγραφή. 

 

7.5.10. Σχάρες Πατωμάτων 

Οι σχάρες θα αποτελούνται από συγκολλητά ορθογωνικά ελάσματα. Εκτός εάν αναφέρεται 

διαφορετικά στα κατασκευαστικά σχέδια, τα φέροντα ελάσματα θα είναι διαστάσεων 30x5mm 

και θα απέχουν μεταξύ τους  30mm. Τα εγκάρσια ελάσματα θα απέχουν τους 100mm. 

Όλα τα ελεύθερα άκρα και οι οπές των σχαρών θα περικλείονται από ελάσματα ιδίου μεγέθους 

με αυτό των φερόντων ελασμάτων και θα συγκολλούνται επί τόπου. Οι σχάρες θα 

γαλβανίζονται σύμφωνα με την εν λόγω προδιαγραφή. 
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7.5.11. Μπακλαβωτή Λαμαρίνα 

Οι λαμαρίνες πατωμάτων θα είναι «μπακλαβωτού» τύπου χωρίς στρεβλώσεις και 

καμπυλότητες. Το πάχος της λαμαρίνας θα είναι αυτό που αναφέρεται στα κατασκευαστικά 

σχέδια. Οι λαμαρίνες πατωμάτων θα βάφονται σύμφωνα με την εν λόγω προδιαγραφή. 

 

7.5.12. Κιγκλιδώματα 

Τα κιγκλιδώματα θα κατασκευάζονται από σωλήνα ως αναφέρεται στα κατασκευαστικά 

σχέδια. Τα κιγκλιδώματα θα βιομηχανοποιούνται στο εργοστάσιο και θα μεταφέρονται 

τμηματικά. Ο μορφοχάλυβας των κιγκλιδωμάτων θα είναι ποιότητος St.39-2  ή St.33 ή 

σύμφωνα με το DIN 17100. 

 

7.5.13. Βιομηχανοποίηση 

Ο δομικός μορφοχάλυβας θα βιομηχανοποιείται σύμφωνα με τα DIN 1000, DIN 18800. Οι 

κατασκευαστικές ανοχές θα είναι σύμφωνες με τα DIN 1024, DIN 1025, DIN 1026, DIN 1028 

και DIN1029. 

 

7.5.14. Εργασίες 

Πριν από οποιαδήποτε κατεργασία, τα στοιχεία μορφοχάλυβα και οι λαμαρίνες θα είναι 

ευθυγραμμισμένες και επίπεδες, χωρίς καμπύλες και στρεβλώσεις. Οι εργασίες θα είναι 

σύμφωνες με το DIN 18800 και θα είναι οι ακόλουθες: 

 

Κοπή και Προετοιμασία για Συγκόλληση 

Η κοπή και προετοιμασία των μεταλλικών στοιχείων για συγκόλληση θα είναι σύμφωνη με τα 

DIN 2310, Μέρος 4 και DIN 8551 και τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην εν λόγω 

προδιαγραφή. Τα στοιχεία που πρόκειται να συνδεθούν με συγκόλληση πρέπει να κόβονται με 

ακρίβεια. Τα άκρα θα κόβονται με οξυγόνο ή μηχανικά και σε κατάλληλη μορφή ανάλογα με 

τον τρόπο συγκόλλησης. Οι κομμένες επιφάνειες πρέπει να είναι ελεύθερες από ελαττώματα 

του μετάλλου και η σκουριά λόγω κοπής με οξυγόνο  να αφαιρείται προ της συγκολλήσεως. 

Οι προς συγκόλληση επιφάνειες πρέπει να είναι ελεύθερες από σκουριά, βαφή ή γράσο και 

άλλες επικαλύψεις εκτός από ειδικά αστάρια μετάλλου, ειδικά για συγκολλήσεις. 

 

Διάτρηση Οπών Κοχλιών 

Όλες οι οπές θα είναι κυλινδρικές, εκτός όπου αναφέρεται διαφορετικά  στα κατασκευαστικά 

σχέδια, κάθετες στα συνδεόμενα στοιχεία και θα τΑΚΠιόνται χωρίς να αφήνουν ανώμαλες και 

χαραγμένες ακμές. Δεν επιτρέπεται η διάνοιξη όπως με χρήση οξυγόνου. Οι οπές θα ανοίγονται 

στο μέγεθος που δείχνεται στα σχέδια. Οι οπές θα σημειώνονται και θα ανοίγονται με ακρίβεια 

και προσοχή. Τυχόν ρινίσματα κατά την διάνοιξη των οπών θα τροχίζονται. 
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Εργοστασιακή βιομηχανοποίηση 

Τα κύρια τεμάχια θα τΑΚΠιούνται στα πέλματα και τις ψυχές για την σύνδεση των 

δευτερευόντων στοιχείων έπ΄ αυτών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα σχέδια. Ελάσματα 

βάσης  των στύλων, ενισχύσεως δοκών και νευρώσεις θα συγκολλούνται στα  δομικά στοιχεία. 

 

7.6. Υπολογισμοί 

Τα διάφορα στάδια των μελετών που θα υποβάλλονται θα πρέπει κατ΄ ελάχιστον να πληρούν 

τα όσα ορίζονται στο ΠΔ 696/74. Όπου λόγω ιδιαιτερότητας των κατασκευών απαιτείται 

απόκλιση από τις διατάξεις του ως άνω διατάγματος τότε οι μελέτες θα πρέπει να είναι 

τεκμηριωμένες και να προσδιορίζουνμονοσήμαντα τις γενικές διατάξεις των φερόντων και των 

αρχιτεκτονικών κατασκευών, καθώς και των θεμελιώσεων των διαφόρων μονάδων του έργου. 

 

7.6.1. Κανονισμοί 

• Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός: ΕΑΚ 2000 (ΦΕΚ 2184Β/20-12-1999) 

• Τροποποιήσεις του ΕΑΚ 2000 (ΦΕΚ 781/18-06-2003, ΦΕΚ1154/12-08-2004, ΦΕΚ 

270B/16-03-2010) 

• Ελληνικός Κανονισμός Οπλισμένου Σκυροδέματος: ΕΚΩΣ 2000  

• (ΦΕΚ 1329Β΄/6-11-2000) 

• Ελληνικός Κανονισμός Φορτίσεων Δομικών Έργων (ΦΕΚ 325Α/1945 & ΦΕΚ 

171Α/1946) 

• Ελληνικός Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (Υπ. Αποφ. Δ11β 13-3-95 & Υπ. 

Αποφ. Δ17γ/01/50/ΦΝ  310/23-6-94, ΦΕΚ 315Β/17-04-1997) 

• Ευρωκώδικες (EN 1990 - EN 1999) 

 

7.6.2. Φορτίσεις (Μόνιμα & Ακίνητα) 

• Οπλισμένο σκυρόδεμα     25.0 KN/m3 

• Άοπλο σκυρόδεμα     20.0 KN/m3 

• Ίδιο βάρος ολόσωμου φορέα   Όπως προκύπτει 

• Επιστέγασμα τραπεζοειδούς λαμαρίνας  0,5χιλ.  0,05 KN/m2 

• Xιόνι (Κινητό) (ΦΕΚ 325 Α΄10.31/12/45) 0,65 KN/m2 

• Ανεμοπίεση κατά DIN 1055   q = 0,8 KN/m2 

• Εγκαταστάσεις      0,05 KN/m2 

• Φορτίο δαπέδου (γενικώς)   5 KN/m2 

• Φορτίο δαπέδων βιομηχανικών εγκαταστάσεων 7,5 KN/m2 

• Φορτίο Η/Μ εξοπλισμού   Όπως δίδεται από  τον κατασκευαστή 

• Φορτίο επιχώματος    18.0 KN/m3 

• Γωνία εσωτερικής τριβής compost  φ = 55 

• Επιτρεπόμενη τάση εδάφους   200 KN/m2 
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• Δείκτης εδάφους (περιοχές επιχώσεων)  60000 KN/m3 

 

7.6.3. Υλικά Κατασκευής 

• Σκυρόδεμα καθαρότητας 5-10 εκ.  C12/C15  

• Σκυρόδεμα δαπέδων και σκυροδέτηση β΄ φάσης C16/20 

• Σκυρόδεμα φερόντων στοιχείων   C20/25 

• Χάλυβας      Β 500Ψ 

• Δομικό πλέγμα      S500 

 

7.6.4. Επικαλύψεις Οπλισμού 

• Στοιχεία σε επαφή με έδαφος    5 cm 

• Δοκοί και υποστυλώματα (κύριος οπλισμός) 3 cm 

• Πλάκες      2 cm 

 

Oι ελάχιστες αλληλοεπικαλύψεις οπλισμού διανομής όπου δεν αναφέρονται θα είναι για Φ10 

= 0,60 Μ, Φ12 = 0,75 Μ 

Οι παραδοχές φορτίσεων θα είναι σύμφωνες με τον Ελληνικό κανονισμό φορτίσεων για τα 

δομικά έργα. Η ανεμοπίεση θα ληφθεί σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό. Οι μεταλλικές 

κατασκευές λόγω της ελαφρότητας τους θα ελεγχθούν για φορτία που προέρχονται από 

ανεμοπίεση, θετική και αρνητική (υποπίεση) ώστε να εξασφαλίζεται η κατασκευή στο σύνολο 

της αλλά και τα επί μέρους τμήματα εκάστης κατασκευής. 

 

7.7. Έργα Οδοποιίας – Ασφαλτοστρώσεις  

Οι παρακάτω προδιαγραφές παρατίθενται συμπληρωματικά των ΕΤΕΠ, ως αυτές ισχύουν κατά 

τη σύνταξη του παρόντος. Στις επιφάνειες στις οποίες θα κατασκευαστούν δρόμοι και τα 

πλατύσματα εσωτερικής κυκλοφορίας και οι χώροι στάθμευσης, αφού εκτελεστούν οι  

εργασίες χωματουργικών  και προπαρασκευαστεί η επιφάνεια έδρασης θα κατασκευαστούν: 

• Δύο (2) στρώσεις υπόβασης με αδρανή υλικά λατομείου συμπυκνωμένου πάχους 10cm 

η κάθε μια, οι οποίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΤΠ Ο-150. 

• Μία (1) στρώση βάσης με αδρανή υλικά σταθεροποιημένου τύπου συμπυκνωμένου 

πάχους 10cm η κάθε μια σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΤΠ 0-155. 

Τα αδρανή υλικά θα προέρχονται από θραύση υλικών, απόλυτα καθαρών και υγιών λίθων 

ασβεστολιθικού λατομείου. 
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7.7.1. Ασφαλτικά 

Στις επιφάνειες των λωρίδων στις οποίες θα κατασκευαστούν οι δρόμοι, τα πλατύσματα 

εσωτερικής κυκλοφορίας και οι χώροι στάθμευσης μετά την διαμόρφωση της τελικής στρώσης 

βάσης θα γίνουν εργασίες ασφαλτικών με τον παρακάτω τρόπο: 

• Κατασκευή ασφαλτικής προεπάλειψης με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-Ο σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στις ΠΤΠ ΑΣ-11 και Α201. 

• Κατασκευή 1 ασφαλτικής στρώσης βάσης με ασφαλτόμιγμα, που παρασκευάζεται εν 

θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 5cm, οι οποίες εκτελούνται 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΤΠ Α 260. 

• Κατασκευή μιας (1) ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας με ασφαλτικό σκυρόδεμα που 

παρασκευάζεται σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 5cm, η οποία 

εκτελείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΤΠ Α 265. 

Οι ως άνω στρώσεις  και η όλη διαδικασία θα ακολουθεί τις παρακάτω προδιαγραφές. 

Η παρούσα προδιαγραφή καλύπτει τις εργασίες ασφαλτοστρώσεων στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

• Ασφαλτοστρώσεις οδοποιίας 

• Ασφαλτοστρώσεις ανοιχτών χώρων 

Οι κανονισμοί  που αναφέρονται παρακάτω αποτελούν μέρος αυτής της προδιαγραφής 

 

7.7.2. Κανονισμοί 

• Π.Τ.Π. Ο-150, Π.Τ.Π. 0-155, Π.Τ.Π. Ο-160 και 01 

• Π.Τ.Π. ΑΣ-11, Α201 Π.Τ.Π. ΑΣ-12 και Α201, Π.Τ.Π. Α-206 και Α265 

• AST D.946 για 40/50 ασφαλτικά υλικά 

 

7.7.3. Απορροή Ομβρίων Οδών 

Για την απορροή των ομβρίων από τα έργα οδοποιίας θα κατασκευάζονται τάφροι κατάλληλης 

τριγωνικής διατομής πάχους τουλάχιστον 20cm από σκυρόδεμα C16/20 με πλέγμα οπλισμού 

Τ131. 

 

7.7.4. Έλεγχοι 

Τα πάσης φύσεως υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των εργασιών πρέπει να 

είναι αρίστης ποιότητας και να υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο για να πιστοποιηθεί ότι 

αυτά είναι σύμφωνα με τα σχετικά των τευχών και σχεδίων και των προδιαγραφών του έργου. 

Η άσφαλτος πρέπει να πληροί τους όρους των προτύπων Τεχνικών Προδιαγραφών και η 

ποιότητά της ελέγχεται από την Επίβλεψη, από πιστοποιητικά ελέγχου των εργοστασίων 

ασφάλτου τα οποία θα προσκομίσει ο Ανάδοχος καθώς και με σποραδικά εκτελούμενους από 

την επίβλεψη κατά την κρίση της ελέγχους. 
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Σε περίπτωση μείωσης της ασφάλτου πέραν των αποδεκτών ορίων ο Ανάδοχος θα καθαιρεί το 

τμήμα που θα διαπιστωθεί η παρατυπία και θα αποκαθιστά την εργασία επαναλαμβάνοντας 

πιστά τις προδιαγραφές τόσο για τη βασική εργασία όσο και για τις βοηθητικές εργασίες που 

συνοδεύουν την αποψίλωση με δαπάνες του. 

 

7.7.5. Οδοστρωσία με χαλίκι και αμμοχάλικο (3Α) 

Για την συμπύκνωση των στρώσεων πρέπει να χρησιμοποιηθεί δονητικός οδοστρωτήρας 

ισοδύναμου συμπίεσης τουλάχιστον 30 Τ/m2 η δε συμπύκνωση (ικανοποιητικό το ελάχιστο 

ποσοστό 95% της τροποποιημένης δοκιμής συμπύκνωσης Proctor) θα ελέγχεται από 

εξειδικευμένο εργαστήριο με έξοδα του Εργολάβου. 

Η τελευταία στρώση πριν το ασφαλτοτάπητα πρέπει να έχει μέγιστες αποκλίσεις  1,0cm από 

τα θεωρητικά υψόμετρα, ώστε να είναι δυνατή η διάστρωση του ασφαλτοτάπητα με 

δυσμενέστερες ανοχές. 

 

7.7.6. Συγκολλητικές επαλείψεις – ασφαλτικές προεπαλείψεις 

Ασφαλτική προεπάλειψη, ακολουθεί τις πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές ΑΣ-11 και Α-201 και 

γίνεται ή με ασφαλτικό διάλυμα ΜΕ-Ο ή με ασφαλτικό γαλάκτωμα των παραπάνω 

προδιαγραφών σε αναλογία 1,40gr/m2 επιφάνειας με χρήση αντιυδρόφιλου υλικού. 

Η συγκολλητική επάλειψη γίνεται με τις ΠΤΠ ΑΣ-12 και Α-201 με άσφαλτο οδοστρωσίας σε 

αναλογία 0,500gr ασφάλτου ανά m2 επιφάνειας, με χρήση αντιυδροφίλου παρασκευάσματος. 

 

7.7.7. Ασφαλτικές Στρώσεις 

Βάσεις  με ασφαλτόμιγμα εν θερμώ παρασκευαζόμενο σε μόνιμη εγκατάσταση με τήρηση των 

Π.Τ.Π. Α-260. 

Τάπης κυκλοφορίας απλός ή σαν αντιολισθηρή στρώση θα κατασκευασθεί με ασφαλτόμιγμα 

σε μόνιμη εγκατάσταση με τήρηση των Π.Τ.Π. Α-265. 

Και στις δύο περιπτώσεις η εργαστηριακή μελέτη που θα γίνει με κατάλληλη κοκκομετρική 

διαβάθμιση των αδρανών υλικών ώστε να απαιτείται η μικρότερη επιτρεπτή αναλογία 

ασφάλτου. 

Ο τάπητας κυκλοφορίας όπου κατασκευαστεί, θα κατασκευαστεί αντιολισθηρός με έμπειξη 

προεπειλημμένης ψηφίδας αντιολισθηρού αδρανούς. 

Ο αντιολισθηρός τάπητας κύλισης, όπου προβλέπεται να διαστρωθεί, θα κατασκευασθεί 

σύμφωνα με τις ακόλουθες  τεχνικές οδηγίες περί κατασκευής αντιολισθηρής ασφαλτικής 

επίστρωσης κύλισης, η οποία συνίσταται στην διάστρωση και έμπηξη ομοιόμορφα 

προεπηλειμένων με άσφαλτο ψηφίδων αντιολισθηρού αδρανούς επί της επιφάνειας της 

κατασκευαζόμενης ασφαλτικής στρώσεως κυκλοφορίας πριν την συμπύκνωση της. 
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7.7.8. Αδρανή υλικά που προορίζονται για τον τάπητα κυκλοφορίας 

Τα αδρανή υλικά του τάπητα κυκλοφορίας θα προέρχονται από θραύση μεγάλου μεγέθους 

υγιών τεμαχίων ασβεστολιθικής ή άλλης προέλευσης πετρωμάτων και θα ακολουθούν τους 

όρους και περιορισμούς που προδιαγράφονται στην Π.Τ.Π. Α-265. Μόνο η φθορά σε τριβή και 

κρούση κατά την πρότυπο μεθ. Λος Αντζελες Α.Α.S.H. ΟΤ.96 (500 στροφές) δεν πρέπει να 

υπερβαίνει το 28%. Η κοκκομετρική διαβάθμιση του αδρανούς υλικού θα είναι η εξής: 

 

Αριθμός κοσκίνου Διερχόμενο % κατά βάρος 

12,7 mm (1/2’’) 100 

9,51 mm (3/8’’) 80-100 

4,76 mm (No 4) 55-75 

2,38 mm (No 8) 35-50 

0,595 mm (No 30) 18-29 

0,297 mm (No 50) 13-23 

0,149 mm (No 100) 8-16 

0,074 mm (No 200) 4-10 

 

To ποσοστό της ασφάλτου κυμαίνεται από 4% μέχρι 7% στο βάρος των αδρανών. 

 

7.7.9. Αδρανή υλικά που προορίζονται για την παραγωγή των προς έμπηξη ψηφίδων 

Το αδρανές υλικό που προορίζεται για την παραγωγή θραυστών ψηφίδων πρέπει να είναι υγιές 

σκληρό να έχει συντελεστή λείανσης P.S.V. τουλάχιστον 60. Οι κόκκοι του αντιολισθηρού 

αδρανούς υλικού πρέπει να είναι κυβικής μορφής και να έχουν διαστάσεις 8-19mm. Το 

ποσοστό των επιμήκων και πεπλατυσμένων κόκκων πρέπει να μην υπερβαίνει το 15% και 30% 

αντιστοίχως του συνολικού αριθμού των ψηφίδων. 

 

7.7.10. Συνδετικά υλικά 

Για την παραγωγή του ασφαλτικού τάπητα της στρώσης κύλισης και για την παραγωγή των 

προεπαλειμμένων ψηφίδων σαν συνδετική ύλη χρησιμοποιείται σκληρή άσφαλτος 40-50, η 

οποία πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 
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Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Τύπου Ασφάλτου 40/50 Όρια 

Ειδικό βάρος 250C σε gr/m3 1,00-1,100 

Σημείο μαλθώσεως σε 0C 47-60 

Εισδυτικότητα σε 250C (100gr, 5’’) 40-50 

Ολκιμότητα σε 250C σε εκατοστά ελάχιστο 60 

Απώλεια βάρους μετά θέρμανση (5ωρης σε 1640C)% μέγιστο 1 

Εισδυτικότητα μετά θέρμανση % της αρχικής σε 250C (100gr, 5’’) ελάχιστο 70 

Διαλυτότητα σε τετραχλωράνθρακα % ελάχιστο 99,5 

Σημείο ανάφλεξης (ανοιχτό δοχείο) σε 00C ελάχιστο 250 

Για την συγκόλληση του ασφαλτοτάπητα στο μεταλλικό κατάστρωμα 

γέφυρας χρησιμοποιείται ελαστομερής άσφαλτος συγκολλητικής 

επάλειψης με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 

1. Ειδικό βάρος 1,01-1,06 

2. Σημείο μαλθώσεως (00C) 90-100 

3. Εισδυτικότητα  40-60 

4. Ολκιμότητα σε 250C σε εκατοστά ελάχιστο 100 

5. Απώλεια βάρους % με την θέρμανση 1,0 

6. Σημείο ανάφλεξης (ανοιχτό δοχείο) ελάχιστο (0) 225 

7. Διαλυτότης σε CS 2 (%) ελάχιστο 91 

 

Σε περίπτωση που κριθεί σκόπιμο η προσθήκη στο συνδετικό βελτιωτικού πρόσφυσης 

(αντιυδρόφυλλου παρασκευάσματος), τούτο θα είναι ικανής δραστικότητας και ανθεκτικό στη 

θέρμανση. Το ακριβές ποσοστό θα καθορίζεται από εργαστήριο του ΥΠΔΕ. Σε καμία 

περίπτωση το ποσοστό αυτό θα είναι ανώτερο του 1,5% επί του βάρους του συνδετικού. 

 

7.7.11. Μηχανολογικός Εξοπλισμός Οδοστρωσίας – Ασφαλτόστρωσης 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει εκτός από τον εξοπλισμό που καθορίζεται στην 

ΠΤΠ Α-265 και τον ακόλουθο εξοπλισμό όπως θραυστήρες ικανούς και κατάλληλους για την 

θραύση και παραγωγή ασβεστολιθικής ή άλλης προέλευσης αδρανούς υλικού που προορίζεται 

για την κατασκευή του τάπητα κύλισης. 
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Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος προμηθευτεί τα αδρανή υλικά από άλλη πηγή αυτά πρέπει να 

ακολουθούν για το αδρανές του τάπητα υλικό τη διαβάθμιση που αναφέρθηκε προηγούμενα 

και τις απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στη ΠΤΠ Α-265. 

Αυτοκινούμενο μηχάνημα για τη διάστρωση των προεπαλειμμένων ψηφίδων. Αυτό είναι 

τοποθετημένο σε τροχούς από ελαστικά και ακολουθεί το διαστρωτήρα του τάπητα.  

Αυτό έχει ρυθμιζόμενη παροχή και διαστρώνει ομοιόμορφα τις ψηφίδες σε μέγιστο πλάτος 

3,65m που μπορεί να αυξομειωθεί. Ο εξοπλισμός που αναφέρθηκε πρέπει να διατηρείται σε 

άριστη  κατάσταση και σε πλήρη λειτουργία. 

7.7.12. Εργαστηριακές δοκιμές 

Ο εργαστηριακός έλεγχος των αδρανών υλικών του τάπητα και ψηφίδων καθώς και των 

ασφαλτικων συνδετικών ασφάλτου 40-50 ελαστομερούς ασφάλτου και πιθανώς δραστικότητας 

βελτιωτικού πρόσφυσης, ανατίθεται σε εργαστήριο του ΥΠΔΕ, το οποίο θα προβαίνει στην 

εκτέλεση των απαραίτητων εργαστηριακών δοκιμών σύμφωνα με τις Πρότυπες μεθόδους που 

αναφέρονται στις Προδιαγραφές Α-265, Α-200 και Α-206 για την εξακρίβωση της ποιότητας 

των υλικών που θα χρησιμποιηθούν. Το εργαστήριο ωσαύτως θα προβαίνει στον έλεγχο του 

συντελεστού λείανσης των σκληρών αδρανών (ψηφίδων) με την μέθοδο 812. Ο έλεγχος αυτός 

πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν την έναρξη εκτέλεσης της κατασκευής, καθώς και κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης αυτής. 

 

7.7.13. Αντιολισθηρός τάπητας 

Μετά την εξακρίβωση από το ΚΕΔΕ της ποιότητας και του δόκιμου των αδρανών υλικών και 

του συνδετικού εκτελούνται οι εξής εργασίες: 

 

Παραγωγή  προεπιλειμμένων ψηφίδων 

Οι προς έμπηξη ψηφίδες επαλείφονται εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, με άσφαλτο τύπου 

40/50 και σε αναλογία 1,2-1,6% κατά βάρος. Το ακριβές ποσοστό συνδετικού θα καθοριστεί 

προηγούμενα από το εργαστήριο ύστερα από εργαστηριακές δοκιμές. 

Μετά την επάλειψη με την άσφαλτο 40/50, οι ψηφίδες τοποθετούνται σε επιφάνεια καθαρή, ο 

δε κατασκευαστής είναι υποχρεωμένος να τις διατηρεί καθαρές για αποφυγή κάθε μόλυνσης 

τους με άλλες ύλες (παιπάλη κτλ). Η εργασία της προεπάλειψης των ψηφίδων γίνεται 

τουλάχιστον δύο μέρες πριν τη έναρξη εφαρμογής της έμπηξης. Σε περίπτωση που 

παρατηρηθεί ότι ορισμένες ψηφίδες συγκολλούνται μεταξύ τους και σχηματίζουν 

συσσωματώματα, ρίχνεται ψυχρό νερό οπότε γίνεται αποκόλληση. 

 

Παραγωγή ασφαλτομίγματος 

Το αδρανές υλικό που προέρχεται από ασβεστολιθική ή άλλη προέλευση, αναμιγνύεται εν 

θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με άσφαλτο τύπου 40/50 σε αναλογία σύμφωνα προς τη μελέτη 

σύνθεσης που έγινε από το εργαστήριο. 
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Μεταφορά ασφαλτομίγματος και διάστρωση τούτου 

Το ασφαλτικό μίγμα που παράχθηκε εν θερμώ, μεταφέρεται με αυτοκίνητα στο έργο και 

διαστρώνεται με διαστρωτή (Finisser) σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ΠΤΠ Α265. 

 

Διάστρωση προεπηλειμμένων ψηφίδων σε αναλογία 12 κιλών ανά m2 περίπου 

Αμέσως μετά το μηχανικό διαστρωτήρα (Finisser) και σε απόσταση περίπου 10 μέτρα 

ακολουθεί η διάχυση και κατανομή των προεπηλειμμένων ψηφίδων με το αυτοκινούμενο 

μηχάνημα. Η εργασία αυτή πρέπει να εκτελεστεί με επιμέλεια και η ρύθμιση του μηχανήματος 

να είναι τέτοια ώστε το βάρος των ομοιόμορφα κατανεμημένων ψηφίδων να ανέρχεται περίπου 

σε 12gr/m2 επιφάνειας. Η ποσότητα αυτή μπορεί να αυξομειώνεται ανάλογα με το ειδικό βάρος 

του πετρώματος. 

 

Συμπύκνωση του τάπητα 

Αμέσως και πριν αρχίσει να μειώνεται η θερμοκρασία του τμήματος, επακολουθεί 

συμπύκνωση των προ επηλειμμένων ψηφίδων με οδοστρωτήρα βάρους 6Τ και στη συνέχεια 

με οδοστρωτήρα 12Τ, που φέρει κατά προτίμηση ελαστικά επίσωτρα, ώστε ο τάπητας να 

αποκτήσει την απαιτούμενη συμπύκνωση, δηλαδή το 95% περίπου της εργαστηριακής 

πυκνότητας. 

Η κατασκευή θεωρείται επιτυχής εάν καμία προεπηλειμμένη ψηφίδα δεν αποκολλάται κατά 

την κυκλοφορία από τον τάπητα. Μετά την εκτέλεση των εργασιών που αναφέρθηκαν πιο πάνω 

η ασφαλιστική στρώση κύλισης παραδίδεται στην κυκλοφορία. 

 

7.7.14. Περιορισμοί 

Η κατασκευή πρέπει να μην πραγματοποιείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος χαμηλότερη 

από 150C. Επίσης αντενδείκνυται η διάστρωση στη διάρκεια βροχής. 

 

7.7.15. Έλεγχος ομαλότητας και ολισθηρότητας της επιφάνειας κυλίσεως 

Περιοδικά θα εκτελούνται από το κεντρικό εργαστήριο μετρήσεις της ομαλότητας και της 

ολισθηρότητας της ασφαλτικής επιστρώσεως για αξιολόγηση της. 

 

7.7.16. Μέτρα διασφάλισης βέλτιστης κυκλοφορίας 

Τα μέτρα για την διασφάλιση των βέλτιστων συνθηκών κυκλοφορίας και στάθμευσης των 

οχημάτων στην Εγκατάσταση Ανακύκλωσης θα προκύψουν από σχετική κυκλοφοριακή 

μελέτη. 
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8. Τεχνικές Προδιαγραφές Εξοπλισμού Πράσινου Σημείου 

Οι βασικές ανάγκες, που θα πρέπει να ικανοποιεί η κτιριακή υποδομή του ΠΣ παρουσιάζεται 

στον επόμενο πίνακα. Οι βασικές τεχνικές προδιαγραφές της κτιριακής υποδομής του ΟΠΣ 

παρουσιάζονται αναλύθηκαν ανωτέρω (βλ. Ενότητα 7) 

  

Πίνακας 27: Βασικές Ανάγκες, Κτιριακής Υποδομής ΟΠΣ 

Παράμετρος Τιμή Παρατηρήσεις 

Δομημένη στεγασμένη 

έκταση 
Συνολικά 2.126m2  

Επίπεδα στεγασμένης 

έκτασης 
Ένα  

Ύπαρξη εξωτερικής 

σκάλας ασφαλείας 
Όχι  

Δυνατότητα φόρτωσης 

Από σημείο, εκτός της 

κεντρικής εισόδου με 

προσέγγιση φορτηγού 

οχήματος 

Η ακριβής θέση θα προσδιορισθεί 

από τον ανάδοχο του έργου 

Ύπαρξη περιμετρικού 

τοιχίου και περιμετρικής 

φύτευσης 

Ναι  

Οι ακριβείς τεχνικές 

προδιαγραφές θα προσδιορισθούν 

από τον ανάδοχο 

Ύπαρξη χώρων 

πωλήσεων 
Ναι  

Η χωροθέτηση στο κτίριο και η 

ακριβής έκταση θα προσδιορισθεί 

από τον ανάδοχο 

Ύπαρξη χώρων 

διαχείρισης (ΑΚΠ, 

επίπλων, ειδών οικιακής 

χρήσης, ΑΗΗΕ) 

Ναι  

Η χωροθέτηση στο κτίριο και η 

ακριβής έκταση θα προσδιορισθεί 

από τον ανάδοχο 

Ύπαρξη χώρου 

διαχείρισης επικινδύνων 

οικιακών υλικών 

Ναι  

Η χωροθέτηση στο κτίριο και η 

ακριβής έκταση θα προσδιορισθεί 

από τον ανάδοχο 

Ύπαρξη καντίνας, 

αποδυτηρίων, τουαλετών 
Ναι  

Η χωροθέτηση στο κτίριο και η 

έκταση θα προσδιορισθεί από τον 

ανάδοχο 
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Παράμετρος Τιμή Παρατηρήσεις 

Ύπαρξη χώρου 

αποθήκευσης 
Ναι  

Η χωροθέτηση στο κτίριο και η 

ακριβής έκταση θα προσδιορισθεί 

από τον ανάδοχο 

Ύπαρξη ανεξάρτητων 

χώρων γραφείου 

Ναι 4 ανεξάρτητα 

γραφεία για 4 άτομα 

Η χωροθέτηση στο κτίριο και η 

ακριβής έκταση θα προσδιορισθεί 

από τον ανάδοχο 

Ύπαρξη ομαδικού χώρου 

γραφείων 

Ναι 22 γραφεία σε ενιαίο 

χώρο γραφείων 

Η χωροθέτηση στο κτίριο και η 

ακριβής έκταση θα προσδιορισθεί 

από τον ανάδοχο 

Ύπαρξη χώρου 

εκδηλώσεων - 

συνεδριάσεων 

Ναι για να μπορούν να 

παρακολουθούν 70-80 

άτομα και να 

συνεδριάζουν 25 άτομα. 

Η χωροθέτηση στο κτίριο και η 

ακριβής έκταση θα προσδιορισθεί 

από τον ανάδοχο 

Επαρκής εξαερισμός σε 

όλους τους χώρους του 

κτιρίου 

Ναι με ιδιαίτερη 

πρόβλεψη για τους 

χώρους διαχείρισης 

ΑΗΗΕ και προσωρινής 

αποθήκευσης 

επικινδύνων 

συσκευασιών και υλικών 

 

 

Αναλυτικότερα, στη συνέχεια παρατίθενται ενδεικτικές τεχνικές προδιαγραφές για τον 

εξοπλισμό που θα πλαισιώσει τη λειτουργία του ΟΠΣ. 

 

8.1. Γεφυροπλάστιγγα 

Τα βασικά χαρακτηριστικά της προμήθειας γεφυροπλάστιγγας είναι τα εξής: 

 

8.1.1. Χρήση 

Ζύγιση εισερχομένων ή εξερχομένων φορτίων. 

 

8.1.2. Βασικές τεχνικές προδιαγραφές 

Εκτιμάται ότι δεν χρειάζεται να έχει τις μέγιστες δυνατές διαστάσεις και δυνατότητες σε σχέση 

με αυτό που μπορεί να προσφέρει η αγορά. Ο ανάδοχος θα προτείνει και το καταλληλότερο 
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είδος γεφυροπλάστιγγας (Επιφανείας ή Λάκκου). Οι βασικές τεχνικές προδιαγραφές 

προτείνεται να είναι οι εξής: 

 

Μήκος 18m 

Πλάτος 3m 

Ύψος Ράμπας Να προσφερθεί από τον ανάδοχο 

Τύπος σιδήρου Να προσφερθεί από τον ανάδοχο 

Δυναμικότητα 30Τ- 60Τ 

Μέγιστη φόρτιση 10Τ έως 20Τ ανά άξονα 

 

Επιπλέον θα πρέπει θα προσφέρεται εξοπλισμός ηλεκτρονικής ένδειξης και εκτύπωσης, καθώς 

και Λογισμικό Διαχείρισης Γεφυροπλάστιγγας. Το λογισμικό Διαχείρισης Γεφυροπλάστιγγας 

θα πρέπει να έχει τα εξής τουλάχιστον βασικά χαρακτηριστικά: 

• Φιλικό στη χρήση, αξιόπιστο, ασφαλές και ευέλικτο. 

• Πραγματοποίηση των βασικών λειτουργιών ζύγισης (1η και 2η ζύγιση, ζύγιση με 

σταθερά απόβαρα, ενδιάμεση ζύγιση κτλ.) μέσω σύνδεσης με Η/Υ. 

• Δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο Η/Υ για πλήρη έλεγχο (ON LINE) των παραλαβών 

και παραδόσεων. 

• Έκδοση ζυγολογίων ή και δελτίων αποστολής / τιμολογίων. 

• Εκτύπωση απολογιστικών καταστάσεων σχετικά με την κίνηση των πελατών, 

προμηθευτών, φορτίων, αυτοκινήτων και για κάθε άλλο στοιχείο που σχετίζεται με την 

ζύγιση. 

• Δυνατότητα επικοινωνίας με όλα τα προγράμματα εμπορικής διαχείρισης. 

 

8.1.3. Εναλλακτική επιλογή 

Οποιαδήποτε εναλλακτική επιλογή που θα προτείνει τεκμηριωμένα ο ανάδοχος. 

 

8.1.4. Ενδεικτική τιμή 

Μία ενδεικτική τιμή γεφυροπλάστιγγας με τα παραπάνω βασικά χαρακτηριστικά είναι 25.000 

ευρώ πλέον ΦΠΑ. 
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Εικόνα 16: Γεφυροπλάστιγγα Λάκκου (ενδεικτική απεικόνιση) 

 

Εικόνα 17: Γεφυροπλάστιγγα Επιφανείας (ενδεικτική απεικόνιση) 

 

8.2. Ταμπέλες 

Τα βασικά χαρακτηριστικά των ταμπελών είναι τα εξής: 

 

8.2.1. Χρήση 

Παρέχουν πληροφορίες προς τους επισκέπτες για την χρήση του εξοπλισμού στο ΟΠΣ.  
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8.2.2. Βασικές τεχνικές προδιαγραφές 

Οι ταμπέλες μπορεί να είναι πλαστικοποιημένες επιγραφές πολύ υψηλής ποιότητας, που να 

μπορούν να διατηρηθούν για σημαντικό χρονικό διάστημα σε δύσκολες κλιματολογικές 

συνθήκες (έκθεση στον ήλιο ή στην βροχόπτωση). 

 

8.2.3. Εναλλακτική επιλογή 

Οποιαδήποτε εναλλακτική επιλογή που θα προτείνει τεκμηριωμένα ο ανάδοχος. 

 

8.2.4. Ενδεικτική τιμή 

Μία ενδεικτική τιμή για 50 ταμπέλες είναι 1.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. 

 

 

Εικόνα 18: Ταμπέλες σε Πράσινο Σημείο στη Γερμανία (ενδεικτική απεικόνιση) 

8.3. Κουτιά Για Συλλογή Ρουχισμού – Υφασμάτων – Παπουτσιών 

(ΑΚΠ) 

Τα βασικά χαρακτηριστικά των κουτιών για τη συλλογή ρουχισμού – υφασμάτων – 

παπουτσιών (ΑΚΠ) είναι τα εξής: 

 

8.3.1. Χρήση 

Τα κουτιά για την συλλογή ΑΚΠ τοποθετούνται σε δημόσιους χώρους στο δήμο, όπου οι 

δημότες μπορούν να τοποθετούν τα ΑΚΠ, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα να μπορούν να 
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αφαιρέσουν ΑΚΠ από τα κουτιά. Το σχετικό προσωπικό του ΟΠΣ αδειάζει περιοδικά τα 

κουτιά και μεταφέρει τα ΑΚΠ για περεταίρω διαχείριση στο ΟΠΣ.  

 

8.3.2. Βασικές τεχνικές προδιαγραφές 

Τα κουτιά είναι μεταλλικά, που μπορεί κάποιος να τοποθετήσει υλικά από το επάνω άνοιγμα, 

αλλά δεν μπορεί να βγάλει υλικά από μέσα. Μπροστά και στο κάτω μέρος το κουτί θα έχει 

μεγάλη πόρτα που θα μπορεί να κλειδώνει για την εύκολη παραλλαβή του υλικού. Οι 

ενδεικτικές προδιαγραφές είναι οι ακόλουθες: 

• Μεταλλικά κουτιά ενδεικτικών διαστάσεων 730 mm Χ 730 mm με ύψος 1.800 mm 

• Το μέταλλο πρέπει να είναι λαμαρίνα γαλβανιζέ πάχους τουλάχιστον 1,25 mm. 

• Τα κουτιά θα είναι βαμμένα με το χρώμα που θα επιλεγεί από το ΟΠΣ. 

• Κάθε κουτί θα έχει και υλικά στερέωσης στο έδαφος. 

• Πριν την τελική παραγγελία θα κατασκευασθεί δείγμα. 

 

8.3.3. Εναλλακτική επιλογή 

Οποιαδήποτε εναλλακτική επιλογή που θα προτείνει τεκμηριωμένα ο ανάδοχος. 

 

8.3.4. Ενδεικτική τιμή 

Μία ενδεικτική τιμή, που προέκυψε από σχετική προσφορά είναι 480 ευρώ πλέον ΦΠΑ ανά 

τεμάχιο. Η τιμή που χρησιμοποιήθηκε στην τεχνοοικονομική μελέτη του έργου ήταν τα 530 

ευρώ πλέον ΦΠΑ ανά τεμάχιο, όπου συμπεριλαμβάνεται το κόστος τοποθέτησης, κλειδαριάς 

και στερέωσης. Εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να τοποθετηθούν στο ΟΠΣ 3 τέτοια κουτιά και 

άλλα 300 στο δήμο Αθηναίων σε διάφορα σημεία του δήμου. 

 

Εικόνα 19: Κουτιά για την συλλογή ΑΚΠ στη Γερμανία και Ελλάδα (ενδεικτική απεικόνιση) 
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8.4. Κλειστά μεταλλικά Roll Container 18 m3 

Τα βασικά χαρακτηριστικά των μεταλλικών Roll Container με όγκο τα ~18 m3 είναι τα εξής: 

 

8.4.1. Χρήση 

Τα κλειστά μεταλλικά Roll Container είναι χαμηλού ύψους με πλαϊνά πλευρικά ανοίγματα για 

να μπορούν οι δημότες να τοποθετούν ογκώδεις ελαφριές συσκευασίες. 

 

8.4.2. Βασικές τεχνικές προδιαγραφές 

Οι ενδεικτικές προδιαγραφές κάθε κλειστό Roll Container των 18 m3 είναι οι ακόλουθες: 

• Να έχει όγκο περίπου 18 m3, 

• Να έχει την δυνατότητα φόρτωσης από πλευρικά λοξά ανοίγματα από το επάνω μέρος 

(βλέπε φωτογραφία), 

• Να έχει την δυνατότητα εκφόρτωσης από την πίσω πλευρά, από δύο θυρίδες 

ασφαλείας, 

• Η μεταφορά και τοποθέτησή του να γίνεται από οχήματα τύπου Hook-Lift (Γάντζος).  

• Θα είναι βαμμένο με το χρώμα που θα επιλεγεί από το ΟΠΣ. 

 

8.4.3. Εναλλακτική επιλογή 

Οποιαδήποτε εναλλακτική επιλογή που θα προτείνει τεκμηριωμένα ο ανάδοχος. 

 

8.4.4. Ενδεικτική τιμή 

Μία ενδεικτική τιμή για ένα κλειστό μεταλλικό Roll Container είναι περίπου 3.000 ευρώ πλέον 

ΦΠΑ ανά τεμάχιο. Εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί  ένα τέτοιο Roll Container. 
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Εικόνα 20: Μεταλλικά roll container 15 m3 (κλειστά) σε Πράσινο Σημείο στη Γερμανία για 

συλλογή επικίνδυνων συσκευασιών (ενδεικτική απεικόνιση) 

 

8.5. Κλειστά μεταλλικά Roll Container 35-40 m3 

Τα βασικά χαρακτηριστικά των μεταλλικών Roll Container με όγκο τα ~35-40 m3 είναι τα 

εξής: 

 

8.5.1. Χρήση 

Τα κλειστά μεταλλικά Roll Container μεγάλου όγκου χρησιμοποιούνται για να τοποθετούν οι 

δημότες τις ογκώδεις ηλεκτρικές συσκευές, που μεταφέρουν για απόρριψη στο ΟΠΣ. 

 

8.5.2. Βασικές τεχνικές προδιαγραφές 

Οι ενδεικτικές προδιαγραφές κάθε κλειστό Roll Container των 35-40 m3 είναι οι ακόλουθες: 

• Να έχει όγκο περίπου 35-40 m3, 

• Να έχει την δυνατότητα φόρτωσης – εκφόρτωσης από την πίσω πλευρά, από δύο 

θυρίδες ασφαλείας (βλέπε φωτογραφία), 

• Η μεταφορά και τοποθέτησή του να γίνεται από οχήματα τύπου Hook-Lift (Γάντζος), 

• Θα είναι βαμμένο με το χρώμα που θα επιλεγεί από το ΟΠΣ, 

• Να συνοδεύεται από αντιολισθητική μεταλλική ράμπα για την εύκολη φόρτωση με 

καροτσάκι (βλέπε φωτογραφία). 

 

8.5.3. Εναλλακτική επιλογή 

Οποιαδήποτε εναλλακτική επιλογή που θα προτείνει τεκμηριωμένα ο ανάδοχος. 
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8.5.4. Ενδεικτική τιμή 

Μία ενδεικτική τιμή για ένα κλειστό μεταλλικό Roll Container των 35-40 m3 είναι περίπου 

3.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ ανά τεμάχιο. Εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν 4 τέτοια Roll Container. 

 

 

Εικόνα 21: Κλειστά μεταλλικά roll container 35-40 m3 σε Πράσινο Σημείο στη Γερμανία για 

συλλογή ογκωδών ηλεκτρικών συσκευών (ενδεικτική απεικόνιση) 

 

8.6. Ανοικτά Μεταλλικά Roll Container 15 m3 

Τα βασικά χαρακτηριστικά των ανοικτών μεταλλικών Roll Container με όγκο τα ~15 m3 είναι 

τα εξής: 

 

8.6.1. Χρήση 

Τα ανοικτά μεταλλικά Roll Container είναι χαμηλού ύψους για να μπορούν οι δημότες να 

τοποθετούν σε αυτά τα ΑΕΚΚ από μικροκατασκευές στις κατοικίες τους, που φέρνουν στο 

ΟΠΣ. Στα ανοικτά μεταλλικά Roll Container μπορούν να τοποθετηθούν και κλαδέματα, αλλά 

επειδή στο ΟΠΣ δεν προβλέπεται να γίνεται διαχείριση των κλαδεμάτων, δεν απαιτείται η 

χρήση ειδικών ανοικτών μεταλλικών Roll Container.  

 

8.6.2. Βασικές τεχνικές προδιαγραφές 

Οι ενδεικτικές προδιαγραφές κάθε ανοικτό Roll Container των 15 m3 είναι οι ακόλουθες: 

• Να έχει όγκο περίπου 15 m3, 

• Να έχει την δυνατότητα φόρτωσης από την ανοικτή επάνω πλευρά του χωρίς τη χρήση 

σκάλας από τους χρήστες (βλέπε φωτογραφία), 

• Να έχει την δυνατότητα εκφόρτωσης από την πίσω πλευρά, από θύρα ασφαλείας, 
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• Η μεταφορά και τοποθέτησή του να γίνεται από οχήματα τύπου Hook-Lift (Γάντζος).  

• Θα είναι βαμμένο με το χρώμα που θα επιλεγεί από το ΟΠΣ. 

 

8.6.3. Εναλλακτική επιλογή 

Οποιαδήποτε εναλλακτική επιλογή που θα προτείνει τεκμηριωμένα ο ανάδοχος. 

 

8.6.4. Ενδεικτική τιμή 

Μία ενδεικτική τιμή για ένα ανοικτό μεταλλικό Roll Container είναι περίπου 2.000 ευρώ πλέον 

ΦΠΑ ανά τεμάχιο. Εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί  ένα τέτοιο Roll Container. 

 

Εικόνα 22: Ανοικτά μεταλλικά container 15 m3 σε Πράσινο Σημείο στη Γερμανία για 

συλλογή ΑΕΚΚ (ενδεικτική απεικόνιση) 

 

8.7. Κλειστά Skip Container 10 m3 

Τα βασικά χαρακτηριστικά των κλειστών μεταλλικών Skip Container με όγκο τα ~10 m3 είναι 

τα εξής: 

 

8.7.1. Χρήση 

Τα κλειστά μεταλλικά Skip Container είναι χαμηλού ύψους για να μπορούν οι δημότες να 

τοποθετούν σε αυτά διάφορα υλικά (ξύλα, χαρτόνια, γυαλί, πλαστικές συσκευασίες κ.α.), που 

φέρνουν στο ΟΠΣ. 
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8.7.2. Βασικές τεχνικές προδιαγραφές 

Οι ενδεικτικές προδιαγραφές κάθε κλειστό μεταλλικό Skip Container των ~10 m3 είναι οι 

ακόλουθες: 

• Να έχει όγκο περίπου 10 m3, 

• Να έχει την δυνατότητα φόρτωσης από τα πλευρικά λοξά ανοίγματα από το επάνω 

μέρος χωρίς τη χρήση σκάλας από τους χρήστες (βλέπε φωτογραφία), 

• Να έχει την δυνατότητα εκφόρτωσης και από τα δύο άκρα, 

• Η μεταφορά και τοποθέτησή του να γίνεται από οχήματα τύπου skip-loader 

(αλυσιδάκι). 

• Θα είναι βαμμένο με το χρώμα που θα επιλεγεί από το ΟΠΣ. 

 

8.7.3. Εναλλακτική επιλογή 

Οποιαδήποτε εναλλακτική επιλογή που θα προτείνει τεκμηριωμένα ο ανάδοχος. 

 

8.7.4. Ενδεικτική τιμή 

Μία ενδεικτική τιμή για ένα ανοικτό μεταλλικό Roll Container είναι περίπου 2.000 ευρώ πλέον 

ΦΠΑ ανά τεμάχιο. Εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν δύο τέτοια Skip Container των περίπου 10 m3. 

 

Εικόνα 23: Κλειστά μεταλλικά Skip Container ~10 m3 για κάθε χρήση (ενδεικτική 

απεικόνιση) 

 

8.8. Παλετοκιβώτια Για Προσωρινή Αποθήκευση Συσσωρευτών 

Τα βασικά χαρακτηριστικά των παλετοκιβωτίων για την προσωρινή αποθήκευση 

συσσωρευτών είναι τα εξής: 

 

8.8.1. Χρήση 

Τα παλετοκιβώτια χρησιμοποιούνται για την προσωρινή αποθήκευση συσσωρευτών, που 

μεταφέρουν οι δημότες στο ΟΠΣ. Τα παλετοκιβώτια πρέπει να είναι στεγανά για να 



 

Σελ. 180 - 223 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ A2.D4Α | LIFE-IP CEI-GREECE 

αποφευχθούν τυχόν διαρροές επικινδύνων υγρών από τους συσσωρευτές. Εν συνεχεία οι 

συσσωρευτές παραδίδονται σε αδειοδοτημένους συλλογείς για την μεταφορά τους σε μονάδες 

αναγέννησης. 

 

8.8.2. Βασικές τεχνικές προδιαγραφές 

Τα παλετοκιβώτια μπορεί να είναι μεταλλικά ή πλαστικά, και μπορεί κάποιος να τοποθετήσει 

συσσωρευτές από το επάνω άνοιγμα, που κλείνει στεγανά. Οι ενδεικτικές ελάχιστες 

προδιαγραφές είναι οι ακόλουθες: 

• Μεταλλικά (ανοξείδωτος χάλυβας) ή πλαστικά (HDPE) παλετοκιβώτια ενδεικτικών 

μέγιστων διαστάσεων 1.000 mm Χ 1.000 mm με ύψος 1.000 mm και με μέγιστο όγκο 

το 1 m3, 

• Τα παλετοκιβώτια θα είναι στεγανά από τυχόν διαρροές στην κάτω και στις πλευρικές 

επιφάνειες, 

• Τα παλετοκιβώτια θα κλείνουν στεγανά και θα ασφαλίζουν το επάνω μεγάλο άνοιγμα, 

ώστε να μην μπορεί να εισέλθει νερό σε αυτά σε περίπτωση έκθεσης σε βροχή, 

• Να είναι υψηλής αντοχής, ώστε να μπορούν εάν χρειαστεί να στοιβάζονται, 

• Τα παλετοκιβώτια θα πρέπει να μπορούν να μετακινηθούν με περονοφόρο όχημα, 

• Τα παλετοκιβώτια θα έχουν το χρώμα που θα συμφωνηθεί με το ΟΠΣ. 

 

8.8.3. Εναλλακτική επιλογή 

Οποιαδήποτε εναλλακτική επιλογή που θα προτείνει τεκμηριωμένα ο ανάδοχος. 

 

8.8.4. Ενδεικτική τιμή 

Μία ενδεικτική τιμή είναι 500 ευρώ πλέον ΦΠΑ ανά τεμάχιο. Εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν 

δύο τέτοια παλετοκιβώτια. 
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Εικόνα 24: Παλετοκιβώτια για προσωρινή αποθήκευση σε Πράσινο Σημείο στη Γερμανία © 

(αριστερά είναι δύο μεταλλικά παλετοκιβώτια και δεξιά ένα πλαστικό, ενδεικτική 

απεικόνιση) 

8.9. Press Container 

Τα βασικά χαρακτηριστικά των Press Container είναι τα εξής: 

 

8.9.1. Χρήση 

Στα press container μπορούν οι πολίτες να τοποθετούν διάφορα υλικά, όπως άχρηστα έπιπλα, 

ξύλα, χαρτόνια, ογκώδη αντικείμενα κ.α., ώστε να μειώνεται ο χώρος και το κόστος 

διαχείρισης. 

 

8.9.2. Βασικές τεχνικές προδιαγραφές 

Οι ενδεικτικές προδιαγραφές κάθε press container είναι οι ακόλουθες: 

• Να έχει όγκο περίπου 15-20 m3, 

• Να έχει όλες τις άλλες συνήθεις προδιαγραφές των press container που χρησιμοποιούν 

σήμερα οι δήμοι, 

• Να έχει την δυνατότητα φόρτωσης από την ανοικτή επάνω πλευρά του χωρίς τη χρήση 

σκάλας από τους χρήστες (βλέπε φωτογραφία) ή με την βοήθεια το πολύ μιας μικρής 

σκάλας με 2-3 σκαλοπάτια, 

• Να έχει την δυνατότητα εκφόρτωσης από την πίσω πλευρά, από θύρα ασφαλείας, 

• Η μεταφορά και τοποθέτησή του να γίνεται από οχήματα τύπου Hook-Lift (Γάντζος).  

• Θα είναι βαμμένο με το χρώμα που θα επιλεγεί από το ΟΠΣ. 

 

8.9.3. Εναλλακτική επιλογή 

Οποιαδήποτε εναλλακτική επιλογή που θα προτείνει τεκμηριωμένα ο ανάδοχος. 

 

8.9.4. Ενδεικτική τιμή 

Μία ενδεικτική τιμή για ένα press container των 15-20 m3 είναι περίπου 25.000 ευρώ πλέον 

ΦΠΑ ανά τεμάχιο. Εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν τρία τέτοια press container. 
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Εικόνα 25: Press Container σε Πράσινα Σημεία στην Γερμανία (ενδεικτική απεικόνιση) 

 

8.10. Κλειστά Μεταλλικά Roll Container 18 m3 για Γυαλί 

Τα βασικά χαρακτηριστικά των κλειστών μεταλλικών Roll Container για γυαλί με όγκο τα ~18 

m3 είναι τα εξής: 

 

8.10.1. Χρήση 

Τα κλειστά μεταλλικά Container 18 m3 είναι χαμηλού ύψους για να μπορούν οι δημότες να 

τοποθετούν σε αυτά γυάλινες συσκευασίες τριών ή τεσσάρων χρωμάτων, που φέρνουν στο 

ΟΠΣ.  

 

8.10.2. Βασικές τεχνικές προδιαγραφές 

Οι ενδεικτικές προδιαγραφές κάθε κλειστό μεταλλικό Roll Container των 18 m3 είναι οι 

ακόλουθες: 

• Να έχει όγκο περίπου 18 m3, 

• Να έχει την δυνατότητα φόρτωσης από την ανοικτή επάνω πλευρά του χωρίς τη χρήση 

σκάλας από τους χρήστες (βλέπε φωτογραφία), 

• Να έχει την δυνατότητα εκφόρτωσης από την πίσω πλευρά, από θύρα ασφαλείας, 

• Η μεταφορά και τοποθέτησή του να γίνεται από οχήματα τύπου Hook-Lift (Γάντζος).  

• Θα είναι βαμμένο με το χρώμα που θα συμφωνηθεί με το ΟΠΣ. 

 

8.10.3. Εναλλακτική επιλογή 

Εναλλακτικά των κλειστών Roll Container των 18 m3 μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάποια από 

τις επόμενες επιλογές: 
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• Κάδοι μέχρι όγκου 660 λίτρων για να μην έχουν μεγάλο βάρος. Σε κάθε container των 

18 m3 αντιστοιχούν περίπου 25 κάδοι των 660 λίτρων. 

• Κλειστό Skip Container των περίπου 10 m3 με χωρίσματα για χρωματικό διαχωρισμό 

του γυαλιού. Σε κάθε container των 18 m3 αντιστοιχούν περίπου 2 Skip Container των 

περίπου 10 m3. 

• Άλλη εναλλακτική επιλογή που θα προτείνει τεκμηριωμένα ο ανάδοχος. 

 

8.10.4. Ενδεικτική τιμή 

Μία ενδεικτική τιμή για ένα κλειστό Roll Container των 18 m3 είναι περίπου 3.000 ευρώ πλέον 

ΦΠΑ ανά τεμάχιο. Εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί ένα τέτοιο κλειστό Roll Container των 18 m3. 

 

 

Εικόνα 26: Κλειστό μεταλλικό roll container 18 m3 σε Πράσινο Σημείο στη Γερμανία για 

συλλογή γυάλινων συσκευασιών (ενδεικτική απεικόνιση) 

 

8.11. Όχημα Μεταφοράς Τύπου Hook-Lift 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του οχήματος τύπου Hook-Lift είναι τα εξής: 

 

8.11.1. Χρήση 

Το όχημα μεταφοράς τύπου Hook-Lift χρησιμοποιείται για τη μεταφορά των Roll – Skip & 

Press Containers, ώστε να παραδώσουν το περιεχόμενό τους στους τελικούς διαχειριστές και 

να επανέλθουν στο ΟΠΣ. 

 

8.11.2. Βασικές τεχνικές προδιαγραφές 

Οι ενδεικτικές βασικές προδιαγραφές του οχήματος τύπου Hook-Lift είναι οι ακόλουθες: 

• Να είναι καινούργιο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο, 
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• Εάν είναι μεταχειρισμένο να είναι σε εξαιρετική κατάσταση και να έχει διανύσει 

λιγότερα από 100.000 km, 

• Να έχει ικανότητα φόρτωσης και μεταφοράς μεγάλου Roll Container των 35-40 m3, 

Skip Container και μεγάλου Press Container, 

• Θα έχει το χρώμα που θα συμφωνηθεί με το ΟΠΣ, 

• Οποιαδήποτε άλλη προδιαγραφή θα τεκμηριωθεί από τον ανάδοχο. 

 

8.11.3. Εναλλακτική επιλογή 

Οποιαδήποτε εναλλακτική επιλογή που θα προτείνει τεκμηριωμένα ο ανάδοχος. 

 

8.11.4. Ενδεικτική τιμή 

Μία ενδεικτική μέση τιμή για ένα καινούργιο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο όχημα τύπου Hook-

Lift είναι 80.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ ανά τεμάχιο. Εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί η προμήθεια ενός 

οχήματος. 

 

 

Εικόνα 27: Όχημα τύπου Hook-Lift (ενδεικτική απεικόνιση) 

 

8.12. Μηχανική Αρπάγη 

Τα βασικά χαρακτηριστικά της μηχανικής αρπάγης είναι τα εξής: 

 

8.12.1. Χρήση 

Η μηχανική αρπάγη χρησιμοποιείται: α) για την διαλογή σε ομοειδείς κατηγορίες των ογκωδών 

βαρέων αντικειμένων και υλικών, β) για την φόρτωση - εκφόρτωση βαρέων αντικειμένων και 

υλικών σε οχήματα μεταφοράς μέσα στο ΟΠΣ, και γ) για την παραλαβή βαρέων αντικειμένων 

και υλικών εκτός του ΟΠΣ. Υπάρχουν δύο βασικές επιλογές αρπάγης για το ΟΠΣ: α) η αρπάγη 

να είναι σταθερή στο ΟΠΣ, β) η αρπάγη να είναι τοποθετημένη στην καρότσα του φορτηγού 
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μεταφοράς. Ο ανάδοχος θα πρέπει να προτείνει τεκμηριωμένα το είδος της αρπάγης, που είναι 

καταλληλότερο, ανάλογα την προτεινόμενη συνολική διαχείριση, που θα προτείνει. 

 

8.12.2. Βασικές τεχνικές προδιαγραφές 

Οι ενδεικτικές βασικές προδιαγραφές της αρπάγης είναι οι ακόλουθες: 

• Να είναι καινούργια, 

• Να έχει ικανότητα ανύψωσης και φόρτωσης φορτηγών, 

• Να έχει δυνατότητα προέκτασης τουλάχιστον 7 μέτρων, 

• Στην περίπτωση επιλογής να τοποθετηθεί η αρπάγη σε φορτηγό, τότε ένα από τα 3 

φορτηγά που θα προμηθευτεί το ΟΠΣ θα πρέπει να έχει σαν προδιαγραφή και την 

αρπάγη,  

• Οποιαδήποτε άλλη προδιαγραφή, που θα τεκμηριωθεί από τον ανάδοχο. 

 

8.12.3. Εναλλακτική επιλογή 

Οποιαδήποτε εναλλακτική επιλογή που θα προτείνει τεκμηριωμένα ο ανάδοχος. 

 

8.12.4. Ενδεικτική τιμή 

Μία ενδεικτική τιμή για μία καινούργια αρπάγη είναι 100.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ ανά τεμάχιο. 

Εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί η προμήθεια μίας αρπάγης. Η τελική τιμή της αρπάγης μπορεί να 

διαφοροποιηθεί σημαντικά προς τα κάτω ανάλογα την τελική επιλογή των προδιαγραφών από 

τον ανάδοχο. 

 

 

Εικόνα 28: Αρπάγη σε Όχημα (ενδεικτική απεικόνιση) 
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8.13. Αποφλοιωτής Καλωδίων 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του αποφλοιωτή καλωδίων είναι τα εξής: 

 

8.13.1. Χρήση 

Ο αποφλοιωτής καλωδίων χρησιμοποιείται για να διαχωριστεί το πλαστικό από το μεταλλικό 

μέρος των καλωδίων, που δεν θα μπορούν να αξιοποιηθούν με επαναχρησιμοποίηση στο ΟΠΣ. 

Το ανακτώμενο πλαστικό και το μέταλλο (χαλκός) θα οδηγούνται για ανακύκλωση. Με βάση 

τα συνήθη μεγέθη καλωδίων σε ηλεκτρικές συσκευές και τα χαρακτηριστικά αποφλοιωτών, 

που υπάρχουν στην αγορά, εκτιμάται ότι ο αποφλοιωτής θα πρέπει να μπορεί να αποφλοιώνει 

καλώδια διαμέτρου από 3 έως 30 mm. Ο ανάδοχος μπορεί να προτείνει τεκμηριωμένα κάποιο 

άλλο εύρος διαμέτρου καλωδίων προς αποφλοίωση, σαν προδιαγραφή του αποφλοιωτή. 

 

8.13.2. Βασικές τεχνικές προδιαγραφές 

Οι ενδεικτικές βασικές προδιαγραφές του αποφλοιωτή είναι οι ακόλουθες: 

• Να είναι καινούργιο, 

• Να έχει δυνατότητα αποφλοίωσης καλωδίων με διάμετρο από 3 – 30 mm, 

• Οποιαδήποτε άλλη προδιαγραφή θα τεκμηριωθεί από τον ανάδοχο. 

 

8.13.3. Εναλλακτική επιλογή 

Οποιαδήποτε εναλλακτική επιλογή που θα προτείνει τεκμηριωμένα ο ανάδοχος. 

 

8.13.4. Ενδεικτική τιμή 

Μία ενδεικτική τιμή για ένα καινούργιο αποφλοιωτή μαζί με το κόστος μεταφοράς και 

εγκατάστασης και με προμήθεια 20 σετ ανταλλακτικών μαχαιριών, είναι 15.000 ευρώ πλέον 

ΦΠΑ. Εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί η προμήθεια ενός αποφλοιωτή με 20 σετ  ανταλλακτικά 

μαχαίρια. 
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Εικόνα 29: Αποφλοιωτής με δυνατότητα αποφλοίωσης καλωδίων με διάμετρο από 3 – 30mm 

(ενδεικτική απεικόνιση) 

 

8.14. Φορτωτής 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του φορτωτή είναι τα εξής: 

 

8.14.1. Χρήση 

Ο φορτωτής χρησιμοποιείται για την μετακίνηση και φόρτωση σε φορτηγά υλικών σε χύδην 

μορφή με μεγάλο ειδικό βάρος (μικρές ποσότητες ΑΕΚΚ οικιακής κλίμακας, υλικά από 

σιδηρούχα μέταλλα κ.λπ.). Οι ανάγκες για φορτωτή είναι σχετικά μικρές, λόγω των μικρών 

ποσοτήτων, που αναμένεται να παραχθούν στο χώρο του ΟΠΣ. Άρα, τις ανάγκες σε φορτωτή 

μπορεί να τις καλύψει ένας κανονικού μεγέθους ή ένα μίνι φορτωτής τύπου bobcat.  

 

8.14.2. Βασικές τεχνικές προδιαγραφές 

Οι ενδεικτικές βασικές προδιαγραφές του φορτωτή είναι οι ακόλουθες: 

• Να είναι καινούργιο, 

• Να έχει δυνατότητα φόρτωσης καρότσας φορτηγού, 

• Να είναι χαμηλού λειτουργικού κόστους και συντήρησης, 

• Οποιαδήποτε άλλη προδιαγραφή θα τεκμηριωθεί από τον ανάδοχο. 

 

8.14.3. Εναλλακτική επιλογή 

Οποιαδήποτε εναλλακτική επιλογή που θα προτείνει τεκμηριωμένα ο ανάδοχος. 
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8.14.4. Ενδεικτική τιμή 

Μία ενδεικτική τιμή για ένα καινούργιο φορτωτή ή μίνι φορτωτή είναι max 65.000 ευρώ πλέον 

ΦΠΑ. Εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί η προμήθεια ενός φορτωτή ή μίνι φορτωτή. 

 

 

Εικόνα 30: Μίνι Φορτωτής Τύπου Bobcat (ενδεικτική απεικόνιση) 

 

8.15. Κλαρκ – Ανυψωτικό Περονοφόρο  

Τα βασικά χαρακτηριστικά του κλάρκ είναι τα εξής: 

 

8.15.1. Χρήση 

Το εν λόγω περονοφόρο όχημα μπορεί να μεταφέρει κάδους μικρής και μέσης χωρητικότητας 

των οποίων η βάση είναι διαμορφωμένη για ανύψωση – μεταφορά με τρόπο ανάλογο με αυτό 

των παλετοκιβωτίων. Ειδικότερα, μέσω του εν λόγω οχήματος μπορεί να γίνει διακίνηση 

υλικών που είναι προσωρινά αποθηκευμένα στα ακόλουθα μέσα προσωρινής αποθήκευσης: 

• Ορθογωνικούς μεταλλικούς κάδους. 

• Μεταλλικούς κάδους τύπου ‘κλωβού’. 

• Παλετοδεξαμενές. 

• Πλαστικά παλεττοκιβώτια 

Προκειμένου για χρήση εντός του ΠΣ, το περονοφόρο δύναται να μεταφέρει τους πλήρεις 

περιεχομένου κάδους των ως άνω τύπων, εντός των κάδων τύπου ‘roll container’ με χρήση της 

οπίσθιας θύρας του κάδου, για μεταφορά εκτός της μονάδας προς περαιτέρω διαχείριση.  
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8.15.2. Βασικές τεχνικές προδιαγραφές 

Οι ενδεικτικές επιθυμητές προδιαγραφές ενός κλάρκ κατάλληλου για την λειτουργία στο ΟΠΣ 

είναι οι ακόλουθες: 

• Να είναι καινούργιο ή μεταχειρισμένο σε άριστη κατάσταση 

• Να μπορεί να σηκώσει μέχρι ύψος 3,1-3,3 μέτρων, 

• Δυνατότητα ανύψωσης μέχρι 700 κιλά, 

• Οποιαδήποτε άλλη προδιαγραφή θα τεκμηριωθεί από τον ανάδοχο. 

 

8.15.3. Εναλλακτική επιλογή 

Οποιαδήποτε εναλλακτική επιλογή που θα προτείνει τεκμηριωμένα ο ανάδοχος. 

 

8.15.4. Ενδεικτική τιμή 

Μία ενδεικτική τιμή για ένα κλαρκ καινούργιο ή μεταχειρισμένο σε άριστη κατάσταση είναι 

περίπου 25.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί η προμήθεια ενός ή δύο κλαρκ. 

 

 

Εικόνα 31: Μίνι Φορτωτής Τύπου Bobcat (ενδεικτική απεικόνιση) 
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9. Τεχνικές Προδιαγραφές Εξοπλισμού Κέντρου Δημιουργικής 

Επαναχρησιμοποίησης Υλικών 

Οι βασικές ανάγκες, που θα πρέπει να ικανοποιεί η κτιριακή υποδομή του ΚΔΕΥ 

παρουσιάζεται ακολούθως. 

 

9.1. Βασικός Εξοπλισμός 

Για την έναρξη λειτουργίας του ΟΠΣ θεωρήθηκε ότι θα πρέπει να γίνει η εξής προμήθεια 

εξοπλισμού: 

• 18 Η/Υ με εγκατεστημένα προγράμματα (software), 

• 18 γραφεία με συρταριέρες (διαστάσεις γραφείων ~180 cm X 80 cm και 160 cm X 80 

cm και 140 cm X 70 cm και συρταριέρα με 3 συρτάρια), 

• 18 καρέκλες γραφείου με υψηλή πλάτη και μπράτσα, 

• 36 καρέκλες συνεργασίας με χαμηλή πλάτη και μπράτσα, 

• 18 βιβλιοθήκες για αρχεία με ράφια και ντουλάπια (διαστάσεις ΥXΠXΒ ~200 cm X 

160 cm Χ 30 cm), 

• Δύο υψηλών δυνατοτήτων laser εκτυπωτές (ο ένας έγχρωμος και ο άλλος 

ασπρόμαυρος), 

• Δύο υψηλών δυνατοτήτων φωτοτυπικά, 

• Δικτύωση όλων των Η/Υ και των εκτυπωτών, 

• 19 τηλεφωνικές συσκευές συνδεδεμένες σε τηλεφωνικό κέντρο και δίκτυο με διπλάσια 

χωρητικότητα, 

• Χωρίσματα για τον διαχωρισμό των θέσεων εργασίας μήκους 20 μέτρων, 

• Τραπέζι συνεδριάσεων για 20 άτομα (που να αποτελείται από επί μέρους τραπέζια) και 

• 20 καρέκλες συνεδρίασης με μπράτσα. 

• Δύο τρίποδες με δίκτυ και καπάκι για συλλογή φελλών (βλέπε φωτογραφία) 

• 20 βοηθητικές σκάλες με τρία σκαλοπάτια (βλέπε φωτογραφία) 

• 30 πυροσβεστικές φιάλες με την βάση τους. 

• Εξοπλισμός για έκθεση ρούχων και παπουτσιών για τουλάχιστον 1.000 τεμάχια 

ρούχων και 100 ζευγάρια παπουτσιών 

 

9.1.1. Χρήση 

Το ΚΔΕΥ θα πρέπει να εξοπλιστεί με βασικά έπιπλα, γραφεία, Η/Υ, περιφερειακά, τηλέφωνα 

για να μπορούν να εκπονούνται από την έναρξη λειτουργίας του ΟΠΣ όλες οι βασικές 

λειτουργικές ανάγκες διοίκησης και επικοινωνίας για το αρχικό βασικό προσωπικό του ΟΠΣ. 

Εκτιμήθηκε ότι θα πρέπει όλα τα αρχικά άτομα των τμημάτων διοίκησης, οικονομικού και 

επικοινωνίας (σύνολο 12 άτομα) να έχουν εξοπλισμό γραφείου και Η/Υ και από ένα άτομο στα 

υπόλοιπα τμήματα (σύνολο 6 άτομα). Άρα, με την έναρξη λειτουργίας του ΟΠΣ θα μπορούν 

18 άτομα να έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε ανάλογο εξοπλισμό, δηλαδή θα καλύπτονται 

όλες οι αρχικές ανάγκες. Εν συνεχεία με την πρόσληψη και άλλου προσωπικού οι θέσεις 

εργασίας με γραφείο και Η/Υ θα αυξηθούν κατά 8 ακόμη με μεταχειρισμένο εξοπλισμό που θα 
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προκύψει από την ίδια την λειτουργία του ΟΠΣ. Εκτός των ανωτέρω προβλέπεται και η 

προμήθεια κάποιου ακόμη ειδικού εξοπλισμού (π.χ. πυροσβεστήρες, συλλογέας φελλών, 

βοηθητική σκάλα). 

 

9.1.2. Βασικές τεχνικές προδιαγραφές 

Για τον παραπάνω εξοπλισμό η αγορά προσφέρει τεράστια ποικιλία σε ποιότητα εξοπλισμού 

και τιμές. Το κριτήριο για την προμήθεια είναι το συνολικό ενδεικτικό ποσό, που θα διατίθεται 

στον βασικό προϋπολογισμό του έργου, που ανέρχεται σε 34.710 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Επιπλέον 

στα κριτήρια της προμήθειας των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη και τα ακόλουθα: 

• Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας,  

• Μικρό λειτουργικό κόστος 

• Δυνατότητα δικτύωσης των Η/Υ και των εκτυπωτών  

• Δυνατότητα υποστήριξης κατά την λειτουργία του εξοπλισμού (Η/Υ, εκτυπωτές, 

φωτοτυπικό) 

 

9.1.3. Εναλλακτική επιλογή 

Οποιαδήποτε εναλλακτική επιλογή που θα προτείνει τεκμηριωμένα ο ανάδοχος. 

 

9.1.4. Ενδεικτική τιμή 

Όπως αναφέρθηκε στον προϋπολογισμό του έργου έχει προβλεφθεί ένα συνολικό ποσό για την 

προμήθεια όλου του παραπάνω εξοπλισμού, που ανέρχεται ενδεικτικά σε 34.710 ευρώ πλέον 

ΦΠΑ. Ο ανάδοχος θα μπορεί να μεταβάλει αυτό το ποσό εάν κρίνει ότι είναι απαραίτητο για 

την αποτελεσματική έναρξη της λειτουργίας του ΟΠΣ. 
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Εικόνα 32: Εξοπλισμός έκθεσης μεταχειρισμένων ρούχων & παπουτσιών σε Κέντρο 

Επαναχρησιμοποίησης στην ΕΕ (ενδεικτική απεικόνιση) 

  

9.2. Πλαστικά Βαρέλια – Δοχεία 

Τα βασικά χαρακτηριστικά των πλαστικών βαρελιών είναι τα εξής: 

 

9.2.1. Χρήση 

Τα πλαστικά βαρέλια – δοχεία διαφόρων μεγεθών χρησιμοποιούνται για την προσωρινή 

αποθήκευση διαφόρων αντικειμένων, όπως CD’s, μπαταριών, μικρών λαμπών, κινητών, 

μικρών ηλεκτρικών συσκευών, καθώς και για την ασφαλή προσωρινή αποθήκευση και 

ενδεχόμενη μεταφορά επικινδύνων υλικών, (εύφλεκτα, εκρηκτικά, τοξικά κ.α.), που 

παραδίδουν οι δημότες στο ΟΠΣ. Τα πλαστικά βαρέλια – δοχεία πρέπει να είναι στεγανά για 

να αποφευχθούν τυχόν διαρροές επικινδύνων υγρών. Εν συνεχεία τα πλαστικά βαρέλια – 

δοχεία είτε αδειάζουν από τους αδειοδοτημένους συλλογείς για την μεταφορά του 

περιεχομένου τους σε μονάδες τελικής επεξεργασίας ή διαχείρισης, είτε μεταφέρονται τα 

πλαστικά βαρέλια μαζί με το περιεχόμενό τους για τελική διαχείριση. 

 

9.2.2. Βασικές Τεχνικές Προδιαγραφές 

Τα πλαστικά βαρέλια – δοχεία έχουν τις παρακάτω προδιαγραφές: 

• Ενδεικτικό όγκο 50 – 150 λίτρα, 

• Με πλαϊνά χερούλια και καπάκι στο επάνω μεγάλο άνοιγμα, 
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• Στην περίπτωση, που χρησιμοποιούνται για προσωρινή αποθήκευση επικινδύνων 

υλικών, θα πρέπει να κλείνουν στεγανά και να ασφαλίζουν το επάνω μεγάλο άνοιγμα, 

ώστε να μην μπορεί να εισέλθει νερό σε αυτά σε περίπτωση έκθεσης σε βροχή, 

• Να έχουν το χρώμα που θα συμφωνηθεί με το ΟΠΣ. 

 

9.2.3. Εναλλακτική επιλογή 

Οποιαδήποτε εναλλακτική επιλογή που θα προτείνει τεκμηριωμένα ο ανάδοχος. 

 

9.2.4. Ενδεικτική τιμή 

Μία ενδεικτική μέση τιμή είναι 25 ευρώ πλέον ΦΠΑ ανά τεμάχιο. Εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν 

αρχικά 60 τέτοια πλαστικά βαρέλια – δοχεία. 

 

 

Εικόνα 33: Πλαστικά βαρέλια – δοχεία για κάθε χρήση προσωρινής αποθήκευσης 

(ενδεικτική απεικόνιση) 

 

9.3. Κάδοι 120 έως 1.100 λίτρων 

Τα βασικά χαρακτηριστικά των κάδων 120 – 1.100 λίτρων είναι τα εξής: 

 

9.3.1. Χρήση 

Οι κάδοι των 120-1.100 λίτρων χρησιμοποιούνται για την προσωρινή αποθήκευση διαφόρων 

αντικειμένων, που είτε μεταφέρουν στο ΟΠΣ οι δημότες, είτε προκύπτουν από την διαχείριση 

διαφόρων ειδών. Τέτοια αντικείμενα είναι τα καλώδια, οι μικρές και μεσαίες ηλεκτρικές 

συσκευές, ρουχισμός, παπούτσια, βιβλία, επιμέρους συστατικά ηλεκτρικών συσκευών (π.χ. 

πλακέτες, βίδες κ.α.). Οι κάδοι των 120-240 λίτρων χρησιμοποιούνται σε πολύ μικρότερο 

βαθμό για ανάλογη χρήση με τους μεγαλύτερους κάδους, αλλά η κύρια χρήση τους είναι για 
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την συλλογή και μεταφορά των οργανικών από τους διάφορους μεγάλους παραγωγούς (χώρους 

εστίασης, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, κατασκηνώσεις κ.α.).  

 

9.3.2. Βασικές τεχνικές προδιαγραφές 

Οι κάδοι των 120-1.100 λίτρων έχουν τις παρακάτω προδιαγραφές: 

• Πλαστικοί ή μεταλλικοί με όγκο 120, 240, 660 ή 1.100 λίτρα, 

• Οι κάδοι των 120-240 λίτρων διαθέτουν δύο ρόδες και οι κάδοι των 660-1.100 λίτρων 

διαθέτουν 4 ρόδες, 

• Με όλες τις υπόλοιπες προδιαγραφές των κλασσικών κάδων, που χρησιμοποιούν οι 

δήμοι στην αποκομιδή απορριμμάτων, 

• Να έχουν το χρώμα που θα συμφωνηθεί με το ΟΠΣ. 

 

9.3.3. Εναλλακτική επιλογή 

Οποιαδήποτε εναλλακτική επιλογή που θα προτείνει τεκμηριωμένα ο ανάδοχος. 

 

9.3.4. Ενδεικτική τιμή 

Μία ενδεικτική μέση τιμή για τους κάδους των 120 – 240 λίτρων είναι 80 ευρώ πλέον ΦΠΑ 

ανά τεμάχιο. Εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν 129 κάδοι αυτής της χωρητικότητας (60 τεμάχια 

των 120 λίτρων και 69 τεμάχια των 240 λίτρων). Μία ενδεικτική μέση τιμή για τους κάδους 

των 660 – 1.100 λίτρων είναι 220 ευρώ πλέον ΦΠΑ ανά τεμάχιο. Εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν 

100 κάδοι αυτής της χωρητικότητας (70 τεμάχια των 660 λίτρων και 30 τεμάχια των 1.100 

λίτρων). 

 

 

Εικόνα 34: Χρήση κάδων σε Κέντρα Επαναχρησιμοποίησης (ενδεικτική απεικόνιση) 
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9.4. Καταστροφείς Εγγράφων 

Τα βασικά χαρακτηριστικά των καταστροφέων εγγράφων είναι τα εξής: 

 

9.4.1. Χρήση 

Οι καταστροφείς εγγράφων χρησιμοποιούνται για την καταστροφή χάρτινων εγγράφων και 

ντοκουμέντων, που προκύπτουν από επιχειρήσεις και επαγγελματικούς χώρους και θα πρέπει 

να καταστραφούν, ώστε να αποφευχθεί η διαρροή σημαντικών πληροφοριών. Η υπηρεσία της 

καταστροφής εγγράφων μπορεί να προσφέρεται από το ΟΠΣ, διότι είναι πιο κοστοβόρο για τις 

επιχειρήσεις να καταστρέφουν μόνοι τους μεγάλες ποσότητες εγγράφων.  

 

9.4.2. Βασικές τεχνικές προδιαγραφές 

Οι ενδεικτικές ελάχιστες προδιαγραφές των καταστροφέων εγγράφων είναι οι ακόλουθες: 

• Ανθεκτικοί στην έκθεση σε ανοικτούς χώρους, 

• Μεγάλο άνοιγμα για ταυτόχρονη είσοδο προς καταστροφή τουλάχιστον 20 σελίδων 

Α4, 

• Χαμηλό λειτουργικό κόστος, 

• Μεγάλο αποθηκευτικό χώρο. 

 

9.4.3. Εναλλακτική επιλογή 

Οποιαδήποτε εναλλακτική επιλογή που θα προτείνει τεκμηριωμένα ο ανάδοχος. 

 

9.4.4. Ενδεικτική τιμή 

Οι τιμές των καταστροφέων εγγράφων ποικίλλουν από ελάχιστες μέχρι και περίπου 15.000 

ευρώ. Μία ενδεικτική τιμή ενός κατάλληλου καταστροφέα εγγράφων είναι 4.000 ευρώ πλέον 

ΦΠΑ ανά τεμάχιο. Εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί αρχικά ένας καταστροφέας εγγράφων. 
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Εικόνα 35: Καταστροφείς εγγράφων (ενδεικτική απεικόνιση) 

 

9.5. Κλειστά Container 3-4 m3 

Τα βασικά χαρακτηριστικά των κλειστών Container με όγκο τα ~3-4 m3 είναι τα εξής: 

 

9.5.1. Χρήση 

Τα κλειστά Container 3-4 m3 είναι χαμηλού ύψους για να μπορούν οι δημότες να τοποθετούν 

σε αυτά ΑΗΗΕ, που φέρνουν στο ΟΠΣ.  

 

9.5.2. Βασικές τεχνικές προδιαγραφές 

Οι ενδεικτικές προδιαγραφές κάθε κλειστό Container των 3-4 m3 είναι οι ακόλουθες: 

• Να έχει όγκο περίπου 3-4 m3, 

• Να έχει την δυνατότητα φόρτωσης από την ανοικτή επάνω πλευρά του χωρίς τη χρήση 

σκάλας από τους χρήστες (βλέπε φωτογραφία), 

• Να έχει την δυνατότητα εκφόρτωσης από την πίσω πλευρά, από θύρα ασφαλείας, 

• Θα είναι βαμμένο με το χρώμα που θα επιλεγεί από το ΟΠΣ. 

 

9.5.3. Εναλλακτική επιλογή 

Εναλλακτικά των κλειστών Container των 3-4 m3 μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάποια από τις 

επόμενες επιλογές: 

• Κάδοι των 1.100 λίτρων ή και μεγαλύτεροι 

• Κλειστό Skip Container των περίπου 10 m3 

• Άλλη εναλλακτική επιλογή που θα προτείενει τεκμηριωμένα ο ανάδοχος 
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9.5.4. Ενδεικτική τιμή 

Μία ενδεικτική τιμή για ένα κλειστό Container των 3-4 m3 είναι περίπου 1.100 ευρώ πλέον 

ΦΠΑ ανά τεμάχιο. Εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν 3 τέτοια κλειστά Container των 3-4 m3. 

 

 

Εικόνα 36: Κλειστά container 3-4 m3 σε Κέντρο Επαναχρησιμοποίησης στη Γερμανία για 

συλλογή ΑΗΗΕ (ενδεικτική απεικόνιση) 

 

9.6. Μεταλλικά Πλέγματα 

Τα βασικά χαρακτηριστικά των μεταλλικών πλεγμάτων είναι τα εξής: 

 

9.6.1. Χρήση 

Τα μεταλλικά πλέγματα είναι χαμηλού ύψους με όγκο περίπου το ένα m3 βαριά σχετικά υλικά 

και αντικείμενα, που φέρνουν οι πολίτες στο ΟΠΣ ή που προκύπτουν από την διαχείριση 

πολλών υλικών. 

 

9.6.2. Βασικές τεχνικές προδιαγραφές 

Οι ενδεικτικές προδιαγραφές κάθε μεταλλικό πλέγμα είναι οι ακόλουθες: 

• Να έχει όγκο περίπου ένα m3, 

• Να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι, 

• Να έχει μεγάλη αντοχή ώστε να στοιβάζονται 4 μεταλλικά πλέγματα καθ’ ύψος, 

• Να έχει την δυνατότητα φόρτωσης από την ανοικτή επάνω πλευρά του χωρίς τη χρήση 

σκάλας από τους χρήστες (βλέπε φωτογραφίες), 

• Να έχει την δυνατότητα μεταφοράς του από περονοφόρο όχημα ή παλετοφόρο, 
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• Να έχει την δυνατότητα περιστροφικού αδειάσματος με χρήση κατάλληλου 

περονοφόρου οχήματος, 

• Θα έχει το χρώμα που θα συμφωνηθεί με το ΟΠΣ. 

 

9.6.3. Εναλλακτική επιλογή 

Οποιαδήποτε εναλλακτική επιλογή που θα προτείνει τεκμηριωμένα ο ανάδοχος. 

 

9.6.4. Ενδεικτική τιμή 

Μία ενδεικτική τιμή για ένα μεταλλικό πλέγμα του περίπου ενός m3 είναι περίπου 300 ευρώ 

πλέον ΦΠΑ ανά τεμάχιο. Εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν 30 τέτοια μεταλλικά πλέγματα. 

 

 

Εικόνα 37: Μεταλλικά πλέγματα για διάφορες χρήσεις σε Κέντρα Επαναχρησιμοποίησης 

στην ΕΕ (ενδεικτική απεικόνιση) 

 

9.7. Παλετοφόρα 

Τα βασικά χαρακτηριστικά των παλετοφόρων είναι τα εξής: 

 

9.7.1. Χρήση 

Τα παλετοφόρα χρησιμοποιούνται για την μετακίνηση βαρέων αντικειμένων που είτε είναι 

τοποθετημένα σε παλέτες είτε έχουν την δυνατότητα να μετακινηθούν από παλετοφόρα. Τα 

παλετοφόρα είναι χρήσιμα στις μετακινήσεις των φορτηγών οχημάτων, που θα κάνουν 

μεταφορές και στις εσωτερικές μετακινήσεις πολλών υλικών και βαριών αντικειμένων μέσα 

στο κτίριο.  
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9.7.2. Βασικές τεχνικές προδιαγραφές 

Οι ενδεικτικές βασικές προδιαγραφές του κάθε παλετοφόρου είναι οι ακόλουθες: 

• Να έχει ικανότητα φόρτωσης 2.500 κιλών, 

• Να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι, 

• Να έχει μεγάλη αντοχή, 

• Θα έχει το χρώμα που θα συμφωνηθεί με το ΟΠΣ, 

• Οποιαδήποτε άλλη προδιαγραφή θα τεκμηριωθεί από τον ανάδοχο. 

 

9.7.3. Εναλλακτική επιλογή 

Οποιαδήποτε εναλλακτική επιλογή που θα προτείνει τεκμηριωμένα ο ανάδοχος. 

 

9.7.4. Ενδεικτική τιμή 

Μία ενδεικτική μέση τιμή για ένα παλετοφόρο είναι περίπου 5.200 ευρώ πλέον ΦΠΑ ανά 

τεμάχιο. Εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν 5 παλετοφόρα. 

 

 

Εικόνα 38: Διάφοροι τύποι παλετοφόρων (ενδεικτική απεικόνιση) 
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9.8. Κλειστό Φορτηγό Τύπου Van 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του κλειστού van είναι τα εξής: 

 

9.8.1. Χρήση 

Το κλειστό van χρησιμοποιείται για τη συλλογή – μεταφορά ρουχισμού, ΑΗΗΕ, ειδών 

οικιακής χρήσης, μικρού όγκου αντικειμένων. Επίσης, χρησιμοποιείται για οποιαδήποτε 

ανάγκη μεταφοράς μικρού όγκου αντικειμένων του ΟΠΣ. 

 

9.8.2. Βασικές τεχνικές προδιαγραφές 

Οι ενδεικτικές βασικές προδιαγραφές του κάθε van είναι οι ακόλουθες: 

• Να είναι καινούργιο, 

• Να έχει ικανότητα φόρτωσης τουλάχιστον 2.000 κιλών, 

• Να διαθέτει δύο πλαϊνές συρόμενες πόρτες και μία ανοιγόμενη πίσω πόρτα προς τα 

πάνω, 

• Θα έχει το χρώμα που θα συμφωνηθεί με το ΟΠΣ, 

• Οποιαδήποτε άλλη προδιαγραφή θα τεκμηριωθεί από τον ανάδοχο. 

 

9.8.3. Εναλλακτική επιλογή 

Οποιαδήποτε εναλλακτική επιλογή που θα προτείνει τεκμηριωμένα ο ανάδοχος. 

 

9.8.4. Ενδεικτική τιμή 

Μία ενδεικτική μέση τιμή για ένα καινούργιο κλειστό van είναι 30.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ ανά 

τεμάχιο. Εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν 2 van. 

 

 

Εικόνα 39: Φορτηγό Όχημα Κλειστού Τύπου – Van (ενδεικτική απεικόνιση) 
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9.9. Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

Τα βασικά χαρακτηριστικά για τα μέσα ατομικής προστασίας των εργαζομένων στο ΟΠΣ είναι 

τα εξής: 

 

9.9.1. Χρήση 

Τα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) είναι υποχρεωτικά για την ασφαλή εργασία και την 

αντιμετώπιση των επαγγελματικών κινδύνων στο ΟΠΣ. Οι εργαζόμενοι, που θα 

απασχολούνται στο Πράσινο Σημείο, στις μεταφορές, στο χειρισμό μηχανημάτων θα πρέπει να 

χρησιμοποιούν τα κατάλληλα ΜΑΠ. Υπάρχει μία τεράστια γκάμα ειδών και προϊόντων, που 

υπάγονται στα ΜΑΠ. Ο προσδιορισμός τους για τις ανάγκες του ΟΠΣ, αλλά κυρίως η ακριβής 

ποσότητα και οι συγκεκριμένες προδιαγραφές θα προσδιορισθούν από τον ανάδοχο. 

 

9.9.2. Βασικές τεχνικές προδιαγραφές 

Οι ενδεικτικές βασικές προδιαγραφές, το είδος και η ποσότητα των ΜΑΠ θα προσδιορισθούν 

από τον ανάδοχο. Όμως θα πρέπει να συμπεριληφθούν και να ληφθούν υπόψη τουλάχιστον τα 

ακόλουθα: 

• Να συμπεριληφθούν κατάλληλα κράνη για αντιμετώπιση κινδύνων της κεφαλής, 

• Κατάλληλα γάντια, 

• Στολές, 

• Προστασία ματιών, 

• Παπούτσια με ειδική προστασία, 

• Κατάλληλη σήμανση χώρων, 

• Σήμανση δαπέδου, 

• Πληροφορίες άμεσης ανάγκης, 

• Ύπαρξη οργανωμένου φαρμακείου, 

• Οποιαδήποτε άλλη σχετική πρόβλεψη, που θα προταθεί τεκμηριωμένα από τον 

ανάδοχο. 

 

9.9.3. Εναλλακτική επιλογή 

Οποιαδήποτε εναλλακτική επιλογή που θα προτείνει τεκμηριωμένα ο ανάδοχος. 

 

9.9.4. Ενδεικτική τιμή 

Μία ενδεικτική τιμή για το συνολικό κόστος των απαιτούμενων ΜΑΠ εκτιμήθηκε σε 30.000 

ευρώ πλέον ΦΠΑ. Το κόστος αυτό μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα τις τελικές επιλογές για 

ΜΑΠ από τον ανάδοχο. 
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Εικόνα 40: Διάφορα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ενδεικτική απεικόνιση) 

 

9.10. Βοηθητικός Εξοπλισμός Δραστηριοτήτων ΚΔΕΥ 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του βοηθητικού εξοπλισμού των δραστηριοτήτων του ΟΠΣ είναι 

τα εξής: 

 

9.10.1. Χρήση 

Η μεταφορά, διαχείριση, μεταπώληση – επαναχρησιμοποίηση ειδικών υλικών και 

αντικειμένων, όπως: α) οι ηλεκτρικές – ηλεκτρονικές συσκευές, β) ο ρουχισμός, γ) τα έπιπλα, 

δ) τα είδη οικιακής, έχουν πολύ εξειδικευμένες ανάγκες σε εργαλειακό εξοπλισμό, σε πάγκους 

εργασίας, σε ράφια αποθήκευσης και πώλησης και σε τρέϊλερ μεταφοράς. Αυτά θα πρέπει να 

προσδιορισθούν με ακρίβεια από τον ανάδοχο, ώστε η λειτουργία του ΟΠΣ να είναι 

αποτελεσματική και οικονομική. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι μεγάλο μέρος των αναγκών 

σε βοηθητικό εξοπλισμό μπορεί να καλυφθεί από τα αντικείμενα, που θα παραδοθούν από τους 

δημότες στο ΟΠΣ. Οπότε ο βοηθητικός εξοπλισμός, που θα γίνει προμήθεια, θα πρέπει να 

καλύπτει τις αρχικές ανάγκες του ΟΠΣ, που δεν μπορούν να καλυφθούν στην μελλοντική 

κανονική λειτουργία του ΟΠΣ. 

 

9.10.2. Βασικές τεχνικές προδιαγραφές 

‘Όπως αναφέρθηκε η προμήθεια βοηθητικού εξοπλισμού θα πρέπει να καλύπτει τις αρχικές 

ανάγκες του ΟΠΣ, που δεν θα μπορέσουν να καλυφθούν στο μέλλον από τις παραδόσεις 

αντικειμένων από τους δημότες. Οι ενδεικτικές βασικές προδιαγραφές του βοηθητικού 

εξοπλισμού είναι οι ακόλουθες: 

• Στα εργαλεία πρέπει να υπάρχουν συμπιεστής, διατρητής σκληρών δίσκων, για την 

διαχείριση των ηλεκτρικών συσκευών και των Η/Υ, 
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• Θα πρέπει να προσδιορισθούν με ακρίβεια οι ανάγκες και οι σχετικές προδιαγραφές σε 

βοηθητικό εξοπλισμό. 

 

9.10.3. Εναλλακτική επιλογή 

Οποιαδήποτε εναλλακτική επιλογή που θα προτείνει τεκμηριωμένα ο ανάδοχος. 

 

9.10.4. Ενδεικτική τιμή 

Ενδεικτικές τιμές για βοηθητικό εξοπλισμό, που ελήφθησαν υπόψη στην τεχνοοικονομική 

μελέτη του ΟΠΣ, είναι περίπου: α) για πάγκους εργασίας 17.702 ευρώ πλέον ΦΠΑ, β) για 

ράφια είναι 21.216 ευρώ πλέον ΦΠΑ, γ) για εργαλεία είναι 33.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ και δ) 

για τρέϊλερ μεταφοράς είναι 2.160 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Εκτιμάται ότι τα ποσά αυτά μπορούν να 

διαφοροποιηθούν σημαντικά με επιμέρους αυξομειώσεις, ανάλογα τις τελικές επιλογές. 

 

 

Εικόνα 41: Ενδεικτικός Βοηθητικός Εξοπλισμός (ενδεικτική απεικόνιση) 
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9.11. Φορτηγό Μεταφοράς 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του φορτηγού μεταφοράς είναι τα εξής: 

 

9.11.1. Χρήση 

Το φορτηγό μεταφοράς χρησιμοποιείται στην συλλογή – μεταφορά επίπλων, ηλεκτρικών 

συσκευών, ειδών οικιακής χρήσης και γενικά στη συλλογή – μεταφορά ογκωδών ή/και βαρέων 

προϊόντων και αντικειμένων. Το ΟΠΣ θα έχει αυξημένες ανάγκες σε μεταφορικό έργο, που με 

βάση τις εισερχόμενες ποσότητες στο ΟΠΣ εκτιμάται ότι θα είναι αναγκαία τουλάχιστον 3 

φορτηγά πλήρους απασχόλησης για τις μεταφορικές ανάγκες.  

 

9.11.2. Βασικές τεχνικές προδιαγραφές 

Οι ενδεικτικές βασικές προδιαγραφές του φορτηγού συλλογής – μεταφοράς είναι οι ακόλουθες: 

• Να είναι καινούργιο ή μεταχειρισμένο σε άριστη κατάσταση και με λιγότερα από 

150.000 km, 

• Να έχουν μεγάλη καρότσα και δυνατότητα μεγάλου μεταφορικού έργου, με διαστάσεις 

καρότσας τουλάχιστον μήκος 4,80 μέτρα, πλάτος 2,25 μέτρα και ύψος 2,5 μέτρα, 

• Η καρότσα να διαθέτει κάλυμα ή το φορτηγό να είναι κλειστού τύπου, 

• Να έχουν κλιματιζόμενη καμπίνα με δυνατότητα μεταφοράς τριών ατόμων (οδηγός και 

2 συνοδηγοί), 

• Με κοτσαδόρο, 

• Να διαθέτει πίσω πόρτα με ανύψωση για να μπορεί να χρησιμοποιείται παλετοφόρο 

στις φορτοεκφορτώσεις (βλέπε φωτπγραφία). 

• Να προταθεί από τον ανάδοχο εάν χρειάζεται ένα από τα τρία αναγκαία φορτηγά να 

φέρει γερανό με αρπάγη για την συλλογή – μετακίνηση βαρέων αντικειμένων, 

• Οποιαδήποτε άλλη προδιαγραφή θα τεκμηριωθεί από τον ανάδοχο. 

 

9.11.3. Εναλλακτική επιλογή 

Οποιαδήποτε εναλλακτική επιλογή που θα προτείνει τεκμηριωμένα ο ανάδοχος. 

 

9.11.4. Ενδεικτική τιμή 

Μία ενδεικτική τιμή για ένα καινούργιο φορτηγό ή μεταχειρισμένο σε άριστη κατάσταση, είναι 

60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί η προμήθεια 3. 
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Εικόνα 42: Φορτηγό Μεταφοράς (ενδεικτική απεικόνιση) 

 

9.12. Λογισμικό 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του λογισμικού είναι τα εξής: 

 

9.12.1. Χρήση 

Η λειτουργία του ΟΠΣ συνδυάζει πολλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, λόγω διαφορετικών 

δραστηριοτήτων. Θα χρειαστεί να διαθέτει ένα πολύδιάστατο λογισμικό, που να μπορεί να 

προσομοιώνει τις δραστηριότητες και να παρέχει τα συγκεκριμένα παραστατικά λειτουργίας 

και διαχείρισης. Επιπλέον θα χρειαστεί και ιδιαίτερο λογισμικό για να σβήνει οριστικά τους 

σκληρούς δίσκους των Η/Υ, που θα παραλαμβάνει από «ευαίσθητους» παρόχους ανάλογου 

εξοπλισμού (π.χ τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες κ.α.). Η προμήθεια ειδικού λογισμικού, που 

υπάρχει στην Ευρωπαϊκή αγορά συνδυάζεται και με ασφάλιση για την περίπτωση διαρροής 

δεδομένων από παραχωρημένους Η/Υ. 

 

9.12.2. Βασικές τεχνικές προδιαγραφές 

Οι ενδεικτικές βασικές προδιαγραφές των προς προμήθεια λογισμικών είναι οι ακόλουθες: 

• Να προσομοιώνει ολόκληρη την δραστηριότητα του ΟΠΣ σε σχέση με τις 

εισερχόμενες – εξερχόμενες ποσότητες ανά κατηγορία και αντικείμενο, 

• Να προσομοιώνει την δραστηριότητα του Πράσινου Σημείου (πελατολόγιο, 

εισερχόμενες - εξερχόμενες ποσότητες υλικών - αντικειμένων, κατηγοριοποίηση κ.α.), 

• Να προσομοιώνει την δραστηριότητα της επαναχρησιμοποίησης (πελατολόγιο, 

εισερχόμενες - εξερχόμενες ποσότητες υλικών και αντικειμένων κ.ά.), 

• Να προσομοιώνει την δραστηριότητα των πωλήσεων και της διαδικασίας 

επαναχρησιμοποίησης όλων των εισερχομένων αντικειμένων  (πελατολόγιο, 

μεταφορές, εισερχόμενες - εξερχόμενες ποσότητες αντικειμένων, τιμολόγηση,  

επανατιμολόγηση, στατιστική επεξεργασία αντικειμένων ανά κατηγορία, ιστορικό 

αρχείο πωλήσεων, πωλήσεις κ.α.), 
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• Να διερευνηθεί και να γίνει η σχετική προμήθεια του ειδικού λογισμικού για την 

ασφαλή διαγραφή δεδομένων από σκληρούς δίσκους και ασφάλιση για τυχόν διαρροές, 

• Οποιαδήποτε άλλη προδιαγραφή θα τεκμηριωθεί από τον ανάδοχο. 

 

9.12.3. Εναλλακτική επιλογή 

Οποιαδήποτε εναλλακτική επιλογή που θα προτείνει τεκμηριωμένα ο ανάδοχος. 

 

9.12.4. Ενδεικτική τιμή 

Μία ενδεικτική τιμή για την προμήθεια του απαραίτητου λογισμικού εκτιμήθηκε σε περίπου 

max 8.400 ευρώ πλέον ΦΠΑ. 

 

 

Εικόνα 43: Οθόνη με ειδικό λογισμικό σε μονάδα επαναχρησιμοποίησης στην Γερμανία 

(ενδεικτική απεικόνιση) 

 

9.13. Όχημα Ανυψωτικής Μετακόμισης  

Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός οχήματος με σύστημα παραλαβής ογκωδών αντικειμένων από 

ορόφους είναι τα εξής: 

 

9.13.1. Χρήση 

Η παράδοση επίπλων και άλλων ογκωδών αντικειμένων από επαγγελματικούς και ιδιωτικούς 

χώρους πολλές φορές απαιτεί την παραλαβή από ορόφους. Η προμήθεια ενός μικρού οχήματος 

με δυνατότητα παραλαβής από ορόφους κρίνεται αναγκαία για να μπορεί το ΟΠΣ να 

ανταποκρίνεται άμεσα σε ανάλογα καλέσματα για παραλαβή, καθώς επίσης και να έχει την 

δυνατότητα παροχής σχετικών υπηρεσιών μεταφοράς και μετακόμισης. 
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9.13.2. Βασικές τεχνικές προδιαγραφές 

Οι ενδεικτικές επιθυμητές προδιαγραφές ενός οχήματος ανυψωτικής μετακόμισης για την 

λειτουργία στο ΟΠΣ είναι οι ακόλουθες: 

• Να είναι καινούργιο ή μεταχειρισμένο σε άριστη κατάσταση 

• Να μπορεί να σηκώσει παραλάβει αντικείμενα από κτίρια τουλάχιστον 7 ορόφων, 

• Επιθυμητή δυνατότητα ανύψωσης τουλάχιστον 200 κιλά, 

• Οποιαδήποτε άλλη προδιαγραφή θα τεκμηριωθεί από τον ανάδοχο. 

 

9.13.3. Εναλλακτική επιλογή 

Οποιαδήποτε εναλλακτική επιλογή που θα προτείνει τεκμηριωμένα ο ανάδοχος. 

 

9.13.4. Ενδεικτική τιμή 

Μία ενδεικτική τιμή για ένα όχημα ανυψωτικής μετακόμισης καινούργιο ή μεταχειρισμένο σε 

άριστη, κατάσταση είναι περίπου 40.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί η 

προμήθεια ενός οχήματος. 

 

 

Εικόνα 44: Όχημα ανυψωτικής μετακόμισης (ενδεικτική απεικόνιση) 
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10.  Εκτιμώμενο Επενδυτικό & Λειτουργικό Κόστος 

 

10.1. Επενδυτικό Κόστος 

Το επενδυτικό κόστος για την κατασκευή του Ολοκληρωμένου Πράσινου Σημείου όπως 

περιγράφεται στα προηγούμενα κεφάλαια, παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα. 
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Πίνακας 28: Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός Επενδυτικού Κόστους Υποδομών & Εξοπλισμού Ολοκληρωμένου Πράσινου Σημείου Δήμου Αθηναίων 

Ομάδες Εργασιών Είδος Εργασιών 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Εκτιμώμενη 

Ποσότητα 
 Τιμή Μονάδος (€)   Δαπάνη (€)  

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

Εκσκαφές m3 4.476                       6,00 €            26.856,00 €  

Επιχώσεις m3 2.126                       1,00 €              2.126,00 €  

Εκσκαφές θεμελίων m3 2.126                     20,00 €            42.520,00 €  

Μεταφορά προϊόντων ton*km 40.000                       0,30 €            12.000,00 €  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ         83.502,00 €  

ΚΤΙΡΙΑ - 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 

Κτίριο m2 1.322                   800,00 €        1.057.600,00 €  

Δεξαμενή νερού τεμ 1               12.000,00 €            12.000,00 €  
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Ομάδες Εργασιών Είδος Εργασιών 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Εκτιμώμενη 

Ποσότητα 
 Τιμή Μονάδος (€)   Δαπάνη (€)  

Φυλάκιο τεμ 1                 5.000,00 €              5.000,00 €  

Υπόστεγα - Στέγαστρα m2 800                   300,00 €          240.000,00 €  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    1.314.600,00 €  

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

Καταστροφείς εγγράφων τεμ 1                 4.000,00 €              4.000,00 €  

Press Conteiner τεμ 1               25.000,00 €            25.000,00 €  

Κλειστό Roll Container 18 m3 τεμ 1                 5.000,00 €              5.000,00 €  

Μηχανική αρπάγη τεμ 1               50.000,00 €            50.000,00 €  

Αποφλοιωτής καλωδίων τεμ 1               15.000,00 €            15.000,00 €  
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Ομάδες Εργασιών Είδος Εργασιών 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Εκτιμώμενη 

Ποσότητα 
 Τιμή Μονάδος (€)   Δαπάνη (€)  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ         99.000,00 €  

ΛΟΙΠΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Ταμπέλες τεμ 50                     20,00 €              1.000,00 €  

Κουτιά για ΑΚΠ τεμ 100                   530,00 €            53.000,00 €  

Κλειστά Roll Container 18 - 35 m3 τεμ 2                 7.500,00 €            15.000,00 €  

Κλειστά skip 5-7 m3 τεμ 20                 3.000,00 €            60.000,00 €  

Μεταλλικά κουτιά τεμ 2                   500,00 €              1.000,00 €  

Πλαστικά βαρέλια τεμ 30                     30,00 €                 900,00 €  

Πλαστικά δοχεία τεμ 30                     20,00 €                 600,00 €  

Κάδοι με ρόδες 660 l τεμ 50                   220,00 €            11.000,00 €  
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Ομάδες Εργασιών Είδος Εργασιών 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Εκτιμώμενη 

Ποσότητα 
 Τιμή Μονάδος (€)   Δαπάνη (€)  

Κάδοι με ρόδες 120 l τεμ 50                     80,00 €              4.000,00 €  

Κλειστά Container 3-4 m3 τεμ 3                 1.100,00 €              3.300,00 €  

Μεταλλικά πλέγματα τεμ 15                   300,00 €              4.500,00 €  

Ανοικτό Roll Container τεμ 1                 2.000,00 €              2.000,00 €  

ΜΑΠ τεμ 60                   500,00 €            30.000,00 €  

Εργαλειοθήκη τεμ 150                   150,00 €            22.500,00 €  

Πάγκοι τεμ 53                   334,00 €            17.702,00 €  

Ράφια τεμ 78                   272,00 €            21.216,00 €  

Τρέϊλερ μεταφοράς υλικών τεμ 27                     80,00 €              2.160,00 €  
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Ομάδες Εργασιών Είδος Εργασιών 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Εκτιμώμενη 

Ποσότητα 
 Τιμή Μονάδος (€)   Δαπάνη (€)  

Σιδερένια δοχεία αποθήκευσης τεμ 15                   500,00 €              7.500,00 €  

Εξοπλισμός γραφείων / υποδομών τεμ 1               34.710,00 €            34.710,00 €  

Προμήθεια software τεμ 14                   600,00 €              8.400,00 €  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ       300.488,00 €  

ΚΙΝΗΤΑ - 

ΟΧΗΜΑΤΑ 

Παλετοφόρα τεμ 5                 5.200,00 €            26.000,00 €  

Όχημα - προαιρετικό τεμ 1               30.000,00 €            30.000,00 €  

Όχημα μεταφοράς τύπου Hook-

Lift 
τεμ 1             120.000,00 €          120.000,00 €  
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Ομάδες Εργασιών Είδος Εργασιών 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Εκτιμώμενη 

Ποσότητα 
 Τιμή Μονάδος (€)   Δαπάνη (€)  

Φορτωτής τεμ 1               60.000,00 €            60.000,00 €  

Όχημα μεταφοράς τεμ 1               60.000,00 €            60.000,00 €  

Κλαρκ τεμ 2               25.000,00 €            50.000,00 €  

Όχημα με σύστημα παραλαβής 

από ορόφους 
τεμ 1               50.000,00 €            50.000,00 €  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ       396.000,00 €  

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 

Υπόβαση 10 εκ. m2 4.476                       5,14 €            23.006,64 €  

Βάση 10 εκ. m2 4.476                       5,20 €            23.275,20 €  

Ισοπεδωτική m2 4.476                       2,35 €            10.518,60 €  

Ερείσματα m3 300                     27,45 €              8.235,00 €  

Ασφαλτικά m2 2.000                     15,61 €            31.220,00 €  
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Ομάδες Εργασιών Είδος Εργασιών 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Εκτιμώμενη 

Ποσότητα 
 Τιμή Μονάδος (€)   Δαπάνη (€)  

Παρόδιες τάφροι και τεχνικά τεμ 1               10.000,00 €            10.000,00 €  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ       106.255,44 €  

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΧΩΡΟΥ 

Επιφάνειες ελιγμών, βιομηχανικά 

δάπεδα 
m2 2.162                     35,00 €            75.670,00 €  

Πεζοδρόμια m2 100                     60,00 €              6.000,00 €  

Κρασπεδόρειθρα m 275                     80,00 €            22.000,00 €  

Λοιπές διαμορφώσεις τεμ 1               10.000,00 €            10.000,00 €  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ       113.670,00 €  

ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
Γεφυροπλάστιγγα – εξοπλισμός 

ζυγιστηρίου 
τεμ 1               25.000,00 €            25.000,00 €  
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Ομάδες Εργασιών Είδος Εργασιών 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Εκτιμώμενη 

Ποσότητα 
 Τιμή Μονάδος (€)   Δαπάνη (€)  

Έργα αντιπλημμυρικής 

προστασίας 
m2 1               15.000,00 €            15.000,00 €  

Δίκτυα  ύδρευσης τεμ 1               20.000,00 €            20.000,00 €  

Δίκτυα  πυρόσβεσης τεμ 1               20.000,00 €            20.000,00 €  

Δίκτυα άρδευσης  τεμ 1                 5.000,00 €              5.000,00 €  

Δίκτυα φωτισμού - ενέργειας τεμ 1               45.000,00 €            45.000,00 €  

Πύλη εισόδου  τεμ 1               12.500,00 €            12.500,00 €  

Περίφραξη m 275                     50,00 €            13.750,00 €  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ       156.250,00 €  

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Προγραμματισμός και Σχεδιασμός           30.000,00 €  
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Ομάδες Εργασιών Είδος Εργασιών 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Εκτιμώμενη 

Ποσότητα 
 Τιμή Μονάδος (€)   Δαπάνη (€)  

Μελέτες         100.000,00 €  

Επιβλέψεις Εκτέλεσης Έργων         150.000,00 €  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ       280.000,00 €  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΓΕ&ΟΕ, ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ &  ΦΠΑ    2.849.765,44 €  

Γενικά Έξοδα & Όφελος Εργολάβου (18%)         512.957,78 €  

Απρόβλεπτα (15%)         504.408,48 €  

Αναθεώρηση             3.836,04 €  

ΦΠΑ (24%)         929.032,26 €  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    4.800.000,00 €  
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10.2. Λειτουργικό Κόστος  

Το λειτουργικό κόστος για την πλήρη λειτουργία του παρόντος έργου, φαίνεται στον επόμενο πίνακα. 
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Πίνακας 29: Εκτιμώμενο Λειτουργικό Κόστος Ολοκληρωμένου Πράσινου Σημείου Δήμου Αθηναίων κατά τη Φάση Πλήρους Λειτουργίας 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

(€/m) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΗΝΕΣ 
ΚΟΣΤΟΣ 

(€/y) 

ΙΚΑ 

(€/y) 

ΣΥΝΟΛΟ 

(€/y) 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 812.431 

Υπεύθυνοι με ΙΚΑ Υπεύθυνος Πράσινου Σημείου 1.300 8 14 145.600 60.480 206.080 

Προσωπικό με ΙΚΑ Προσωπικό Πράσινου Σημείου 850 36 14 428.400 177.951 606.351 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 48.000 

Λογιστής Εξωτερική λογιστική υποστήριξη 1.500 1 12 18.000   18.000 

Τεχνικός Σύμβουλος Εξωτερικός τεχνικός σύμβουλος 2.500 1 12 30.000   30.000 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 138.000 

Αναλώσιμα γραφείου Εκτίμηση 500 1 12 6.000   6.000 

Αναλώσιμα χώρου Ανάλογα τη συνολική ποσότητα του ΠΣ 5.000 1 12 60.000   60.000 

Προβολή - διαφήμιση Προβολή σε ΜΜΕ, φυλλάδια, αφίσες 2.000 1 12 24.000   24.000 

Ασφάλεια Εκτίμηση 2.000 1 12 24.000   24.000 

Απρόοπτα Ποσοστό στο λειτουργικό κόστος 2.000 1 12 24.000   24.000 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 151.680 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

(€/m) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΗΝΕΣ 
ΚΟΣΤΟΣ 

(€/y) 

ΙΚΑ 

(€/y) 

ΣΥΝΟΛΟ 

(€/y) 

Καύσιμα Ανάλογα τη συνολική ποσότητα του ΠΣ 5.000 1 12 60.000   60.000 

Συντήρηση κτιρίων – 

εξοπλισμού* 

Ποσοστό της συνολικής επένδυσης 

κτιρίων μηνιαίως 
5.000 1 12 60.000   60.000 

ΜΑΠ Μέσα ατομικής προστασίας 44 60 12 31.680   31.680 

ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 50.400 

Δημοτικά τέλη προς δήμο 
Προς δήμο (να ελεγχθεί το ποσό των 

τελών) 
200 1 12 2.400   2.400 

Παροχές 
ΔΕΗ, ΟΤΕ, Υδρευση, τέλη 

κυκλοφορίας 2 οχημάτων 
4.000 1 12 48.000   48.000 

ΦΟΡΟΙ 0 

 Φόροι   0 0 0 0 0 0 

ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ (€/y) 962.080 238.431 1.200.511 
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* Στην « Συντήρηση κτιρίων – εξοπλισμού» περιλαμβάνονται: 

• Συντήρηση φυτών, συντήρηση αρδευτικού 

• Απεντόμωση-μυοκτονία κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου 

• Καθαρισμός χώρων 

• Είδη κυλικείου εργαζομένων 

• Εργασίες συντήρησης οδοποιίας, περιβάλλοντος χώρου και κτιριακών 

Για τον υπολογισμό του κόστους προσωπικού, λαμβάνεται υπόψη η οργανωτική διάρθρωση και 

λειτουργία του ΟΠΣ (με βάση την ευρωπαϊκή εμπειρία) που παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα. 

Προβλέπονται 10 τμήματα με συνολική απασχόληση 44 ατόμων στην πλήρη λειτουργία του ΟΠΣ, όταν 

θα εξυπηρετεί περίπου 100.000 κατοίκους. Η αύξηση του προσωπικού του ΟΠΣ μπορεί να γίνεται 

σταδιακά και εφόσον αυξάνουν οι ανάγκες διαχείρισης του χώρου και διασφαλίζεται η βιωσιμότητα 

του ΟΠΣ. 

 

Πίνακας 30: Προτεινόμενη οργανωτική διάρθρωση του ΟΠΣ στην πλήρη λειτουργία του και ωράριο 

λειτουργίας 

Τμήματα και Ειδικότητες Προσωπικού 

Σύνολο 

Προσωπικού 

στην Πλήρη 

Λειτουργία 

Προσωπικό στην 

Έναρξη 

Λειτουργίας 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

• Διευθυντής ΟΠΣ 1 άτομο 

• Υποδιευθυντής ΟΠΣ 1 άτομο 

• Υπεύθυνος ζυγιστηρίου ΟΠΣ 1 άτομο 

• Γραμματειακή ή άλλη υποστήριξη 1 άτομο 

4 2 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

• Προσωπικό λογιστηρίου & οικονομικής διαχείρισης 2 

άτομα 

2 1 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

• Προσωπικό παραλαβής & διαγνωστικού ελέγχου 

λειτουργίας 2 άτομα 

2 1 

ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

• Προσωπικό πωλήσεων (τιμολόγηση, πωλήσεις, 

εξυπηρέτηση κοινού) 3 άτομα 

3 1 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2 2 
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Τμήματα και Ειδικότητες Προσωπικού 

Σύνολο 

Προσωπικού 

στην Πλήρη 

Λειτουργία 

Προσωπικό στην 

Έναρξη 

Λειτουργίας 

• Υπεύθυνος τμήματος 1 άτομο (και οδηγός) 

• Προσωπικό τμήματος 1 άτομο 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ 

• Υπεύθυνος τμήματος 1 άτομο 

• Εξυπηρέτηση δημοτών 2 άτομα 

3 2 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

• Υπεύθυνος τμήματος 1 άτομο 

• Προσωπικό τμήματος (διαχείριση, ασφαλή διαγραφή 

δεδομένων, επισκευή Η/Υ και περιφερειακών, άλλων 

ηλεκτρικών – ηλεκτρονικών συσκευών) 6 άτομα 

7 4 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 

• Υπεύθυνος τμήματος 1 άτομο 

• Προσωπικό τμήματος (επισκευή, επιδιόρθωση – 

καθαρισμός) 6 άτομα 

7 4 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ 

• Υπεύθυνος τμήματος 1 άτομο 

• Προσωπικό τμήματος (επιδιόρθωση – καθαρισμός) 6 

άτομα 

7 4 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ 

• Υπεύθυνος τμήματος 1 άτομο 

• Προσωπικό τμήματος (επιδιόρθωση – καθαρισμός) 6 

άτομα 

7 4 

ΣΥΝΟΛΟ 44 25 

 


